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1. Identifikacni udaje

Ndzev stavby:
Sanace lodZie détské kliniky, budova Q2

Stuperi dokumentace:
Dokumentace pro vybér zhotovitele

Stavebnik:

Fakultni nemocnice Olomouc, odd. sprdvy budov,
L P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Ing. Jiti Vaida

e-mail: jiri.vaida@fnol.cz

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal, autorizovany architekt CKA 03 256
tr. Svobody 20, Olomouc, 77200

e-mail: jenadohnal@seznam.cz

Udaje o iizemi a pozemku

Kat. tizemi: Olomouc Novd Ulice,

Parcela ¢.: st. 1444

Vlastnik: Ceskd republika

Prislusnost: ~ Fakultni nemocnice Olomouc, 1. P. Pavlova 185/6, Olomouc, Novd Ulice, 775 20

2. Vychozi podklady a priizkumy

- Détskd klinika FN v Olomouci, RP (Stavoprojekt Olomouc, 1971)

- odvétvovy generel (IDOP Olomouc a.s., 2011)

- Zaskleni balkonii détské kliniky, budova Q2, STS, (Ing. arch. Jan Dohnal, 2013)
- sonddzni priizkum Cela terasy (FNOL, 2019)

3. Uéel stavby

Zaddnim dokumentace je vyreseni problému poskozovdnim povrchii Cel a stropti lodZii v souvislosti
se zatékdnim.

4. Kapacity

Pocet typickych teras: 6
Plocha typické terasy: 80,0 m?
Délka okapu: 28,6 bm

5. Popis stdvajiciho stavu

Dotcené prostory se nachdzi v jihozdpadnim rohu v 2-7.np vyssiho kiidla Q2 détské kliniky FNOL.
Dva ze tri trakti [liZkovych oddéleni umisténych v téchto podlaZich jsou zde zakonceny
prostornymi lodZiemi ptidorysného tvaru pismene L se vstupem prosklenymi dvermi z podélné
centrdlni chodby. Do prostory jsou téZ orientovdna okna rohové mistnosti (herny) krajniho traktu,
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kterd je ve prospéch balkonii ziiZena. Plocha balkonii je protknuta a vynesena tremi kruhovymi
sloupy navazujicimi na nosny modul budovy.

Svisly nosny systém je Zelezobetonovy skelet. Zelezobetonovy strop tvori stropni deska a podhled
vzdjemné oddélené dutinou a propojené Zebry. Obvodovy pldst je vyzdén zizolacnich tvdrnic.
Ndslapnou vrstvu balkonii tvori keramickd dlazba na spddovaném potéru. Stény, sloupy a cela
balkonti jsou obloZeny dvoubarevnou keramickou mozaikou 25/25 mm, stropy jsou opatieny
natiranymi hladkymi omitkami. Pdsovd okna a dvere jsou drevené, zasklend izolacnim dvojsklem.
Okraj lodZii je opati‘en médénou okrajovou listou s odtokovymi otvory a okapnici.

Po obvodu balkonti je osazeno zdbradli svarené z hranatych ocelovych trubek 35/35 mm a
kruhovych ty¢i opatrenych krycim ndtérem. Na stropé jsou prisazena bodovd svétla.

Netésnostmi izolaci kolem sloupkii zdbradli a v misté okapu dochdzi k zatékdni na Celo a strop a
k degradaci obkladii, omitek a podhledového betonu.

6. Architektonické reseni

Z architektonickych (uchovdni vytvarné jednoty) a ekonomickych diivodii (rozsdhlost) bude
stdvajici zdbradli kotvené shora do desky ponechdno a zvolen novy zptisob izolace desky pomoci
stresni folie doplnéné potiebnymi prvky (manzety, okapni a ukoncujici plechy) zakryté teracovou
dlaZzbou s otevienymi spdrami na drendZi a podkladnich tercich.

Cela stropnich desek budou zaizolovdny minerdIni stérkou a opati‘eny novym obkladem z mozaiky
Defekty v Zelezobetonovych deskdch budou reprofilovdny, omitky doplnény, preStukovyny a
opatieny novym ndtérem.

Upravy jsou dle zaddni navrzeny pro jednu typickou lodZii. Sanace bude probihat v etapdch po
jednotlivych patrech v poradi stanoveném investorem.

7. Stavebné - technické reseni

Bourdni a vyklizeni

Bude vybourdna podlahovd skladba, odsekdna mozaika z ¢ela a odstranény odpojené a duté omitky
ze stropu. Bude oskrdbdn stropni ndtér. ObnazZend betonovd konstrukce bude opiskovdna a vyztuz
oCisténa od rzi na stuperi Cistoty SA 2% dle DIN EN 1SO 12944-4.

Sanace betonu

ObnaZend vyztuZ bude opatiena minerdlnim antikoroznim ndtérem, defekty v betonové konstrukci
adheznim ndtérem a reprofilacni modifikovanou cementovou maltou armovanou vidkny dle
smeérnice DAfStb, EN 1504-3 a EN 1504-7.

Podlaha

Pripraveny podklad bude penetrovdn a opatien pripojenym cementovym potérem armovanym
vidkny, ve spddu 1,5% kokapovym hrandm, kde bude prikotven prirez brezové vodovzdorné
preklizky. Poter bude dilatovdn samolepici pdskou.

Na potér bude poloZena podkladni geotextilie a na ni hydroizolacni folie PVC-P s vloZkou ze skelné
tkaniny tl. 1,5 mm, s poZdrni odolnosti B roof (t3). Folie bude v mistech sloupkii zdbradli doplnéna
prostupovymi PVC-P manzetami, v misté vnejsiho okraje okapem a v misté napojeni na sténu
pripojovacim L plechem z poplastovaného FeZn. Veskeré spoje budou rddné svareny a vytaZené
hrany zatmeleny PU tmelem.

Na izolaci bude poloZena kontaktni PE drendZni rohoZ s filtracni tkaninou, tl. 8 mm a na ni na
omezovacich maltovych teréich brousend, tryskand a impregnovand teracovd dlaZba, formdtu
400/400/20 mm s otevi‘enymi spdrami tl. 3 mm. Celo dlazby bude lemovdno tihelnikovym profilem
s odvodriovacimi otvory prilepenym k drendZni rohoZi.
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Prdce budou provddény certifikovanym dodavatelem dle pokynii vyrobce.
Povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny a predloZeny investorovi k odsouhlasent.

Omitky a obklady

Sanované &elo a c¢dst stropu balkonu budou srovndny renovaéni MVC armovanou vildky a opatieno
stérkovou minerdIni hydroizolaci tl. 2 mm. V misté dolni hrany bude do omitky osazena nadpraZni
PVC lista s nepriznanou okapnici a vyztuznou tkaninou. Na pripraveny podklad bude flexibilnim
lepidlem nalepena hladkd slinutd glazovand (mrazuvzdornd) mozaika 25/25/10 mm (set 300/300
mm) bilé barvy a spdrovdna Sedou flexibilni hyrofobni spdrovaci hmotou.

Chybéjici jadrovda omitka sanovaného stropu bude doplnéna renovacni MVC armovanou vidky, a
cely strop sjednocen renovacnim Stukem s jemnou frakci plniva.

Povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny a predloZeny investorovi k odsouhlasent.

Malby a ndtéry

Zdbradli budou renovovdno: koroze bude mechanicky obrousSena ocelovymi kartdci a vSechny
plochy odmastény benzinovym cisticem nebo redidlem. Zrezld mista budou natrena antikorozni
epoxidovou zdkladni barvou s tuZidlem (Telpox P100) a vsechny plochy 2x polyuretanovou
antikorozni barvou s tuZidlem (Telpur S210) v tloustce 160 um v bilém odstinu RAL 1013.

Strop bude opatien sol silikdtovym fasddnim ndtérem v bilém odstinu.

Povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny a predloZeny investorovi k odsouhlasent.

8. PoZzadavky na provadeéni

S ohledem na charakter stavby se nevylucuji zmény ci dodatky projektového reseni v souvislosti s
novymi skutecnostmi zjisténymi po zpristupnéni leSenim a v priibéhu praci. Tyto prdce budou
provedeny po vzdjemné dohodé s investorem.

Veskeré pouZité stavebni materidly, ¢i materidlové systémy a systémy veskerych stavebnich prvki,
je nutné aplikovat v takovém rozsahu a kvalité, v jakém to vyZaduji technologicko provozni ndroky
investora a ddle, v jakém to vyZaduji veskerd technickd a technologickd pravidla a predpisy
vyrobcti ¢i distributorti pouZitych materidlii a prvkii atd.

Je nutné pri realizaci veskerych stavebnich konstrukci postupovat podle technologickych pravidel
vyrobcti a distributorti pouZitych materidlii ¢i prvkii.

Je nutno respektovat a dodrZovat zdkony, vyhldsky, narizeni a CSN v platnych znénich

Nezbytnou podminkou pouZiti vSech materidld, vyrobkii a stavebnich systémii a prvki jsou
prislusné doklady o atestech, certifikacich, prohldseni o shode, protokoly stdtnich zkuSeben apod.,
popisujicich jejich moZnd uplatnéni ve stavebni vyrobé.

Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci a pohledové prvky a materidly predem je nutné
pred objedndnim a pouZitim odsouhlasit s investorem, TDI a projektantem.

Pred zahdjenim a i v priibéhu vystavby je nutné zohlednit a prizpiisobit stavebni vyrobu, postup
stavebnich praci aktudInim podminkdm tak, aby nebyla narusena funkce a provoz celé stavby
vcetné jejich vsech cdsti.

Vypracoval v Olomouci, 03/2019

Ing. arch. Jan Dohnal
autorizovany architekt CKA 03 256
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DETAIL OKAPU: Detaily okapu a koutu

POZNAMKY:

— OBROUSENI, ODMASTENI, ZAKLADNI ANTIKOROZNI NATER ZREZLYCH MIST

A 2X PU ANTIKOROZNI NATER V ODSTINU RAL 1013 STAVAJICIHO ZABRADLI

— TYPOVA TESNICI MANZETA PROSTUPU SLOUPKU Z FOLIE, NAVARENO NA |ZOLACI,
OKRAJ ZATMELEN PU TMELEM

PRIREZ DLAZBY 10/40 CM

— PODLOZENI OKRAJE VODOVZORNOU PREKLIZKOU BR, 100/9 MM, VE SPADU
KOTVENO VRUTY DO PODKLADU

— TYPOVY UHELNIKOVY AL PROFIL S ODVODNOVACIMI OTVORY VCETNE ROHU A SPOJEK,
NALEPENO NA DRENAZNI FOLII

— TYPOVA POPLASTOVANA FEZN OKAPNICE, KOTVENO VRUTY DO PODKLADU

— TYPOVA PVC NADPRAZNI LISTA S NEPRIZNANOU OKAPNICI A VYZTUZNOU TKANINOU
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KATEGORIE

SPECIFIKACE

TYP

POCET

OZNACENT:
POPIS:

DOPLNKY:

POZNAMKA:

skladba lodZie

teracovd dlazba, 400/400/20 mm, skluz R12, pevnost 5,0 MPa
brousend, tryskand, impregnovand, spdra 3mm

flexibilni lepici tmel pod rohama dlazby

v omezovacich tercich PE #230/2 mm

kontaktni PE drendzZni rohoZ s ﬁltraém’ tkaninou, tl. 8 mm
hydroizolacni folie PVC-P s vlozkou ze sklelné tkaniny, tl. 1,5 mm
pozdrni odolnost B roof (t3)

netkand geotextilie PP, hm. 300g/m2

rychletuhnouci pripojeny poteér s vyztuznymi vildkny,
CT-C40-F7 ve spddu 1,5%, tl. 67-18 mm

penetracni ndter

reprofilace betonu MC armovanou vidkny

dle smérnice DAfStb a EN 1504-3 trida R4

minerdlIni antikorozni ndtér a adhezni ndtér

dle smérnice DAfStb a EN 1504-7

ZB nosnd konstrukce

tésnici manZeta prostupu sloupku, 35/35/150/9150 mm
tl. 1,5 mm, folie PVC-P, svétle Sedd RAL 7015

poplastovand okapnice, rs 150/t1.0,6 mm,

FeZn+PVC-P, okenni sedd RAL 7040

poplastovand tmelici lista L, 50/50/t1.0,6 mm,

FeZn+PVC-P, okenni sedd RAL 7040

thelnikovy profil s odvodriovacimi otvory vietné rohti a spojek
1,5/90/25 mm, Al+vyplovaci lak, bily hlinik RAL 9006
podlozeni okraje vodovzornou preklizkou BR, 100/12 mm
dilatace potéru samolepici pdskou 65/3 mm

zatmeleni okrajii PVC izolace PU tmelem

odstranéni dlazby a spddového potéru, opiskovdni,

odstranéni rzi na stuperi Cistoty SA 2% dle DIN EN ISO 12944-4
rozmeér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukci

bude pieméren na stavbe

nespecifikovanou soucdsti doddvky kazdého prvku

bude veskery spojovaci a kotvici materidl

povrchové materidly budou vzorkovdny

a predloZeny investorovi k odsouhlaseni

TopTeramo, Granex,
vzor 069

Schliiter, Troba-Stelz-DR
Schliiter, Troba-Plus-8G
Dektrade, Dekplan 77

Dektrade, Filtek 300
Rako, OV 30

Rako, PE 202
Keim, Concretal-Mortel-R

Keim, Concretal-MKH
stdvajict

TopWet, TWOT
Viplanyl

Viplanyl

Schliiter, Bara-RWL

Rako, DSAT

79,9 bm

23 ks

28,6 bm
24,4 bm
28,6 bm

28,6 bm
24,4 bm

VYOBRAZENI

Sanace lodZie détské kliniky, budova Q2

cdst:

architektonicko - stavebni reseni

vypracoval:

Ing.arch. Jan Dohnal
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KATEGORIE

SPECIFIKACE

TYP

POCET

OZNACENT:
POPIS:

DOPLNKY:

POZNAMKA:

skladba cela

ZB nosnd konstrukce

minerdlni antikorozni ndtér a adhezni ndatér

dle smérnice DAfStb a EN 1504-7

reprofilace betonu MC armovanou vidkny

dle smérnice DAfStb a EN 1504-3 trida R4

doplnéni jadrové omitky renovacni MVC armovanou vidkny
fr. 0-1,3 mm, GP CS Ill dle DIN EN 998-1 tl. 5 mm
minerdlIni hydroizolacni stérka tl. 2 mm

flexibilni lepici tmel

glazovand slinutd mozaika, 23/23/10 mm, matnd, hladkd
flexibilni hyrofobni spdrovaci hmota, CG2 WA, Sedd

nadprazni lista s nepriznanou okapnici a vyztuznou tkaninou
PVC

odstranéni mozaiky na soudrzny podklad, opiskovdni
odstranéni rzi na stuperi Cistoty SA 2% dle DIN EN ISO 12944-4
rozmér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukci

bude preméren na stavbé

nespecifikovanou soucdsti doddvky kazZdého prvku

bude veskery spojovaci a kotvici materidl

povrchové materidly budou vzorkovdny

a predloZeny investorovi k odsouhlaseni

stdvajici
Keim, Concretal-MKH

- Keim, Concretal-Mortel-R

- Keim, Universalputz

Rako, SE 6

Rako, AD 540

Rako, Unistone, DDMOU609
Rako, GF DRY 122

- Likov, LTU

28,6 bm
17,2 m2

VYOBRAZENI

Sanace lodZie détské kliniky, budova Q2

vz

cdst: architektonicko - stavebni reseni

vypracoval:

Ing.arch. Jan Dohnal
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KATEGORIE

SPECIFIKACE

TYP

POCET

OZNACENI:
POPIS:

POZNAMKA:

- skladba podhledu

ZB nosnd konstrukce

minerdlni antikorozni ndtér a adhezni ndtér

dle smérnice DAfStb a EN 1504-7

reprofilace betonu MC armovanou vidkny

dle smérnice DAfStb a EN 1504-3 tiida R4

doplnéni jadrové omitky renovaéni MVC armovanou vidkny

fr. 0-1,3 mm, GP CS 11l dle DIN EN 998-1

- preStukovdni renovacni MVC armovanou vldkny, tl. 6 mm
fr. 0-0,6 mm, GP CS 11l dle DIN EN 998-1

- sol-silikdatovy fasddni ndtér, odstin bily

- odstranéni poskozenych omitek stropu a oskrdbdni natérti
odstranéni rzi na stuperi Cistoty SA 2% dle DIN EN ISO 12944-4
- rozmeér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukct
bude preméren na stavbé
- nespecifikovanou soucdsti doddvky kazdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl
- povrchové materidly budou vzorkovdny
a predloZeny investorovi k odsouhlaseni

stdvajici
- Keim, Concretal-MKH

- Keim, Concretal-Mortel-R
- Keim, Universalputz
- Keim, Universalputz-Fein

Keim, Soldalit

79,9 bm

VYOBRAZENI

Sanace lodzie détské kliniky, budova Q2

cdst: architektonicko - stavebni reseni vypracoval:

Ing.arch. Jan Dohnal
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