Parkovisté kol I.P. Pavlova
h [m] = 0,00
SmisSeny (DP1 a DP2/DP3, ¢&l. 7.2.8 bl/b2)

Stavebni objekt
Pozarni vyska
Konstrukéni systém

Dispozic¢ni uspotradani objektu

npn = 1
npp = 0
np = 1

Pozarni vy3ka h [m] = 0,00
Vy8kova poloha hp [m] = 0,00
Konstruk&ni systém Smiseny (DP1 a DP2/DP3, ¢l. 7.2.8 bl/b2)

Umisténi poZarniho tuseku: nadzemni podlaZzi

Pocet podlazi useku z = 1
NejniZe umisténé podlazi = 1
NejvySe umisténé podlazi = 1
Poet uzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v poZarnim Gseku:

&.m. &.p. Ucel s pn an ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
1 1 Parkovisté kol 50,4 20,0 1,00 10,0

Parametry stavebnich otvoru v obvodovych a st¥esnich konstrukcich:

So ho Pocet Umisténi
[m2] [m]
65,2 2,3 1 Sklolaminatovy plast

s [m2] = 50,35

So [m2] = 65,16

ho [m] = 2,25

hs [m] = 2,25

Sm [m2] = 50,35

p [kg.m-2] = 30,00

an = 1,000

a = 0,967

b = 0,500

c = 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 14,50
Stupenl pozarni bezpeénosti (¢l. 7.2) = I.

Velikost poZarniho Useku (&l. 7.3

Nejvétsi dovolend délka pozarniho Useku [m] = 77,50
Nejvétsi dovolena Sitka poZarniho Useku [m] = 49,33
Mezni pudorysnd plocha poZzarniho useku [m2] = 3823,33
Nejvétsi pocet uzitnych podlazi z = 10

Obsazeni poZérniho Gseku osobami podle CSN 73 0818, &ervenec 1997

Mistn. Druh Plocha Pocet Polozka Plocha Sou- Poet ¢&l.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2

proj. v m2 nitel

Souc¢initel a = 0,967

Zapolitatelny pocdet osob podle CSN 73 0818 = 0
Pidorysna plocha pfipadajici na 1 osobu [m2] = 50,4
Ohrozeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 1,9
e. ¢.p.Typ tu 1,max 1 u,min u E.s K Ev. Unik Vyhovuje
i [m] [1=0.55 m] [osob]
1 26,7 10,0 1,0 1,5 10 63 S rov. Ano

pv [kg.m-2] = 19,5

hodnota pv zvySena o 5 kg.m-2, ¢1.10.4.4:¢81.7.2.8Db)

1 11,2 2,3 25 25 100 100 20 0,87 1,26 69,07 3,69
3,69 10.4.4a

2 5,4 2,3 12 12 100 100 20 0,87 1,26 69,07 3,04

3,04 10.4.4a

Hodnoty oznacené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

objektu 11,2x2,54
objektu 5,4x2,54m

Zasobovani vodou pro hafeni podle CSN 73 0873, &erven 2003

s [m2] = 50,4

p [kg.m-2] = 30,0

Souéin p.S = 1510,5

Vyska objektu h [m] = 0,0

1. Vnéjsi odbérni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: nevyrobni objekt

PoloZka ¢. 1 v tab.l a 2

Vzdalenosti [m] DN v Q Obsah Pozn.
od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrZe m3

Typ odbérniho
mista

Hydrant 200 400 80 0,8 4,0 0

2. Vnit¥ni odbé&rni mista (&1.6 CSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)1l) lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)

Hadicovy systém (¢l. 6.1) Svétlost[mm] Max.vzdalenost[m]

Dimenzovani vnit¥niho rozvodu vody (¢l.6.8)
Pretlak (hydrodynamicky) = min. 0,2 MPa
Prutok vody z uzaviratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Prenosné hasici p¥istroje (¢l. 12.8)

PoCet pfenosnych hasicich p#istroju nr = 1,0

je urcen pro ptistroje s ndplni hasebné latky

- 9 kg u vodnich nebo pénovych p¥istroju

- 6 kg u praskovych nebo snéhovych pfistroju

- 2 kg u halonovych pfistroju

pripadné s ekvivalentni ndplni hasebné latky urcené prislusnou zkuSebnou

Export: NX802PRO v.12.2015, (c) 1994-2015 Radim Bochiidk, www.e-riziko.cz

Vypo&et odstupovych vzdalenosti (novelizace CSN v roce 2009)
Vstupni data:

Celkova Sitka salavé plochy: 5400 [mm]
Celkova vyska salavé plochy: 2250 [mm]
Procento s&léani: 100 [%]

Teplotni reZim: Podle zadané hustoty tepelného toku

Vysledky:

Predpokladanad teplota poZaru: 738.6 [°C]
Nejvy331i hustota tepelného toku (na povrchu sdlavé plochy): 59.37 [kW/m?]
Polohovy faktor: 0.1684 [-]
Kritickd hustota tepelného toku: 10 [kW/m?]
Pozadovana odstupova vzdalenost (max.): 4.5 [m]

Pozarné nebezpedény prostor za okrajem salavé plochy:

10° [20° [30° [a0° [50° [60° [70° [s0° [90° w

[4746 [a.337[4.1 [3.78 [3034 [2.75 [1.93 [0.31 [0 1

|Ohel odklonu za okrajem

|Odstup za okrajem [m]

Vypo&et odstupovych vzdalenosti (novelizace CSN v roce 2009)
Vstupni data:

Celkova 3itka salavé plochy: 11200 [mm]
Celkova vyska salavé plochy: 2250 [mm]
Procento s&léani: 100 [%]

Teplotni reZim: Podle zadané hustoty tepelného toku

Vysledky:

Predpokladanad teplota poZaru: 738.6 [°C]
Nejvys31i hustota tepelného toku (na povrchu sdlavé plochy): 59.37 [kW/m?]
Polohovy faktor: 0.1681 [-]
Kritickd hustota tepelného toku: 10 [kW/m?]
Pozadovand odstupova vzdalenost (max.): 5.9 [m]

Pozarné nebezpelny prostor za okrajem salavé plochy:
[6hel odklonu za okrajem [10° [20° [30° [40° [50° [60° [70° [e0® [90° 1

5.83[5.63 [5.3 [4.81[4.16[3.3 [2.18 [0.32 [0 1

|Odstup za okrajem [m]




