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Uvod

Predmétem posouzeni tohoto pozarné bezpecnostniho feSeni je novostavba objektu parkoviSté kol pfed fakultni
nemocnici v ulici I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc. Objekt bude umistény u venkovniho parkovisté pred vstupem
do nemocnice, konkrétné na pozemku p.¢. 711/2, k.i. Nova Ulice. V souCasné dobé se na navrhovaném pozemku
nachazi zatravnéna upravena plocha. NavrZeny objekt bude slouZit Gisté k uskladnéni kol (bez elektro nabijecich stanic
apod), jedna se o jednopodlazni, nepodsklepeny, staticky nezavisly objekt a bude slouzit jako dopliikova stavba ke

stavajicimu objektu fakultni nemocnice.

A Seznam pouZitych podkladi pro zpracovani

Projektova dokumentace:

Projektova dokumentace pro spoleéné povoleni ,ParkoviSté kol na pozemku p.¢. 711/2, k.a. Nova Ulice", kterou v srpnu
2021 vypracoval projekéni a architektonicky ateliér Adam Ruvjbr Architects, projektanti Bc. Klara VaSirova a Ing. arch.
Adam Rujbr. Zodpovédny projektant Ing. arch. Adam Rujbr, CKA 04074.

Technické normy:

CSN 73 0802 ed. 2 — Pozarni bezpetnost staveb — Nevyrobni objekty (10/2020);

CSN 73 0810 — Pozarni bezpetnost staveb — Spoleéna ustanoveni (7/2016), oprava ¢. 1 (3/2020);

CSN 73 0818 — Pozarni bezpetnost staveb — Obsazeni objektd osobami (7/1997), zména Z1 (10/2002);

CSN 73 0848 — Pozarni bezpetnost staveb — Kabelové rozvody (04/2009), zména Z1 (2/2013), zména Z2 (6/2017);
CSN 73 0873 — Pozarni bezpetnost staveb — Zasobovéani pozarni vodou (6/2003);

A dalSi pfislusné navazujici normy...

VyhlaSky:

Vyhlaska €. 268/2011 Sb., kterou se méni vyhlaSka ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkéch pozarni ochrany staveb,
ve znéni pozdgjSich pfedpis(;

VyhlaSka €. 221/2014 Sb., kterou se méni vyhlaSka €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe€nosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjSich predpis(;

Vyhlaska ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znagek a znaCeni a zavedeni signal.
Software:

FIRE-NX — software pro feSeni problematiky pozarni bezpeénosti staveb (PBS) - Ing. Radim Bochnidk, CSc., Na svobodé
3183, 723 00 Ostrava-Martinov.

Ostatni:

Zoufal, Roman a kol. 2009. Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokdd. Praha: Pavus, a.s., 2009.
EAN: 9788090448100. Déle jen ,publikace Pavus®.

FrantiSek Pelc — Fire Protection — web poskytujici informace o aplikaci Ceskych technickych norem v oblasti pozarni
bezpec€nosti staveb pro technickou vefejnost.

B. StruCny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vySky stavby, (¢elu uziti, popfipadé popisu
a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé

Obecny popis stavby, aelu uziti
Projektova dokumentace feSi navrh nepodsklepené, jednopodlazni budovy urCené k uskladnéni kol. Navrzena
novostavba se nachézi v aredlu fakultni nemocnice, priblizné v jihovychodni ¢asti pozemku investora. Stavba bude

slouZit jako dopliikova stavba ke stavajicimu objektu fakultni nemocnice v Olomouci.

V objektu je navrZen uzavfeny prostor pro uskladnéni cca 50 jizdnich kol. Objekt bude slouZit gisté k uskladnéni
jizdnych kol, v prostoru neni navrzeno zafizeni pro nabijeni elektrokol apod.

NavrZeny objekt je ma pddorysny tvar slozeny z dvou propojenych kruhovych obrazct. NejvétSi rozméry objektu
¢ini 5,40 x 11,20 m, celkova zastavéna plocha ¢ini 50,35 m?.
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Prijezd k objektu bude umoznén po stavajicich pristupovych komunikacich ve mésté Olomouc, z ulice I.P
Pavlova (dvoupruhova silnicni komunikace Sifky min. 6,0 m) vede vjezd na novou pfistupovou dvoupruhovou
komunikaci Sirky 5,5 m, ktera vede cca 16 m od vchodu do posuzovaného objektu.

Hlavni nosna konstrukce objektu je navrzena z ocelovych jeklovych sloupl profilu ,U a,,0. Obvodovy plast je
navrZen ze sklolaminatovych vinitych desek tl. cca 18 mm. Strop je navrzen ze stropni desky z CLT paneld — celkova
tl. stropni desky je 140 mm. ZastfeSeni je navrzeno pomoci ploché stfechy o sklonu max. 2 °, skladba stieSniho plasté
je z vySe zminéné stropni desky, spadovych klini z tepelné izolace EPS a ze stfe$ni krytiny navrzené z folie na bézi
PVC-P, Cast stfechy bude opatfena o extenzivni zeleri. ViySka budovy od podlahy ke stfeSe ¢ini 2,541 m. Obvodové
konstrukce nebudou zatepleny. Naslapné vrstvy jsou betonové/nehoflavé, okna/dvere jsou ve vypodtech uvazovany
jako hofrlave.

V souladu s ¢l. 7.2.8 pism. b) pol. 2) CSN 73 0802 se jedna o objekt se smiSenym konstrukénim systémem —
DP2. Ocelové nehoflavé svislé nosné konstrukce — DP1, dfevéné horlavé nosné konstrukce stfechy — DP3 (v souladu
s pism. b) pol. 2) vySe uvedeného Clanku), obvodovy plaSt nezajistujici stabilitu objektu je z hoflavych sklolaminatovych
desek — DP3 (v souladu s &l. 7.2.12 pism. d) CSN 73 0802).

Konstrukéni systém: DP2

Pocet PP: 0

Pocet NP: 1

Pozarni vyska h: 0,00 m
Koncepce PBR

Posouzeni pozami bezpetnosti objektu je provedeno dle CSN 73 0802 pro nevyrobni objekty, CSN 73 0810 a dalSich

souvisejicich predpis norem uvedenych v podkladech pro zpracovani.

Pozarné bezpecnostni feSeni je zpracovano dle § 41 odst. 2 vyhléSky MV €. 246/2001 Sb. a 221/2014 Sb., o
stanoveni podminek pozarni bezpetnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru, vyhlasky MV €. 23/2008 Sb. v navaznosti
na vyhl. 268/2011 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb v souladu s platnym kodexem norem pozarni
bezpecnosti.

B.1 Popis a zhodnoceni technickych zafizeni

Vytapéni:

Objekt nebude vytapén.

Objekt nebude vétran, pfipadné bude vétran prirozené pomoci otvor(i/dvefi/netésnosti.
Napojeni na technickou infrastrukturu:

Zasobovani el. energii bude provedeno napojenim na existujici elektro rozvod.

C. Rozdgleni stavby do pozarnich Gseki

Rozdéleni objektu do pozérnich Useki bylo provedeno dle pozadavkid CSN 73 0802, cely objekt tvoii jeden pozamni
usek.

PoZzarni (isek — oznadeni a Cislo Plocha PU [m?] VyuZiti pozérniho prostoru
N 1.01 50,35 Parkovisté kol
D. Stanoveni pozarniho rizika, stanoveni stupné pozarni bezpe€nosti a posouzeni velikosti pozarnich
asek(
D.1 Pozérni riziko, stupen pozarni bezpec€nosti

Stanoveni pozarniho rizika, respektive hodnoty vypoCtového pozarniho zatizeni p, bylo provedeno pfimym vypoctem
uvedenym v pfiloze &. 1 tohoto PBR. Zafazeni poZérnich tsek(i do SPB bylo provedeno dle tab. 8 CSN 73 0802
v zavislosti na konstrukénim systému, pozarni vySce a vypoCtovém pozarnim zatizenim. Pfi vypoCtu pozarniho rizika
byly pouzity normové hodnoty nahodilého pozarni zatizeni dle tab. A.1 CSN 73 0802, pro sklad kol bylo poufito polozky
6.1.2 (podobny provoz vzhledem k pozarnimu zatiZeni, napf. i vzhledem k prihlednuti k &l. 5.1.4 CSN 73 0833 —
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kolarny, kogarkarny, kde je p, = 15 kg/m? bez dalSich prlikaz(i). Cely obvodovy plast byl ve vypottu uvazovan jako
stavebni otvor umoZiujici prisun vzduchu pfi pozaru (sklolaminat — hodnota tani cca 250 °C).

PU Ugel uZitl plko/m? | a b ¢ | plkg/mq | SPB
N 1.01 | Parkovisté kol 80,00 099 | 050 | 1,00 39,50 l.

D.2 Posouzeni mezni velikosti pozarnich Gseki

Mezni rozméry pozarniho Useku byly posouzeny pro smiSeny konstrukéni systém dle hodnot z tabulky &. 10 CSN 73
0802, dle vypottu uvedeného na konci této zpravy. Pozarni Usek vyhovuje z hlediska posouzeni mezni velikosti a
podlaznosti.

E. Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozérich uzavérd z hlediska jejich pozérni
odolnosti

Stanoveni poZadavku na poZarni odolnost a druh konstrukce v posuzovaném objektu bylo provedeno dle ustanoveni §
5 a § 15-26 vyhlaSky o technickych podminkéch pozarni ochrany staveb a déle dle poZadavki navazujicich norem,
konkrétng dle tab. 12 CSN 73 0802 polozky ¢. 12 — pro jednopodlaZni staticky nezavisly objekt v souladu s &l. 8.1.1
CSN 73 0802.

Pol. Stavebni konstrukce SPB 1.
12.a) | PoZarni stény 30 DP1
12'b) | PoZarni uzavéry otvor( v pozarnich sténach 15 DP1

12.¢) | Svislé pozarni pasy v obvodovych sténach mezi objekty a obvodové stény, pokud maji byt bez pozarné | 15 DP1
otevienych ploch

12 a) PoZarni stény a poZarni stropy

. Nevyskytuji se, posuzovany objekt tvofi samostatny pozarni usek a jedna se o samostatné stojici objekt.
12 b) Pozarni uzavéry otvor(
. NepoZzaduji se, posuzovany objekt tvoii samostatny pozarni usek a jedna se o samostatné stojici objekt.

12 ¢) Obvodové konstrukce

. Obvodoveé konstrukce jsou bez prokazatelné pozarni odolnosti. Od celého objektu budou stanoveny odstupové
vzdalenosti.

. Pozarni pasy se v souladu CSN 73 0802 nepozaduif, jednd se o samostatné stojici jednopodlazni objekt.
StreSni plast:

. Stresni plast musi mit dle Vyhl. €. 23/2008 Sh., § 7 klasifikaci alespori Broor(t1) pro pozadovany sklon.
Navrzené konstrukce v objektu s ohledem na pozadavky dané tab. 12 CSN 73 0802 vyhovuji.

F. Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

Nejsou vyzadovany pozadavky na vnitini povrchové Upravy stavebnich konstrukci, nejedna se o prostory skupiny U1
dle &l. 8.14.3 CSN 73 0802 ani U2 dle ¢l. 8.14.4 CSN 73 0802 — neni dosazeno jednotlivych podminek pro zafazeni
do skupin, tj. plochy poZarnich Useki a plochy pfipadajici na jednu osobu dle podminek ve vySe uvedenych ¢lancich,
v pozarnich Usecich se nevyskytuji trvale osoby neschopné samostatného pohybu.

G. Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku a stanoveni
druhl a poGtu tnikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni
G.1 Stanoveni pottu osob v objektu

Jedna se o dopliikovou stavbu ke stavajicimu objektu fakultni nemocnice v Olomouci. Posuzovany objekt nebude trvale
obsazen osobami (neni zfizeno stalé pracovni misto), osoby se zde budou vyskytovat minimalné a po kratkou dobu,
napr. pfi ukladani nebo vyzvedavani kola. Hodnoceni tnikovych cest bylo provedeno pro celkové obsazeni 10 osobami.
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G.2 Posouzeni nikovych cest a jejich pottu

Unikové cesty musi umoznit bezpecnou a vEasnou evakuaci viech 0sob z pozarem ohrozeného objektu nebo jeho Gasti
na volné prostranstvi a pistup pozarnich jednotek do prostor(i napadenych pozarem. Névrh provedeni evakuace osob,
zvifat a majetku z objektu byl zhotoven na zakladé pozadavki CSN 73 0802.

Unik osob z objektu se predpoklada soucasny po nechrangnych anikovych cestach (déle jen NUC), které
vedou smérem po roving na volné prostranstvi pred objekt. Zatatek nechranéné Unikové cesty uvazuje v ose dvefi ve
vychodu z funkéné ucelené skupiny mistnosti v souladu s ¢l. 9.10.2 CSN 73 0802 (jedné se o mistnosti i skupinu
mistnosti s podlahovou plochou mensi nez 100 m2, ve kterych se zaroveri vyskytuje méné jak 40 osob a s vnitini
vzdalenosti k vychodu z téchto mistnosti do 15 m). Za funkéné ucelenou mistnost se uvazuje cely feSeny objekt —
tnikova cesta zaina na volném prostranstvi.

V objektu je dostupnd pouze jedna unikova cesta vedouci po roving na volné prostranstvi pfed objekt, a to
pomoci dveff $itky min. 1,5 UP (jednokfidié dvere $itky 900 mm). UZiti jedné nechranéné tnikové cesty je v souladu
s tab. 17 CSN 73 0802, kde se z jednotlivé mistnosti o souginiteli a < 1,1 neevakuuje vice nez 100 osob a zérove
pozarni Usek o souginiteli a < 1,1 neni obsazen vice nez 120 osobami. Unikové cesty budou trvale volné, min. Sitky
825 mm (stavebni profil dvefi 900 mm).

G.3 Mezni délky a mezni Sitky

Mezni délky v objektu byly posouzeny vzhledem k souginiteli ,a* a poctu tnikovych cest z prostoru dle CSN 73 0802
tab. 18.

Trvale udrzovat volné Unikové a zasahové cesty pro moznost bezpetné evakuace a moznost provedeni
bezvadného pozarniho zasahu, viz. zékon o pozarni ochrané ¢. 133/85 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisi § 6 a) pism.
b). V Casti objektu, kde neni vychod na volné prostranstvi pfimo viditelny, se musi smér aniku zietelné oznatit podle
NV & 172/2001 Sb. Unikové cesty musi byt udrzovany trvale v priichozim stavu, nesmi byt zastavovany Zadnym
materidlem &i zafizenim. Unikové vychody v provozni dobé objektu musi byt vZdy volng pfistupné, bez technickych
prekaZek. Viypotet meznich délek a Sitek je také uveden ve vypottové Easti PBR.

Mezni délky:
a Lmaepro 1 UC L maxpro 2 UC Potet UC v PU lu skut Vyhovuje
0,99 26,70 - 1 max. 10 m ANO
Mezni Sirky:
Uyp = 2 = g =0,16 = 1,00 UP — vyhovuije (jednokiidlé dvefe Sitky 1,5 UP)
G4 Dvere a vybaveni na (inikovych cestach

Dvere, jimiz prochazi nikova cesta musi umoziovat snadny a rychly priichod, nesmi svym zajisténim brénit evakuaci
0sob, ani zasahu poZarnich jednotek. Podlaha na vnéj§i§trané dvefi vedouci na volné prostranstvi mize byt oproti
vnitini strané snizena nejvySe o 180 mm — dle ¢l. 9.13.4 CSN 730802, v feSeném objektu vyhovuje.

Dvere se musi otevirat ve sméru uniku, s vyjimkou dvefi z [nistnosti nebo funktné ucelené skupiny mistnosti,
u kterych Unikova cesta zacina ve smyslu ¢l. 9.10.2 a ¢l. 9.10.6 CSN 73 0802, a s vyjimkou vychodovych dvefi na
volné prostranstvi, pokud jimi neprochdzi vice nez 200 evakuovanych osob — dvefe na volné prostranstvi jsou navrzeny
jako oteviravé ve sméru Uniku.

Vzhledem k tomu, Ze se v feSeném objektu nachazi pouze jedny dvefe, ve kterych zarovei zaCing Unikova cesta,
nejsou stanoveny dalSi poZadavky na dvefe z hlediska PBS.

Unikové cesty musi byt dostatetné osvétleny dennim nebo umélym svétlem alespoii b&hem provozni doby
v objektu. Nechranéné tnikové cesty musi mit elektrické osvétleni vSude, kde je v objektu bézna elektroinstalace pro
osvétleni. V souladu s ¢l. 9.15.1 CSN 73 0802 se instalace nouzového osvétleni v objektu nepoZaduje.
Zavér k unikovym cestdm:
Navrzené Unikové cesty svou kapacitou vyhovuji poCtu evakuovanych osob.
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H. Stanoveni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZamé nebezpefného prostoru, zhodnoceni
odstupovych vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavbé, sousednim pozemkim a volnym skladiim

Pozarné nebezpecny prostor objektu je vymezen odstupovymi vzdalenostmi, které jsou stanoveny dle &l. 10.4.9 CSN
73 0802 (pomoci softwaru Bochnak). Hustota tepelného toku je dana vypoctovym pozarnim zatizenim posuzovaného

pozérniho Useku. Dle ¢l. 8.4.4 CSN 73 0802 vykazuji obvodové stény pozarni odolnost a jednd se o pozarmné
uzaviené plochy. Vypocet odstupovych vzdalenosti je taktéZ uveden ve vypottové pfiloze.

V souladu s poznamkou €l. 10.4.7 CSN 73 0802, se nestanovi odstupova vzdalenost od padajicich hoflavych
¢asti stavebnich konstrukci (sklon do 45 °). Obklady fims apod. z hmot tfidy reakce na ohen D, E, F se posuzuji z

hlediska padani stavebnich konstrukci, pokud presahuji lic obvodoveé stény o vice nez 1 m.

Na strané bezpeCnosti byl vypoCten torzni stifi od celého objektu — d = 0,36 x h = 0,36 x 2,541 = 0,92 m,
vzhledem k malé velikosti oproti dale vypoctenym odstupovym vzdalenostem neni provedeno zakresleni ve vykresové
dokumentaci.

Pozarni otevienost stiesniho plasté — s vyuzitim ¢l. 8.15.4 pism. b) &isl. 1) CSN 73 0802. Stfesni plast, ktery
spliiuje 8.15.1 bod a) nebo poZadavky na stiesni plaSt podle 8.15.1 bod c¢) jsou nulové (pro I. a Il. stupefi pozarni
bezpeénosti), pficemZ pv < 50 kg'm™, se nepovazuje za pozarng otevienou plochu a odstupové vzdalenosti od stfesniho
plasté se nestanovuji. Stfesni plast v feSeném objektu je provedeny v souladu s ¢l. 8.15.1 pism. ¢) CSN 73 0802 —
jedna se o pozarné uzavienou plochu, odstupové vzdalenosti nejsou stanoveny.

Vypotet odstupovych vzdalenosti die CSN 73 0802:
V souladu s ¢l. 10.4.4 pism. a) CSN 73 0802 bylo vypottové pozarni zatizeni pro stanoveni odstupovych vzdalenosti
navy3eno o hodnotu 5 kg/m2 — smiSeny konstrukéni systém dle &l. 7.2.8 pism c) pol. 2) CSN 73 0802.

Odstupové vzdalenosti byly provedeny pro zjednoduSeny tvar objektu — uvazovan obdélnikovy pldorys o
rozmérech 11,20 x 5,40 m.

Vypotet odstupovych vzdélenosti podle CSN 73 0802
ly | hy Sp ‘ Spo | Po pv k2 | ks | d | Obvodova sténa, resp. stresni plast, pfip. popis
[m] [m’] (%] | (kgm?]| [-] | [-] |[KW-m?]| [m] [-]
11,20 2,25 | 25,20 25,20 | 100 | 19,50 | 0,87 |1,26| 69,07 |3,69|S,J- Priceli objektu 11,2x2,25 m
540 | 2,25 [12,50(12,50 [ 100 | 19,50 [0,87 1,26 69,07 |3,04|V,Z- Priceli objektu 5,4x2,25 m
Priblizné stanoveni odstupovych vzdalenosti od sousednich objektl:

Priblizny (vypodteny na strané bezpe€nosti) pozarné nebezpetny prostor je stanoven od fasad nejblizSich sousednich
objektl (fakultni nemocnice) smérujicich k posuzovanému objektu.

p.C. Str. Vzdélenost Druh stavby

584 S,Z | 1552 ma14,82m | Fakultni nemocnice

706/8 J 28,43 m Objekt ,P“ — ambulance a staciondr HOK

p.& Posuzované otvory pv :

" [kg/m?] [m]

U severni a zapadni obvodové stény je uvazovano s cca 60 % POP na podlaz.

584 Severni sténa — cca 32,66 m x 4,00 m ($xv), zdpadni sténa — cca 49,00 x 4,00 m 70,00 8,13 m (S)
($xv), nehoflavy konstrukéni systém. Pozarni riziko zvoleno nejvy3si z tab. A1 CSN ’ a8,37m(2)

73 0835.

Skuteéna odstupova vzdalenost je prevzata ze situacniho vykresu PBR — FN
Olomouc — pfistavba objektu ,,P“ pro ambulance a staciond? HOK, na pozemcich
706/8 p.C. 706/8, 711/6, 717/7, k.i. Nova Ulice. PBR vypracoval v roce 2017 Ing. David - 345m
Surynek a Ing. Michal Surka. Vzhledem ke vzdalenosti feSeného objektu od tohoto
objektu (28,43 m), neni PBR uvedené vy3e soudésti pfilohy k tomuto PBR.

Zavér - posuzovany objekt nelezi v pozarné nebezpetném prostoru od sousednich objektd — vyhovuije.
Stanoveni odstupovych vzdélenosti pro kritickou hustotu tepelného toku | = 10,0 kW/m?
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Vzhledem k velkym odstupovym vzdalenostem feSeného objekiu, existuje riziko ohrozeni osob evakuujicich se
z fakultni nemocnice. Z tohoto dlivodu je provedeno posouzeni ohrozeni osob hustotou tepelného toku | = 10 kW/m?
dle &l. 5.3.5 CSN 73 0810.

Dle ¢l. 5.3.5 pism. a) CSN 73 0810 se hustota tepelného toku z pozaré oteviené plochy urdi podle intenzity
pozaru ke konci evakuacni doby v posuzovaném misté, nejméné viak v dobé 600 sekund od pocatku pozaru (hustota
tepelného toku se uruje dle teplotni normové kfivky). Doba evakuace (osob z fakultni nemocnice) se uvazuje bez

dalSich prikaz( maximalné 900 sekund. Vypodet teploty sélajici z posuzované pozarng oteviené plochy je proveden
pro ¢as t = 15 minut.

. Ty =345 log,,(8 - t+ 1) +20 =345 - log,,(8 - 16 + 1) = 738,56 °C
Hustota tepelného toku byla vypodtena dle rovnice ¢.1 uvedené pod poznamkou v &l. 10.4.4 CSN 73 0802.
. |=¢- (Ty+273)" - 567-10"=1- (738,56 + 273)* - 5,67 - 107"'= 59,37 kW/m?

Pro stanoveni odstupové vzdalenosti bylo pouviito vypoCtového softwaru Ing. FrantiSka Pelce — Pomocné vypocdty:
Vypodet odstupovych vzdalenosti (novelizace CSN v roce 2009). Ve vypottu jsou dosazeny vySe uvedené pozarng
oteviené plochy a vySe vypoctena hodnota hustoty tepelného toku v Case t = 15 min.

Odstup od
PU Str ly hy I stfedu salavé Odstup za okrajem
plochy
. 10° | 20° 30° 40° 50° 60° 70°
ol il B | g | g | ) | | (m) | ()
N 1.01 SJ [ 11,20 | 225 | 59,37 5,90 583 | 563 | 530 | 4810 | 416 | 3,30 | 2,18
N 1.01 V.Z | 540 |225| 5937 4,50 446 | 433 | 410 | 378 | 334 | 275 | 193

Vzhledem k tomu, Ze vypoctené odstupové vzdalenosti pro kritickou hustotu tepelného toku | = 10,0 kW/m? jsou mensi
nez 10,0 m, Ize konstatovat, Ze osoby evakuujici se z fakultni nemocnice nebudou ohroZeny tepelnym tokem. Skute¢na
vzdalenost fakultni nemocnice od feSeného objektu je 15,52 m a 14,82 m — je zde dostatek Unikovych pruhl na

volném prostranstvi vedoucich mimo hranici vySe vypoctené odstupové vzdalenosti — vyhovuje.

Zavér.

Zakresleni odstupovych vzdalenosti bylo provedeno ve vykresové ¢asti, kiera se nachazi v zavéru této zpravy. Pozarné
oteviené plochy pozarnich Usek( nelezi v pozarné nebezpetném prostoru od jinych poZarnich Gsekd Ci objektd.
Pozarné nebezpetny prostor nezasahuje na volné skladky. Pozarné nebezpeCny prostor zasahuje pouze na pozemky
ve Vlastnictvi investora (711/2) — odstupové vzdalenosti vyhovuiji.

H.1 Vnéj8i odb&rni mista

Stanoveni pozadavki na vn&j$i odbérni mista provedeno dle ¢l. 5.1 CSN 73 0873 a tab. 1+2 pol. 1., pro nevyrobni
objekt o zastavéné plose S < 120 m2

Tvo odbémiho misia Vzdalenost [m] DN v Q Obsah nadrze
¥ od objektu | mezisebou | [mm] | [m-sT] [I's] [m3]
Hydrant podzemni (nadzemni) 200 (600) | 400 (1 200) 80 | 0,8/1,5 | 4,0/75 [-]

Na stavajicim vodovodnim fadu DN 100 mm ve mésté Olomouc jsou instalovany stavajici podzemni hydranty, nejblizsi
podzemni hydrant se nachazi ve vzdalenosti cca 100 m od posuzovaného objektu (v ulici PuSkinova, pozjce: X
49.581618285390974, Y: 17.237770625828905). VySe uvedeny podzemni hydrant vyhovuje pozadavkim dle CSN 73
0873.

VesSkeré pozadavky na dimenze, priitoky a funkénost vnéjSiho odbérného mista budou v pfipadé kolaudace
prokazovany zkouskou provozuschopnosti. U nejnepfiznivéji poloZzeného nadzemniho a podzemniho hydrantu mé byt
zajiStén staticky pretlak 0,2 MPa. Jmenovitd svétlost potrubi, které napaji podzemni hydrant, nesmi byt mensi, nezZ je
minimalni pozadovana jmenovita svétlost DN vnéjSiho odbérniho mista.

H.2 Vnitfni odb&rni mista

Soucin pidorysné plochy pozarniho dseku p - S je men3i jak 9000 kg (skutené 4028,0 kg), podle €l. 4.4 pism. b)
¢isl. 1) Ize od vnitfnich odbé&rnich mist upustit.
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l. Vlymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatreni k zajiSténi bezpecnosti 0sob
provadéjicich haSeni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni prijezdovych komunikaci

1.1 Vnitfni zasahové cesty

V souladu s ¢l. 12.5.1 pism. a) CSN 73 0802 se zfizeni vnitfnich zdsahovych cest nepozaduje. Protipozami zésah Ize
vést z vnéjSich stran objektu a nepfedpoklada se vedeni zasahu ve vySce h > 22,5 m. V objektu musi byt k mistlim
ovladani elektrické instalace zajistén snadny a bezpecny pfistup — vyhovuije.

v

1.2 Vnéjsi zésahové cesty

V souladu s ¢l. 12.6 CSN 73 0802 se vnjsi zasahové cesty nevyzaduji. Vy$ka objektu umozni vedeni protipozarniho
zasahu technikou z pfilehlého okoli.

1.3 Pristupové komunikace

Dle &l. 12.2.1 ¢) CSN 73 0802 musi ke viem objektiim vést pfistupové komunikace alespofi 20 m od viech vchod(
do objektu. Za pfistupovou komunikaci se povazuje nejméné jednopruhova komunikace se Sitkou vozovky nejméné
3,0 m. Kazda neprtjezdna jednopruhové komunikace delSi nez 50 m musi mit na konci umoznéni otaCeni vozidla, napf.

pomoci smyckoveho objektu nebo plochou umoziujici otaCeni vozidla.

Pro pfijezd jednotek HZS budou slouZit vefejné komunikace v ramci mésta Olomouc, k feSenému objektu vede
z ulice I.P. Pavlova sjezd na novou dvoupruhovovou pristupovovou komunikaci Sitky min. 5,5 m. Tato komunikace dle
situacniho navrhu bude kongit max. 20 m pred vchodem navrhovaného objektu — vyhovuje. Na komunikaci je svislym
dopravnim znaCenim zakaz odstaveni vozidel v jednom jizdnim pruhu, v okoli komunikace jsou navrzena vyhrazena
odstavné stani. Komunikace jsou projektované dle CSN 73 6101 nebo CSN 73 6110, s konstrukci vozovky dle CSN
73 6114. Komunikace splfiuji pozadavky na Unosnost i prijezdnost téZké pozarni techniky (min. 100 kN na nejvice
zatizenou napravu), Ize je pouZit i pro pfijezd i pro rozvinuti pfi hasebnim zasahu. U komunikaci nevznikl pozadavek na

zfizeni obratité mobilni techniky JPO.

Vjezdy a prijezdy pro pfijezd pozarnich vozidel na ohrazené pozemky, na nichz jsou stavebni objekty, vjezdy a
prljezdy pfi blokové zastavbé apod. musi byt ve svétlych rozmérech nejméné 3 500 mm Siroké a 4 100 mm vysoké —
vyhovuje, pfistupova komunikace neni blokovana. V souladu s pfilohou €. 3 vyhlaSky €. 23/2008 Sb., o technickych
podminkéach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdgjSich predpisi, se navrhovany objekt, ani pfijezd k nému, nenachézi
v ochranném pasmu nadzemniho vedeni vysokého napéti bez izolace vodici.

1.4 Nastupni plochy

V souladu s ¢l. 12.4.4 CSN 73 0802 se vzhledem k pozarni vy3ce objektu (h < 12,0 m) nepoZaduje ziizeni nastupnich
ploch. K pozarnimu zasahu Ize vyuZit piistupové komunikace a zpevnéné plochy pred objektem, pficemz k zasahu bude
vyuzito mobilni techniky HZS.

J. Stanoveni pocttu, druhi a zplsobu rozmisténi hasicich pfistroji

Stanoveni pottu a druhi pfenosné hasicich piistrojii bylo stanoveno pomoci rovnice ¢. 24 uvedené v ¢l. 12.8 CSN 73
0802, pripadné dle pozadavk( nayazujicich norem a ustanoveni § 2 odst. 5 vyhlaSky o pozarni prevenci. Vypodet poctu
PHP (hodnota n;) jednotlivych PU je uveden ve vypoctové Casti.

n=0,15 {/S-a:c3 21 ; ny=n,6; nPHP:%

PoZarni Usek N NHy HJi nPHP Celkem ks
N 1.01 1,0 6,0 9,0 1,0 1x |21A

PoCet n. (zaokrouhleno celym &islem nahoru) je urCen pro pfistroje s napIni hasebné latky 9 kg u vodnich nebo
pénovych pfistrojd, 6 kg u praskovych nebo snéhovych pifistroji a 2,5 kg u halonovych pfistrojd, pfipadné
s ekvivalentni napIni jiné hasebné latky urtené pfisluSnou zkuSebnou. Rozmisténi pfenosnych hasicich pfistrojd bude
provedeno s ohledem na skutené umisténi ostatniho vnitfniho zafizeni poZarniho aseku. Umisténi hasicich pfistroji
bude provedeno v souladu s § 3 vyhlaSky 246/2001 Sb., o poZarni prevenci tak, aby umisténi hasicich pfistroj
umozfiovalo jejich snadné a rychlé pouziti. Pozice umisténi PHP je zakreslena ve vykresove Casti pozarni bezpecnosti.
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Hasici pfistroje se umisti tak, aby byly snadno viditelné a volné pristupné. V pfipadech, kdy je omezena nebo
ztizena orientace 0sob z hlediska rozmisténi hasicich pfistroji (napf. v nepfehlednych, rozlehlych nebo skrytych
prostorach, za stroji a materialem) se k oznaceni umisténi hasicich pfistroji pouZije pfislu$na pozarni znacka umisténa
na viditelném misté. Znacka dle CSN 1SO 3864-1 Bezpetnostni barvy a bezpetnostni znacky, CSN 01 8013 Pozarni
tabulky. Hasici pfistroje se umistuji v mistech, kde je nejvySSi pravdépodobnost vzniku pozaru nebo v jejich dosahu.
Volba druh( a typd prenosnych hasicich pfistroji byla provedena v zavislosti na charakteru predpokladaného pozaru,
vyskytujicich se hoflavych latkach a provozované Cinnosti. V pfipadé zmén v rozmisténi pracovist' Ize zménit rozmisténi
oproti pozadavku uvedenému vykresem pozarné bezpecnostniho feSeni. Pienosné hasici pristroje musi byt umisténé
na svisle stavebni konstrukci, snéhové a pénové hasici pfistroje mohou byt umistény na vodorovné stavebni konstrukci.
Rukojet’ hasiciho pfistroje umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvySe 1,5 m nad podlahou. Hasici
pfistroje umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci musi byt vhodnym zpiisobem zajiStény proti
padu.

V souladu s § 9 wyhlaSky MV ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci bude pfi kolaudaci prokazana
provozuschopnost hasicich pfistroji dokladem o jeho kontrole provedené podle podminek stanovenych vyhlaSkou,
kontrolnim Stitkem a plombou spoustéci armatury. Kontrola hasiciho pfistroje se provadi v rozsahu a zpdsobem
stanovenym pravnimi pfedpisy, normativnimi poZadavky a priivodni dokumentaci vyrobce po kazdém jeho pouZiti nebo
tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (napf. pfi mechanickém poSkozeni)a nejméné jednou za rok,
pokud privodni dokumentace vyrobce, ovérena projektova dokumentace nebo posouzeni pozarniho nebezpeti pro
nékteré pfipady instalaci (napf. v chemicky agresivnim prostredi) nestanovi Ihitu krat$i. Prvni kontrola
provozuschopnosti hasiciho pfistroje musi byt provedena nejdéle jeden rok pred jeho instalaci. Hasici pfistroje budou
udrzované a periodicky zkouSené a plnéné. Periodickd zkouska, pfi které se provadi povrchova prohlidka, kontrola
znaceni, prohlidka vnitfku nadoby, zkouSka pevnosti a tésnosti nadoby, zkouSka tésnosti spoustéci armatury nebo
ventilu a zkouSka pojistného ventilu, se vykonavé u hasicich pfistrojd:

- a) vodnich a pénovych jednou za 3 roky,
- b) ostatnich jednou za 5 let.

Osoba, ktera provedla kontrolu, tdrzbu nebo opravu, opatfi hasici pristroj plombou spoustéci armatury a trvale Gitelnym
kontrolnim Stitkem tak, aby byl viditelny pfi pohledu na instalovany hasici pfistroj, nevylucuje-li to konstrukcni
provedeni hasiciho pfistroje. Kontrolni Stitek nesmi zasahovat do typového Stitku a prekryvat vyrobni Cislo hasiciho
pristroje. Na kontrolnim Stitku se vyznaCuje mésic a rok provedeni Ukonu, termin pfisti kontroly nebo pfisti periodické
zkousky a udaje, podle nichz Ize identifikovat osobu, kterd tkon provedla (jméno a pfijmeni této osoby, popfipadé u
podnikatele daj o firmé, jménu nebo nazvu, sidle nebo mistu podnikani a identifikatnim ¢isle; u zaméstnance obdobné

Udaje tykajici se jeho zaméstnavatele.

K. Zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni, vytapéni apod.) z hlediska poZadavkid poZarni bezpe€nosti

Elektroinstalace:

Elektroinstalace v objektu musi byt provedena do daného prostredi na zakladé protokolu o uréeni vnéjSich vlivii podle
CSN 33 2000-5-51 ed. 3. Spravnost provedeni elektroinstalace bude dokladovana revizni zpravou elektroinstalace,
ktera bude pfedloZena pfi kolaudaCnim fizeni. Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim musi byt provedena
podle CSN 33-2000-4-41 uzemnénym ochrannym vodicem.

Elektrickd zafizeni, kterd neslouzi protipoZarnimu zabezpedeni objektu:

Elektricka zafizeni a rozvadéce, které neslouzi k protipozarnimu zabezpeCeni objektu, mohou mit jakékoli vodice a kabely
odpovidajici provoznim podminkam a projektu elektroinstalace v objektu.

Tyto kabelové trasy mqhou byt vedeny volné bez dalsi ochrany a v souladu s ¢l. 12.9.3 pism. b) CSN 73 0802,
a €l. 13.10.3 pism. b) Cisl. 2) CSN 73 0804, se tyto trasy nezapoCitavaji do pozarniho zatizeni, pokud hmotnost izolace
vodicl a kabelll, popt. hoflavych ¢asti elektrickych rozvodi nepresahne 0,2 kg/m® obestavéného prostoru mistnosti a

zaroven evakuace osob v objektu bezpetné vyhovuje.

Kabevlové trasy a vodite budou uloZeny Ci chranény tak, aby nedoSlo k poruSeni jejich funkEnosti, a pokud
odpovidaji CSN IEC 60331, mohou byt napf. vedeny pod omitkou s krytim nejméné 10 mm, popf. vedeny v
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samostatnych drazkach, uzavienych truhlicich ¢i Sachtach a kanalech urcenych pouze pro elektrické vodice a kabely,
nebo chranéné protipoZarnimi nastfiky, popf. deskami z vyrobki tfidy reakce na oheri A1 nebo A2, rovnéz tloustky

nejmeéné 10 mm apod.; tyto ochrany maji vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti stén uvedenou na
wykresech PBR.

Veskeré kabelové rozvody musi byt provedeny v souladu s pozadavky CSN 73 0848 a pfilohou 2 wyhlasky MV
¢. 23/2008 Sb. v navaznosti na vyhl. 268/2011 Sb.

Elektricka zafizeni, ktera slouzi protipozarnimu zabezpeceni objektu:

V objektu nejsou navrzena pozarné bezpe€nostni zafizeni, ktera musi zdstat funkéni pfi pozaru, vypinaci prvek CENTRAL
a TOTAL STOP se nepoZaduje. Rozvadé¢ elektrické energie pro zafizeni, ktera museji z(stat funkéni pfi poZaru se
nenavrhuje. Kabelové trasy a vodice s funkéni integritou se nepozZaduji

Viypinani elektrické energie

V objektu se nevyskytuji pozarné bezpecnostni zafizeni se stanovenymi poZadavky na funkEnost kabelovych tras.
PoZadavek na zfizeni zafizeni CENTRAL ¢i TOTAL STOP se dle CSN 73 0848 nepoZaduje.

Objekt musi mit dle § 34/5 wyhlasky €. 248/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby, zafizeni, které
umozni vypnuti elektrické energie v objektu nebo feSeném prostoru, timto zafizenim miiZou byt napfiklad pojistky
v HDS, jistice, hlavni vypinaC v elektromérovém rozvadéci, spojka na VN apod... Vypinani elektrického proudu bude
umoznéno z rozvadécove skiiné umisténé pred vstupem do objektu.

Vytapéni:

Objekt nebude vytapén.

Objekt bude vétran prirozené pomoci dvefi/otvori/netésnosti.
Rozvody plynu:

Objekt nebude napojen na rozvody plynu.
Prostupy technickych a technologickych rozvodi:

Objekt tvofi samostatny pozarni usek, nejsou kladeny poZadavky na tésnéni prostupl technickych a technologickych
rozvodd.

L. Stanoveni zviastnich pozadavkii na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo snizeni
hoflavosti stavebnich hmot

Objekt nevyZaduje zadné zvlaStni poZadavky na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci, nebo snizeni hoflavosti
stavebnich hmot.

M. Posouzeni poZadavk(i na zabezpefeni stavby pozérné bezpetnostnimi zafizenimi, nésledng
stanoveni podminek a navrh zplisobu jejich umisténi a instalace do stavby

Vyhrazena pozarné bezpetnostni zafizeni
Dle ¢l. 6.6.9 CSN 73 0802 a &l. 4.2.1 + 4.2.2 CSN 73 0875 nevznikl pozadavek na zfizeni systému EPS v objekiu.
Pozarni vySka objektu neni vétSi nez h > 22,5 m a nevyskytuje se zde vice nez 300 osob.

Dle ¢l. 6.6.10 CSN 73 0802 nevznikl pozadavek na vybaveni objektu SSHZ. Soutin nahodilého pozamiho
zatiZeni a souinitele a» neni vésti nez 60 kg/m?a plocha PU neni v&tsi nez S = 4000 m?.

V souladu s €l. 6.6.11 se zafizeni ZOKT navrhuje v prosvtorech nebo pozarnich usecich, kde doba evakuace dle
¢l. 9.12.1 je delSi, neZ doba zakoufeni prostoru dle ¢l. 9.1.2 CSN 73 0802. V posuzovaném objektu se nestanovuje
doba evakuace dle ¢l. 9.1.2. CSN 73 0802.

Unikové cesty musi byt dostatecné osvétleny dennim nebo umélym svétlem alespori bghem provozni doby

osvétleni. V souladu s &l. 9.15.1 CSN 73 0802 se instalace nouzového osvétleni v objektu nepozaduje.
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N. Rozsah a zplisob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znadek a tabulek, véetné vyhodnoceni
nutnosti oznaceni mist, na kterych se nachéazi vécné prostiedky pozarni ochrany a pozarné
bezpe¢nostni zafizeni

Bezpetnostni znacky a tabulky podle CSN 1SO 3864-1, CSN EN 1SO 7010, CSN 01 8013, Nafizeni viady ¢. 375/2017

Sb. a VyhlaSky ¢. 23/2008 Sb. budou v objektu provedeny nejméné takto:

. Vécné prostfedky poZarni ochrany — bezpecnostnimi znatkami musi byt oznaCeny vécné prostfedky pozarni
ochrany (pfenosné hasici pristroje) véetné vyznaCeni pfistupd k témto prostfedkim, v téch pripadech, kdy je
omezena nebo ztizena orientace osob z hlediska rozmisténi hasicich pristroj;

. Elekiricka zafizeni — rozvadéCe, rozvodné skiiné a dalSi elektrickd zafizeni musi byt oznaceny bleskem a
bezpecnostni tabulkou ,,Nehas vodou ani pénovymi pfistroji®;

. Vypinaci prvek elektrické energie — musi byt oznaceno;
Lavér

V pozarné bezpetnostnim feSeni objektu byly stanoveny pozadavky a zasady pro objekt dle souvisejicich vyhlaSek a
soucasnych legislativné platnych technickych norem, které musi byt respektovany a spinény pfi zpracovavani
jednotlivych projektovych dokumentaci a feSeni. Pfipadné zmény v projektu musi byt konzultovany se zpracovatelem
PBR. Ped kolaudaci objektu je nutné dolozit provozuschopnost veskerych navrzenych pozarné bezpegnostnich zafizent,
dale je nutné zajistit jejich pravidelné revize dle vyhlaSky 246/2001 Sh. nejméné jednou za rok, pokud vyrobce, ovéfena
projektova dokumentace nebo provadéci dokumentace anebo posouzeni pozarniho nebezpeCi nestanovi Ihity kratsi.
Pfi kolaudaci a uvedeni stavby do provozu je nutné doloZit jednotné doklady ke stavbé.

V Chomutové, fijen 2021.
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