Napojeni rozvadéce EKV

na pozemku p.¢. 711/2,
k.. Nova Ulice
Klient

Fakultni nemocnice Olomouc
|. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

ELEKTROTECHNICKE ZARIZENi

Dokumentace pro vydani spoleéného
povoleni

ﬂ Adam Rujbr Architects

Srbska 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hofej$i nabfezi 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovédny projektant GP Ing. arch. Adam Rujbr

HIP Ing. arch. Adam Rujbr
TECHNICKA ZPRAVA

Zodpovédny projektant Karel Budin
Vypracoval Viadimir Sob

Datum 10. 2021




OBSAH:

A LN =

14. PREDPISY A NORMY

. PROJEKTOVE PODKLADY
. PREDMET A ROZSAH PROJEKTU
. TECHNICKA DATA
. OCHRANA PROTI ZKRATU, PRETIZENI A PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

. POZADAVKY NA OCHRANU PRI PORUSE (PRED DOTYKEM NEZIVYCH CASTT)

. STUPEN DULEZITOSTI DODAVKY ELEKTRICKFE. ENERGIE
.DRUH A ZPUSOB UZEMNENT
10. ZPUSOB MERENI ELEKTRICKE PRACE
11. ZPUSOB KOMPENZACE UCINIKU
12. NAHRADNI ZDROJE, JEJICH UCEL A ZPUSOB ZAPOJENI
13. PROVEDENI

L W W W

4.1. Ochrana proti zKratu @ PIEtZENT ...t s rs bbb R bt 3

4.2. Ochrana pfed trazem elektrickym proudem 3

5.1. Ochranné uzemnéni a 0ChIaNNE POSPOJOVANT we.vuiviriiririiiirisiit s sa bbb sbes 3

5.1.1. OChIANNE UZEMNENT .oovirieierieieriecierceeteeeteeere ettt esessessebessesssesessensessssesssessesessesensessasensebensesensessssensesenserssessasensesenseseans 3

6. OCHRANA PROTI PREPETI 3
7.
8
9

VINEJST VLIVY oot 3

13.1. Elektroinstalace

13.1.1. zpusob napojeni rozvadéce EKV

e e e T e

14.1. Normy
14,2, OStAtn] PIEAPIST couvuvuiiiiciiieieiiic et bbb bbb bbb bbb

~

2/5

2021-21-8002-D.1.4.C.01.0_TECHNICKA ZPRAVA.DOC



1. PROJEKTOVE PODKLADY

1. stavebni ¢ast projektu

2. pozadavky projektanti ostatnich profesi

2. PREDMET A ROZSAH PROJEKTU

1. silnoprouda elektroinstalace

Rozsah PD respektuje Vyhlasku 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
vyhlasky €. 62/2013 Sb., a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni price
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Rozsah:

Pifloha ¢. 8 k vyhldsce €. 499/2006 Sb. — rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydani spoleéného povoleni, ¢ist —
silnoprouda elektrotechnika.

Technicka zprava — vypis pouzitych norem —normovych hodnot a pfedpist; vychozi podklady a stavebni program; poza-
davky na profesi — zadani; klimatické podminky mista stavby.

Popis navrzeného feseni a dimenzovani, popis funkce a uspfadani instalace a systému; bilance energii, médii. Pozadavky na
postup realiza¢nich praci a podminky projektanta pro realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a provozovani béhem zivot-
nosti stavby.

Vykresova ¢ast — umisténi a uspofadani rozhodujicich zafizeni, stroju, zakladnich mechanickych komponentt, zdroja
energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umistén{ ve stavbé; zakladni piehledova schémata rozvodu a zafizeni,
zakladni technologicka schémata; pudorysy patefnich potrubnich a kabelovych rozvodua v jednoc¢arovém zobrazeni, ptipo-
jovaci potrubni a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazuji.

3. TECHNICKA DATA

V tomto projektu jsou tyto napét’ové site:
1. Napétovia sit 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S

4. OCHRANA PROTI ZKRATU, PRETIZENI A PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

4.1. Ochrana proti zkratu a pfetiZeni
1. Ochrana bude provedena jisticimi prvky obsahujicimi zkratovou i pfepét’ovou spoust’.
4.2. Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem
1. Dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickjm odpojenim od zdroje v siti TN-C-S nadproudovym ochrannym pii-

strojem.

5. POZADAVKY NA OCHRANU PRI PORUSE (PRED DOTYKEM NEZIVYCH CASTI)

5.1. Ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani

5.1.1. Ochranné uzemnéni

Ochranné uzemnéni neni soucasti této PD.

6. OCHRANA PROTI PREPETI

Ochrana proti pfepéti neni soucasti této PD.

7. VNEJSI VLIVY
Budou urceny dle CSN 33 2000-1 ed. 2 2 CSN 33 2000-5-51 ed. 3.
Protokoly o uréeni vnéjsich vliva jsou soucasti samostatné pfilohy celkové dokumentace.
V projektu se predpokladaji tyto vnéjsi vlivy:
AB5 prostory chranéné pfed atmosférickymi vlivy, s regulaci teploty
8. STUPEN DULEZITOSTI DODAVKY ELEKTRICKE ENERGIE

Zatizeni bude napojeno na elektrickou sit’ se stupném dodavky elektrické energie ¢. 3. (dle CSN 34 1610).
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9. DRUH A ZPUSOB UZEMNEN{

Zatizeni nebude v této ¢asti projektu uzemnéno.
10. ZPUSOB MERENI ELEKTRICKE PRACE
Zpusob méfeni spotfeby elektrické prace neni soucasti tohoto projektu.

11. ZPUSOB KOMPENZACE UCINIKU

Kompenzace uciniku neni fesena v tomto projektu. Predpoklidany dcinik bez kompenzace bude cca = 0,95.

12. NAHRADNI ZDROIJE, JEJICH UCEL A ZPUSOB ZAPOJENI]

V projektovaném zafizeni nebudou pouzity zadné ndhradni zdroje elektrické energie.

13. PROVEDENI

Samoziejmym piedpokladem spravné montaze veskerych elektrickych zaffzeni bude to, Ze montaz provede odbornd firma,
kterd ma zkuSenosti s touto montazi, jeji pracovnici jsou proskoleni od vyrobct projektovanych vyrobka a znaji technolo-
gické postupy jejich montaze.

13.1. Elektroinstalace
13.1.1. zpusob napojeni rozvadece EKV

Rozvadée EKV (dodavka slaboproudu) bude napojen kabelem CYKY 3(])x2,5 mm? z rozvadéce RO-1-DA. Ka-
bel bude pfipojen na stavajici rezervni jistic 10 A.
Kabel bude ulozen v plastové list¢ o rozmérech 17 x 17 mm, instalované pod stropem chodby.

Zo6ny pro ukladani elektrického vedeni v kuchyni, pracovne.

14. PREDPISY A NORMY

14.1. Normy

Elektrické zatizeni bude vyprojektované v souladu s normami CSN, zejména:

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zikladnich
s ucinnosti od 2009-06-01 | charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napét{ — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpec-
s ucinnosti od 2007-09-01 | nosti — Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpeénost — Ochrana pred nadproudy
s ucinnostf od 2011-01-01

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni —
s ucinnosti od 2010-05-01 | Vseobecné predpisy

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni —
s ucinnostf od 2012-05-01 | Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani

CSN 332130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody
s ucinnosti od 2015-01-01
CSN EN 61439-1 ed. 2 Rozvadéce nn — Cast 1: Typové zkousené a Casteéné typové zkousené rozvadéce

s ucinnosti od 2012-06-01

14.2. Ostatni piedpisy

Pii provadéni elektroinstalatnich praci je nutno dodrzovat platné CSN, predpisy a nafizeni v doposud platném rozsa-
hu. Technické feseni je zpracovano podle platnjch predpis G a norem CSN platnych v dobé zpracovéni a také dodavka
a montaz zafizenf jim musi, véetné piipadnych dodatkd a zmén v dobé realizace, vyhovovat. Pfed uvedenim nové elek-
troinstalace do provozu, musi byt provedena vychozi revize a provozovateli pfedana zprava o jejim provedeni ve smys-
lu CSN 33 1500.

e  Provedeni veskeré elektroinstalace musi odpovidat pfedpisim, ustanovenim a normam CSN platnym v dob¢ reali-
zace.
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e  Elektromontazni priace sméji provadeét vyhradné pracovnici s odbornou zpusobilosti pfedepsanou vyhlaskou

¢. 50/78Sb.

e Do provedeni elektromontizi musi byt vyhotovena vychozi revizni zprava elektro a uzivatel poucen o funkci
a obsluze zafizeni
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