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a) Architektonické, vytvarné, materialové a dispoziéni fedeni, bezbariérové uzivani stavby

Jednopodlazni objekt svym tvarem symbolizuje ¢lanek Fetézu kola. Po obvodu na sloupech jsou
navrzena svislad stani pro kola. Stani v misté vodorovné a svislych os maji speciélni tvar zajistujici
vodorovnou tuhost objektu. Pirozené osvétleni je feSeno jak pomoci kruhovych svétlikii na stfeSe objektu,
tak pomoci prasvitného obvodového plasté. Vstup se nachazi ve stfedu podéiné strany objektu.

Konstrukéni systém je tvofen ocelovymi sloupky kotvenymi v paté do Zelezobetonové desky a v hlavé
do dfevéné stropni desky. Obvodovy plast kotveny ke sloupkim je navrzen z prisvitného sklolaminatu.

Objekt je ur€eny pouze pro parkovani jizdnich kol. Neni tedy pfedpokladano bezbariérové uZivani
stavby.

b) Konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické viastnosti stavby

Zaklady
Objekt bude zalozen na obvodovych zakladovych pasech vySky 800 mm provedenych na rostlé

zeminé. Zakladova deska je navrzena v tl. 150 mm.
Pfed zahajenim vykopovych praci musi byt vytyCeny veskeré sité.

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce objektu jsou navrzeny jako ocelové sloupy U 80/50/3 mm.

Sloupy umisténé na vodorovné ose a na svislych osach budou svareny s konstrukci stojanu na kolo a
budou tak zajistovat vodorovnou stabilitu objektu.

Na sloupy bude osazen obvodovy plast z prisvitného sklolaminatu.

Stropni konstrukce
Stropni deska je navrZzena z masivnich dfevénych CLT paneld tl. 140 mm.

Konstrukce a prvky PSV

Izolace proti vodé
Strecha bude plocha. Na stropni panely bude provedena asfaltova penetrace a nasledné parozabrana

z asfaltového modifikovaného pasu. Pas je na hornim povrchu opatfen jemnym separaénim posypem, na
spodnim povrchu spalitelnou PE folii. Nosna vloZka ze sklenéné tkaniny o plodné hmotnosti 200 g.m-2. SBS
modifikovana asfaltova hmota, mnozstvi 3000 g.m-2. Tloustka pasu 4,0 (+0,2) mm. Nejvétsi tahova sila v
podélném sméru 1400 (£400) N/50 mm, v pficném sméru 1600 (£400) N/50 mm. Odolnost proti stékani
100 °C. Ohebnost za nizkych teplot -25 °C. Faktor difuzniho odporu 29 000 (£1000). Soucinitel difize
radonu 1,4.10-11 m2.s-1. Pas spliiuje podminky SVAP dle CSN 73 0605-1.

Vrchni vrstvu bude tvofit hydroizolaéni pas na bazi PVC-P v tl. 2 mm. Plodna hmotnost 1,45/1,85/2,2 /
2,35 kg.m-2 (-5; +10 %). Ucinna tloustka 1,2/ 1,5/ 1,8 / 2,0 mm (-5; +10 %). Faktor difuzniho odporu 8200
(£2 000). Pevnost v tahu v podélném sméru vétSi nez 800 N/50 mm, v pfi€ném sméru 800 N/50 mm.
Taznost v podélném sméru 15 %, v pficném sméru 15 %. Odolnost proti odlupovani ve spoji 150 N/50 mm.
Smykova odolnost ve spoji v podélném sméru 800 N/50 mm, v pfiéném sméru 800 N/50 mm. Tfida chovani
pfi vnéjSim pozaru BROOF (t1); BROOF(t3). Ohebnost za nizkych teplot -25 °C. Félie uréena pro fixaci
mechanickym kotvenim. Fixovat proti U¢inkim sani vétru mechanickym kotvenim. Pfed realizaci ovéfit
unosnosti kotev v podkladu vytaznymi zkouskami.

Zakladova deska nebude izolovana proti vodé.



Stfechy
Na CLT panely bude provedena spadova vrstva ze spadovych klint EPS. Vrchni vrstvu bude tvorit pas

na bazi PVC-P tl. 1,5 mm, Klasifikace Broof{(t3), mechanicky kotveny k podkladu. Dolozeni prohlaseni o
shodé s CSN EN 13956:2006, pfiloha ZA, tabulka ZA.1, systém prokazovani shody 2+, odolnost UV z&feni,
faktor difuzniho odporu 15000£4500. Vrchni souvrstvi navrzeno jako retenéni se zelenou stfechou.

VypIné otvoru
Nejsou pozadavky na stavebné-fyzikalni vlastnosti vypIni otvor(i. Stfedni svétliky budou zaskleny

pevné, bezpecnostnim sklem.

Zamecnicke vyrobky

Konstrukce ocelové s barevnym nastfikem, plech tl. 5 mm s barevnym néstfikem. BlizSi specifikace
v ¢asti Vypis zamecénickych vyrobka.
Pred zhotovenim vSech stojant na kola je tfeba zhotovit jeden zkuSebni prototyp.

Klempifské vyrobky
Provedeny z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,7 mm. VeSkera oplechovani provedena dle
platnych norem. BIiZSi specifikace v Casti Vypis klempifskych vyrobku.

¢) Stavebni fyzika — popis fedeni, vypis pouZitych norem

Tepelna technika
Neni poZzadavek na vytapéni a chlazeni objektu.

Osvétleni

Osvétleni je zajiSténo jak prirozené — pomoci strfesnich svétliki a prisvitného obvodového plasté, tak
umélé v dobé snizené viditelnosti — pomoci dvou svétel umisténych okolo svétliki. V ramci projektu je
navrzeno i vefejné osvétleni pfistupového chodniku. Je navrzeno tak, aby nedochézelo ke svételnému
smogu a zarovef aby byla zajisténa dobra viditelnost pfistupové cesty i za snizené viditelnosti.

Akustika / hluk, vibrace

Nejsou navrzeny zadné technologie produkujici hluk.

Vypis pouZitych norem
01— Obecna tfida
0134 - Vykresy ve stavebnictvi

73 — Navrhovani a provadéni staveb

7300 — Navrhovani staveb, vSeobecné

7302 — Geometricka pfesnost staveb

7303 — Stavebni fyzika — teplo

7304 — Geodetické prace

7305 - Stavebni fyzika (akustika, teplo, denni osvétleni)
7306 — Ochrana staveb proti vodé

7308 — PoZarni bezpe€nost staveb

7309 - Udrzitelnost staveb

7310 — Zakladani staveb, navrhovani

7311 - Zdéné konstrukce, navrhovani

7312 — Betonové konstrukce, navrhovani

7314 — Kovové konstrukce, navrhovani

7315 — Kovové konstrukce, navrhovani

7317 — Drevéné konstrukce, navrhovani

7319 - Stfechy, navrhovani

7330 — Zemni prace

7331 - Stavebni prace pfidruzené — truhlarské, tesafské a tapetarskée
7332 - Stavebni préce pfidruzené — kamenické



7334 — Stavebni prace pfidruzené — obkladacské
7336 — Stavebni prace pfidruzené - klempifské
7337 — Stavebni prace pfidruzené — omitani

7340 — Stavebni objekty, vSeobecné

7341 - Funkeni dily stavebnich objektd

7342 — Funkéni dily stavebnich objektl

7343 — Stavby pro bydleni

7344 — Prevence kriminality pfi navrhovani staveb
7366 — Vodovody

7367 — Kanalizace

74 — Césti staveb

7432 — Ocelova schodi$té a zebfiky

7433 - Zabradli

7445 — Stropy a podlahy

7460 - Okna, dvefe, pfidavna ochranna zafizeni a dopliiky — okenice a clony
7461 — Okna, dvefe a prvky dfevéné

7462 — Okna kovova

7463 - Vykladce a svétliky

7464 — Dvere a prvky drevéné

7465 — Dvefe a prvky ocelové

7466 - Vrata

7467 — okna, dverfe a prvky PVC-U

7468 - Okna

7477 — Dopliikové &asti stavebnich objektl



