PODLAHY

P1 - PODLAHA NA TERENU

P11 podkladni beton vyztuzeny KARI siti SZ 8/100-8/100 + 6/100-6/100 150 150 mm
(povrch z kartaovaného betonu, podkladni beton tfidy C25/30, povrch betonu musi byt rovinny, bez zr a vystupka - povrch strzeny lati nebo
hlazeny dfevénym hladitkem.)

STRECHY

ST1 - VEGETACNi RETENCNi STRECHA

ST11  substrat pro extenzivni zeler 60 mm
(Vhodny pro zakladani stiesnich zahrad a vegetacnich stfech s vySkou vegetaéniho substratu od 60 do 200 mm s pfevahou suchomilnych
rostlin a rostlin nenarocnych na Ziviny. Pfevazujici anorganicka slozka (mineralni) nad organickou (humus). Zakladni sloZeni: kira + liadrain +
dolomiticky vapenec + zakladni hnojivo. Orientaéni objemova hmotnost cca 630 kg.m-3 v suchém stavu, cca 850 kg.m-3 v pIné nasyceném
stavu)

ST12  netkana textilie z polypropylenovych vlaken, zpevnéna vpichovanim -

(PloSna hmotnost 500 g.m-2. Materialové sloZeni 100 % polypropylen. Pevnost v tahu v podélném sméru 12 (-1; +0) kN.m-1, v pficném sméru
7,5 (-1; +0) kN.m-1. Taznost v podéIném sméru 70 (+20) %, v pficném sméru 115 (£25) %. Velikost otvort 115 (+25) pm)

ST13  profilovana folie z vysokopevnostniho polyethylenu (HDPE) s nopy 20 mm
(s nopy vysky 20 mm s perforaci uréena pro vytvofeni drenazni a hydroakumulacni vrstvy vegetacnich stfech, PloSna hmotnost 1000 g.m-2
Objem vzduchu mezi nopy 14 .m-2. Pocet nop(i 400 ks.m-2. Pevnost v tlaku 150 kN.m-2. Teplotni rozsah pro pouziti -40 °C az +80 °C)

ST14 netkana textilie z polypropylenovych vlaken, zpevnéna vpichovanim -

(Plosna hmotnost 500 g.m-2. Materialové sloZeni 100 % polypropylen. Pevnost v tahu v podéiném sméru 33 (-2; +0) kN.m-1, v pfi¢ném sméru
19 (-1; +0) kN.m-1. Taznost v podéiném sméru 70 (+20) %, v pficném sméru 110 (+25) %. Velikost otvor( 89 (+18) um)

ST15 folie na bazi PVC_P s podkladni vrstvou z netkané PES textilie 2mm
(pevnost v tahu > 800 N/50 mm, vodotésnost 400 kPa,faktor difuzniho odporu 8200+2000,rozmérova stalost max.+1 %)

ST16  spadové Kliny z EPS 150 (Ad = max. 0,035 W/mK) 20-70 mm

ST17  stropni deska z CLT panelli 140 mm

(dle ¢asti 1.2 — stavebné konstrukéni feseni)

ST2 - STRECHA BEZ ZELENE - okrajova éast

ST21

ST22
ST24

folie na bazi PVC_P s podkladni vrstvou z netkané PES textilie 2mm
(pevnost v tahu > 800 N/50 mm, vodotésnost 400 kPa,faktor difuzniho odporu 8200+2000,rozmérova stalost max.+1 %, odolnost proti
prorlistani kofink)

spadové kliny z EPS 150 (Ad = max. 0,035 W/mK) 20-70 mm
stropni deska z CLT paneld 140 mm
(dle ¢asti 1.2 — stavebné konstrukéni feSeni)



