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1. PROJEKTOVE PODKLADY

1. stavebni ¢ast projektu
2. pozadavky investora
3. pozadavky HIP

2. PREDMET A ROZSAH PROJEKTU

1. silnoprouda elektroinstalace

Rozsah PD respektuje Vyhlasku 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer.

Rozsah:

Piiloha ¢. 8 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. — rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni, ¢ast —
silnoprouda elektrotechnika.

Technicka zprava — vypis pouzitych norem —normovych hodnot a pfedpist; vychozi podklady a stavebni program; poza-
davky na profesi — zadanf; klimatické podminky mista stavby.

Popis navrzeného feseni a dimenzovani, popis funkce a uspradan{ instalace a systému; bilance energii, médif. Pozadavky na
postup realiza¢nich praci a podminky projektanta pro realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a provozovani béhem Zivot-
nosti stavby.

Vykresova ¢ast — umisténi a uspofadani rozhodujicich zafizeni, stroji, zakladnich mechanickych komponentt, zdroja
energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé; zakladni pfehledova schémata rozvoda a zafizeni,
zakladni technologicka schémata; padorysy patefnich potrubnich a kabelovych rozvodu v jednoc¢arovém zobrazeni, pfipo-
jovaci potrubni a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazuji.

3. TECHNICKA DATA

V tomto projektu jsou tyto napét’ové site:
1. Napétova sit: 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S
2. Nov¢ instalovany vykon podle vybéru svitidel 0,2 kW

4. OCHRANA PROTI ZKRATU, PRETIZENI A PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

4.1. Ochrana proti zkratu a pfetiZeni
1. Ochrana bude provedena jisticimi prvky obsahujicimi zkratovou i pfepét’ovou spoust’.
4.2. Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem

1. Na kabelech stavajictho VO a na kabelech novych venkovnich svitidel provedena podle CSN 33 2000-4-41 ed. 2
automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S nadproudovym ochrannym piistrojem.

2. Na rozvodech v kolarné dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickjm odpojenim od zdroje v siti TN-C-S proudo-
vym chrani¢em.

5. POZADAVKY NA OCHRANU PRI PORUSE (PRED DOTYKEM NEZIVYCH CASTI)

5.1. Ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani

5.1.1. Ochranné uzemnéni

Venkovni svitidla VO budou pfipojena na uzemnovaci drit FeZn 010 mm, ktery bude ulozen soubézné
s napajecim kabelem venkovnich svitidel a bude propojeny se stavajicim uzemnénim stavajicth rozvoda VO.

6. OCHRANA PROTI PREPETI

Neni feSeno v této ¢asti PD

7. VNEJSI VLIVY
Budou uréeny dle CSN 33 2000-1 ed. 2 a CSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Protokoly o urceni vnéjsich vliva jsou soucasti samostatné pfilohy celkové dokumentace.

3/6

2021-21-1001-D.1.4.C.01.0_TECHNICKA ZPRAVA.DOC



V projektu se predpokladaji tyto vnéjsi vlivy:
AB5 prostory chranéné pied atmosférickymi vlivy, bez regulace teploty

AB8 venkovni prostory a prostory nechranéné pied atmosférickymi vlivy snizkymi ivysokymi teplotami
(—25°C az +40°C)

8. STUPEN DULEZITOSTI DODAVKY ELEKTRICKE ENERGIE

Zatizeni bude napojeno na elektrickou sit’ se stupném dodavky elektrické energie ¢. 3. (dle CSN 34 1610).

9. DRUH A ZPUSOB UZEMNEN{

Uzemnéni proudového chranice bude pfipojeno na ochranny vodi¢ sit¢ TN-C-S.

Ochranné pospojovani tvoii dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2, ¢l. 411.3.1.2 vzajemné pospojovani ochranného vodice, uzem-
fiovaci pifvod nebo hl. uzemnovaci svorka, rozvod potrubi v budove, kovové konstrukéni ¢asti pokud jsou.

10. ZPUSOB MERENI ELEKTRICKE PRACE

Zpuasob meéfeni spotteby elektrické prace neni soucasti tohoto projektu.

11. ZPUSOB KOMPENZACE UCINIKU

Kompenzace uciniku neni fesena v tomto projektu. Predpokladany tcinik bez kompenzace bude cca = 0,95.

12. NAHRADNI ZDROJE, JEJICH UCEL A ZPUSOB ZAPOJENI

V projektovaném zafizeni nebudou pouzity zadné nahradni zdroje elektrické energie.

13. PROVEDENI]

Samoziejmym predpokladem spravné montaze veskerych elektrickych zatizeni bude to, Ze montaz provede odborna firma,
ktera ma zkusenosti s touto montazi, jeji pracovnici jsou proskolenf od vyrobct projektovanych vyrobku a znaji technolo-
gické postupy jejich montaze.

13.1. Umélé osvétleni
13.1.1. provoz a udrzba umélého osvétlent
Pro dodrzeni svételné technickych parametrti osvétlovaci soustavy jednotlivich prostort bude nutné provadét
pravidelné provozni kontroly osvétlovaci soustavy a dalsi dkony zejména:
13.1.2. méfeni intenzity osvétlent

Naméfi-li se podstatné mensi hodnoty nez je pro danou praci pozadovano, nutno zjistit pfi¢inu (napf. mensi na-
péti, zapraseni, konec zivotnosti svételnych zdroji apod.) a provadét opatfeni k dosazeni pozadovanych hodnot
osvétleni.

13.1.3. udrzba svitidel

Tj. kontrola upevnéni svitidel, kontrola a dotazeni sroubt svitidel, kryta, vodicu, atd. Zvlast” dukladné zkontrolo-
vat svitidla upevnéna ve vyssich vyskach.

13.1.4. cisteni svitidel

Spociva v odstranovani vrstvy usazeného prachu a v odstrafiovani agresivnich necistot z povrchu svitidel, svétel-
né cinnych ploch svitidel a svételnych zdroju. Svitidla a svételné zdroje bude nutno ¢istit vlhkou hadrem nebo
houbou a vhodnymi ¢isticimi prostfedky. Pfi ¢isténi nesmi byt svitidla pod napétim. Pracovniky, kteti budou pro-
vadét ¢isténi svitidel a svételnych zdroja musi provozovatel seznamit s bezpecnostnimi pfedpisy a se zpusobem
cisténi svitidel.

13.1.5. vyménu svételnych zdroju

Individudlni vyménou v piipadech, kdy svitidla jsou lehce piistupnd, maly pocet svitidel, drahé zdroje apod. Sku-
pinova vyména svételnych zdroju se provadi pfi $patném piistupu ke svitidlam, pifi velkém poctu svitidel apod.
Pfi tomto zpusobu se vymeéni vSechny svételné zdroje za nové po uplynut jejich 80~100% zivotnosti.

Pii stanoven{ intervalu vymeny svételnych zdroji bude také tfeba dit do souladu intervaly adrzby a ¢isténi sviti-
del. K tomu bude vsak nutno vést pfesné zaznamy provozu a udrzby umeélého osvétlend.
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13.1.6. typy svitidel

Soucasti této PD nejsou typy svitidel. Svitidla si vybere a doda investor nebo dodavatel.
Vsechna svitidla budou se sveételnymi zdroji LED.

Navrh svitidel VO a v kolarné architektem.

A
B

Primeér svitidla 1460 mm

13.2. Rozvadéce

Rozvadéce budou vyrobeny podle:

Zékona €. 22/1997 Sb. — o technickych pozadavcich na vyrobky v pozdéjsich znénich.
CSN EN 61439-1 ed. 2 — Rozvadéce nizkého napéti — Cast 1: Vieobecna ustanovent.
CSN EN 61439-2 ed. 2 — Rozvadéce nizkého napéti — Cast 2: Vykonové rozvadéce.

13.3. Elektroinstalace

13.3.1. zpusob napojeni elektroinstalace
Stavajici stozar VO (viz vykres) bude dozbrojen dalsim pojistkovym spodkem s pojistkou 16 A. Z této pojistky
bude vyveden kabel CYKY 3(J)x4 mm? ulozeny v zemi a bude napajet podle vykresu nova svitidla VO.
Z nového svitidla VO, které je nejblize kolarny, bude napojena kolarna.

V kolarné bude instalovana rozvodnice na omitku, 2 moduly, plastova, prihledna dvitka C.2030, vyzbrojeny nad-
proudovym jisticim pfistrojem s proudovym chranicem o velikosti rezidudlniho proudu 0,03 A. Z né¢ho budou,
napojena pres spina¢ pohybu svitidla v kolarne.

Rozvodnice bude instalovana do ,,U* profilu konstrukce kolarny.

Krabice barva ¢ern4.
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14. PREDPISY A NORMY

14.1. Normy

Elektrické zatizeni bude vyprojektované v souladu s normami CSN, zejména:

CSN 33 2000-1 ed. 2
s uéinnosti od 2009-06-01

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zékladnich
charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 2
s Géinnosti od 2007-09-01

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi bezped-
nosti — Ochrana pfed drazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed. 2
s uéinnosti od 2011-01-01

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpeénost — Ochrana pted nadproudy

CSN 33 2000-5-51 ed. 3
s Géinnosti od 2010-05-01

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni —
Vseobecné predpisy

CSN 33 2000-5-54 ed. 3
s uéinnosti od 2012-05-01

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni —
Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani

CSN 33 2130 ed. 3
s Géinnosti od 2015-01-01

Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitin{ elektrické rozvody

CSN 34 1610
s ucinnosti od 1963-10-01

Elektrotechnické predpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod v pramyslovych provo-
zovnach

CSN EN 61439-1 ed. 2
s Géinnosti od 2012-06-01

Rozvadéce nn — Cast 1: Typove zkousené a ¢asteéné typove zkousené rozvadece

CSN EN 12464-2
s ucinnosti od 2015-01-01

Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostora — Cast 2: Venkovn{ pracovni prosto-
ry

14.2. Ostatni pfedpisy

Pii provadéni elektroinstala¢nich praci je nutno dodrzovat platné CSN, predpisy a nafizeni v doposud platném rozsa-
hu. Technické feseni je zpracovano podle platnjch predpis G a norem CSN platnych v dobé zpracovani a také dodavka
a montaz zafizen{ jim musi, véetné¢ pfipadnych dodatkd a zmén v dobé realizace, vyhovovat. Pfed uvedenim nové elek-
troinstalace do provozu, musi byt provedena vychozi revize a provozovateli pfedana zprava o jejim provedeni ve smys-

Tu CSN 33 1500.

e Provedeni veskeré elektroinstalace musi odpovidat predpisim, ustanovenim a normam CSN platnym v dobé reali-

zace.

Elektromontazni prace sméji provadét vyhradné pracovnici s odbornou zpusobilosti pfedepsanou vyhlaskou

¢. 50/78Sb.

Po provedeni elektromontazi musi byt vyhotovena vychozi revizni zpriva elektro a uzivatel poucen o funkci
a obsluze zafizeni

Pred zahajenim vykopovych praci je nutné provést vytycen{ stavajicich vedeni pfimo na stavenisti, popf. jejich po-
lohu ur¢it sondami. Vykopové prace v blizkosti inZenyrskych sitf je nutno provadet rucné se zvysenou opatrnost,
aby nedoslo k jejich naruseni (poskozeni). Pii vlastnich pracich je nutné provadet daslednou koordinaci s ostatnimi
rozvody, aby nedoslo k jejich poskozeni. Je nutno dodrzovat CSN 73 6005 a energeticky zdkon 458/2000 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Pozniamka: Umisténi podzemnich siti je otientaéni. Pfed zahajenim vykopovych/zemnich praci je nutné provést zame-
fenf a vytyceni tras. S ohledem na ostatni podzemni komunikace je nutné provést duslednou koordinaci s ostatnimi do-

t¢enymi profesemi zejména s profesi voda a plyn.
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