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B. PROJEKTOVÉ PODKLADY

· zadání od objednatele

· situační podklady zaměřené v JTSK a B.p.v.

· Snímek katastrální mapy

C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU

Předmětem projektové dokumentace je návrh parkovacích stání pro pacienty na vozíčku, parkoviště se 6 parkovacími místy bude umístěno v travnaté ploše  . Tato plocha se nachází v uzavřeném areále nemocnice. 

V místech navržených zpevněných ploch se nepředpokládají veřejné inž. sítě, ale v předmětné ploše probíhají podzemní areálové inž. sítě!!! Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytýčení sítí jejich správce, zemní práce je nutné provádět dle pokynů těchto správců!!!
D. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytyčení podzemních vedení , zemní práce musí být prováděny dle ČSN 733050 .Výkop může být prováděn strojně , pouze tam , kde dojde ke křížení s podzemním vedením , se provede ručně . Staveniště se nachází v rovinném terénu.

Přípravné práce spočívají v odstranění okrasných keřů a stromků. Dále budou odstraněny obrubníky podél okraje stávající vozovky v místech navrženého parkoviště. 

Parkovací plocha (o půdorysné výměře 18,95 x 5,15m a zastavěné ploše 93,0m2) bude provedena ze zámkové dlažby. Plocha bude lemována silničními betonovými obrubami v betonovém loži. Před pokládkou podkladních násypů je třeba zhutnit pláň. Plocha bude vyspádována do travnaté plochy vlastníka pozemku, dešťové vody z plochy budou volně vsakovat do této travnaté plochy.

SKLADBA PARKOVACÍ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
· Zámková dlažba                                  
  80 mm

· Drť fr.4-8                                            
  30 mm                     

· Asfalt. recyklát 

                         30 mm

· Štěrkodrť fr.32-63                             min.tl.   200 mm 

· Štěrkopísek fr.16-22                                       200mm

· zhutněná pláň – Edef,2 = 45 MPa        



                                        celkem                              550 mm

OBECNÉ ZÁSADY
V úrovni zemní pláně musí podloží dosahovat únosnosti (modul přetvárnosti běžný) min. Edef2= 45 MPa. Únosnost pláně je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou dle  ČSN 73 1006. Hustota provádění statických zatěžovacích zkoušek se předepisuje dle příslušné ČSN. Po provedení zatěžovacích zkoušek se upřesní rozsah a způsob případných sanací zemní pláně pro dosažení potřebné únosnosti. 

Navržené  plochy ze zámkové dlažby budou provedeny dle výše uvedené skladby, tam kde bude obvod lemován betonovým obrubníkem BO 15/25/P, ten bude kladen do  lože z betonu C12/15 . Obrubníky budou vyspárovány cementovou maltou. Chodníkový obrubník bude rovněž kladen do lože z betonu C12/15 .Podél asfaltových ploch bude nová zpevněná plocha lemována betonovými předlažbami kladenými do beton. lože. Základní sklon hlavní vozovky bude zachován, sklon zpevněných ploch bude vyspárován pro odtok dešťových vod. Všechny dlažební a betonové prvky budou v případě potřeby řezány a sekány tak, aby spáry byly do 10 mm. Tyto spáry budou u obrub zalité cementovou zálivkou. Při provádění budou dodrženy příslušné parametry a ukazatele dle platných ČSN a TKP.

E. ZEMNÍ PRÁCE, TERÉNNÍ A SADOVÉ PRÁCE
Před zahájením zemních prací budou vytyčeny podzemní sítě!!! Přípravné práce spočívají v odstranění okrasných keřů a vykácení překážejících stromků (cca 15ks jehličnanů o prům. kmene do 15cm). Z prostoru navrženého parkoviště bude sejmuta ornice a odtěžena zemina až po úroveň pláně. Vytěžený výkopek a vybourané betonové výrobky budou odvezeny na řízenou skládku. Pro zpracování projektu nebyl proveden inž.- geolog. průzkum . Hladina podzemní vody nebude při výkopech dosažena. Nutnost použití sanačních vrstev bude doložena zkouškami únosnosti pláně.

Po dokončení stavebních prací bude terén doplněn ornicí a zaseje se travní semeno. V zadní části parkoviště ( mezi parkovištěm a areálovým oplocením) budou vysazeny okrasné stromy a keře.


F. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ


Jedná se o vnitroareálové komunikace, dopravní značení není vyžadováno. Vodorovné čáry a symboly na parkovišti budou provedeny dlažbou odlišného zbarvení ev. nátěrem. Před začátkem parkoviště bude v travnaté ploše osazena svislá dopravní značka označující bezbariérové  parkoviště.  Lidé na vozíčku budou sjíždět s obslužné parkovací plochy přímo do vnitroareálové smíšené vozovky ( nikoli na chodník) , na tuto situaci je nutné upozornit řidiče dodatkovou (výstražnou) tabulkou pod svislou značkou!!!
G. AREÁLOVÉ (VEŘEJNÉ) OSVĚTLENÍ

U zadní hrany parkoviště v travnaté ploše bude osazen „stožár“ veřejného osvětlení typu STRADALE SD LED .kabelové přívody ke stožáru budou přivedeny ze stávajících kabelů VO probíhajících po navrženým parkovištěm.   

H. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ


Před výkopem si investor vyžádá vytyčení kabelových vedení a inženýrských sítí v místě výkopů. Vedení budou před výkopovými pracemi vyznačena na terénu, je třeba respektovat ochranná pásma sítí a práce provádět dle podmínek správců ( jedná se především o přípojky a kanalizaci k nové hale ).


Při provádění zemních stavebních a montážních prací je nutno dodržovat obecně platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy vyplývající z norem a dále příslušné provozní a technologické postupy a nařízení, zejména pak vyhlášku 324 ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

