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ZÁDVEŘÍ 14,79 m2

ČEKÁRNA 35,36 m2

PŘÍJEM - EVIDENCE 18,27 m2

CHODBA 20,55 m2

SKLAD 9,72 m2

SVĚTLOLÉČBA 14,35 m2

PŘEDSÍŇ 5,91 m2

KUCHYŇKA 21,82 m2

PŘEDSÍŇ 2,83 m2

SPRCHA ZAMĚSTNANCI 1,13 m2

WC ZAMĚSTNANCI 1,00 m2

ÚKLIDOVÁ KOMORA 2,87 m2

WC 1,00 m2

WC 1,16 m2

PRACOVNA PRIMÁŘE 19,66 m2

KOSMETIKA 27,66 m2

OPERAČNÍ SÁLEK 28,00 m2

PRACOVNA LÉKAŘE KOSMETIKA 16,06 m2

CHODBA 21,67 m2
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BALKON 10,51 m2

VÝTAHOVÁ ŠACHTA č.42 6,48 m2

VÝTAHOVÁ ŠACHTA č.41 3,69 m2

SKLAD 4,56 m2

SCHODIŠTĚ 16,73 m2

A_P101200
A_P101210
A_P101220
A_P101230
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VYŠETŘOVNA 17,13 m2A_P101021

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY A OŠETŘENÍ DVĚMA VRSTVAMI MALBYÚP2

STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ AUTOMAT - KÁVOVARAK

NOVÁ KONSTRUKCE - PODHLED Z MINERÁLNÍCH KAZET 600/600 DO
KOVOVÉHO VIDITELNÉHO RASTRU

A

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC, VYZDĚNÉ DO KAPES
TLOUŠŤKA ZDIVA 380 mm - OBJEM 1,5 m3

PLOCHA STĚNY 3,9 m2

POLYSTYRENBETON PSB 50
OBJEM 2,3 m3

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 125 mm
DESKY TYPU podle ČSN EN 520 A
VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 50 mm (>15 kg/m3)
POŽÁRNÍ ODOLNOST - bez požadavku
VZDUCHOVÁ NEPROZVUČNOST - R´W = 53 dB
PLOCHA 15,6 m2

SPLITOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKAK

LEGENDA:

S


