FN Olomouc — pavilon P1.
- STAVEBNi UPRAVY - VYSETROVNA - OBJEKT P1

Silnoproud3 elektrotechnika a slaboproudd elektrotechnika
DPS-11-2021

Vew

Protokol o uréeni vnéjsich vlivi

(vypracovany odbornou komisi dle CSN 332000-5-51 ed.3 narodni pfiloha NB)
V Ostravé Dne 22. 11. 2021
SloZeni komise: (nutno doplnit)

Pfedseda : Ing. Pavela Martin. - hlavni ing. projektu
Clenové : Ing. Danék P. - projektant elektro

p. Ing. Zbofil Patrik - Technik elektro

p. Ing. Jan Kotzot — bezpecénostni technik

Podklady pro vypracovani protokolu:

v projektu jsou uvazovany technické normy CSN v aktudlnim znéni
- CSN 332000-4-41 ed.2 + Z1

- CSN 332000-5-51 ed.3

- CSN 332000-7-701 ed.2

- CSN 332000-7-710

- €SN 332130 ed.3 (nyni je norma nahrazena edici 3)

Popis objektu: Stavba bude slouZit pro zdravotnictvi. Re$eny objekt slouZi jako pavilon FN Olomouc —

pavilon P1 - STAVEBN{ UPRAVY - VYSETROVNA - OBJEKT P1.
Stavajici objekt pavilonu ,,P1”“ ma stavajici elektroinstalaci. Z dGvod( zmény uZivani prostorl v 1.NP. bude

instalovana nova elektroinstalace ve vybranych mistnostech v 1.NP. Jedna se o jednoucelové mistnosti charakteru
zdravotnickych prostord. Instalace bude provedena zejména dle CSN 33 2000-7-710.

Prilohy:
legenda mistnosti - obsahuje Cisla + nazvy vSech mistnosti nové resenych v projektu, vnéjsi vlivy jiné nez
normalni, a typy prostord (normalni/nebezpecéné/zvlast nebezpectné)

Rozhodnuti:

v jednotlivych mistnostech jsou stanoveny vnéjsi vlivy normalni, s dale uvedenymi vyjimkami
zdravotnické prostory - jsou zafazeny do skupiny 1 - instalace jsou navrzeny dle zvlastni predpisové
normy CSN 332000-7-710
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umyvaci prostory - instalace budou provedeny dle technické normy (CSN 332130 ed.2)

ZdUvodnéni:
Vnéjsi vlivy jsou stanoveny vSeobecné jako normalni, jelikozZ se jedna o béZzné prostory v areadlu
nemocnice.



