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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla
MODUS LAB4000A_KO/90 Vestavné LED svitidlo IP65, opalovy MODUS A 4
kryt, Ra 90, 600x600mm
Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech
Svitidlo Oznaceni svitidla MnozZstvi P¥ikon [W]
1.2 - VYSETROVNA - P101021 1280W | 7,4 W/m2
MODUS LAB4000A_KO/90 A 4 128,0
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MODUS LAB4000A_KO/90

Vestavné LED svitidlo IP65, opalovy kryt, Ra 90, 600x600mm

Technické

Elektronicky predradnik
Blok EIProCADu

Kryti IP

Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Symetrie svitidla

U¢innostni charakteristiky

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do
prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
Uzitecny svételny tok

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

Svételné zdroje
1x 32 W, 4100 Im, Ra 90, 4000K

Oznaceni svitidla: A

Ano

L400

IP 65

1,00

345 cd/kim

Symetrické podle rovin
C0 a C90

56,9 °
54,8 %

2248 Im

79,7 %

3267 Im

100,0 %

4100 Im

100,0 %
48|80 | 96 | 100 | 100
99,95

595 x 595 x 85 mm
570 x 570 x 0 mm

0,8

0,6

— Rovina CO

0,4

0,2

— Rovina C90

0

AODUS

LELRY W RAREF SUiTIiRF

10000

20000

30000

40000

50000
Cas [h]
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Prehled vysledki

Nazev Minimalni hodnota  Prlimérna hodnota  Maximalni hodnota Rovnomérnost
1.2 - VYSETROVNA - P101021
Normalova osvétlenost 411 Ix 556 / 500 Ix 633 Ix 0,74/ 0,6
Cinitel oslnéni UGR 12,0 14,4 16,2 / 19,0

Pldorys - 1 Podlazi

7

—

1.2: VYSETROVNA - P101021
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1.2 VYSETROVNA - P101021 5.45.2 - kozni oddéleni

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

Geometrie

Vyska 3000,00 mm
Plocha 17,3 m2
Odraznost

Podlaha 0,72

Strop 0,7

Stény 0,7

Soustava svitidel 1 - MODUS LAB4000A_KO/90 , Vestavné LED svitidlo IP65, opalovy kryt, Ra 90, 600x600mm (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 Vyska 3000,00 mm

Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrzovaci Cinitel 0,7565

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 660,0 4897,5 3000,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 2460,0 4897,5 3000,0 0,0 0,0 0,0

Soustava svitidel 1 - MODUS LAB4000A_KO/90 , Vestavné LED svitidlo IP65, opalovy kryt, Ra 90, 600x600mm (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,7565

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 2460,0 1297,5 3000,0 0,0 0,0 0,0

Nastaveni
Vygka 3000,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Soustava svitidel 1 - MODUS LAB4000A_KO/90 , Vestavné LED svitidlo IP65, opalovy kryt, Ra 90, 600x600mm (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,75

Nazev Posunuti [mm]

0,0 0,0

65

Otoceni [°]

Svitidlo 1 2460,0 3097,0 3000,

0 0,0 0,0 0,0

Nastaveni
Vyska 3000,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
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Pidorys - 1.2 VYSETROVNA - P101021
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Emin/Em/Emax: 411/556/633 Ix | Rovnomérnost: 0,74 | Udrzovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 410,00 x 3472,50 mm | RozteCe: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 1.2 VYSETROVNA - P101021

" 2958 /

/|

ron

4898 — E[

€ € & £ K K K oo o2
6145

& & NN
& %
3097 —
¥ ¥
% % v ¥
.. L
1298 -
& © ~
€

|

| N\
660 2460

Min/Avg/Max: 12,0/14,4/16,2 | Odklon od roviny: 0 ©
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 410,00 x 372,50 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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