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SKLADBY PODLAH

P PVC, Antistatické

Antistaticky homogenni vinylovad podlahova krytina v rolich (Ize nahradit dilci 600x600 mm), bezesmérny dekor,
s laserem tvrzenou povrchovou Upravou, kterd vyrazné usnadiuje udrzbu, eliminuje potfebu aplikace ochrannych
emulzi a rovnéz zvy3uje odolnost vii¢i chemikaliim, vnitfni odpor dle EN 1081 10° < 108Q). Celkova tloustka 2 mm, 2m
Siroké role, vaha < 3000 g/m2. Reakce na oheri Bfl-s1, soucinitel smykového tfeni dle CSN 744507 min. 0,6. TVOC po
28 dnech méné nez 10 pg/ m3 dle 1SO 16000-6. Bez obsahu tézkych kovll a ftaldtd spadajicich do skupiny CMR
(karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).

P1 P
VC, Antistatické
Antistaticky vodivé PVC 2 mm
Systémové lepidlo pro PVC 1mm
Vyrovnavaci cementova samonivelacni stérka (25 MPa) 20 mm

Spojovaci mlstek — penetrace hloubkova -

Polystyrenbeton PSB 50 880 mm
Separacni vrstva — modifikovany asfaltovy pas s vlozkou se skelnou rohozi -
903 mm
Stdvajici skladba podlahy (dle plivodni projektové dokumentace):
Kamenna dlazba
Lepici tmel
7B stropni deska
VPC omitka + Stukovd omitka
275 mm
P2 J
VC, Antistatické
Antistaticky vodivé PVC 2 mm
Systémové lepidlo pro PVC 1mm
Vyrovnavaci cementova samonivelacni stérka (25 MPa) 22 mm
Spojovaci mistek — penetrace hloubkova -
25 mm
Bourana skladba podlahy:
Kamenna dlaZba 20 mm
Lepici tmel 5mm
25 mm
Stavajici skladba podlahy (dle plvodni projektové dokumentace):
Betonova mazanina
7B stropni deska
VPC omitka + Stukova omitka
250 mm
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Poznamky k provadéni podlah

e Po odstranéni stavajici dlazby bude podlaha prohlédnuta za pfitomnosti odpovédného zastupce investora a bude

rozhodnuto o jejich pfipadnych opravach.

e Pro vyrovnani nerovnostni stropni konstrukce bude pod skladbou podlah pouZita samonivelacni cementova
stérka v maximalni tl. 30 mm (predpoklada se prdmérné 15 mm).

e Pfesny typ PUR elastomeru - michany burikovy polyuretan, bude urcen po vybéru jednotlivych technologickych
zafizeni

e Vsechny PVC podlahoviny v pasech, respektive ve ctvercich, musi byt vhodné pro zdravotnické stavby s
minimalné lll. stupném namdhani a se soucinitelem smykového tfeni min 0,6.

e Nesmi byt pouZity krytiny s indexem Sifeni plamene vétsim nez 100 mm/min.

e Antistatickd podlahovd krytina musi mit vnitfni odpor 5.106 Q < Rv <1.10° Q.

e Podlahoviny v pasech resp. ¢tvercich budou vytazeny na svislou sténu do v = 100 mm s vloZzenym prechodovym
profilem do soklu a budou ukonceny cepcovym tésnénim. V misté obkladl stén budou podlahové krytiny
vytazeny ke spodni hrané obkladu, ktery bude 100 mm od cisté podlahy.

e Pfed provadénim podlah bude vlastni konstrukce podlahy odsouhlasena s dodavatelem podlahové krytiny.

e Pfi lepeni PVC na svislou sténu je nutna penetrace omitky (bez malby), spoj musi byt dokonaly, doporucuje se
lepeni pri vyssi pokojové teploté.

e Ukonceni obkladl véetné hran a rohll bude provedeno pomoci pfislusnych systémovych list.

e Prechody mezi riznymi druhy povrchd podlah resit pfechodovou nerezovou listou.

e Pfi provadéni dlazeb a obkladd v mokrych prostorach, tj. s hydroizolaci, je doporuceno pouziti jednotného
systému (penetrace, hydroizolace, lepeni i sparovani).

e Penetrace — podkladni natér zpevnujici podklad, snizujici jeho savost, neobsahujici rozpoustédla, pro vnitfni
pouZiti na beton, pérobeton, omitku a sadrokarton.

e Lepici tmel - flexibilni lepidlo pro vnéjsi i vnitfni pouZiti, s vysokou okamZzitou pridrznosti pro lepeni slinuté dlazby,
s dlouhou korekci obkladu a nizkym obsahem chromanu. Zatridéni dle EN 12 004 je C2TE tzn. pevnost min 1 MPa

ve vsech rezimech (voda, mraz, teplo), skluz do 0,5 mm, doba otevrenosti 30 minut.
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e Spdrovani dlaZzeb — sparovaci hmota pro Sitku spar 1-5 mm, stalobarevnd, vodé a mrazu odolna, s disperzni
pfisadou, nizkym obsahem chromanu, velmi poddajna, vytvrzujici bez prasklin. Zatfidéni dle EN 13 888 je CG2.

e Pfed provadénim podlah bude vlastni konstrukce podlahy odsouhlasena s dodavatelem podlahové krytiny.

e Vsechny podlahy provést jako ,plovouci®, tj. oddélit od svislych konstrukci dilatacnim materidlem z minerdini
plsti v tl. 10 mm (nesmi byt nahrazeno polystyrenem).

e Betonové mazaniny a potéry dilatovat v plochdch min. 25 m? nebo délkové max. po 6 m.

e Dilatace bude priznana v¢. néslapné vrstvy PVC a vyplnéna pruznym epoxidovym tmelem (pro prdmyslové
podlahy). Tmel vhodny pro moznost nalepeni podlahoviny. Podlahovina bude v misté dilatace vyplnéna svarovaci
sidrou.

e Provadéni podlah se Fidi CSN 74 4505.

Sokl podlahy je resen formou fabionu, tj. vytazenim na sténu do vysky 10cm s pouzitim

kontaktniho lepidla aklinku
20

|<—2o—>|_

Klade se bez bordur, svary u kout( a roh(i jsou tazeny diagonalné mimo hrany
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SKLADBY PRIiCEK

Q  Pficky SDK

Sadrokartonové pricky, systémova skladba odpovida tloustkam pficky 125 mm, oplasténé dvéma sadrokartonovymi

deskami typu A (dle CSN EN 520: Sadrokartonové desky) tl. 12,5mm s vyplni z minerdinich desek. Tmeleny budou
vSechny spoje i u prvni vrstvy sadrokartonovych desek. Tloustku minerdini izolace volime s ohledem na akustické
vlastnosti délici konstrukce mezi chranénymi a hluénymi prostory. Uvazujeme dle CSN 73 0532 s pozadovanou
stavebni neprlzvucnosti se zvySenymi naroky 47 dB. Jednd-li se o pozarné délici konstrukci musime pouzit
systémovou skladbu atestovanou vyrobcem s pfislusnou tloustkou minerdlni izolace s poZadovanou objemovou
hmotnosti a tfidou reakce na oheri Al podle CSN EN 13501-1, s bodem taveni vldken vy$$im ne? 1000°C.
Sadrokartonové desky uvazujeme s tfidou reakce na ohen A2-s1, dO.

PouZité budou téZ sadrokartonové Sachtové stény a sadrokartonové predsazené stény v poZadovanych
konstrukénich pfipadech ataktéZ v pfipadech, kdy musime dodriet poZadované akustické vlastnosti délici
konstrukce (popf. pozarné délici konstrukce) a k instalaci potrubi vyuZijeme predstény. U Sachtovych stén musi sténa
vykazovat poZadovanou poZarni odolnost jak na strané mistnosti, tak v dutém prostoru Sachty.

Sadrokartonové pricky a konstrukce budou fesené v kompletnim systému vyrobce za dodrZeni jeho technologickych
zasad a postupl (typové reseni detaill dilataci prechod(, spojl, reviznich dvifek atd.). Pro dosazeni pozadovanych
fyzikalnich vlastnosti konstrukce uvedené vyrobcem je treba dbat také na vybér spravnych komponent(, spravnou
montaz konstrukce a skutecné provedeni. Z hlediska vyssi tuhosti a pevnosti celé konstrukce volime dvojité oplasténi
deskami protipoZarnimi. Po dohodé s investorem a projektantem lze pfipadné volit prvni vrstvu oplasténi z desek
obycejnych. Doporucuje se dbat zvysené peclivosti pfi dotésnovani kolem prichodu instalaci, aby nedochéazelo ke
zhorsenfi akustickych parametr( pricek.

Stupen kvality tmeleni u findIni vrstvy minimalné Q3.

Pozarni odolnost délici pricky mezi vySetfovnou a ¢ekarnou minimalné EI 90 DP1.

Q1 Pricka SDK

Malba ve trech vrstvach -

Penetrace podkladu -

2x Sadrokartonova deska Typu A 2x12,5=25 mm
Nosna konstrukce (Profil R-UW, R-CW) + izolace z mineralni viny 75 mm
2x Sadrokartonova deska Typu A 2x12,5=25 mm

Penetrace podkladu -
Malba ve tfech vrstvach -

125 mm
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Poznamky k provadeéni pricek SDK

e  Pro findIni natéry jsou vhodné disperzni barvy na bazi akryldtové nebo polyvinylacetatové disperze doporucené
vyrobcem pro povrchovou Upravu sadrokartonovych a sadrovych desek. Optimalni je nanaseni barvy pomoci
valecku.

e Napojeni obvodovych profild podkonstrukce vaci okolnim stavebnim konstrukcim bude provedeno pruiné
pomoci systémového pénového tésnéni.

e Pricka bude namontovana po dokonceni a potfebném vyschnuti vsech mokrych procesl v interiéru, zejména
podlahovych potérd a omitek.

e Tmeleni bude provedeno az v dobé, kdy se neocekavaji vyrazné zmény teplot a vlhkosti.

e Pfitmelenispar bude pouzita vyztuzni pdska.
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