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POZNAMKY:

STAVAJICI KAMENNY OBKLAD TL.
NAHRAZEN VAPENOCEMENTOVOU OMITKOU S FINALNI STUKOVOU
OMITKOU OSETRENOU DVEMA VRSTVAMI MALBY

VYSPRAVENI STAVAJICIOMITKY A OSETRENI DVEMA VRSTVAMI MALBY

AK STAVAJICI VYBAVENI AUTOMAT - KAVOVAR
K SPLITOVA KLIMATIZACNI JEDNOTKA

OBJEM 2,3 m?

DESKY TYPU podle CSN EN 520 A

VYPLN Z MINERALNICH DESEK TL. 50 mm (>15 kg/m?3)

SADROKARTONOVA PRICKA TL. 125 mm

POZARN{ ODOLNOST - bez poZadavku

VZDUCHOVA NEPROZVUCNOST - R’y = 53 dB

PLOCHA 15,6 m?

ZDIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC, VYZDENE DO KAPES
TLOUSTKA ZDIVA 380 mm - OBJEM 1,5 m?
PLOCHA STENY 3,9 m?

POLYSTYRENBETON PSB 50

10 mm BUDE OSTRANEN A

NOVA KONSTRUKCE - PODHLED Z MINERALNICH KAZET 600/600 DO
KOVOVEHO VIDITELNEHO RASTRU

POZN.01: STAVAJICI PRIVODNI POTRUBI VODOVODU K AUTOMATU NA VYROBU KAVY, BUDE ODSTRANENO A
ZASLEPENO V MISTNOSTI A_P191171. NOVE PRIPOJOVACI POTRUBI VODOVODU BUDE NAPOJENO NA NOVE
PRIPOJOVACI POTRUBI K NAVRZENEMU UMYVADLU.

POZN.02: STAVAJICI POTRUBNI VEDENI PLYNOVODU BUDE PO ODPLYNENI ODSTRANENO A VOLNE KONCE
BUDOU ZASLEPENY. STAVAJICIPOTRUBI JE JIZ NEVYUZIVANE.

POZN.03: BUDE ODSTRANEN STAVAJICI SADROKARTONOVY INSTALACNI KANAL A NAHRAZEN NAVRZENYM
PODHLEDEM Z MINERALNICH KAZET 600/600 DO KOVOVEHO VIDITELNEHO RASTRU.

POZN.04: VESKERE PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU POZARNE UTESNENY S
POZADOVANOU ODOLNOSTI( DLE PROJEKTU POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI D.1.3.

POZN.05: STAVAJICI NEBOURANE OMITKY BUDOU VYSPRAVENY. STENY BUDOU OPTRENY NOVYM STUKEM V
CELEM ROZSAHU. MALBY STEN PROVEST PO PODHLED.

POZN.06: ODSTRANEN{ ZDENEHO ZABRADLI S KAMENNYM OBKLADEM O ROZMERECH 2,02x0,84x0,44 m.
POZN.07: OSAZENI REVIZNICH DVIREK DO STENY INSTALACNI SACHTY O ROZMERU 300/300 mm PRO MOZNOST
PROVEDEN{ KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI POZARNI UCPAVKY NA ODPADNIM POTRUBI PROSTUPUJICIM
POZARN{M STROPEM MEZ| 1.PP A 1.NP

LEGENDA MISTNOSTI
A_P101010 ZADVERI

A_P101020 CEKARNA

A _P101021 VYSETROVNA

A_P101030 PRIJEM - EVIDENCE
A_P101040 CHODBA

A_P101050 SKLAD

A_P101060 SVETLOLECBA
A_P101070 PREDSIN

A_P101080 KUCHYNKA

A_P101090 PREDSIN

A_P101100 SPRCHA ZAMESTNANCI
A_P101110 WC ZAMESTNANCI
A_P101120 UKLIDOVA KOMORA
A_P101130 wC

A_P101140 wWC

A_P101150 PRACOVNA PRIMARE
A_P101160 KOSMETIKA

A_P101170 OPERACNI SALEK
A_P101180 PRACOVNA LEKARE KOSMETIKA
A_P101190 CHODBA

A_P101200 BALKON

A_P101210 VYTAHOVA SACHTA ¢&.42
A_P101220 VYTAHOVA SACHTA ¢.41
A_P101230 SKLAD

A_P101240 SCHODISTE

14,79 m?
35,36 m?
17,13 m?
18,27 m?
20,55 m?
9,72 m?
14,35 m?
5,91 m?
21,82 m?
2,83 m?
1,13 m?
1,00 m?
2,87 m?
1,00 m?
1,16 m?
19,66 m?
27,66 m?
28,00 m?
16,06 m?
21,67 m?
10,51 m?
6,48 m?
3,69 m?
4,56 m?
16,73 m?
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