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Zakladni udaje

Dokumentace feSi stavebni Upravy v drovni 1.NP pro G&ely vytvofeni nové vySetfovny v Casti
soucasné cekarny.

Pro objekt bylo pfedlozeno PBRS:

- zprdva o pozarni ochran& objektu, nazev akce KOZNIi KLINIKA V OLOMOUCI, vypr.
J.Krupica, 1978, dale téz PBRS/1978

Z tohoto PBRS/1978 vyplyva, Ze posuzovany prostor jsou souasti pozarniho useku v PBRS/1978
oznaceného jako AMBULANTNI CAST/1.PN-III.

Ve smyslu €SN 730835 se posuzovana ¢ast objektu zafazuje mezi ambulantni zdravotnicka
zarizeni AZ2.

Zarazeni zmény staveb

1. Uréeni skupiny zmény stavby
Stavebnimi Upravami:

- CSN 730834, é1.3.2.a) - nedojde ke zvyseni poZarniho rizika zvysenim souéinu
pn.an.c o vice nez 15 kg.m’*

Stavajici vyuziti Pn-an.c /kg.m™?/ | Nové vyuziti Pp-an.C /kg.m™/
PU AZ/1.PN 19,00x0,97= PU AZ/1.PN 23,53x0,95=
18,43 22,35

- CSN 730834, ¢1.3.2.b) -se nezvysuje pocet evakuovanych osob ve smyslu CSN
730834, resp. budou posouzeny podminky evakuace

- CSN 730834, ¢1.3.2.c) - nedochazi ke zvyseni poétu osob s omezenou schopnosti
pohybu nebo neschopnych samostatného pohybu o vice nez 12 osob,

- CSN 730834, ¢1.3.3.d) - ve zde Fesenych prostorech nedochazi k zaméné funkce
objektu nebo ménéné casti ve vazbé na vécné prislusné projektové CSN

Vzhledem k vySe uvedenym skute¢nostem nedojde v posuzovanych ¢éastech ke zméné uzivani
posuzovaného prostoru ve smyslu CSN 730834.

Pfedmétem zmény stavby neni:

- zména objektu nastavbou nebo vestavbou o vice nez jedno uzitné podlazi

- objekt, ktery se méni pristavbou
- vicepodlazni objekt, v némz se nahrazuji stropni konstrukce ve smyslu CSN 730834

Provedenim stavebnich uprav posuzovaného prostoru nedojde ke zméné stavby skupiny lll dle ¢l.
3.5 CSN 730834.

Provedenim zmény ve vyuziti a s tim souvisejicich stavebnich uprav dojde ke zméné stavby |. ve
smyslu ¢1.3.3 CSN 730834.

Stanoveni technickych pozadavka — Zména stavby sk. I.

Zména stavby skupiny |. nevyzaduje dalSi opatfeni, za pfedpokladu, Ze budou spinény nasledujici
pozadavky:

a) neni snizena pozarni odolnost ménénych prvkl v nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajistuji stabilitu objektu, nebo ohrani€uji Unikové cesty (déle téz UC) nebo prostory
nedotcené zménou stavby

Neméni se - vyhovuje, pozadavky na pozarni odolnost konstrukci viz déle, kapitola Stavebni
konstrukce.
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b) tfida reakce na ohen stavebnich hmot nebo druh konstrukci v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti plivodnimu stavu zhor$ena, neni nové pouzito hmot tfidy reakce na
ohen E &i F a u podhledd hmot, které pfi pozaru jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji

Viz dale, kapitola Stavebni konstrukce.

c) Sifka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena o
vice nez 10% puvodniho rozméru nebo se prokaze, ze odstupova vzdalenost vyhovuje

Nemeéni se - vyhovuje.

d) nové zfizované prostupy vSemi ménénymi sténami v nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajistuji stabilitu objektu, nebo ohraniCuji Gnikove cesty (dale téZ UC) nebo prostory
nedotcené zmeénou stavby jsou utésnény podle CSN 730810

Prostupy hoflavych latek:
Nevyskytuiji - véechny prostupy jsou v ramci jednoho PU - AMBULANTNI CAST/1.PN-IlI

Prostupy nehorlavych latek

Pozarnim stropem nad 1.PP bude prostupuje odpadni potrubi DN 100 mm v litiné a tfi stupacky pitné
vody (tepld, studeni, cirkulace) v oceli DN 32.

Prostup kanalizace pozarné délici konstrukci bude dotésnén - dle CSN 730810 je nutno pouzit
pozarni ucpavky ¢i manzety v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010 tak, aby prostup vykazoval
stejnou pozarni odolnost jako pozarné délici konstrukce kterou prostupuje.

V pripadé 3 ocelovych potrubi s trvalou naplni vody je mozno provést pozarni dotésnéni
dobetonovanim:

- jedna se o max. 3 potrubi s trvalou naplni vody

- prostupujici konstrukce je betonova

- potrubi je ocelové, tzn. z nehoflavych hmot

- potrubi neprostupuje do CHUC ani do evaluacniho vytahu

Pripadné izolace potrubi v misté prostupt musi byt z nehoflavych hmot (tfida reakce na ohen A1,A2)
a s presahem 0,5 m na obé strany konstrukce.

Upozornuiji, Ze utésnéné prostupy musi vykazovat stejnou poZzarni odolnost jako konstrukce, kterou
prostupuii - zde RElI 60/DP1 (dle PBRS/1978 jsou v8echny PU zafazeny do IIl.SPB., tzn.
pozadavek na strop nad 1.PP ¢&ini REI 60/DP1).

Upozornuiji, Zze ke vSem pozarnim ucpavkam, manzetam apod. musi byt umoznén pristup pro
naslednou kontrolu provozuschopnosti dle pozadavku vyhl. 246/2001 Sb. a pokynti vyrobce.

Prostupy kabelaze
Nevyskytuji se - véechny prostupy jsou v ramci jednoho PU - AMBULANTNI CAST/1.PN-lI

e) noveé instalované vzduchotechnickeé zafizeni v objektech délenych na PU je provedeno podle
CSN 730872; nove instalované vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedotcenych
zménou stavby nebo neclenénych na PU nesmi byt z vyrobku tfidy reakce na ohefi B az F

Posuzovana ¢ast objektu nebude vybavena zadnym novym VZT zafizenim.

f) nové zfizované prostupy v&emi stropy jsou utésnéné a jsou v souladu CSN 730810

Viz prostupy sténami.
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g) v meénéné Easti objektu nejsou pavodni unikové cesty zuzeny ani prodlouzeny nebo se
prokaze, ze jejich rozmeéry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zplsobem neni
oproti plvodnimu stavu zhorSena jejich kvalita

Podminky pro evakuaci viz samostatna kapitola Unikové cesty.

h) je vytvoren PU z prostort podle 3.3b) CSN 730834, pokud to CSN 730802, 730804 nebo
pfidruzené normy vyzaduji

VySe uvedené prostory se nevyskytuji, déleni do PU viz déle.

i) v meénéné ¢asti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny puvodni parametry zafizeni
umoznujici protipozarni zasah, v ménéné Casti objektu je nutno rozmistit pfenosné hasici
pristroje (PHP) podle zasad CSN CSN 730802.

Viz dale.

Stanoveni technickych pozadavk

1. Rozdéleni do pozZarnich usekd (PU) a stupen pozarni bezpec¢nosti

Oznaceni | Prostor pv/kg.m?, [ a k8/ Délka x $itka Pocet uZit. SPB
PU RESP. . (mezni/ skut.), | podlazi
tau e /min/ skupina (mezni/skut.)

vyrob Plocha
(mezni/ skut.) | pocet HJ/

nutnost
zdsahu HS
konstrukéni systém: nehoflavy, pozarni vyska objektu = 7,20 m
AZ/1.PN |[AMBULANTNI CAST 1.NP 35,00 0,90 |- - -1 1l
3x6

ne

Stavebni konstrukce

Pozarni odolnost konstrukci pozarnich stén (v&. prostupt), pozarnich uzavéra otvora (vé. pozarnich
uzavérl VZT, tzn. pozarnich klapek, i jinych rozvodud) oddélujici jednotlivé pozarni Gseky se vzdy
stanovuje podle pozadavku pro pozarni Usek s vy$Sim stupném pozarni bezpeénosti (SPB).

PoZadavky na pozarni odolnost /min/ stanovené dle tab.12 CSN 730802, tab.10 CSN 730804 a CSN
730810.

1. Pozarni odolnost

1.1.  jednotlivé PU

PU PROSTOR SPB

AZ/1.PN AMBULANTNI CAST 1.NP |[R

NezvysSuje se SPB, tzn. oproti pdvodnimu PBRS se nezvysuji pozadavky na pozarni odolnost
stavebnich konstrukci.

Dale bude posouzeno doplnéni pozarni stény v misté pavodniho (nyni zazdivaného otvoru) mezi
AZ/1.PN a budovou O (bez dalich prikazu se predpoklada IV.SPB).
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Konstrukce: Pozarni odolnost /min/
Provedeni: pozadovana: | skutecna:

Pozarni stény ohrani¢ujici PU

keramické zdivo tl. min. 150 mm REI 90/DP1 REI 120/DP1 - vyhovuje

Pozarni uzavéry otvoru (dale téz PUO)

viz samostatna kapitola

Obvodoveé stény

bez novych pozadavkt

Nosné konstrukce uvniti PU

bez novych pozadavku

Nosné konstrukce vné PU

nevyskytuji se

Nosné konstrukce uvniti PU, které nezajist'uji stabilitu objektu

nevyskytuji se

Nenosné konstrukce uvniti PU, které nezajistuji stabilitu objektu

nestanovuje se

Nosné konstrukce schodisté

nevyskytuje se

Nosna konstrukce strechy

nevyskytuje se

Stresni plast’ z vnitfni strany

nevyskytuje se

Stresni plast z vnéjsi strany

nevyskytuje se
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Vzduchotechnickeé zarizeni v konstrukcich ohrani¢ujici PU

chranéné VZT potrubi (potrubi musi byt z nehoflavych hmot - tfida reakce na EI 30/DP1 zadné nové nejsou
ohen A1, A2) navrzeny
pozarni klapky El 30/DP1

vétraci mFizky, resp. pozarni klapky/sténové uzavéry vétraci m¥izky (bez ohledu | El 30/DP1
na plochu)

2. PozZadavky na pozarni pasy
Z4dné nové nejsou navrzeny.

3. Pozarni uzavéry otvoru
1.NP

Konstrukce: Pozarni odolnost /min/

pozZadovand:  skutecna:

PoZarni uzavéry otvoru (déle téz PUO)

v posuzované ¢asti PU nejsou zadné nové pozarni uzavéry

4. Povrchové upravy stavebnich konstrukci
Povrchové upravy obvodovych stén z vnéjsi strany objektu:

Bez novych pozadavkl na povrchové Upravy stavebnich konstrukci z vnéjsi strany objektu.

Povrchové upravy stavebnich konstrukci uvniti objektu:

Pozarni usek | Prostor Skupina | NejvysSi dovoleny Pozadovana
index Sifeni plamene | klasifikace
stavebnich hmot podlah dle CSN
pouzitych na EN 13501-1
povrchovou Upravu
(mm.min™
stén podhledi

AZ/1.PN AMBULANTNT CAST 1.NP 1007 757 Atfl az Cfl

U¢1.6.3.1, CSN 730835

Pozadovand klasifikace povrchovych hmot bude dolozena atestem.

5. Pozadavky na konstrukce v podhledu a ve stresnim plasti
V posuzované casti objektu nejsou hoflavé ani plastové podhledy ani svétliky.
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Unikové cesty (UC)

Z posuzovaného prostoru je mozny unik pfimo na volné prostranstvi nebo do CHUC a odtud na volné
prostranstvi.

Délky unikovych cest se nezvétsuiji.

Dale bude posouzena Sifka UC z AZ/1.PN.

1. Unikové cesty — stanoveni poétu unikajicich osob

PU PROSTOR: Plocha Plocha na Pol. | Pocet osob: | s:
[m?: 1 0s.[m2]:
AZ/1.PN A_P101060 SVETLOLECBA celkem4x | 10-souc. | 4.2.a 40 1,5
A_P101160 KOSMET IKA vySetfovna (40x1,5=60)
A_P101170 OPERACNI SALEK
A_P102021 VYSETROVNA
A_P101150 PRACOVNA PRIMARE jedna se o
osoby jiz
zapocitané
vyse
A_P101180 PRACOVNA LEKARE KOSMETIKA

2. Unikové cesty — posouzeni délky a doby evakuace nechranéné unikové

cesty

Doba evakuace

Neposuzuje se, nejedna se o PU:
- dle 5.3.2bod g) az k, 5.3.3 az 5.3.5 CSN 730802
- kde se navrhuje SOZ

- kde se podrobné posuzuji podminky evakuace

- v PU neni vice nez 100 osob (bez dal§iho posuzovani vySkové Urovné vyskytu téchto osob)

2.1.

AZ/1.PN

Posouzeni délky nechranéné unikové cesty

Prostor

Délka NUC [m]

jedina

dovolena"/ skuteéna

vice

dovolena"/ skuteéna

NUC z A_P102021-vySetfovna” na volné

prostranstvi (VP)

20/12 - vyhovuje

Y'Stanoveni max. délky UC dle CSN 730832, ¢1.6.4.2
?D¢lka UC se poéita od vychodu z mistnosti ve smyslu &l. 9.10.2 CSN 730802.
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Posouzeni Sitky nechrdnéné unikové cesty

Prostor Sitka UC (m) | "Poget tnikovych pruhd K - pocet evakuovanych

(skute¢ny/ pozadovany) osob v jednom
unikovém pruhu/
celkova kapacita dle
skute¢né Sitky UC

Skute¢ny  pocet
evakuovanych
osob

Vychod na voiné prostranstvi (VP)

1 x dvefe na VP 0,90 1,5/1,5 - vyhovuje 70/105 60

unik po roviné, a=0,90

(70 - kapacita up)

Mista, kde UC nedosahuje Sitky vychodu z PU na voiné prostranstvi

- | | |

Mista, kde dochazi ke zméné poctu evakuovanych osob v jednom tnikovém pruhu

po schodech dold 1,1 2,0/2,0 (dle CSN 55/110 60

a=0,90 730835) - vyhovuje

(55 - kapacita up)

")Stanoveni min. poétu dnik. pruhti: Ui, = (E.s)/ K

Kapacity, Sitky a délky UC jsou vyhovujici.

Odstupy

Bez novych pozarné otevienych ploch.

Zarizeni pro protipozarni zasah

1. Pocet prenosnych hasicich pristroju /PHP/

rozmisténi PHP:

PU prostor pocet Hasici schopnost
hasicich tfida A tfida B, C
jednotek:
nhj=6xnr

AZ/1.PN | AMBULANTNT CAST 1.NP 3x6=18 praskovy, 3x

(21A,113B)

Rukojet hasiciho pfistroje umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvySe 1,5 m nad
podlahou. Hasici pfistroje umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci musi byt

vhodnym zpusobem zajistény proti padu.

2. Vnitfni odbérna mista

| po provedeni stavebnich Uprav bude umoznén zasah pomoci vnitfnich odbérnych mist -

hydrantovych systéma.
Budou vyuzity stavajici hydrantové systémy, umisténi a délka hadice viz vykres.

Funk&nost HS bude dolozena protokolem o kontrole provozuschopnosti.
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Elektroinstalace

Nebude zde zadné nové vybaveni objektu rozvody el. zafizeni slouzicich k ovladani protipozarniho
zabezpeceni.

Rozvody ostatnich el. zafizeni (tj. neslouzici k ovladani protipozarniho zabezpeceni) budou s ¢l.
12.9.3 CSN 730802 (bez dalich prakaz(i se predpoklada, Ze hmotnost izolace vodi&tl piesahne 0,2
kg na m™ obestavéného prostoru mistnosti, ve které sou¢asné pfipada na 1 osobu méné nez 10 m?
pudorysné plochy):

o budou chranény konstrukci, ktera bude vykazovat pozarni odolnost alespor El
30/DP1 (pfipadné oblozeni z hmot tfidy reakce na chen A1 nebo A2 bude mit tl.
nejméné 10 mm, pfipadna kryci vrstva omitky bude tl. rovnéz alespori 10 mm) a
budou odpovidat CSN IEC 60331, nebo

o budou vodice a kabely tfidy reakce na ohen B2ca s1,d0 (dle vyhl.268/2011 Ize i
kabel B2ca

Napajeni bude provedeno ze stavajicich rozvadécu.
Elektroinstalace bude provedena v souladu s platnymi technickymi normami.

Proti G€inklm statické a atmosférické elektfiny jsou objekty chranéné zemnénim a hromosvodem
podle platnych technickych norem.

Bezpecnostni tabulky

V posuzovaném prostoru budou rozmistény tyto bezpeénostni tabulky:
- oznaceni smérl Uniku (fotoluminiscencni)
- uzaveéry energii (voda, elektro, plyn)

Pouzita dokumentace, CSN a predpisy

Projektova dokumentace vypracovana 2021-11.

vyhl. MV 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru

vyhl. MV 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni pozdéjsich
predpisl (vyhl. 268/2011 Sb.)

CSN 730802 Pozarni bezpe&nost staveb. Nevyrobni objekty, Kvéten 2009

CSN 730810 Pozarni bezpe&nost staveb. Spoleéna ustanoveni, Duben 2009

CSN 730818 Pozarni bezpeénost staveb. Obsazeni objektu osobami, Srpen 1997

CSN 730821 Pozarni bezpecnost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci, ed.2

CSN 730834 Pozarni bezpeénost staveb. Zmény staveb, Bfezen 2011

CSN 730835 Pozarni bezpeénost staveb. Budovy zdravotnickych zafizeni, 2006

CSN 730848 Pozarni bezpeénost staveb. Kabelové rozvody, Duben 2009

CSN 730872 Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym
zafizenim, Leden 1996

CSN 730873 Pozarni bezpe&nost staveb. Zasobovani pozarni vodou, Cerven 2003

CSN 730875 Pozéarni bezpeénost staveb. Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni
signalizace v ramci pozarné bezpeénostniho FeSeni, Duben 2011

CSN 342710 Elektricka pozarni signalizace — Projektovani,montaz, uzivani, provoz, kontrola, servis a
udrzba, Zafi 2011

Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédu, Pavus, 2009

Upozor#uiji, Ze musi byt dodrzeny dotéené pozadavky ve vyse uvedenych CSN a predpist!
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Zaveér

Vytvofeni vySetfovny nevyzaduje zadné dalSi opatfeni z hlediska pozarni bezpecnosti pfi dodrzeni
udaju tohoto pozarné bezpecnostniho feSeni stavby (PBRS).

Pozn.: Dokumentace je vyhotovena v podrobnosti dokumentace pro stavebni povoleni a nenahrazuje
realizacni dokumentaci ani vyrobni dokumentaci.

V Olomouci dne 2021-11-26.
Ing. Jaromir Dejl, 777 583 699
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Prilohy

AZ/1.PN - stavajici stav

cislo prostor S pn an

A P101010 | zadveri 14,79 5,00 0,80
A P101020 | ¢ekarna 52,03 10,00 0,80
A_P101030 | pfijem - evidence 18,59 40,00 1,00
A _P101040 | chodba 20,55 5,00 0,80
A P101050 | sklad 9,72 75,00 1,05
A P101060 | svétlolécba 14,35 20,00 0,90
A_P101070 | pfedsin 5,91 5,00 0,80
A_P101080 | kuchynka 21,82 30,00 0,95
A_P101090 | pfedsin 2,83 5,00 0,80
A _P101100 | sprcha zaméstnanc 1,12 5,00 0,80
A P101110 | WC zaméstnanci 1,00 5,00 0,80
A P101120 | uklidova komora 2,87 75,00 1,05
A P101130 |[WC 1,16 5,00 0,80
A P101140 |WC 1,00 5,00 0,80
A_P101150 | pracovna primare 19,66 40,00 1,00
A P101160 | kosmetika 25,31 20,00 0,90
A_P101161 | pfeviékaci box 2,14 20,00 0,90
A_P101170 | operacni salek 28,01 20,00 0,90
A_P101180 | pracovna lékare kosmetika 16,06 40,00 1,00
pn = 22,901089 | kg.m-2

an = 0,9531908

resp. dle PBRS/1978:
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AZ/1.PN - novy stav

cislo prostor S pn an

A P101010 | zadveri 14,79 5,00 0,80
A P101020 | ¢ekarna 35,93 10,00 0,80
A_P101030 | pfijem - evidence 18,59 40,00 1,00
A P101040 | chodba 20,55 5,00 0,80
A P101050 | sklad 9,72 75,00 1,05
A P101060 | svétlolécba 14,35 20,00 0,90
A_P101070 | pfedsin 5,91 5,00 0,80
A_P101080 | kuchynka 21,82 30,00 0,95
A_P101090 | pfedsin 2,83 5,00 0,80
A_P101100 | sprcha zaméstnanc 1,12 5,00 0,80
A P101110 | WC zaméstnanci 1,00 5,00 0,80
A P101120 | uklidova komora 2,87 75,00 1,05
A P101130 |[WC 1,16 5,00 0,80
A P101140 |WC 1,00 5,00 0,80
A_P101150 | pracovna primare 19,66 40,00 1,00
A P101160 | kosmetika 25,31 20,00 0,90
A_P101161 | pfeviékaci box 2,14 20,00 0,90
A_P101170 | operacni salek 28,01 20,00 0,90
A_P101180 | pracovna lékare kosmetika 16,06 40,00 1,00
A_P102021 | vySetfovna 15,87 20,00 0,90
pn = 23,526035 | kg.m-2

an = 0,9544693
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