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Poznamka:

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlaek a zakond platnych v dobé jejiho predani objednateli.
Technické specifikace obsaZené v projektové dokumentaci udavaji technicky standard stavby, jednotlivych vyrobkl a
materiall a je mozné je po dohodé s investorem a projektantem zaménit stejnym nebo vyssim standardem.

Veskera zafizeni a dodavky budou dokompletovany, nainstalovany ¢i pfikotveny a propojeny tak, aby byly pfi predani
plné funkéni. Souasti kazdé dodavky je i funkéni odzkouSeni jednotlivych &asti zafizeni a zafizeni jako celku —
individualni zkousky v ramci jednotlivych profesi samostatné.

Soucasti doddvky je i pfiprava na komplexni zkousky a provedeni komplexnich zkouSek. Soucasti dodavky zafizeni a
systéml, které to vyZaduiji, je i zaskoleni obsluhy a Udrzby.

Soucasti dodavky stavby je i zpracovani dodavatelské dokumentace stavby.

UZivatel odpovida za uZzivani stavby v souladu se zpracovanou dokumentaci.
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a. Ucel objektu

Navrhované stavebni Upravy v Urovni 1.NP jsou feSeny ve stdvajicim objektu, znaceném jako budova P1. Budova P1

je situovdna v aredlu Fakultni Nemocnice Olomouc. Jednd se o zastavéné Uzemi. Zdjmova lokalita naleZi do

stdvajiciho Uzemi vefejného vybaveni - plochy pro zdravotnicka zafizeni.

Budova P1 md jedno podzemni podlaZi a ¢tyfi podlaZzi nadzemni, z ¢ehoZ posledni podlaZi neni plnohodnotné, je

ustupujici a slouZi pfevazné jako technické zazemi objektu.

Projekt resi stavebni Upravy stavajiciho objektu P1 v Urovni 1.NP. Prvni nadzemni podlazi slouzi prevainé, jako

ambulance kliniky kozni.

Stavebni Upravy budou provedeny za ucelem vytvoreni vySetfovny (A_P101021) na Ukor stavajici cekarny

(A_P101021) a nevyuzivaného schodisté propojujici budovu P1 a sousedni budovu O.

Ostatni prostory (podlazi) stavajiciho objektu budou stavebnimi pracemi dotéeny v nezbytné nutném rozsahu.

b. Zasady architektonického, funkcniho, dispozi¢ni a barevného reSeni objektu,

reSeni pristupu a uZivani osobami s omezenou schopnosti pochybu a orientace

b.1. Architektonické reSeni objektu
Nova mistnost vysetfovny je resena v aredlu Fakultni nemocnice Olomouc v budové P1, ktera je situovana v zapadni
¢asti aredlu nemocnice.

Stavajici objekt P1 je stavbou z roku 1980, kdy byl fesen, jako dostavba kozni kliniky, dnes znac¢eno budova O. Jako

dalsi byla dostavena budova P2.
Hlavni vstup do budovy je z drovné 1.NP.

Stavebnimi Upravami nedojde k rozsifeni zastavéného podlazi 1.NP. Vytvorenim nové vySetifovaci mistnosti dojde

k vytvoreni prostor odpovidajici souc¢asnym pozadavkdm kozni kliniky.

b.2. Dispozicni Feseni objektu

Nové navrzené prostory budou svoji kvalitou prostfedi odpovidat soudobému charakteru pracovisté. Pro navrh
interiéru véetné Uprav povrchl jsou rozhodujici nejen provozni a hygienické pozadavky. Z hlediska architektonického
vyrazu a estetického ztvarnéni je vénovana pozornost vytvoreni vhodného prostfedi s naroky na koncentraci,
hygienicky vzhled a funkénost odborného pracovisté. Pro feSeni vSech interiérl maji zdsadni vyznam kritéria

technologicka, provozni a ergonomicka.

Podrobnosti dispozi¢niho feseni jsou patrné z vykresové dokumentace.

b.3. Barevné feseni

Barevné feseni exteriéru

Do exteriéru nebude zasahovéno
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Barevné feseni interiéru

Vysetfovaci mistnost je navrzena ve svétle bilych ténech, s bilymi zafizovacimi predméty.

s v

b.4. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Jednd se o ob¢anskou vystavbu se zamérenim pro zdravotnictvi. VeSkeré Upravy tedy musi splfiovat podminky dané

vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb,

platnou v dobé vydani Spolecného povoleni.

Opatreni uvnitr objektu

- Pohyb osob bude feSen bezbariérové; nejsou uvazovany vyskové rozdily podlah vétsi jak 20 mm.
- Bezbariérovy pristup do budovy zlstava stavajici bez zmén.

- Pro pristup do 1.NP slouZi stavajici hlavni schodisté, které zdstava plvodni bez stavebnich Uprav.

c.  Zakladni udaje o objektu

c.l1. Kapacity, zastavéna plocha, obestavény prostor

Pocet podlaZi celé budovy P1
POCEt POAZEMNICN POAIAZI ... e ettt 1
POCEt NAAZEMNICH POAIGZI ...c.viieiiceeie ettt ettt ettt ettt a et et e et ere e ens e 4

Zastavéna plocha

ZastaVENA PlOCNA L.PP — .ottt ettt ettt ettt neni dotéeno
Zastavéna plocha 1.NP — dotéeno stavebnimi Upravami .........cc.ociiiiiiiie ettt 17 m?
Zastavena PlOCNa 2. NP — .o neni dotéeno
Zastavena PlOCNA B.NP — oot neni dotéeno
Zastavena PlOCNA 4. NP — .o neni dotéeno

Obestavény prostor

OBEStAVENY PrOSTOI L.PP = oottt ettt ettt et ettt e et eete e beetseeae e e st e ereebe s neni dotéeno
Obestavény prostor 1.NP - dotéeno stavebnimi Upravami.........c..ocvieiiiiiiice e 43 m3
ObEStAVENY PrOSTOr 2. NP = oottt ettt ettt et ettt ettt ete ettt neni dotéeno
ObEStAVENY PrOSTOr 3.NP = oottt ettt et ettt e ettt ettt ettt ettt ettt neni dotéeno
ObEStAVENY PrOSTOr A.NP — .ottt et neni dotéeno
c.2. Orientace objektu, osvétleni a oslunéni

Objekt P1 je svym hlavnim vstupem orientovan na severo-zapad. Do obvodového plasté nebude zasahovano.

Vypocet osvétleni je dolozen v ¢asti D.1.4.
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d. Technické a konstrukcni Feseni

Hlavni vstup do budovy je z Urovné 1.NP. Stavba je napojena na veskeré inZenyrské sité a aredlové rozvody. Objekt je
obdélného pldorysu cca 25 m x 12 m s podélnou osou situovanou ve sméru SV-JZ. Objekt je ¢aste¢né zapustén do
svahu, od terénu je vymezen pomoci vodotésné konstrukce z ZB opérné stény.

Zaklady jsou Zelezobetonové pasy uloZené na pruzném podloZi. Budova je zdéna z cihel CDM, stropy jsou tvoreny
PZD deskami a v misté strojovny vytah( a stupné schodist monolitické Zelezobetonové.

Dostavba kozniho oddéleni (budova P1) byla navrziena v souvislosti s koznim oddélenim, které se plivodné nachazelo
v budové O. Dnes se jiz kozni oddéleni nachdzi pouze v budovach P1, P2 a P3 a proto neni nutné zachovavat
prichody mezi budovou O a P1. Zrusenim prlchodu mezi budovami v 1.NP je moZné vytvofit prostor pro novou

vySetfovnu a tim zlepsit kvalitu poskytované péce na klinice kozni.

d.1. Zemni prace, vykopy

V rdmci reSeného projektu nejsou navrzeny. Stavebni prace budou probihat pouze uvnitr budovy.

d.2.  zaklady

V rdmci reseného projektu nejsou navrzeny. Stavebni prace budou probihat pouze uvnitf budovy.

d.3. Svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, stiecha

Z hlediska statiky je stavajici objekt P1 proveden jako zdénd stavba z cihel CDM tl. 500 mm a 375 mm. Stropni
konstrukci tvori panely PZD a v misté schodisté monoliticky Zelezobeton.

Prostupy stropem budou provedeny pouze vrtanim, nesmi byt pouzity priklepové kladiva.

d.4. Schodisté

Vytvorfenim nové vySetfovny je nutné zrusit stavajici schodisté propojujici budovu O s budovou P1 v drovni 1.NP.
Stavajici dvere propojujici budovy budou vybourany a otvor po nich bude zazdén. Schodistovy prostor bude vyplnén
polystyrenbetonem PSB50 do urovné -0,025 od Cisté podlahy stavajici ¢ekarny. Ostatni stavajici schodisté zUstavaji

nedotéena.

d.5.  PFicky

Vnitfni délici pricky jsou navrZzeny ze sadrokartonovych konstrukci.

Sadrokartonové pricky, systémova skladba odpovida tloustkam pricky 125 mm, oplasténé dvéma sadrokartonovymi
deskami typu A (dle €SN EN 520: Sadrokartonové desky) tl. 12,5mm s vyplni z minerélnich desek. Tloustku mineralnf
izolace volime s ohledem na akustické vlastnosti délici konstrukce mezi chranénymi a hlu¢nymi prostory. Uvazujeme
dle CSN 73 0532 s pozadovanou stavebni nepriizvu¢nosti se zvy$enymi naroky 53 dB. Jedna-li se o pozarné délici

konstrukci musime pouzit systémovou skladbu atestovanou vyrobcem s pfislusnou tloustkou mineralni izolace

D.1.1.1 Technicka zprava 5
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s pozadovanou objemovou hmotnosti a t¥idou reakce na ohert A1 podle €SN EN 13501-1, s bodem taveni vldken
vy$sim neZ 1000°C. Sadrokartonové desky uvazujeme s tfidou reakce na oheni A2-s1, dO.

PouzZité budou téZ sadrokartonové Sachtové stény a sdadrokartonové predsazené stény v poZadovanych
konstrukénich pfipadech ataktéZ v pfipadech, kdy musime dodriet poZadované akustické vlastnosti délici
konstrukce (popt. pozarné délici konstrukce) a k instalaci potrubi vyuzijeme predstény. U Sachtovych stén musi sténa
vykazovat poZadovanou pozarni odolnost jak na strané mistnosti, tak v dutém prostoru Sachty.

Sadrokartonové pricky a konstrukce budou fesené v kompletnim systému vyrobce za dodrzeni jeho technologickych
zasad a postupl (typové reseni detaild dilataci prechodU, spojl, reviznich dvifek atd.). Pro dosazeni poZzadovanych
fyzikdInich vlastnosti konstrukce uvedené vyrobcem je tfeba dbat také na vybér spravnych komponent(, spravnou
montdZ konstrukce a skutecné provedeni. Z hlediska vyssi tuhosti a pevnosti celé konstrukce volime dvojité oplasténi
deskami typu A. Doporucuje se dbat zvysené peclivosti pfi dotésnovani kolem prichodu instalaci, aby nedochazelo
ke zhorseni akustickych parametrd pricek.

Sadrokartonové pricky se montuji po dokonceni a potfebném vyschnuti vsech mokrych proces( v interiéru (zejména
podlahovych potérl a omitek). Vihkost stén ma byt ustdlend, povrchy suché a podkladni betony vyzralé. Montaz se
doporucuje provadét az po osazeni oken a uzavieni stavby proti povétrnostnim vlivim. Po montézi je tfeba desky
chranit pred déletrvajici vysokou vzdusnou vlhkosti. Uvnitf budovy se musi i po skonceni montdze desek zajistit
dostate¢né vétrani. Neni vhodné mistnosti rychle vytdpét, ale teplotu na obou stranach konstrukce zvySovat
postupné.

Stavajici stény budou v pfipadé potieby dozdény obdobnym materidlem. Z vySe uvedeného ddvodu budou dozdivky

v pfevazné mife provedeny z plnych palenych cihel P15 na MC 5.

d.6. Podkladni a pomocné betonové konstrukce, nasypy

SchodiStovy prostor bude vyplnén polystyrenem PSB50. Pfed zabetonovanim schodistového prostoru bude
provedena separacni vrstva s asfaltovych pasu.

FindIni samonivelacni cementova stérka bude aplikovana aZ po Uplném vyzrani polystyrenbetonu a to po 28 dnech.

d.7. Izolace proti vodé, drenaze

Nové izolace proti zemni vodé, vlhkosti a pronikani radonu z podlozi nejsou navrzeny.

d.8. Tepelné, akustické izolace a protipozarni izolace

Tepelné izolace
Zatepleni stavajiciho objektu P1 (obalky budovy) nebude dotéeno.
Akustické izolace

Akustické izolace museji zajistit v objektu poZadované akustické neprlzvucnosti konstrukci. Akustické izolace se

uplatni v pfickach.

Pro spravné fungovani akustické izolace v prickach je nutné dodrzet parametr mérného odporu proti proudéni
vzduchu r 2 5 kPa.s.m-2 a hlavné oddilatovani viech svislych konstrukci, a to i pficek, od podlah pomoci vlozeného

dilatacniho pasku pred provadénim podlah. V sddrokartonovych prickach bude pouzita izolace z mineralni viny.

D.1.1.1 Technicka zprava 6
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ProtipoZarni izolace

Veskeré nosné konstrukce musi splfiovat poZadavek pozarni odolnosti. Této odolnosti bude dosazeno zpUsoby

uvedenymi v ¢asti D.1.3 PoZarné bezpecnostni feSeni stavby.

d.o9. Podlahové krytiny, dlazby

Je zvoleno PVC s nejvyssimi naroky na kvalitu naslapné vrstvy z hlediska mechanického zatiZzeni, dostatecné
chemické odolnosti a s odpovidajici hodnotou antistatické vodivosti.

Pouzité PVC podlahoviny musi byt vhodné pro zdravotnické stavby. Veskeré podlahy budou lepeny. V pfipadé pouziti
PVC budou provedeny s vytazenim podlahoviny na svislou sténu do vysky 100 mm se zakoncenim pod obkladem,
pripadné bude hrana osetfena Uzkou plastovou listou ve shodné barevnosti s krytinou. Sokl vytazeny na fabion
(réddius 38 mm) do vysky 100 mm s feSenim koutu pomoci plastové vypiné a svaru mimo kouty.

Pti lepeni na sténu musi byt disledné dodrzovan technologicky postup. Omitka musi byt sucha, hladka, zasadné bez
malby, pred vlastnim lepenim penetrovana. Lepeni se doporucuje provadét za vyssi pokojové teploty.

Pro spoje roli budou poufZity vicebarevné svarovaci $nliry v barevnosti shodné s podlahovou krytinou tak, jak je k
jednotlivym odstindm predepisuje firemni vzornik vyrobce, které splyvaji se vzhledem podlahoviny z dlvodu
eliminace viditelnosti spojd. Veskerd montaz musi byt provadéna v souladu s technologickymi poZadavky
konkrétniho vyrobce navrZeného materidlu.

Veskerd montdZz musi byt provadéna v souladu s technologickymi poZadavky konkrétniho vyrobce navrieného
materidlu.

Ve skladbach podlah jsou jednotlivd PVC oznaceny jako PVC tfidy 1-3 (tfida 3 PVC s protiskluznou Upravou uréena do
mokrych provoz( s hydroizolacnim natérem), respektive antistatické vodivé PVC.

Vybrané kancelafe budou vybaveny antistatickym PVC s vnitfnim elektrickym odporem v rozsahu 5x10° — 10° Ohm.

Jednotlivé druhy podlahovin a jejich presna specifikace, jsou uvedeny ve Skladbach podlah.

d.10. Podhledy

Stavajici ¢ekdrna je reSena bez zavéseného podhledu.

Vzhledem k nutnosti zakryti instalaci bude zavéseny podhled feSen v ramci navrzené vysetifovaci mistnosti. Podhled
bude kazetovy. Rozsah podhledl a materidlové fesSeni je zfejmé z vykresu podhledl, kde jsou koordinovény i
jednotlivé koncové prvky.

Pro zdravotnicka zafizeni je charakteristicky pozadavek zajisténi hygieny na potrebné Urovni. Povrchy kazet musi byt
trvanlivé, snadno Cistitelné a odolné proti desinfekénim prostredkdim pouzivanym ve zdravotnictvi, dale odolné proti
bakteriim a houbam, musi byt stalé a nesmi se z nich oddélovat castice.

Typ podhledu dale volime dle akustickych poZzadavk( na vybranou mistnost, a to v zavislosti na hodnotach zvukové
pohltivosti uvnitf prostoru a zvukové neprlzvucnosti mezi prostory. Vytvoreni spravného pokojového akustického
prostredi, splfiujici pozadavek na dobu dozvuku, je dllezité k vytvoreni klidné atmosféry, ktera prispiva k rychlému
zotaveni a rehabilitaci. Typickym poZzadavkem u zdravotnickych zafizeni je dosazeni doby dozvuku 0,6 s v oktavovych
pasmech se stfednimi kmitocCty 125-4000 Hz a pouZiti stropl s praktickym koeficientem zvukové pohltivosti aw>0,6
ve stejném kmitoctovém rozsahu. Tyto kazety jsou i lépe neprlizvuéné vzhledem k mnozZstvi instalaci nachazejici se v

podhledu.
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Kazetovy podhled

Akusticky stropni systém se soucinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 aw=1,0, ap 125 Hz =0,50.
Obsah CO2 max 4 Kg CO, equiv/m? vychdzejici z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace systému
dle obsahu tékavych organickych sloucenin (Francouzska emisni tfida VOC) ISO 16000-6, tfida VOC A+.

Panely maji celoplosné natfenou bocni rovnou, celkova tloustka panelu 20 mm, rozmérem panelu 600x600 mm.
Nosny rastr je z lakované galvanizované oceli vhodny do suchého prostredi s protikorozni ochranou tfidy C1 dle EN
ISO 9224-2. Hmotnost celkové konstrukce je do 4 Kg/m?. Panely maji nehoflavé jadro vyrobené ze skelné viny vysoké
hustoty s pojivem na rostlinné bazi, tfidy A2-s1 dO dle EN 13501-1. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bilé
barvé nejblizsi barevny vzorek NCS S 0500-N, svételnd odrazivost 85 %. Koeficient zpétného odrazu je 63 mcd/(m?2Ix).
Lesk < 1. Zadni strana panelu je pokryta pfirodné zbarvenou sklovlakennou tkaninou. Panely odoldvaji trvalé relativni
vlhkosti prostfedi do 95% pfi 30°C bez rizika vydouvani, deformace nebo oddélovani jednotlivych vrstev (ISO 4611).

Udrzba systému je mozna pomoci vysavani nebo tydennim &isténi za mokra.
d.11. Zamecnické vyrobky

Budou pouzity typové konstrukce.

Typové budou zarubné, prechodové listy, mrizky apod.

d.12.  Truhlaiské vyrobky

Budou pouZzity typové konstrukce.

Jednad se prevaziné o typova dvefni kiidla — pInd, jednokfidlova otocna. Kovani dvefi bude nerezové, provedeni klika a

koule, osazeni zdmkem vlozkovym zadlabavacim véetné vlozky. Pfed kompletaci doporucujeme probrat pripadnou

instalaci zamk{ na generalni kli¢ nebo zamkd s odstupriovanou moznosti pristupu s uzivatelem.

d.13.  Plastové vyrobky

Z plastovych vyrobkd se jednd o doplrikové prvky jako jsou, zaradzky na dvere lepené na sténu nebo kotvené do
podlahy.

Plasty se dale uplatriuji jako soucast zamecnickych vyrobkd, truhlarskych vyrobkd apod.

d.14. Klempirské vyrobky

Nové klempirské prvky se uplatni jako oplechovani parapetd. Pro oplechovani je navrzen lakovany plech v barevném
reSeni dle navrhu architekta (bude vzorkovéno ze standardnich vzornikd vyrobce).

d.15. Orientacni systém

Orientacni systém neni pfedmétem této PD, bude samostatnou dodavkou investora.
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d.16.  Upravy povrchii, fasada objektu

Vnitrni omitky budou klasické vicevrstvé vapenné s jemnozrnnym Stukem.
Na stavajicim zdivu je uvazovdno s otlu¢enim a vyspraveni omitek do 30 %.

Na sadrokartonovych sténdch, resp. podhledech bude provedeno brouseni povrchu, tmeleni (stuper kvality Q3) a 3x
malba.

Obecné pokyny k omitkdm

Omitky stén budou provedeny i nad podhledy. Omitky stropl budou feseny pouze v mistech bez podhledd, stropy
nad podhledy budou oSetfeny bezprasnym natérem. Jadrova omitka prekryvajici rozhrani dvou stavebnich materiald
bude vidy vyztuZzena mrizkou ze skelné tkaniny, stejné tak po provedeni drdzek instalaci apod., v rozich
doporucujeme osadit rohovniky. Exponované rohy budou navic ochranény plastovymi kryty.

Obklady stén

Budou keramické, format obkladu podle velikosti a U¢elu mistnosti. Vodorovné zakonceni v€etné svislych hran bude
opatfeno ukoncujicimi a rohovymi listami — Uzkou nerezovou litou. Obklady v Cistych prostorach budou sparovany
hmotami s vysokou odolnosti proti dezinfekénim prostfedkim, navriena je sparovacka, v detailech pouzit trvale
pruzny tmel.

Keramické obklady jsou glazované keramické obkladové prvky s nasdkavosti vétsi nez 10 %, vyrabéné podle
EN 14411:2012 BIll GL. Jsou urceny pro obklady stén v interiérech, které nejsou vystaveny povétrnostnim vliviim,
mrazu, trvalym ucéinkdm vody, kyselindm a louhdm, jejich vypardm a plsobeni abrazivnich prostfedk(. Proto se
pouzivaji k obkladdm stén koupelen, kuchyni, pradelen a ostatnich interiérl. V prostredi, kde bude pdrovinova
obkladacka vystavena pfimému pUsobeni vody, ve sprchovém kouté apod., je nutné pouZit sparovaci hmotu typu
CG2WA se sniZenou nasakavosti.

Malby stén

V zdkladnim provedeni jsou pak na omitnutych sténach, resp. sadrokartonech feseny malby. Jednd se o stény
vySetfovny. Bude aplikovana malba s béznymi prostfedky omyvatelnd a otéruvzdornd, propustna pro vodni pary
(odér za mokra tridy 2 dle EN13300).

U stén, kde nenf uvedena barevnost, jde o barvu bilou s obsahem BaSo4 min 92 % ¢i omyvatelny a dezinfikovatelny
natér (dle legendy mistnosti). Veskeré prvky (mfizky, kryty rozvadécd, ...) prebiraji barevnost stény, které jsou
soucdsti.

Natéry konstrukci

Pro findIni natéry veskerych konstrukci doporucujeme pouzit natérovy systém jednoho vyrobce pro veskeré natéry
drevénych nebo kovovych konstrukci v interiéru z ddvodd jednotné palety barev v pastelovych odstinech.

Veskeré ocelové konstrukce budou opatfeny 2 x zakladnim natérem + findInim ndtérem s minimalni délkou
obnovovaciho cyklu 10. let.

Kovové prvky budou vzdy peclivé ocistény a odmastény, zakladni natér bude proveden ve dvou vrstvach, kazda o
tloustce 80 mikron(. Kryci natér pak 2x v celkové tloustce 60 mikronl. Pro vypalované laky hlinikovych nebo
ocelovych prosklenych stén lze pouZit technologie a materidly jinych vyrobcl, barevnost téchto stén bude
specifikovana ve vzorniku RAL.

Pokud se u viditelnych ocelovych prvk( projevi nerovna materidlova struktura a vyrobni hrubost povrchu, bude
tfeba pocitat i s tmelenim kovovych ploch a peclivym brousenim tak, az bude nalakovanim dosazeno stejnorodého
hladkého povrchu.

PouZiti natérovych systém( a kvalita natfenych a lakovanych ploch bude pred pouzitim konzultovano a

odsouhlaseno projektantem.
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d.17. Zasklivani

Vnitfni prosklené prvky budou zaskleny sklem bezpenostnim, coZ nahrazuje mechanickou ochranu.

V souladu s Vyhl. ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
budou prosklené plochy v urc¢ené vysce oznaceny viditelnym pruhem fdlie.

Konstrukce v obvodovém plasti budou zaskleny izolaénim vicesklem. Hodnota soucinitele tepla bude splfiovat CSN
730540.

Konstrukce s pozadavkem na pozarni odolnost zajidtuji primarné tuto funkci. Pozadavky dle €SN 73 0540-2 se poziji
pfimérené, a to dle odstavce 5.2.8:

,Pro specidlni zaskleni, jako jsou izolacni skla zvidstniho sloZeni pro ochranu proti pristrelu, ndsilnému vniknuti a
izolacni skla protipoZdrni s tloustkou jednotlivého prvku vétsi neZ 18 mm a obdobnd zaskleni, kde by nebylo dosaZeni
hodnot podle 5.2.1 prokazatelné technicky mozné, musi vypli otvori vykazovat co nejlepsi dostupnou hodnotu
soucinitele prostupu tepla. Souc¢asné musi byt zvoleno takové feseni, aby nedochdzelo k zdavaddm pfi uZivani.”

Veskerd protipozarni skla budou provedena v izolaénim provedeni.

d.18. Bouraci prace

Bouraci prace budou probihat postupné dle harmonogramu, ktery predloZi stavebni firma investorovi a uzivateli
k odsouhlaseni. Bouraci i stavebni prace budou probihat z omezeného provozu 1.NP, ostatni provozy budovy bez
omezeni. Podrobny postup praci je popsan v samostatné ¢asti D.1.2.

Veskeré otvory budou provadény bez otfest jadrovymi vyvrty ¢i diamantovym kotoucem.

Pred zapocetim bouracich praci budou uzavieny a utésnény stdvajici délici konstrukce. Budou ochrdnény stavajici

nebourané prvky, které se vyskytuji v rekonstruovanych prostorach, jednd se napfiklad o stavajici okenni vypIng,

stavajici okenni parapety atd.

Po odpojeni a zajisténi jednotlivych rozvod( instalaci, demontaZi koncovych elementl bude pfistoupeno ke

kompletnimu bourani.

Rozsah bourani podlah je patrny z vykresové dokumentace.

Stavajici omitky budou ponechany, bourana bude pouze vrchni Stukova vrstva.

Dalsi podrobnosti bouracich praci, véetné technologickych postupl praci jsou soucasti konstrukéniho reseni, které je

nedilnou soucasti projektové dokumentace a musi byt bezpodminecné dodrzeno.

PFi bourani je nutné dodrzovat tyto zasady:

- Pred bouranim ovéfit rozméry. VSechny rozdily oproti projektové dokumentaci, které budou pfi stavbé zjistény,
budou neprodlené sdéleny projektantovi. Projektant na zakladé zjiSténych skutecnosti uvazi pfipadné zmény
projektu.

- Bourani bude nutno provadét Setrné, po zabérech, pfi bourani nesmi dojit k padu vétsich ¢asti na stavajici
konstrukce.

- Pfi bourdnim je tfeba bourané a navazujici konstrukce fadné zabezpecit — podepfit.

- Bourani bude provadéno odshora dold.

- Bourany materidl bude plynule odvdazen mimo stavbu, nesmi dojit k hromadéni bouraného materidlu v
nadzemnich podlazich.

Rozsah bouracich praci je patrny z vykresu bouracich praci.
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d.19. Postup provadéni

Stavebni prace budou probihat za omezeného provozu ve 1.NP, provozy v ostatnich podlazich budou bez omezeni.

e. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvori

Do stavajictho obvodového plasté budovy pfi planovanych stavebnich Upravach v ramci této investi¢ni akce neni
zasahovano. Tepelné technické vlastnosti téchto obvodovych stavebnich konstrukci a vyplni otvord z{stavaji

stavajici.

f. Zpasob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko-geologického a

hydrogeologického prizkumu

InZenyrsko-geologicky prizkum nebyl proveden, vzhledem k rozsahu a povaze stavebnich Uprav neni vyZadovan.

g. Vlivobjektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi

Predkladand koncepce stavby je navriena v souladu s obecné platnymi zakony, vyhlaskami a predpisy. Resené
objekty a plochy se nachdzi v Uzemi obcanského vybaveni - nemocnice v zastavéné casti mésta. Vzhledem k
situovani stavby, nedojde k vyraznéjsi zméné charakteru ani razu krajiny. Nedochazi k zaboru zemédélského padniho
fondu ve smyslu zdkona ¢. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského ptdniho fondu ani k zdboru pozemkd uréenym k
plnéni funkce lesa.

Vlastni stavbou ani jejim provozem nebudou vznikat emise ¢i odpady, které by zapficinily prfimé znecisténi pldy,
zménu mistni topografie, stabilitu nebo erozi pldy. To bude garantovano i podminkami ochrany okoli stavby pfi
jejim provadéni a po jejim dokonceni.

Realizace stavby nebude mit negativni vliv na faunu, fléru resp. ekosystémy. V lokalité budouci vystavby se nachazi
minimum porostd. V aredlu nemocnice ani v jeho blizkém okoli nebyly zjistény 7adné chranéné druhy rostlin Ci

zivo€ich(. Nebudou dotéena 7adnd chranénd Gzemi podle zakona ¢. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny v

platném znéni.

g.1. Negativni vliv béhem realizace stavby

Vzhledem k situovani stavby budou negativni vlivy vystavby omezeny na pfijatelné minimum.

Béhem realizace stavby dojde castecné ke zhorSeni prostfedi vlivem hluku a prasnosti v misté stavby a také
s ohledem na zvySeni intenzity dopravy v okoli stavby. Negativni vlivy stavby budou eliminovany pouzitim
mechanism s malou hluénosti, kropenim pfi bouracich pracich apod. Veskery casovy pribéh stavby bude
prizplsoben omezenému provozu nemocnice.

Vybrany dodavatel stavby zpracuje, doloZi a s investorem, uzivatelem a pripadné hygienikem odsouhlasi uvazovany
zpUsob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné eliminovény.

Stavenisté se nachazi uvnitf budovy. Rekonstruované ¢&asti budou od stdvajiciho provozu oddéleny vhodnym

zplUsobem pro zabranéni sifeni prachu.
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g.2. Vlivy zplisobené uZivanim a provozem zafizeni

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi budou minimalni. Jsou navrieny pouze materidly s atesty pro poufZiti ve
zdravotnictvi bez Skodlivych vlivih na okolni prostfedi, splfiujici pozadavky hygienickych norem. V pfipadé
technickych a technologickych zafizeni bude zabezpecena ochrana proti hluku a vibracim. Nejsou uvazovana média,
ktera by poskozovala ozénovou vrstvu Zemé.

Kvalita prostfedi a ochrana pracovnikl proti negativnim vlivim bude v novych provozech vyrazné vyssi nez v
provozech stdvajicich. Budou zde dodrZovany standardni hygienické rezimy. Pfi dodrzeni podminek pracovniho
prostfedi a technologické kdazné nevznikne pro zameéstnance ani navstévniky objektu zdravotni riziko.

Znecisténi ovzdusi vyvolané provozem stavby bude minimalni. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci Uzemi jako

celku nedojde k ovlivnéni klimatickych charakteristik.

g.3. Hospodareni s odpadnimi latkami

Nakladani's odpady vzniklymi pfi realizaci stavby

Veskeré odpady vznikajici béhem vystavby budou likvidovany predepsanym zplsobem v souladu se zdkonem ¢.
541/2020 Sb. Zakon o odpadech v platném znéni. Likvidace jednotlivych odpadl vychazi z predpisd a smérnic
Ministerstva zdravotnictvi a socidlnich véci CR a Hlavniho hygienika CR. Ridi se rovné? Kategorizaci a katalogem
odpadd, vyhlasenymi vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb. (Katalog odpadd), podle zdkona o odpadech ¢. 541/2020 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist a dle Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostifedi ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Odpady vzniklé pti realizaci stavby je nutné vyuzit nebo zneskodnit dle zdsad stanovenych zakonem ¢. 541/2020 Sb.
o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisd, a vyhlasky ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjsich predpisl. Recyklovatelny odpad musi byt nabidnut k recyklaci v recyklacnim zafizeni, spalitelny odpad
musi byt nabidnut ke spaleni do spalovny komunalnich odpadd a ostatni odpad uloZené na povolenou, fizenou a
zabezpecenou skladku.

Za spravnou likvidaci odpadl odpovida jejich plvodce (zhotovitel). Plvodce odpadl ma ze zdkona povinnost
vytridéné odpady vyuZit, pokud tak nelze ucinit, mdzZe je sam odvést na pfislusné zafizeni anebo je predat k
odstranéni opravnéné osobé. Predpokladané produkce odpadd a manipulace s nimi v prostoru zarizeni stavenisté
nebude mit vyznamny negativni vliv na zdravi obyvatel a okolni Zivotni prostredi.

Evidence odpadd bude vedena podle §94 odst. 2 zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist a
dle § 26 a § 27 Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ve
znéni pozdéjsich predpist. Takto vedend evidence odpadl véetné dolozeni zplsobu odstranéni odpadl z uvedené
stavby bude predloZena pfi kolaudaci stavby na ptislusny OZP. Po dobu vystavby bude zajisténa pro pracovniky
stavby nadoba na odlozeni komunalniho odpadu a jeji pravidelny odvoz bude dokladovan.

PFi realizaci stavby budou vznikat zejména nasledujici odpady: beton, cihly, smési nebo oddélené frakce betonu,
cihel, dievo, Zelezo a ocel, smésné kovy, kovové obaly, papir a lepenky, kabely, izol. mat. aj.

PFi stavebni Cinnosti vzniknou odpady kategorie ,,0“ — ostatni, které budou ¢astecné vyuzity pfi Upravach resp.
¢astecné recyklovany, a odpady kategorie ,N“ — nebezpecné, které budou likvidovany v pfislusném zafizeni k tomu
uréeném (skladky odpadu).

Odpad kategorie "O" ostatni

- beton, keramika, sddra — budou Recyklovany,

D.1.1.1 Technicka zprava 12



FAKULTNI NEMOCNICE
OLoOmMmoucC PD stavebni tpravy P1

Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a pro provadéni stavby

- kovy, slitiny kov(, dfevo, sklo, plasty - budou nabidnuty k dals$imu vyuZziti.

Odpad kategorie "N" nebezpelny

- smésny stavebni demoli¢ni odpad

Tyto odpady musi byt odstrafiovany v souladu s vySe uvedenymi zadkony a vyhlaskami o odpadech.

Totéz plati, pokud by pfi vystavbé vznikly dalsi nebezpecné odpady (zbytky barev, odpadni oleje apod.)
Shromazdovani a skladovani odpad( kategorie N (nebezpecny) — tyto budou shromazdovany do nepropustné
nadoby (napf. plechovky od barev) a likvidovany odbornou firmou.

Po dobu vystavby bude zajisténa pro pracovniky stavby nddoba na odlozeni komunalniho odpadu.

Odpadni vody v pribéhu vystavby v prostoru zafizeni stavenisté vznikat nebudou.

Za odstranovani odpadu pfi vystavbé je zodpovédny jejich plvodce, tedy dodavatel stavby, ktery zajisti jejich
roztfidéni a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten predloZi doklady o zpUsobu
nakladani s odpady v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. a ndvaznymi predpisy s nim souvisejicimi.

Nakladani s odpady vzniklymi pfi provozu zafizeni

Hospodareni s odpadnimi latkami bude podléhat stavajicim predpisiim uplatiovanym v nemocnici. Hospodareni
bude provadéno v souladu s platnymi predpisy, tj. pfedevsim se zakonem ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a navazujicimi
provadécimi vyhldskami Ministerstva Zivotniho prostfedi — tj. vyhlasky 8/2021 Sh. Katalog odpadd, 273/2021 Sh. o
podrobnostech nakladani s odpady, nebo pfipadné podle predpisl souvisejicich a navazujicich.

Odpady jsou zarazovany do dvou kategorii — N - nebezpecny odpad a O - ostatni odpad.

Veskeré nebezpecné odpady budou shromazdovany v prostordch ktomu ucelu uréenych ve specidlnich barevné

odliSenych obalech, které zamezi ohrozeni Zivotniho prostiedi. Tridéni odpadu pfi jeho vzniku, manipulace a

likvidace se ridi provoznim fadem odsouhlasenym vedenim kliniky.

Dopravni reseni, zdvihaci zarizeni, vytahy

Dopravni reseni aredlu v¢. dopravy v klidu zGstdva stdvajici. Rovnéz v rdmci stavebnich Uprav nebudou reseny nové

vytahy ani zdvihaci zafizeni.

Ochrana objektu pred sSkodlivymi vlivy vnéjsSiho prostiedi, protiradonova

opatreni

Zadné skodlivé vlivy vnéjiiho prostiedi, ochranna ani bezpe¢nostni pasma nebyly zjistény.

j- Obecné technické pozadavky na vystavbu

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlasek a zékond platnych v dobé zpracovani projektové
dokumentace. P¥i realizaci bude postupovano podle vyhlasky o technickych pozadavcich na stavby - vyhlaska ¢.
268/2009 Sb (OTP), vyhlasky o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb -
vyhlaska 398/2009 a dalsich zdvaznych vyhlasek, norem a pfedpist (predevsim pak hygienické a poZarni). Stavebni

konstrukce nebo ¢ésti stavby spliiuji normové hodnoty dle OTP.
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Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a pro provadéni stavby

Konkrétni technické specifikace vyrobk( a materiall uddvaji technicky standard stavby a je moziné je zaménit

stejnym nebo vys$im standardem.

Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou dokumentaci. Ke vsem vyrobkdim nebo konstrukcim, které si to svou
povahou vyZaduji nebo u kterych je to vyslovné v projektové dokumentaci uvedeno, zpracuje a predloZi generalni
dodavatel stavby vyrobni dokumentaci k odsouhlaseni generdinimu projektantovi. Soucasti polozky vyrobku nebo
konstrukce v soupisu praci se rozumi provedeni véetné veskerého prislusenstvi, které svou povahou k danému prvku

nalezi a bez které by nebyla jeho spravna funkce v ramci stavby mozna.

Veskeré rozméry konstrukci a schémat vyrobkd jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech. Pfed vyrobou vyrobk( PSV

je nutné zamérit konstrukce, do kterych se tyto vyrobky osazuji.
Presnost délkovych a vyskovych rozmérd bude v hodnotach uvedenych v €SN 73 0205.

Generalni dodavatel stavby je povinen se seznamit s celou dokumentaci (véetné viech profesi a stavebnich objekt()
a se vSemi navaznostmi z nich plynoucich. Pfi zdméné vyrobk( je nutno doresit Ci provérit veskeré vazby na
navazujici profese. Dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny, se s ni komplexné

seznamit.

Po dokonceni vystavby bude nutné konstrukce uZivat, tak jak predpokladal projekt nebo tak jak predpokladal

vyrobce materidlu nebo konstrukce.

Nosné konstrukce objektu budou pravidelné kontrolovany. Bézna kontrolni prohlidka nosnych konstrukci se bude
provadét jednou za 5 let. Podrobnd kontrolni prohlidka se bude provddét na zakladé doporuceni bézné nebo
mimoradné prohlidky, nejméné vsak jednou za 10 let. Kontrolnimi prohlidkami bude zjidtén stav nosnych konstrukci
jak z hlediska platnych norem a CSN 1SO 13822, tak z hlediska Zivotnosti konstrukce. Rozsah a zplisob provadéni
kontrolnich prohlidek bude Feien obdobné jako v CSN 732604:2012. Kontrolu bude provadét opravnéna

(autorizovand) osoba pro statiku a dynamiku staveb dle Zdkona ¢. 183/2006 Sbh. v platném znéni.

Konstrukce bude udrzovana v dobrém bezchybném stavu a budou provadény standardni udrZovaci prace vyplivajici
spovahy a uzivani konstrukce. Udriba a oprava nosnych konstrukci bude také vychazet ze zjisténi v ramci

pravidelnych kontrol.
Ocelové konstrukce budou udrzovéany a kontrolovany dle CSN 732604:2012.
Konstrukce je zafazena do tfidy nasledku CC2 dle CSN EN 1990.

O veskerych skutecnostech odhalenych pfi rekonstrukci na stavbé a nezachycenych v této projektové dokumentaci je

nutné vcas informovat projektanta !

V Olomouci dne 7. ledna 2022
Vypracoval Ing. Martin Pavela

Kontroloval: Ing. Otakar Spacil
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