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Poznamka:

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlaek a zakond platnych v dobé jejiho predani objednateli.
Technické specifikace obsaZené v projektové dokumentaci udavaji technicky standard stavby, jednotlivych vyrobk( a
materiall a je mozné je po dohodé s investorem a projektantem zaménit stejnym nebo vyssim standardem.

Veskera zafizeni a dodavky budou dokompletovany, nainstalovany ¢i pfikotveny a propojeny tak, aby byly pfi pfedani
plné funkéni. Souasti kazdé dodavky je i funkéni odzkouseni jednotlivych &asti zafizeni a zafizeni jako celku —
individualni zkousky v ramci jednotlivych profesi samostatné.

Soucasti doddvky je i pfiprava na komplexni zkousky a provedeni komplexnich zkou$ek. Souédsti dodavky zafizeni a
systéml, které to vyZaduiji, je i zaskoleni obsluhy a udrzby.

Soucasti dodavky stavby je i zpracovani dodavatelské dokumentace stavby.

UZivatel odpovida za uZzivani stavby v souladu se zpracovanou dokumentaci.
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1. Vseobecné

Pfedmétem reseni projektu je fakultni nemocnice Olomouc — stavebni Upravy objektu P1. V objektu P1 je nové

navrZena mistnost vySetfovny na uUkor stavajici mistnosti cekdrna. Konstrukéné se jednd o zdénou stavbu
s Zelezobetonovymi panelovymi stropy.

Projektovéd dokumentace je zpracovana ve stupni pro provedeni stavby. Projekt resi odkanalizovani novych
zafizovacich predmétd. Vzhledem k povaze stavebnich Uprav bude nova kanalizace napojena na stavajici odpadni
potrubi v 1.NP s naslednym odvétranim nad stfechu. Predmétem feseni je dale napojeni novych zafizovacich

predmétl na rozvody teplé, studené.

2.  Popis technického reseni

2.1. Vodovod

Zasobovani Vysetfovny (A_P101021) pitnou vodou bude zajiSténo ze stoupaciho potrubi vinstalacni Sachté
prochazejici pldnovanou mistnosti. Od rozdélovace bude vedeno nerezové potrubi pod stropem 2.PP k nové
budované schodistové Sachté, kterou vystoupad do 3.NP. Bude odkryta instalacni Sachta, ve kterém vede stoupaci
potrubi studené, teplé vody z 1.PP (mistnosti A_P191171) do vyssich podlazi. Ze stavajiciho stoupaciho potrubi se
bude odpojovat pfipojovaci potrubi k zafizovacim predmétim.

Materidl a uloZeni potrubi

Pod stropem 1.PP je veden horizontalni rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace. Na paté stoupaciho
vodovodniho potrubi, jsou umistény uzaviratelné ventily. V podlazi 1.NP jsou navrZeny horizontdIni rozvody
s uzavéry tak, aby bylo mozné v pripadé potreby ¢asti rozvod( uzavrit.

Pfipojovaci potrubi k jednotlivym zarizovacim predmétlim, bude provedeno za odbocenim s uzdvérem z hlavniho
rozvodu SV, TV z vicevrstvého plastového potrubi PE-Xc/Al/PE-HD.

Vesgkeré potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci dle platné vyhlasky ¢. 193/2007 Sb. a platnych CSN.

Vsechny rozvody budou spadovany tak, aby bylo mozné vypousténi pfi opravach. Minimalni spad vodovodu je 0,3%.
Véechny rozvody budou upevnény a instalovany na zavésech, dle pokyn(i vyrobce potrubi a CSN EN 806-4. Rozvody
ZT1, potrubi, budou oznaceny dle CSN 13 0072. Popsany budou i uzaviraci ventily.

Veskeré rozvody ZT| budou, pfi prostupu stavebni konstrukci tvorici hranici pozarniho Useku, radné protipozarné
utésnény, popf. opatfeny manzetami, dle pozadavku projektu pozarné bezpecnostniho rfeseni.

Kompenzace na potrubi bude reSena zejména vhodnym navrhem zalomenim trasy a predpokladanou polohou
pevnych bodd. Zavésy a upevnéni potrubi budou instalovany ve vzdalenosti dle doporuceni vyrobce. Rozvod vody je
navrien tak, aby odpovidal potiebdm dispozice a pfislusnym normam EN CSN a CSN platnym v dobé zpracovani
navrhu.

Materidly potrubi musi byt opatfeny atestem. Montdz, tlakové zkousky a proplach potrubi, v€etné ndlezicich
protokold, je tfeba provést podle pokynd vyrobce potrubi a podle platnych norem.

Provoz, Udrzba a pouzivani vnitfniho vodovodu se Fidi provoznim radem, ktery se predava majiteli / provozovateli
budovy vramci predani pfi kolaudaci. Provozni fad ma byt vyhotoven v souladu s planou legislativou (zédkony,
vyhlasky, CSN a provozni fad vodovodu spravce verejné sité) a dle pokyn(i vyrobce jednotlivych dild instalovanych do

vnitfniho vodovodu.
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2.2, Kanalizace

Vnitfni kanalizace je v objektu navrzena dle CSN 75 6760 a CSN EN 12056-5

Splaskova kanalizace

Odkanalizovani nové vysetfovny (A_P101021) bude feSeno gravitacné napojenim odpadniho potrubi od novych
zafizovacich predmétl na stavajici stoupaci potrubi v 1.NP s odvétranim vsech stdvajicich odpadnich potrubi nad

stfechu.

Nadstavba A

Kanalizacni splaskové potrubi bude provedeno potrubi z odhluénéného systému z PP s hrdlovymi spoji.

MontaZz a upevnéni potrubi, musi byt podle montaznich pokynd vyrobce potrubi (vé. montaze vsech tvarovek,
pevnych bodl, kompenzaci, kluznych objimek apod.) i s pfihlédnutim na zvétSenou zatéz o zvukovou / tepelnou
izolaci potrubi, popt. izolace proti orosovani. Odpadni a vétraci potrubi budou pfipeviiovana objimkami s gumovou
(pfipadné jinou pruznou vystelkou) vlozkou vZdy pod hrdly a mezi hrdly, dle montaznich pokyn( vyrobce. Prostupy
horizontalnimi konstrukcemi je vhodné napfiklad po obaleni potrubi plsténym pasem zabetonovat.

Min. spad pripojovaciho potrubi splaskové kanalizace je 3 %, Do jednoho K.S. Ize odvodnit max. 3 zafizeni. Potrubi
kanalizace bude dle potfeby a pripadné pozadavku projektu pozarni bezpecnosti dale protipozarné a tepelné
izolovdno. Min. spad horizontédIniho potrubi splaskové kanalizace je min. 2 %.

Veskeré rozvody ZTI budou, pfi prostupu stavebni konstrukci tvofici hranici pozarniho Useku protipozarné utésnény,

popf. opatfeny manzetami, dle pozadavku projektu Pozarné bezpecnostniho reseni.

Zkougky na kanalizaci budou provadény dle platné €SN 75 6760 (01/2014) "Vnitfni kanalizace" a nasledné vydanych,
souvisejicich zmén.

Provoz, Udrzba a pouZivani vnitfni kanalizace se fidi provoznim fadem, ktery se predava majiteli / provozovateli
budovy v ramci kolaudace. Provozni fad mé byt vyhotoven v souladu s planou legislativou (zakony, vyhlasky, CSN a
provozni rad kanalizace spravce verejné sité) a dle pokynd vyrobce jednotlivych dill instalovanych do vnitini
kanalizace.

Navriena kanalizace bude odpovidat potfebdm dispozice a ptislusnym normam EN CSN a CSN platnym v dobé

zpracovani navrhu. Kanalizace musi plnit fadné svoji funkci, musi byt dale vodotésnad, plynotésna a vétrana.

3. Zafizovaci predméty

Zafizovaci predméty budou navrzeny nové s usporadanim podle pozadavku projektu.

Zafizovaci predméty jsou navrzeny keramické v barveé bilé, I. Jakostni tfidy se zdpachovymi uzavérkami.

Vodovodni baterie pro umyvadla, drezy, sprchy a vylevky budou navrzeny se zarukou minimalné Slet.

U — Umyvadlo keramické bilé barvy, délky 600 mm. Material — sanitarni keramika. Standardni typ prepadu. Design

dle vybéru architekta. Baterie stojankova, chromova.

4. Bilance - Vysetifovna A_P101021

(dle Vyhlasky ¢.48/2014 Sbh., v kombinaci odborného odhadu projektanta)
Pocty osob:

LEKATT (ZENY 4 MUZI) ettt ettt et s et s 1los
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Priimérna denni potreba vody

Qdp= gs*n=49,32*1= 49,32 |/den
Maximalni dennf potieba vody

Qdmax=Qdp*kd=49,32*1,5= 73,98 I/den
Maximalni hodinova potieba vody

Qhmax= (Qdmax/t)*kn= ((49,32*1,5)/24)*1,8 = 5,55 I/hod
Rocni potfeba vody

Qrok=Qrok*N=18*1= 18 m3/rok

Splaskové odpadni vody

Priimérny denni odtok splaskovych vod 49,32 |/den
Maximalni denni odtok splaskovych vod 73,98 |/den
Roéni odtok spladkovych vod 18 m3/rok

Neni pfedmétem projektu.

5. Pozadavky na navazujici profese

ELEKTRO
e uzemnéni kovovych potrubi a zarizeni
STAVBA
e Prostupy stavebnimi konstrukcemi pro rozvody ZTI

e  Obezdivky a prizdivky pro instalace ZTI, pfipadné ptizdivky u akustickych pricek v¢ dvitek

Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Veskeré montdzni prace je nutno provadét v souladu s platnymi technologickymi predpisy, bezpecnostnimi predpisy
a ustanovenim CSN. Montaz, Udribu a opravy mdze provadét jen odborna firma. Pfi provadéni praci je nutno
dodrzet platné predpisy pro bezpeénost prace ve stavebnictvi, v&. pfisluénych norem CSN. Provadénim praci smi byt
povérovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuceni a zaskoleni. Pfi obsluze a udribé je treba se fidit
predpisy pro obsluhu a udrzbu, které byly dodany k jednotlivym elementim zdravotné technického zafizeni. Pro
obsluhu zafizeni musi byt zpracovan provozni predpis.
Bezpeclnost prace by se méla ridit dle vsech platnych zakonU a nafizeni viady a to zejména:
e Zéakon ¢. 262/2006 Sb. (Zakonik prace) ve znéni pozdéjsich predpisl
e 7Z4kon 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni

pozdéjsich predpis(,
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e Nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi pracich
na stavenistich,

e Nafizeni vlady 362/2005 Sh. o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

Dale pak...

e Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpeény provoz a pouZivani strojd a
technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpis(,

e Nafizeni vlddy ¢ 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovéni osobnich
ochrannych pracovnich prostredkd,

e Nafizenivlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostred;,

e Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti a technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjsich predpis(,

e 7Zdkon ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist,

e Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpec¢nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru,
ve znéni pozdéjsich predpis(,

e Vyhlaska ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd,

e Nafizeni vlddy ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a zavedeni

signall, ve znéni pozdéjsich predpis.

Vsichni pracovnici, pracujici na stavbé, musi byt proskoleni odpovédnym pracovnikem (stavbyvedoucim)
z bezpecnostnich predpist v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace na stavbé. Pracovnici, ktefi nespliuji
podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti nesmi provadét prace, pro které je tato zpUsobilost nutnd (prace ve
vyskach, obsluha stavebnich strojd, svarec apod.).
Pracovnici na stavbé musi byt ddle odpovédnym pracovnikem vycerpavajicim zplsobem sezndmeni se:

e vstupy na stavbu

e umisténim hlavniho vypinace elektrického proudu

e vnitro staveniStnimi komunikacemi

e pribéhem a ochrannymi pasmy inZzenyrskych siti

e vymezenymi prostorami pro zhotovitele

e pozarnimi poplachovymi smérnicemi

e traumatologickym planem

e technologickym postupem a vyhodnocenim rizik pro stavbu

e jinymi skute¢nostmi specifickymi pro stavbu, s nimiz musi byt kazdy pracovnik na stavbé seznamen.
Pracovnici jsou vybaveni s ohledem na posouzeni rizik a v souladu se smérnici spole¢nosti pro jejich poskytovani
potrebnymi ochrannymi pracovnimi prostredky.
Odpovédny stavbyvedouci realizacni firmy ma k dispozici na stavbé evidenci o provedenych skolenich, o splnéni
podminek zdravotni zplsobilosti vede evidenci personalni Gtvar spolecnosti.
Stavbyvedouci provede proskoleni odpovédného pracovnika subdodavatele. Provede fadnou predavku pracoviste,

jejiz soucasti je vymezeni pracovniho prostoru a seznameni s pristupovymi cestami.
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7. Zpracovano dle norem a predpisy

- CSNEN 1717 [75 5462] Ochrana proti znecisténi pitné vody ve vefejnych vodovodech a vSeobecné

poZadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym prdtokem (04/2002)

- (SN EN 806-1 [73 6660] Vnitfni vodovod pro rozvody vody urcené k lidské spotifebé ¢ast 1 — VSeobecné
(07/2002)

- (SN EN 806-2 [75 5410] Vnitfni vodovod pro rozvody vody urcené k lidské spotfebé ¢ast 2 — Navrhovani
(10/2005)

- (SN EN 806-3 [75 5410] Vnitfni vodovod pro rozvody vody urcené k lidské spotifebé ¢ast 3 — Dimenzovani

potrubi — Zjednodusena metoda ( 10/2006) + opraval  (06/2009)
- (€SN 755401 Navrhovani vodovodniho potrubi  (06/2007)

- CSN EN 806-4 [75 5410] Vnitfni vodovod pro rozvody vody urcené k lidské spotfebé ¢ast 4 — Montaz
(09/2010)
- CSN EN 806-5 [75 5410] Vnitfni vodovod pro rozvody vody urcené k lidské spotrebé ¢ast 5 — Provoz a
udrzba (07/2012)

- (SN 755409 Vnitinivodovod (2/2013)

- TNICEN/TR 16355 [75 5407] Doporucéeni pro prevenci zvySovani koncentrace bakterii rodu Legionella ve
vnitfnich vodovodech pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé  (04/2013)

- (SN 755455 Vypocet vnit¥nich vodovodd (02/2014) a nasledné vydanych, souvisejicich zmén.

- (SN EN 12056-1 Vnitfni kanalizace - gravita¢ni systémy - Cast 1 - VSeobecné a funkéni pozadavky

(06/2001), v¢. vydanych, souvisejicich zmén

- (SN EN 12056-2 Vnitini kanalizace - gravitaéni systémy - Cast 2 - Odvadéni splaskovych odpadnich vod -
navrhovani a vypocet (06/2001), v¢. vydanych, souvisejicich zmén a oprav

- (SN EN 12056-3 Vnitni kanalizace - gravitaéni systémy - Cést 3 - Odvadén{ destovych vod - navrhovani a vypocet
(06/2001) , v¢. vydanych, souvisejicich zmén

- CSN EN 12056-4 Vnitfni kanalizace - gravitaéni systémy - Cast 4 — Cerpaci stanice odpadnich vod - navrhovani a
vypocet (06/2001), v¢. vydanych, souvisejicich zmén

- SN EN 12056-5 Vnitni kanalizace - gravitaéni systémy - Cast 5 - Instalace a zkouseni, pokyny pro provoz, idrzbu
a pouzivani (06/2001), v¢. vydanych, souvisejicich zmén

- €SN 75 6760 Vnit¥ni kanalizace (01/2014), vé. vydanych, souvisejicich zmén

- Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpist.

- Zakon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

- Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich
predpisa.

- Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisd.

- Vyhlaska ¢. 409/2005 Sh. o hygienickych poZadavcich na vyrobky prichédzejici do pfimého styku s vodou a na

Upravu vody, ve znéni pozdéjsich predpisd.
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- Vyhladska 428/2001 Sb. Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi, kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sh., o
vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu a o zméné nékterych zdkonl (zakon o vodovodech a
kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpisd

- Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a c¢etnost a rozsah
kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjsich predpisu.

- Vyhlaska ¢.193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti G¢innosti uZiti energie pfi rozvodu tepelné energie a
vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu, ve znéni pozdéjsich predpisd.

- Vyhlagka CUBP ¢. 48/1982 Sb. kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych
zartizeni, ve znéni pozdéjsich predpisl

- Predpis ¢.601/2006 Sh. - Vyhladgka, kterou se zruiuje vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského
banského dradu ¢. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni
vyhldgky €. 363/2005 Sb., a vyhlagka ¢. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského Gradu bezpecénosti prace
a Ceského banského Ufadu €. 324/1990 Sb., o bezpec&nosti prace a technickych za¥izenf p¥i stavebnich pracich

- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich

predpist

Veskeré konstrukce, prvky a vyrobky budou provedeny a dodany v souladu s CSN a platnymi pravnimi predpisy v CR.
Pozadavky, které nejsou jednoznacné uréeny timto projektem, se budou fidit pfisluénym ustanovenim CSN.
Barevné feseni, pouZiti materidld a konkrétnich vyrobk( podléha schvéaleni investora, architekta a generéiniho

projektanta. Kazdy koncové viditelny prvek bude vzorkovan.

8. Zaveér

Vzhledem k nemoznosti ovéreni skutecného provedeni projektové dokumentace s redlnym provedeni stavby,
mohou vzniknout béhem realizace stavebnich Uprav v budové P1 dalsi poznatky a informace, které je nutné resit
v ramci realizace. To se tykd predevsim rozvodi v instalacni Sachté v 1.NP. Zarizeni ZTI je navrzeno podle stavebni
dispozice, predpokladaného vyuziti prostorl, pozadavk( investora a GP, dale na zdkladé konzultaci s ostatnimi

profesemi a v souladu s hygienickymi predpisy a platnymi normami.

V Olomouci dne 7. ledna 2022
Vypracoval Ing. Martin Pavela

Kontroloval: Ing. Otakar Spacil
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