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FN OLOMOUC — BUDOVA ,,P*. elektroinstalace
Dokumentace - DPS. Technicka zprava

E1 - TECHNICKA ZPRAVA

I ROZSAH - ZARIZENI, POUZITE PODKLADY

Stavajici objekt pavilonu ,,P“ ma stavajici elektroinstalaci. Jednad se o jednoucelové mistnosti charakteru
zdravotnickych prostort. Instalace bude provedena zejména dle CSN 33 2000-7-710.

AKCE : STAVEBNI UPRAVY - VYSETROVNA - OBJEKT P1

Rozsah projektovaného zafizeni :

1. Silnoproud

e svételna elektroinstalace;

e hlavni rozvody silnoproudu, kabelové trasy, rozvadéce;

e  hlavni ochranné pospojovani dle CSN 332000-4-41 a CSN 332000-5-54;

e motoricka instalace, tj.zdsuvkové rozvody pro béznou potiebu, kancelafskou a didaktickou techniku, napojeni
zatizeni , ZTI;

e drobné stavebni prace — zednicka vypomoc.

Pouzité podklady :

e projekt stavu stavebni ¢asti ;

e pozadavky objednatele;

e (SN a souvisejici predpisy platné v dobé zpracovani projektové dokumentace.

II. TECHNICKE RESENI

1) SILNOPROUD — RESENI NOVE INSTALACE

1. Zasobovani el.energii

Stavajici feSeni v plném rozsahu — napojeni na stavajici Rozvadé¢ bude doplnén..

2. Zakladni elektrotechnické udaje a bilance

Napdjeci rozvod,napét’ovda soustava

Pfivod z rozvodny NN ... 3 PEN,AC 50 Hz,400/230V/TN-C
Rozvadé¢ RH — stavajici  MDO ... 3NPE,AC 50 Hz,400/230V/TN-C-S
Vnitini instalace ... 3NPE,AC 50 Hz,400/230V/TN-S

Stuperi duleZitosti doddavky el.energie
Zajisténi dodavky el. energie dle CSN 341610 pro stavbu jako celek je ve 3.stupni.

Energeticka bilance FeSené Cdsti
Instalovany pfikon:  stavajici

Doplnujici ochranné pospojovani

Ve zdravotnickych prostorech skupiny 0 ( dle 710.415.2.2. ) nesmi odpor ochrannych vodi¢t , véetné odporu
spojeni mezi ochrannymi kontakty zasuvek a ochrannymi svorkami upevnénych zafizeni , nebo jakymikoli cizimi
¢astmi a pripojnici dopliiujiciho pospojovani byt vétsi nez 0,7Q.

Zpiisob méieni spotieby ( obchodni méieni CEZ )

Obchodni méteni pro CEZ Distribuci a.s. neni sou¢asti projektu. Méfeni souéasti stavajiciho rozvodu.

Kompenzace uciniku

Vzhledem k charakteru odbéru neni feSena.

Ochrana proti zkratu a pietiZeni
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Ochrana vedeni proti nadproudiim je provedena dle CSN 332000-4-43,4-473 pojistkami a jisti¢i.
Ochrannd opatieni pro zajisténi bezpecnosti — ochrana pied tirazem el.proudem (CSN EN 61140 ed.2) :

Zéakladni ochrana (ochrana pfed dotykem Zivych éasti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.3, ¢.411.2 :
e zakladni izolaci Zivych ¢asti, pfepazkami, kryty, zdbranou, polohou

Ochrana pfi poruse (pfed dotykem nezivych &asti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.3, ¢.411.3 :
e automatickym odpojenim od zdroje, ktera je zajistovana :

- ochrannym uzemnénim

- ochrannym pospojovanim

- automatickym odpojenim v ptipadé poruchy

Doplrikova ochrana :

- proudovymi chranici s Idn £ 30mA u zasuvek

Druh prostiedi, vnéjsi viivy
Viz. protokol vné&jsich vlivii.
Nahradni zdroje,jejich ucel a zpiisob zapojeni

Pro zdravotnické prostory skupiny 1 dle ¢1.710.556.5.2.1.1 je instalovan stavajici bezpe€nostni zdroj el.nergie. ktery
pfi zdvadé zakladniho napdjeni, pro urceny Casovy interval a v pfedem stanovené dob¢ pfepnuti zajisti napajeni pro
zafizeni popsana 710.556.5.2.2.2.

Doba ptepnuti do 15s. Elektrické zafizeni podle ¢1.710.556.7.5 a 710.556.8 musi byt pfipojeno do 15s na
bezpecnostni zdroj schopny dodavat energii minimalné po dobu 3hod. ( samotné vybaveni objektu nevyZaduje
Zadné zaFizeni které by mélo byt napojeno na bezpecnostni zdroj ).

Ochrana proti atmosferickému a provoznimu piepéti

Ochrana proti pulsnim pfepétim je navrzena dle CSN 330420 ve tfech stupnich pro kategorie piepéti I.-IV. U odb&ru
ato:

- pouzitim svodice bleskovych proudi tf. B+C (1.stup.+2.stup.) v hlavnim rozvadéci R ;

- pouzitim svodice ptepéti ti. C v podruznych rozvadé¢ich (2.stup.);

- montaz svodici pfepéti pfimo do zasuvek vybranych pfistroji (3.stup) —tento dle pouzité techniky;

- pouzitim piepét'ovych ochran pro sdélovaci techniku.

4. Osvétleni, svételna elektroinstalace

Navrh osvétlovacich soustav vnitiniho osvétleni byl proveden. V teto dokumentaci jsou uvedeny i zdvazné svételné
technické parametry osvétlovacich soustav a osvétlenosti jednotlivych prostor.

Provedeni osvétleni musi odpovidat predpisim :

o CSN 730580-1 Denni osvétleni budov, Cast 1: Zakladni pozadavky

o CSN 36 0020 Sdruzené osvétleni (G¢innost 2007-03-01)

o CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostor(, Cast 1: Vnitini pracovni prostory

e Vyhlaska ¢. 48 — Ceského Uradu bezpeénosti prace;

e Nafizeni vlady ¢.178/2001 — ve znéni Nafizeni vlady ¢.523/2002Sb. - Podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi
praci.

Svételna elektroinstalace vychazi ze svételné technického navrhu. Typy pouzitych svitidel véetn¢ udaji o kryti a
typy svételnych zdrojii jsou ziejme z legendy svitidel. Ve svitidlech budou pouzity pfevazné zdroje fady LED,barva
940. Volba zdroji a typu svitidel byla ovlivnéna navrhem architekta, pozadavky na jejich funkci, stupném jakosti
podani barev a barevného tonu svétla a rovndZ prostiedim v osvétlované mistnosti (CSN 332000-3). Rozmist&ni
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svitidel a zptisob montaze nutno koordinovat s nadvrhem interiéru. Ovladani osvétleni bude provadéno zpravidla od
vstupu do jednotlivych prostor. Svételnd instalace je navrzena Cu kabely a vodi¢i pod omitkou a v tloznych
zafizenich na sténach a v podhledech. Kryti svitidel a provedeni elektroinstalace musi odpovidat danému prostedi.
Parapet vypinaci je 1,2m neni-li vyznaceno jinak. Parapet nasténnych svitidel je 2,2 m nasténna nouzova svitidla.
Svételna elektroinstalace je soucasti ostatnich instalaci provadénych v objektu a musi se provadét koordinované
s témito profesemi.

Instalace je navrzena kabely CXKH-R pod omitkou. Kryti svitidel a provedeni elektroinstalace musi odpovidat
danému prostiedi.

5. Motoricka a technologicka elektroinstalace

Mimo bézné zasuvkové vyvody sti. 230 V/16 A dle provoznich potieb a pozadavkl uzivatele budou provedeny el.
rozvody pro tato zafizeni:
e Drobné 1 f. vyvody 220 V pro bézné spotiebice, jez jsou soucasti vnitt. mistnosti;

Parapet zasuvek 0,3m ; neni-li uvedeno jinak (upfesni investor). Rozvody budou ukladany ve sténach pod omitku.

El instalace je navrzena Cu vodi¢i a kabely v provedeni odpovidajicim danému prostoru a prostiedi dle CSN
332310. Veskeré rozvody budou provedeny v soustavé TN-S. Pfipojeni el. piistroji a spotiebici se fidi CSN 332180,
pro ptipojeni el. strojt plati CSN 341025.

7. Bezpecnost prace a technickych zatizeni
a) Ochrana pred urazem elektrickym proudem je popsana v b.2. teto zpravy.
b) Bezpecnostni vypinani el. zafizeni jako celku je v rozvadécich oznaceno bezpecnostni tabulkou "Hlavni vypinac -
vypni v nebezpeci!
¢) Ochrana el. vedeni pfed mechanickemu poskozenim je provedeno polohou a zakryty.
d) Ochrana vedeni proti nadproudiim je provedena pojistkami a jisti¢i. Ptifazeni jisticich prvkl vodi¢lim a kabelim
je provedeno dle CSN 332000-5-523 (IEC 364-5-523, HD 384.5.52S1), narodni pfilohy NL CSN 332000-5-523,
CSN 332000-4-43 (IEC 364-4-43, HD 384.4.43) a CSN 332000-4-473 (IEC 364-4-473, HD 384.4.473).
e) Nove elektricke zafizeni je mozno uvest do provozu jen tehdy, je-li jeho stav z hlediska bezpecnosti ovéfen
vychozi revizi. K danemu el. zafizeni provede montazni organizace vychozi revizi el. zafizeni dle CSN 332000-6 a
vyda revizni zpravu dle CSN 331500.
f) Instalaci smi provadét pouze pracovnici vySkoleni a pfezkouseni dle §5 - §8 vyhlasky ¢. 50/1978 Sb. Projekt
upozoriiuje na dodrzovani pracovnich a provoznich elektrotechnickych ptedpisti. Zejmena CSN EN 50110-1
(343100) ed.2, CSN EN 50110-2 (343100) a vyhlasky ¢.48/1982 Sb.
g) Obsluha a prace na el. zafizenich se provadi dle CSN EN 50110-1 a CSN EN 50110-2.
h) El. zafizeni budou opatiena bezpe¢nostnimi tabulkami a napisy dle CSN ISO 3864/018010.
i) Pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pfi urazech el.energii stanovi doporuceni CES 00.02.94.
Za ochranu zdravi a bezpecnost prace pfi vystavbé odpovida zhotovitel, ktery musi pied zahajenim stavby
prokazatelné proskolit sve pracovniky a pracovniky subdodavateld.
Zakladni bezpecnostni piedpisy :
e Zakon €. 258/2000 Sb. ve znéni provadécich vyhl. 107/2001 Sb. a vyhl. 108/2001 Sb. — o ochrané vetejného
zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont,
e Zakon ¢€.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpefnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovné pravni vztahy;
e Nafizeni vlady €.178/2001 — ve znéni nafizeni vlady ¢.523/2002Sb. a nafizeni vlady ¢.441/2004 — Podminky
ochrany zdravi zaméstnancu pii praci;
e Nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostedi (Pfiloha —
kapitola 2.1 Elektricke instalace);
e Nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpe¢ny provoz a pouZzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroji a nafadi;
e Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb. Stanoveni vyhrazenych elektrickych zafizeni;
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e Vyhlaska ¢ 48/1982 Sb. — Ceskeho uiadu bezpecnosti prace (Zakladni pozadavky k zajisténi bezpe¢nosti
prace a technickych zatizeni);

e Vyhlaska & 50/1978 Sb. Ceskeho ufadu bezpeénosti prace a Ceskeho baiiskeho ufadu o odborne
zpusobilosti v elektrotechnice.

8. DemontaZe :

a) Rozsah provadénych praci :

V ramci vySe uvedené Casti stavebnich praci bude provedeno:

- demontaz osvétleni

- demontaz el. rozvodi

- demontaz el. pfistrojt

- demontaz rozvadécu a el. zafizeni

- tfidéni odpadu dle katalogu, odvoz a kvalifikovana likvidace v¢etné nebezpecénych .

b) Nakladani s demontovanym materialem :

Veskery demontovany material, ktery mozno opét pouzit bude evidovan a pfedan uzivateli. S demontovanymi ¢astmi
instalace z barevnych kovti bude naloZeno dle rozhodnuti uZivatele.

9. Stavebni vypomoc :

Stavebni vypomoc bude provedena v rozsahu :

- sekaci prace, tj. sekani draZzek a prostupti pro kabely, kapes pro pfistroje a nik pro rozvadéfe. Zomitani je obsazeno
ve stavebni Casti.

10. Nakladani s odpady :

Pti provadéni stavebné montazni ¢innosti dochazi k produkci odpad. Kategorie odpadd, jejichZ vznik se pfi stavbé
predpoklada (dle provadéci vyhl. €. 381/2001 Sb. k zakonu ¢. 185/2001 Sb.) :

Cislo odpadu Nazev odpadu Kategorie
150106 Smeésné obaly (0]
170401 Med 0)
170402 Hlinik (¢}
170405 Zelezo, ocel (0]
170411 Kabely (0]
170904 Smésne stavebni a
demoli¢ni odpady bez
nebezp.latek (0]
200139 Plasty (0]

Zhotovitel stavby zajisti manipulaci s odpadem dle platnych predpisd. K piejimacimu fizeni dolozi doklady o ptisobu
likvidace odpadt. Pfi provadéni stavby a nakladani s odpady se zhotovitel musi fidit :
e Zakon ¢. 185/2001 Sb. ze dne 15. kvétna 2001, o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist;
e Zakon €. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001, o obalech v platnem znéni;
e Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb. ze dne 17. fijna 2001, kterou se vydava Katalog odpadii a stanovi dalsi
seznamy odpadt (Katalog odpadil) ve znéni pozdéjSich predpist;
e Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostedi ¢. 383/2001 Sb. ze dne 17. fijna 2001, o podrobnostech nakladani
s odpady v platnem znéni;
e Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadti na skladkach;
e Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 352/2005 Sb. o nakladani s elektro zafizenimi a elektro
odpady;
e Zakon ¢.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny;
e Zakon ¢.309/91 Sb. o ochran¢ ovzdusi;
e Zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach.

B. SLABOPROUD

1. Datové rozvody (SK);
V misté pracovisté s PC bude osazena 1ks Dat zasuvky cat6.
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Néavrh a realizace rozvodu LAN musi byt v souladu se standardy a pravidly pro navrhovani a montaz univerzalnich
kabelazich systému dle ISO/IEC 11801, CSN EN ISO 9001, CSN EN 50173- a CSN EN 50174-, ANSI/EIA/TIA-
568-A a draft ANSI/EIA/TIA - 568-B. Dale musi byt v souladu s pozadavky vyplyvajicimi z PBR a souvisejicich
norem a ptedpisu, CSN 34 2300, CSN 33 2000-4-41ed.2, CSN 33 2000-5-54, CSN 33 2000-5-51ed.2 a norem
souvisejicich. Dale musi byt dodrZzeny zasady o upravé rozvodnych skiini, oznaovani svorkovnic, kiizovani a
soub¢hu se silovym vedenim dle CSN 33 2000-5-52 a CSN 33 0165.

V Ostravé listopad 2021 Vypracoval : Ing. DANEK Petr
tel. 774 829 009
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