POZNAMKY:

1) VYPISY VYROBKU NENAHRAZUJI VYROBNI DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVANY POUZE VYBRANE
PARAMETRY V SOUVISLOST| S POZADOVANYM UCELEM POUZITI ) )
2) PRI VYROBE A MONTAZI JE NUTNO DODRZET PRISLUSNE TECHNICKE NORMY, RESP. TECHNOLOGICKE

POSTUPY

- DLE €SN 73 3130 TRUHLARSKE STAVEBNI PRACE

- VYHLASKA 398/2009

3) VESKERE MATERIALY, PRVKY A BAREVNOSTI BUDOU PREDLOZENY K ODSOUHLASEN{ INVESTOROVI,

PRIPADNE AUTORSKEMU DOZORU

4) PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !

PD STAVEBNIi UPRAVY P1
VYéETROVNA, KOZNi KLINIKA

Projektant/Klient:  Fakultni nemocnice Olomouc

Vypis truhlafskych vyrobku

D.1.1.11

Datum 06.01.2022




D.1.1.11 Vypis truhlarskych vyrobku

OZN.

SCHEMA

POPIS

POCET

1970

900

Dvefni kfidlo vnitfni dfevéné, plné,
hladké, otocné s polodrazkou, vnitini
vypln odlehc¢enou DTD deskou. Akustické
vlastnosti celého vyrobku (vazena
laboratorni neprlzvucnost) min. 27 dB.
Kovani:

- ze strany vySettovny klika, ze strany
cekarny koule se stity dvefnimi z
brousené nerez oceli, zdmek
vlozkovy vcetné vlozky a klicd

- pouZit systém generdlniho klice

-samozavirac se zpozdénim s
vackovou technologii pro poZarni
dvere, s kluznym raminkem

Povrchova Uprava:

- vysokotlaky laminat HPL tl. 0,8 mm v

barvé bilé

typ: Levé

Pozarni specifikace:-

Rozmér dvefi: 900/1970 mm
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