POZNAMKY:

1) VYPISY VYROBKU NENAHRAZUJI VYROBNI DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVANY POUZE VYBRANE
PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POZADOVANYM UCELEM POUZIT ) )
2) PRI VYROBE A MONTAZI JE NUTNO DODRZET PRISLUSNE TECHNICKE NORMY, RESP. TECHNOLOGICKE
POSTUPY

- DLE CSN EN 1090-xx

- DLE CSN 74 6077

- DLE CSN 74 6078

- DLE CSN 74 3305

- VYHLASKA 398/2009 R ) o

3) VESKERE PROVADENE NATERY NA KONSTRUKCI MUSEJ[ BYT S VYSOKOU ZIVOTNOST/ (VICE NEZ 15 LET) DLE
ISO 12944

4) VESKERE MATERIALY, PRVKY A BAREVNOSTI BUDOU PREDLOZENY K ODSOUHLASENI INVESTOROVI,
PRIPADNE AUTORSKEMU DOZORU 5 ) ) - 5

5) PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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D.1.1.10 Vypis zamecnickych vyrobku

OZN. SCHEMA POPIS POCET
‘ / ZARUBEN Dverni prah z nerezového plechu plech
W =) tl. 3 mm, pfipevnény vruty do

HRANA PRAHU hmozdinek. Osadi se v mistech prechodi
rdznych druhd povrch( podlah.

VRCHOL PRAHU - napf. PVC - K.D., pfechod musi byt pod
prahem.

[_PRECHOD
— MATERIALU

HRANY ZABROUSIT
Délka: 900 mm 1

PRAH PODTMELIT 1!

Zaruben z Zarové pozinkovaného plechu
tl. min. 1,3 mm, pro dvere jednokfidlové

oteviravé s polodrazkou, véetné tésnéni
do drazky a natéru reaktivni zakladovou
barvou. Usti pfedni i zadni ¢asti zarubné
v jedné roviné.
Povrchova Uprava:
- 2 x synteticky natér dle barevného
o fesenf
~
(@)
— Rozmér: 900 x 1970 mm
typ: Levé
Pozarni specifikace:-
Pro sténu sadrokartonovou tl. 125 mm 1
900
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