| o K - LEGENDA MISTNOSTI
! | e — — A_P101010 ZADVERI 14,79 m?2
| [t | A_P101020  CEKARNA 35,36 m?
i A P101021 gl | = K A_P101021  VYSETROVNA 17,13 m?
i VYSETROVNA , &/ | S = L — A_P101030  PRIJEM - EVIDENCE 18,27 m?
i A: 17,13 m? S ol | S / == I I | A_P101040  CHODBA 20,55 m?
i S.V. 3050 =L Y = 0001 T A_P101050  SKLAD 9,72 m?
' i &/ & B — AP101060  SVETLOLECBA 14,35 m?
L ! Ik A = | A_P101070  PREDSIN 591m?
| 3333 | &/ 212 = AP101080  KUCHYNKA 21,82 m?
1 . - v ) / | — A_P101090 PREDSIN 5 2,83 m?
— 3080 s N - A_P101100  SPRCHA ZAMESTNANCI 1,13 m?
‘ v\ﬂg\( S0 — 3 | A_P101110  WCZAMESTNANCI 1,00 m?
_ | C M= | [ A_P101120  UKLIDOVA KOMORA 2,87 m?
v/ A_P101130  WC 1,00 m?
H I - [ T— I 11— API0I140  WC 1,16 m?
[ A_P101150 PRACOVNA PRIMARE 19,66 m?
K| i 2R = A P’ A_P101160 KOSMETIKA 27,66 m?
5 = B—A L A_P101170 OPERACNI SALEK 28,00 m?
| i L = A_P101180  PRACOVNA LEKARE KOSMETIKA 16,06 m?
| . L = H A_P101190  CHODBA 21,67 m?
| : o A P101020 = A_P101200  BALKON 10,51 m?2
Sl A | I A_P101210  VYTAHOVA SACHTA ¢.42 6,48 m?
i i i‘"" CEKARNA = TA A_P101220  VYTAHOVA SACHTA ¢.41 3,69 m?
0 oo | +0,000 A_P101230  SKLAD 4,56 m?
T 34.55 7 i'_'__ A_P101240  SCHODISTE 16,73 m?
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%—> POCATEK KLADEN[ KAZETOVEHO PODHLEDU

SVITIDLA ZAPUSTENA V PODHLEDU

POZNAMKY

- AKUSTICKY STROPNI SYSTEM SE SOUCINITELEM ZVUKOVE ABSORPCE DLE KLASIFIKACE EN

ISO 11654 aw=1,0, AP 125Hz=0,50. OBSAH CO, MAX 4 Kg CO, equiv/m? VYCHAZEJIC[ Z EPD V
SOULADU S NORMOU ISO 14025 / EN 15804. KLASIFIKACE SYSTEMU DLE OBSAHU TEKAVYCH ) )
ORGANICKYCH SLOUCENIN (FRANCOUZSKA EMISN{ TRIDA VOC) ISO 16000-6, TRIDA VOC A+. KAZETOVY PODHLED S VIDITELNYM RASTREM, VELIKOST RASTRU 600x600 mm

- PANELY MAJI CELOPLOSNE NATRENOU BOCN{ HRANU, CELKOVA TLOUSTKA PANELU 20 mm,
ROZMEREM PANELU 600X600 mm. NOSNY RASTR JE Z LAKOVANE GALVANIZOVANE OCELI
VHODNY DO SUCHEHO PROSTRED{ S PROTIKOROZN{ OCHRANOU TRIDY C1 DLE EN ISO 9224- S
2. HMOTNOST CELKOVE KONSTRUKCE JE DO 4 Kg/m2 PANELY MAJ[ NEHORLAVE JADRO
VYROBENE ZE SKELNE VLNY VYSOKE HUSTOTY S POJIVEM NA ROSTLINNE BAZI, TRIDY A2-s1 dO
DLE EN 13501-1. POVRCH KAZETY JE POKRYT SKELNOU TKANINOU V BILE BARVE NEJBLIZSI
BAREVNY VZOREK NCS S 0500-N, SVETELNA ODRAZIVOST 85%. KOEFICIENT ZPETNEHO
ODRAZU JE 63 mcd/(m?lx). LESK < 1. ZADNI STRANA PANELU JE POKRYTA PRIRODNE
ZBARVENOU SKLOVLAKENNOU TKANINOU. PANELY ODOLAVAJ[ TRVALE RELATIVNI VLHKOSTI

PROSTREDI DO 95% PRI 30°C BEZ RIZIKA VYDOUVANI, DEFORMACE NEBO ODDELOVAN/ Architektonicko-stavebni feSeni
JEDNOTLIVYCH VRSTEV (ISO 4611). UDRZBA SYSTEMU JE MOZNA POMOCI VYSAVANI NEBO .
TYDENNIM CISTENI ZA MOKRA. PD STAVEBNI UPRAVY P1
- STROPN| PODHLEDOVE SYSTEMY BUDOU NAMONTOVANY DLE INSTALACNICH MANUALU A VYSETROVNA, KOZNi KLINIKA
DOPORUCENI VYROBCE. VESKERE STANDARDY SE RID CSN EN 13964 ZAVESENE PODHLEDY - Projektant/Kiint: Fakultni nemocnice Olomouc ‘ .
POZADAVKY A METODY ZKOUSENI, Adrosa: [P PAVLOVA 1856, Podhled 1. Nadzemni Podlazi
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- DILATACE PODHLEDU - RESENO SYSTEMOVYMI DOPLNKY VYROBCE PODHLEDU, DILATACE e o1 000 RN
VCETNE DILATACE NOSNE KONSTRUKCE PODHLEDU ' o

- PODHLED MUSI BYT SNADNO REVIDOVATELNY BEZ SPECIALNICH PRIPRAVKU A NARADI.




