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Podklady : pasportizace objektu

vlastni prohlidka a doméreni feSené Casti — Cervenec 2021

Pouzité CSN a literatura :

CSN 73 0038 Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pfi
prestavbach budov

CSN EN 1990 — Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1993 — Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1996 — Navrhovani zdénych konstrukci

CSN ISO 13822 — Zasady navrhovéani konstrukci — hodnoceni existujicich
konstrukci

Pfedmétem zpravy je textovy navrh drobnych stavebnich uprav ve 2. NP objektu

Ortopedie FN Olomouc. Budou provedeny nasledujici stavebni upravy :

Z1 - UPRAVA VSTUPNICH DVERiI DO ODDELENi — M.C. 010 (budova S2) — 020
(budova S1)

Stavajici kovové vstupni dvefe s nadsvétlikem budou nahrazeny modernimi dvefmi
posuvnymi bez nadsvétliku. Nové posuvné dvefe budou do otvoru o svétlosti
1300/20500 bez prahu s tésnici listou s pozarni odolnosti EI 30DP3-CSm
kourotésné.

Dojde k drobnym zasahim do stavajici elektroinstalace — pfemisténi vypinacl, osazeni
ovladacich prvku dvefi, apod.

Nejprve budou sneseny stavajici dvefe v€etné nadsvétliku. Budou osazeny nové
ocelové preklady, nejprve z jedné strany, potom z druhé a aktivovany. Délka
ulozeni nového prekladu bude nejméné 200 mm, svétlost stavebniho otvoru
bude 1300 mm. Misto nadsvétliku bude zdivo dozdéno z tvarnic YTONG,
variantou je pouziti sklenénych tvarnich Luxfer kvali prosvétleni mistnosti ¢. 010.
Bude vybourano stavajici zdivo na pozadovanou svétlost otvoru bez pouziti
tézkych bouracich mechanizmu.

Do nové vzniklého otvoru budou osazeny zarobné a nové posuvné dvefe. Vzhledem
k tomu, Ze dvefe budou oddélovat dva rizné pozarni useky, budou mit
pozadovanou pozarni odolnost, budou napojeny na EPS. Ovladany budou
elektronicky s napojenim na kartovy systém zaméstnancu s moznosti
manualniho otevieni v pfipadé selhani.

Povrchovou upravu bude tvofit bily Komaxit.
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Z2 - UPRAVA DVERiI DO ZAKROKOVEHO SALKU — M.C. 060 — 070 (budova
S2)

Stavajici kovové vstupni dvere jednokfidlové 900/1970 budou nahrazeny modernimi
dvefmi posuvnymi do stavebniho otvoru o svétlosti 1100/1970 bez prahu
s tésnici lisStou, bez pozarni odolnosti.

Dojde k drobnym zasahlim do stavajici elektroinstalace — pfemisténi vypinacl, osazeni
ovladacich prvku dvefi, apod.

Nejprve budou sneseny stavajici dvefe v€etné zarubni. Bude osazen novy ocelovy
preklad a aktivovan. Délka uloZeni nového prekladu bude nejméné 200 mm,
svétlost stavebniho otvoru bude 1200 mm. Bude vybourano stavajici zdivo na
pozadovanou svétlost otvoru bez pouziti t&€zkych bouracich mechanizm.

Do nové vzniklého otvoru budou osazeny zarobné a nové posuvné dvefe. Vzhledem ke
sméru otevirani budou muset byt demontovany dvé umyvadla a zaslepit pfivody
ZTI a kanalizace. Dvefe budou ovladany elektronicky s napojenim na kartovy
systém zaméstnanci s moznosti manualniho otevfeni v pfipadé selhani.

Povrchovou upravu bude tvofit bily Komaxit.
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Z3 - UPRAVA DVERI DO ZAKROKOVEHO SALKU — M.C. 150 — 160 (budova
S2)

Stavajici kovové vstupni dvefe jednokfidlové 900/1970 budou nahrazeny modernimi
dvefmi posuvnymi do stavebniho otvoru o svétlosti 1100/1970 bez prahu
s tésnici liStou, bez pozarni odolnosti. Dvefe se budou pohybovat doleva pred
vystupujicim pilitkem, proto bude tfeba pro vodici listu i naprazi udélat ,,pouzdro®
z SDK.

Dojde k drobnym zasahim do stavajici elektroinstalace — pfemisténi vypinacl, osazeni
ovladacich prvku dvefi, apod.

Nejprve budou sneseny stavajici dvefe v€etné zarubni. Bude osazen novy ocelovy
preklad a aktivovan. Délka uloZeni nového prekladu bude nejméné 200 mm,
svétlost stavebniho otvoru bude 1200 mm. Bude vybourano stavajici zdivo na
pozadovanou svétlost otvoru bez pouziti t&ézkych bouracich mechanizm.

Do nové vzniklého otvoru budou osazeny zarobné a nové posuvné dvefe. Vzhledem ke
sméru otevirani budou muset byt demontovany dvé umyvadla a zaslepit pfivody
ZTI a kanalizace. Dvefe budou ovladany elektronicky s napojenim na kartovy
systém zaméstnanci s moznosti manualniho otevreni v pfipadé selhani.

Povrchovou upravu bude tvofit bily Komaxit.
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