TOPNA VETEV "SEVER" V TOPNEM KANALE POD PODLAHOU - ZACHOVANO

TOPNA VETEV "SEVER" V TOPNEM KANALE POD PODLAHOU - ZACHOVANO

OVERIT TOPNOU VETEV, NA KTEROU JE OT
NAPOJENO PRED MTZ !

V PRIPADE NAPOJENI NA TOPNOU VETEV,
KTERA BUDE RUSENA (JIH ), BUDE OTV

1.NP HALE NAPOJENA NOVYM POTRUBIM
D15 NA STOUPACKU S19V 1.NP!

ROZVOD POTRUBI

STAVAJICI PRIMARNI TOPNY OKRUH — JIH BUDE ODSTAVEN A ZACHOVAN V TOPNEM KANALE POD PODLAHOU
STAVAJICI ﬂ@z%z Hoﬂz« OKRUH — STRED Z TRUB oopoioi BEZESVYCH BUDE KOMPLETNE DEMONTOVAN
VCETNE ODBOCEK PRO NAPOJENI STOUPACICH ROZVODU

HLAVNI / PRIMARNI VNITRNI ROZVODY (T JSOU Z PROVEDENY Z POTRUBI Z UHLIKOVE OCELI SPOJOVANE LISOVANIM.
POTRUBI JE Z UHLIKOVE OCELI A JE ZVENKU POZINKOVANE. POTRUBI JE VEDENO PO STENE A POD STROPEM 1.PP

— BEZ PODHLEDU. SPOJE POTRUBI A LOMY TRASY POTRUBI PROVEDENY POMQCI LISOVACICH TYAROVEK DANYCH DIMENZI.
ODBOCKY Z TRASY RESENY TVAROVKAMI—LISOVACI T—KUSY DANE DIMENZE S OSAZENYMI ARMATURAMI ( ZAVITOVY SPOJ ).
POTRUBI Z UHLIKOVE OCELI — MOZNQ REALIZOVAT QD fy. :

— IVAR POTRUBI IVCT

— SANHA POTRUBI SANHA-Therm Ffada 24000
— VIEGA POTRUBI PRESTABO, model 1103

POTRUBI 7 UHLIKOVE OCELI POZINK. NENI TREBA OPATROVAT NATEREM.

POTRUBI 7 UHLIKOVE OCELI POZINK. BUDE OPATRENO TEPELNOU IZOLACI. V NEVYTAPENYCH PROSTORACH 1.PP A
CHODBACH BUDE OPATRENO IZOLACNIMI TRUBICEMI ZE SKELNEHO VLAKNA F. ROCKWOOL PIPO ALS — JEDNOSTRANNE
PRORIZNUTY SE ZAMKEM. TRUBICE JSOU KASIROVANY S HLINIKOVOU SPOJOVACI FOLII VYZTUZENOU MRIZKOVINOU.

— STOUPACI POTRUBI ROZVODU UT Z§STANOU ZACHOVANY ( VYMENA BUDE PROVEDENA A/ VE ILETAPE ) JSOU PROVEDENY

7 TRUB OCELOVYCH BEZESVYCH SPOJOVANYCH SVAROVANIM.

— NAPOJENI NOVYCH PRIVODNICH POTRUBI Z UHLIKOVE OCELI BUDE PROVEDENQ PRES VSUVKY, T-KUSY, KOLENA NAVARENIM
ODBOCKY POPR. LISOVACIMI SPOJI / TVAROVKAMI NA OCEL. POTRUBI ( NAPR. TVAROVKY VIEGA )

— UPRAVA STAVAJICICH STOUPACICH ROZVODU 0T BUDE RESENA NA MTZ DLE MISTNI SITUACE : KOMPLETNI DEMONTAZ POTRUBI
0D PODLAHY PO MISTO NAPOJENI NOVEHO PRIVODU NEBO ZASLEPENI NAD PODLAHOU ( POD NAPOJENIM OTOPNEHO TELESA )

LEGENDA :

POTRUBI TEPL.
POTRUBI TEPL.

POTRUBI TEPL.
POTRUBI TEPL.

POTRUBI TEPL.

POTRUBI TEPL. ZPETNE-STOUPACKY

PRIVODNI—-PRIMARNI
7PETNE—PRIMARNI

PRIVODNI=STOUPACKY
ZPETNE-STOUPACKY

PRIVODNI=STOUPACKY
STAVAJICI POTRUBI

STAVAJICI POTRUBI

LEGENDA :

RSH — PRIPOJOVACI ROHOVE H SROUBENI
PSH — PRIPOJOVACI PRIME H SROUBENI
22VK — RADIATOR KORADO VK SE SPODNIM
PRIPOJENIM POTRUBI

22YKU — RADIATOR KORADO VK SE SPODNIM

KRAINIM PRIPOJENIM POTRUBI

D15-18-22 — DIMENZE POTRUBI OCEL lis.
d28-d35-d42 — DIMENZE POTRUBI ALPEX

DN25-DN32 — DIMENZE POTRUBI OCEL SVAR.

TH — TERMOSTATICKA HLAVICE

MULTILUX — PRIPOJOVACI PRIME / ROHOVE
H SROUBENI KOUPELNOWYCH TELES

PPM — PROTIPOZARNI MANZETA / POZARNI

UTESNENI POTRUBI

OTOPNE TELESO —

STAVAJICI

NASTAVENI INTEGR. VENTILU

UZAVIRACI ARMATURA

REGULACNI ARMATURA — PRUTOK

REGULACNI ARMATURA — REG. DIFERENCNIHO TLAKU

ZDROJ TEPLA
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CENTRALNI PREDAVACI STANICE TEPLA V OBJEKTU + NESMESOVANA SESTAVA TOPNEHO OKRUHU OT S
MERICEM SPOTREBY TEPLA A OBEHOVYM CERPADLEM GRUNDFOS UPS 40-60/2 F

PONAMKA

OPRAVY STOUPACICH ROZVODU UT A VYMENA OTOPNYCH TELES TOPNE VETVE "JIH”, "STRED” A "SEVER” NEJSOU

PREDMETEM TOHOTO PROJEKTU

UT RAD - TEPELNY SPAD max 70/50° C
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

UROVEN PODLAHY 1. NP = 0,000 =1,50 m N.U.T

M1:70

Projektant Ing. KUNERT R. Odp.projektant | Ing. KUNERT R. Ing. Roman KUNERT

Obec OLOMOUC Stav. Grad OLOMOUC - "

160 : 649 55028 DIC : CZ-6502030612

Investor FAKULTNI NEMOCNICE OLOMOUC, I.P. Pavlova 185/6, 775 20 OLOMOUC Bryksova 489/36 tel -

RCE ; OLOMOUC 783 01 +420 608708002
FN OLOMOUC - PAVILON KLINICKE BIOCHEMIE rkpv@volny.cz
VYMENA A OPRAVA ROZVODU UT OBJEKTU "I" Stupen Format Datum

OBUEKT S0-01 OBJEKT "I" DPS 4A4 1012021

CAST D.1.4. TECHNIKA PROSTREDI STAVEB Arch.&Tslo

PROFESE D.1.4.2 VYTAPENI
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NAZEV DISPOZICE ROzVODU UT 1.PP




