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1. Potrubi ocelové zavitow&SN 11.373 spojované sewanim

DN 20 ( 3/4") 2,0m
DN 25 (1") 2,0m
DN 32 (5/4") 6,0 m
DN 40 ( 6/4") 6,0 m

DN50( d57*2,9mm)  4,0m
DN 100 (d 108*3,9mm) 6,0m

2. Potrubi uhlikova ocel E1951.0034 spojovana lisovaninigl pouziti: pro
otopné systémy, tlakovy suchy vzduch, inertni plgirpimysl,

neni vhodna pro rozvody pitné vody d15*1,2 mm 50 m
d22*1,5 mm 35m
d28*1,5 mm 70 m
d35*1,5 mm 10m
d42*1,5 mm 10m
d54*1,5 mm 50 m

(uvazovano 10% délky potrubi na femtrub )

3. Tepelna izolace z pouzder s mineralni vatouckiRool 800 ( PIPO ALS ) s povrchovou
Upravou, jednostragrpratiznuty se zamkem. trubice jsou kaSirovany s
hlinikovou spojovaci folii vyztuZenouifikovinou.

D28/20mm (1") 70 m
D 36 /20 mm (5/4") 10 m
D 42/ 25 mm ( 6/4") 10 m

D 58 /25 mm ( DN 50) 50 m
('pro potrubi vedené vairpod stropem 1.PP - temperovany, vytap)

4. 1zolace Pe - tubusova tlésy min 10/20 mm d 15/10 mm 45 m
d22/10 mm 30m
( pro potrubi vedené pod stropem a god&th ve vytagnych prostorach )

5. UloZeni potrubi, drobny inst&ls material, fitinky, profilovy
material U pro konstrukci zageni UT 200 kg

6. Pomocné stavebni prace pro UT — provedeni prbstuop: a zapraveni 50 hod
po mtz potrubi

7. Tvarovky ocel ( lisované ) kolena/T-kusy/redukce

PN 16, T =-20 °C aZz +85 °C - max. +120 °C z MTZ
prechodka D15/ G1/2" 12 ks
D22/ G1/2" 6 ks
D22 / G3/4" 2 ks
D28/ G1" 20 ks
D28/ G1" 12 ks
D35/ G1" 2 ks
D42/ G1" 2 ks
D54 / G2" 2 ks
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Koleno 96 d15 24 ks
Oblouk 99 R=2,5 d22 2 ks
d28 2 ks
d54 6 ks
T kus d15/15/15 8 ks
d22/22/22 6 ks
d28/28/28 14 ks
d35/35/35 2 ks
d42/42/42 2ks
d54/54/54 6 ks
Redukce d22/15 8 ks
d28/15 20ks

Redukce s jednim koncem dle mtz - nahradakasTred.

8. Zaslepky na ocelové potrubi - lisované DN 15 2 ks
DN 20 4 ks
DN 25 10 ks
DN 32 2 ks

ARMATURY :

1. Kulovy uzaviraci kohout UT PN 10 DN 20 ('3)4 8 ks
DN 25 (1") 8 ks
DN 50 (2") 6 ks

2. Vypouskci kulovy kohout PN 10 DN 15 (1/2") 22 ks

3. Regulé@ni ventil piitoku - vyvazovaci ventil standardniapok pro nastaveni

pratoku pisluSnou stoupgkou DN 15 7 ks
4. Automaticky odvzdutovaci ventil DN 15 2 ks
DEMONTAZE :
1. Demontaz stavajiciho roddvace a sbrace ( 1 vstup / 4 vystupy Xetns izolace 2 ks
2. Demontaz stavajicich armatur - Soupata, vygousentily, giruby, 20 ks
3. Demontaz stavajicich armatur pro dalSi pouzggulatory pittoku 3 ks
4. Demontaz potrubi ocelového - bez dalSiho politil5-50 ( stoupsy ) 50 m
5. Demontaz potrubi ocelového - bez dalSiho poDitil5-50 topna stev

véetns konzol 90 m
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STAVEBNI PRIPOMOCE

1. Prostupy potrubi v 1.PP do chodby, d 40-100 mm

2. Demontaze podhléds chodlg véetns zpEtného osazeni

3. Demontaz konzol ocelového potrubi

4. Zapraveni a asreni prostu potrubi s¢nami

5. Stavebni upravy technické mistnosti po realiggicny rozdtlovace

14 ks
45"m
100 kg
dle stavby
50 hod
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