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1. Rozsah projektovaného souboru

Pfedmétem projektu je stavebni elektroinstalace — napojeni VZT jednotek v 1.NP v objektu FN

Olomouc - budova Al, a s tim spojené elektro upravy pro akci:

,Chlazeni mistnosti OPECH v 1.NP -
- objekt A“

Soucasti projektu je:
e Silové napojeni venkovni VZT jednotky ze stavajiciho rozvadéce 1RMS1
e Silové napojeni vnitfnich VZT jednotek ze stavajiciho rozvadéte 1RMS1
e Doplnéni jisténi do patového rozvadecu

Predmétem PD profese elektroinstalace neni:
o Ovladaci kabelaz pro VZT (soucast dodavek VZT jednotek)
o Dalsi elektroinstalace

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace bylo:
o technologické a stavebni feSeni,
e prohlidka na misté — objektu FN Olomouc, budova Al
e pozadavky investora na technické feSeni
e katalogy a normy platné v dobé zpracovani projektové dokumentace.

e CSNENG61140 - Ochrana pred Urazem el. proudem - Spoleéna hlediska pro instalaci a
zafizeni

o CSN 33 2000-4-43ed2 - Elektrické instalace budov - Cast 4: Bezpe&nost - Kapitola 43:
Ochrana proti nadproudiim

e CSN 33 2000-5-51ed3 - Elektrotechnické ptedpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizen

e CSN 33 2000-4-41ed3 - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

o CSN EN 62305-1,2,3,4ed2 - Ochrana pred bleskem

o CSN 332130 ed3 — Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitfni elektrické rozvody

2. Volba proudovych soustav, napéti a zplsob napajeni

Napajeci napétova soustava: MDO: 3NPE~50Hz,400V/TN-S
Rozvodna soustava : 3NPE~50Hz,400V/TN-S
INPE ~50Hz,230V/TN-S

3. Udaje o instalovanych vykonech

Celkovy instalovany vykon MDO: Pi =4,25 kW
Vypoctovy vykon MDO: Pp = 4,25 kW
Soudinitel narocnosti: B =cca 0,95

4. Stupen dulezitosti dodavky el.energie

Dodavka el.energie ve smyslu CSN 341610 je zajisténa z jednoho nezavislého zdroje: z
distribucni sité, pfes vlastni transformacni stanici. Celkové je tedy podle dullezitosti spotfebicl

zajisténa dodavka el energie v jednom stupni ,t,j., 3.
Poznamka :
MDO - méné dulezité obvody, jsou pfipojeny pfimo na sit, nemaji zadny zaskok.



5. Druh a zplsob uzemnéni, zemni odpor.

- CSN 332000-4-41 ed.3. Hlavni pospojovani:

Obecné - V budové musi byt navzajem pospojovany do tak zvaného hlavniho
pospojovani:

- Ochranny vodi¢ (PE,PEN,PU)

- hlavni uzemnovaci pfipojnice (HOP) — (neni soucasti této PD)

- cizi vodivé €asti (kovova potrubi uvnitf budovy (voda,plyn),

- konstrukcéni kovové c¢asti, klimatizace.

- pospojovani a doplnéni napojeni ze skfinek vyrovnavacl potenciall — MX vodi¢em
Cubmm z/2 VZT jednotek mistnostech — vySetfoven a pokoja.

6. Zpusob méreni spotieby
Neni pfedmétem tohoto projektu.

7. Zpusob kompenzace uciniku
Neni soucasti této PD. Kompenzace uciniku je provedena jako centralni.

8. Ochrana proti zkratu,pretizeni,nebezpeci urazu el.proudem
Zarfizeni je proti zkratu jiSténo pojistkami, jistic¢i. Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym
napétim je provedena takto:
e Zakladni ochrana: automatickym odpojenim od zdroje

9. Stanoveni zakladnich charakteristik, vnéjsi vlivy

Protokol o ur€eni vnéjsich vlivii — charakteristika a uc¢el mistnosti zistava puavodni.
Protokol se pro vnitini prostory nestanovuje. Pro venkovni prostory bude stanoven.

SloZeni komise pro vypracovani protokolu o uréeni vnéjsich viivii

Komisi pro uréeni vnéjsich vlivii svoldva na podnét projektanta oboru elektro hlavni inZzenyr projektu.
Ten rovnéz zajistuje vypracovani seznamu ucastnikii komise a podpis protokolu po jeho vypracovani.
Projektant oboru elektro je neopomenutelnym ucastnikem komise pro vypracovani protokolu o urceni
vnéjsich viivii pri vypracovani projektu oboru elektro. Komisi pro urceni vnejsich vlivii tvori predevsim
projektanti a specialisté oboru:

* elektro,

* stavebniho,

* pozarni ochrany,

* technologie,

* bezpec€nosti prace,

* vzduchotechniky, chlazeni, klimatizace, topeni,
* méfeni a regulace.

Ucastnikem komise pro vypracovdni protokolu o urceni vaéjsich viivii je i specialista, ktery se osobné
(fyzicky) nezucastnil jednani komise, ale své pozadavky predlozil pisemnou formou. Takovy ucastnik
musi z hlediska jim vndsenych pozZadavkii svym podpisem dodatecnée schvalit protokol o uréeni vnejsich
vlivit. Nastanou-li zmény v projektu (stavebnim, technologickém apod.) nebo v uzivani objektu, musi se
vSichni ucastnici komise zpracovavajici piivodni protokol vyjadrit, zda je nutné protokol ménit ¢i
nahradit. Projektant oboru elektro rovnéz posoudi, zda neni vzhledem ke zméné nutné prizvat dalst
specialisty


http://www.4-construction.com/cz/kw/inzenyr/
http://www.4-construction.com/cz/kw/vzduch/
http://www.4-construction.com/cz/kw/chlazeni/
http://www.4-construction.com/cz/kw/klimatizace/
http://www.4-construction.com/cz/kw/topeni/
http://www.4-construction.com/cz/kw/mereni/
http://www.4-construction.com/cz/kw/regulace/

10. Technicky popis
10.1 Koncepce reseni

V objektu Al bude doplnén 1ks systému VZT.

Jedna se o dochlazovani vybranych mistnosti plastiky v 1.NP v objektu A. Pljde o novy
VRV systém - viz vykresova dokumentace.

Bude se jednat o samostatné napajeni venkovni jednotky a samostatné napajeni vnitinich
jednotek.

Napajeni ze stavajiciho patrového rozvadéée 1RMS1.

Do tohoto rozvadéce 1RMS1 se doplni jiSténi pro venkovni jednotku - jisténi 16A, char D/C,
kabel Cu 3x2,5, B2ca s1d0 , obvody MDO

Bude zajisténo (kabelem Cu 3x1,5, B2ca s1d0) hlidani Y2 hod maxima. Upfesnéni koncového
mista bude ur¢eno investorem.

Venkovni jednotka bude napajena samostatné — z rozvadéCe 1RMS1 dle schéma zapojeni. Do
rozvadéce bude doplnén jisti¢ 3x16A/char.D.

Napojeni bude kabely Cu 5x2,5, B2ca s1d0 , obvody MDO, s ulozenim kabeld nad podhledy.
Ve venkovnich prostorach kabely povedu spole¢né v panc.trubkach, g40mm.

Ovladani — souc¢ast VZT jednotek.

11. Ochrana proti prepéti
Neni feSeno.

12. Stavebni pripravenost
Prostupy pro kabely — spole¢né pro VZT a elektro.

13. Pozarni bezpeénost

Z hlediska pozarni bezpeénosti musi byt veSkeré prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi
useky zabezpecCeny protipozarnim utésnénim s atestem. Projektant upozorfiuje na nutnost
protipozarni odolnosti pfepazek (ucpavek), jejich moznosti dodatecné rozebiratelnosti atd.

Stran legislativy se znovu pfipomina Vyhl. 23/2008 ve znéni Vyhl. 268/2011, a normy pro
Pozarni bezpe€nost staveb (PBS) - CSN 730802, 73 0875, 73 0810 a dalsi.

14. Spole¢na ustanoveni

Jakékoliv zmény v projektové dokumentaci, pfedané stavebnikovi, které vyplynou pfi realizaci a
Upravach s vybranymi specializovanymi firmami, jsou brany jako nova skute¢nost a nebudou
feSeny a brany jako soucast plvodniho navrhovaného projektu. Jedna se nové prepracovani
projektové dokumentace, které fesi stavebnik s vybranymi specializovanymi firmami.

15. Opravnéné osoby

VSechny prace na el. zafizeni budou provedeny pouze pracovniky nebo organizaci
s opravnénim pro prace na el. zafizeni s respektovanim vSech platnych norem a pfedpisu tak,
aby nebyla ohrozena bezpecCnost prace ani provozu. Obsluhu a bézné zachazeni s el.
zafizenim smi provadét pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. 50/78 Sb. A sice s
§ 3 — osoba seznamena (bézna obsluha) s § 4 — osoba poucena (bézna obsluha a zachazeni


http://1.np/

s el. zafizenim) s § 5 — osoba znala, s § 6 — osoba znala s vySsi kvalifikaci pro samostatnou
¢innost.

16. VSeobecna ustanoveni

Tato technicka zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace. Vykresy nejsou urCeny
k odméfovani. Svévolna uprava a zmény prvkd uvedenych v dokumentaci jsou k zodpoveédnosti
realizatora. Pfed zahajenim praci se poklada za samoziejmé, Ze bude provedeno seznameni a
nastudovani projektové dokumentace a kontrola skute€ného stavu stavajici elektroinstalace.
Veskeré vzniklé nejasnosti a zmény nutno konzultovat s projektantem.

17. Bezpecnost a ochrana zdravi

Provedeni praci musi odpovidat platnym normam a predpistim, zvlasté pak 33 2000-4-
41ed3, CSN 33 2000-4-443 ED.3, 33 2000-5-52ed2, 73 6005 - zména 4, a ostatnim
souvisejicim normam.

Veskeré prace musi byt provadény s pomoci pfedepsanych pracovnich a ochrannych
pomcek, pfi respektovani vdech pfislusnych norem a predpisti CSN, tykajicich se provadéni
praci a bezpecénosti prace.

Jestlize dojde pfi realizaci ke zméné oproti projektu, musi byt tato zména predem
projednana s projektantem a investorem.

Na realizovaném projektu provedte pred uvedenim do trvalého provozu vychozi revizi
podle CSN 33 2000-6 ed2. Dale dodavatel je povinen predat investorovi "Zpravu o vychozi
revizi s uvedenim termin( pravidelnych revizi. SoucCasti pfedavaného materialu mimo
dokumentace skute¢ného provedeni projektu (minimalné v jednom provedeni), musi byt i
doklady o jakosti a pfezkouseni dod.rozvadécl a jinych zafizeni. Provozovatel je povinen
zajistit v ramci preventivni udrzby vykonani pfedepsanych revizi, kontrol a prohlidek. Tyto prace
musi byt zajistény osobami odborné zpusobilymi ve smyslu vyhlasky CUBP.

Zaveér:

Veskeré montazni prace elektro budou provedeny dle platnych norem CSN s ohledem na
nutnost dodrzeni evropskych predpist a standardd a dodrzeni bezpecnosti prace, zvlasté

pak CSN 33 2000-4-41ed3 — Z3, k 7.7 2020 nahrada 33 2000-4-41ed3, a normy dale uvedené.

-VS8eobecné:

Elektroinstalace musi byt provedena v souladu s pfedpisy a CSN platnymi v dobé realizace.
Dodavatelska firma musi zajistit vedeni realizace stavby autorizovanou osobou ve smyslu
zakona €.360/1992Sb. ve znéni pozdéjSich zmén &.164/1993Sb. a €.275/1994Sb. na zakladé
pozadavku stavebniho zakona.

Dale bude vhodnym konstrukénim a dispoziénim feSenim v prub&hu projektové pfipravy
(umisténi rozvadécu, umisténi kabelovych tras, ochrana kabell pfed poskozenim atd.)
eliminovano na minimum nebezpedi urazu elektrickym proudem pfi provozu.

Zafizeni bude uvedeno do provozu az po provedeni vychozi revize el. instalace a pofizeni
revizni zpravy dle CSN 332000-6 ed?2

-Pokyny pro obsluhu a udrzbu:

Pfi provozu, udrzbé a opravach zafizeni elektroinstalace je nutné dodrZzovat veSkera
bezpec€nostni opatieni vyplyvajici ze souvisejicich norem a pfedpisu:

- Ke kazdému svitidlu je dodavatelska organizace povinna pfedat provozovateli navod k pouZiti,
ve kterém je specifikované zachazeni se zafizenim (el. instalace, bezpe€nostni pokyny, apod.).
- Opravy a udrzbu na zafizeni, mizou vykonavat jen kvalifikovani pracovnici a pouze pfi
vypnutém zafizeni.

-Pravni predpisy:

Pfi praci a provadéni stavby budou dodrzeny zasady uvedené v nasledujicich zakonech a
vyhlaskach ve znéni pozdéjSich predpisu:

Zakon €. 22/97 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a jeho provadéci predpisy:

* Nafizeni vlady ¢€.17/2003 Sb., Technické pozadavky na zafizeni NN

* Nafizeni vlady ¢€.616/2006 Sb., Technické pozZadavky na vyrobky z hlediska elmg.
kompatibility

* Vyhlaska 23/2008 v platném znéni


http://www.technicke-normy-csn.cz/332000-csn-33-2000-4-443-ed-3_4_501145.html

« Zakon ¢. 183/2006 Sb., Stavebni zakon se svymi provadécimi vyhlaskami. (Stavebni zakon
2013 (zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu). Stavebni zakon ve
znéni u¢inném od 1. 1. 2013, naposledy novelizovan zakonem ¢&. 350/2012 Sb. ze dne 19. z&Fi
2012.UpIné znéni zakona &. 183/2006 Sb.

« Vyhlagka CUBP ¢.48/82 Sb., Zakladni pozadavky k zaji$téni bezpeénosti prace a technickych
zafizeni

« Vyhlagka CUBP a CBU &. 50/78 Sb. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, doplnéna
vyhlaskou €. 98/82 Sb.

« Vyhlagka CUBP &. 324/90 Sb., o bezpe&nosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich
pracich.

» Zakon €. 458/2000 Sb., energeticky zakon

* Vyhlaska MPO ¢€.51/2006 Sb., Podminky dodavek elektfiny.....

 Zakon ¢&. 360/92 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyra a technikd ¢innych ve vystavbé.

-Technické normy:

- CSN 331500 a 33 2000-6 ed2 Revize elektrickych zafizeni

- CSN 33 2000 — xx Elektrotechnické ptedpisy, Elektricka zafizeni, zejména:

CSN 33 2000 - | ed.2 Elektricka zafizeni. Rozsah platnosti, ucel a zakladni hlediska

CSN 33 2000-4 Bezpeénost:

CSN 33 2000-4-41 ed.3, Ochrana pred urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43ed2 Ochrana proti nadproudim

CSN 33 2000-4-443 ED.30chrana pred piepétim

CSN 33 2000-4-45 Ochrana pied podpé&tim

CSN 33 2000-7-729 Z1 - Zafizeni jednoudelova a ve zvlastnich objektech - Uliky pro obsluhu
nebo udrzbu

CSN 33 2000-5 Vybér a stavba elektrickych zafizeni:

CSN 33 2000-5-51 ed.3 —Z2 VVSeobecné piedpisy

CSN 33 2000-5-52 ed2Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-52 ED.2 Dovolené proudy od roku 2014 nahrazena CSN 33 2000-5-52 ed. 2
(332000)

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-5-56 ed.2 Z3 Napajeni zafizeni slouzicich v pfipadé nouze

CSN 33 2000-6 Revize

CSN 33 2000-6 -61 ed2 , oprl - Revize elektrickych zafizeni

- CSN 33 1310 ed.2 Bezpeé&nostni pozadavky na elektrické instalace a spotiebice uréené k
uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- CSN 33 2130 ed.3 Vnitini elektrické rozvody

- CSN 33 2180 PFipojovani elektrickych pfistrojd a spotfebicii

- CSN 33 2312 ed2 El. zafizeni v hoflavych latkach a na nich

- CSN 33 3320 Elektrické pfipojky

- CSN EN 50110-1 ED.3 Obsluha a prace na elektrickych zaFizenich

- Soubor CSN EN 62 305 ed2 Ochrana pred bleskem

- CSN EN 60445 ed4 Zakladni a bezpecnostni zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a identifikaci -
Identifikace svorek pfedmétu, koncd vodi¢t a vodicu

- CSN 73 0802 Z2 Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty

. (343100) CSN EN 50110-1 ed3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Po ukon&eni montaznich praci bude provedena vychozi revize elektro a pofizena revizni
zprava.

V Olomouci 04/2021
Milan Vician

18. Dokladova cast

18.1 Protokol o uréeni vnéjsich vlivti


http://www.technicke-normy-csn.cz/332000-csn-33-2000-4-443-ed-3_4_501145.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/332000-csn-33-2000-5-52-ed-2_4_89336.html
http://shop.normy.biz/d.php?k=89336
http://shop.normy.biz/d.php?k=89336
http://www.technicke-normy-csn.cz/343100-csn-en-50110-1-ed-3_4_97143.html




PROTOKOL ¢2304/2022

uréeni o uréeni vnéjsich vlivll ( prostfedi ) vypracovany odbornou komisi
V Olomouci dne 23.04.2022

1. SloZzeni komise :

Predseda: Vician Milan
Clenové: zastavbu..................
Ostatni Uc¢astnici: za investora...............

Nazev objektu ( stavby): Chlazeni mistnosti OPECH v 1.NP - objekt A”
Investor: FN Olomouc - |.P.Pavlova 185/6, Olomouc.
Misto stavby — Olomouc.

2. Podklady pouzité pro vypracovani protokolu:

Jedna se stavajici stavbu v objektu Al v arealu FN Olomouc - zdény objekt s hromosvodem. Projekéné
se zasahuje do venkovnich prostor.
Situacni vykresy a platné normy CSN 33 2000-3, 33 2000-5-51ed3.

Pfedmétem projektu je stavebni elektroinstalace — napojeni VZT jednotek v 1.NP v objektu FN Olomouc -
budova Al, a s tim spojené elektro Upravy.

Normy:
Cast 2: Venkovni pracovni prostory
-CSN33 2000-1 ed.2: Elektrické instalace nizkého napéti
Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice
-CSN33 2000-4-41 ed.2+Z1:  Elektricka instalace nizkého napéti.
Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zaji$téni bezpe&nosti-
Ochrana pfed urazem elektrickym proudem.
-CSN33 2000-4-473+oprl Elektrotechnické predpisy.
Elektricka zafizeni.
Cast 4: Bezpeénost.

Kapitola 47: PouZiti ochrannych opatfeni pro zajiténi bezpeénosti.
Oddil 473: Opatfeni k ochrané proti nadproudum.

-CSN33 2000-4-481: Elektrotechnické pfedpisy - Elektricka zafizeni
Cast 4: Bezpecnost
kapitola 48: Vybér ochrannych opatfeni podle vnéjSich vlivl
oddil 481: Vybér opatfeni na ochranu pfed uUrazem elektrickym
proudem podle vnéjSich vliva

-CSN33 2000-5-51 ed.3: Elektricka instalace budov.
Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zaFizeni — V8eobecné predpisy.
-CSN33 2000-5-52 ed.2: Vybér a stavba elektrickych zafizeni —

vybér a stavba elektrickych zafizeni
Elektricka vedeni.
-CSN33 2000-5-523-ed.2+Z1: Elektrické instalace budov.
Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni
Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech.
-CSN EN33 2000-5-54 ed.3:  Elektrické instalace nizkého napéti
Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni, ochranné
vodi¢e a vodice ochranného pospojovani. Komentar TNI33 2000-5-54.
-CSN EN60721-3-3+A2: Klasifikace podminek prostfedi.
Cast 3: Klasifikace skupin parametr( prostfedi a jejich stupid prisnosti.
Oddil 3: Stacionarni pouZiti na mistech chranénych proti povétrnostnim
vliviim.
-CSN EN60721-3-4+A1: Klasifikace podminek prostfedi.
Cast 3: Klasifikace skupin parametr( prostfedi a jejich stupfd prisnosti.
Oddil 4: Stacionarni pouziti na mistech nechranénych proti
povétrnostnim vliviim.


http://eshop.normservis.cz/norma/csn/332000-4-473-1994-oprava1/1.7.2007

-CSN33 2000-7-714 ed.2:

-CSN73 6005+Z4
vyhlaska &. 73/2010 Sb.

Elektrické instalace nizkého napéti
Cast 7-714: Zafizeni jednolcelova a ve zvlastnich objektech
Oddil 714: venkovni svételné instalace.
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpelnosti

(vyhladka o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)

Jedna se o zdény, vicepodlazni objekt s vnitini elektroinstalaci, koupelnami a ochranou pfed
bleskem. PD fesi venkovni chl.jednotky.

V objektu Al bude dopinén 1 systému VZT s venkovni jednotkou a vnitfnimi jednotkami.

4. Rozhodnuti:

Prostfedi bylo projektantem elektro stanoveno takto i s odkazem na PNE 33 0000-2ed4,

Tabulka 6 — Standardni vnéjsi vlivy

Viiv

Prostor dle él. 3.1.2

v
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AC
AD
AE
AF
AG
AH
AK
AL
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AN
AP
AQ
AR
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=
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——
[P e AR 2

5
5
1
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1
115
(1
1)
1
1
2-9
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1
4]
1

4
4
1

2(4]
1

1

(1)

(1
1
1

2-9

2(3]
1

(1
1

AS

(2

@

AT

13 (1313 =
1= (2

AU

tn
C

BA
BB
BC
BD
BE

CA
CB

I s ey

tabulka 6:

Vyhodnoceni vnéjsich vlivii na rozvodna zafizeni umisténa ve venkovnim
prostoru a v prostorach pod pristreSkem.

Standardni vnéjsi vlivy

Prostor dle

L viz 4.1) Variabilni vngjsi vlivy = A
Druh zafizeni Tvp Odchylka od (viz 4.2) CSN 33 2000-4-41 a
PMNE 33 0000-1
prostoru standardu

Venkovni d v AE AF AG AH AK AL, b -
enkovni rozvodna AM AS AT AU nebezpetny
Kabelové vedeni T
(kabelové skiing) v dito nebezpetny
Venkovni stanovisté 4 .
trafa / tlumivky Wil dtto nebezpetny
Venkovni vedeni -
Zvn, wn. on a nn Vi dtto nebezpetny

Kabelové vedeni
Zdvesne |z_'0|ovar1e. Wi dtto nebezpefny

vodice
ve vzduchu

Kabelové vedeni @ .
v zemi VI dtto nebezpetny
TS vn/nn stoZarova Vi dtto nebezpelny
TS-vn/nn blokova w9 dtto nebezpecny
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5.5 Prostor V (pod pristreskem)

Variabilni pro vnéjsi viivy AE, AF, AG, AH, AK, AL, AM, AS, AT a AU jako prostor nebezpeény
Prostor V se pfedpoklada u venkovnich rozvoden, TS vn/nn, kabelovych skiini.

5.6 Prostor VI (prostor pfimo vystaveny pusobeni venkovniho klimatu)

Variabilni pro vnéjsi viivy AE, AF, AG, AH, AK, AL, AM, AS, AT a AU jako prostor nebezpeény
Prostor VI se predpoklada u venkovnich rozvoden, stanovist transforméator a tlumivek, stoZarovych TS
vn/nn, venkovnich vedeni a kabelovych vedeni (zafazena vzhledem k moZné agresivité pldy).

Venkovni prostredi.

Kéd
AA
AA
AA
AB

AB

AB
AC
AC
AD
AD
AE
AE
AF
AF
AG
AG
AH
AH
AJ
AK
AK
AL
AL
AM
AM
AN
AN
AP
AP
AQ
AQ
AR
AR
AS
AS
BA
BA
BB
BC

BC

Seznam vnéjsich vlivii venkovni osvétleni
Popis charakteru

Teplota okoli (°C)

-500C az +40°C

Alternativné - 250C az +550C
Atmosféricka vihkost (rel. %)
-500C az +40°C

min. 15%; max. 100%
Alternativné - -250C az +550C
Nadmoriska vyska (m)

<2000 m

Vyskyt vody

vodni tFist

Cizi télesa

lehka prasnost

Koroze

zanedbatelna

Raz

mirny

Vibrace

mirné

Ostatni mechanické namahani
Rostlinstvo

Rostlinstvo bez nebezpedi
Zivoéichové

bez nebezpeci

Zareni (a jina ptsobeni)
zanedbatelné

Slunecéni zareni

zanedbatelné

Siesmicita

zanedbatelné

Bourkova ¢inost

nepfimé ohrozeni

Pohyb vzduchu

stfedni

Vitr

stfedni

Schopnost osob

pouceni

Odpor lidského téla

Kontakt osob s potencialem zemé
Zadny

(osoby v nevodivém prostfedi. prostor s nevodivym okolim)
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Seznam vnéjsSich vlivii venkovni osvétleni

BD Podminky uniku v nebezpedi

BD 1 malo lidi/snadny Unik

BE Latky v objektu

BE 1 bez nebezpedi

CA Stavebni materialy

CA 1 nehoflavé

CB Provedeni budovy

CB 1 zanedbatelné nebezpeci Sifeni ohné

Rozhodnuti: V objektu byly zvoleny elektrické zfizovaci predméty dle tabulky zatfidéni vnéjSich vliv(.
Jedna se v rozhodujici mife o prostory
zvlast nebezpecné

Zdavodnéni: Jedna se v rozhodujici mife o prostory zvlast nebezpecéné. Pri uréovani vnéjsich vliva vzala
komise v tvahu CSN33 2000-5-51 ed.3 a pfedpokladany stav zafizeni. Provozovatel je povinen zajistovat
pravidelné revize a udrzbu zafizeni, zejména s ohledem na existujici vnéjsi vlivy odpovidajici vyhodnoceni
prostoru. Ochrana rozvodu proti Gginkdm atmosférické elektfiny CSN EN 33 2000-5-54 ed.3 a CSN EN
62305-1 ed.2. Svorky uzemnéni budou pfipojeny k uzemrniovacimu okruhu elektro instalace.

AAT =25 °C +55 °C Specialng navriend = Shodné s teploinim rozsahem
zafizenl neb-a“vr'c-dna EN 60721-3-3:1995, tfdy 3KE.

Gprava ", )
AAR -850 °C +40 *C = Shodné = teplotnim rozsahem

EM 60721-3-4.1985, tidy 43,

Ttidy teploty okall se poufivaji pouze tahdy, |
kdyZ vinkost nema wiv. |

Primérna teplota b&hem 24 hodin nesml pfe-
sahnout teplotu o 5 °C niZél, net j&@ homi mez

Poxud je to potfeba, mohow se sloudit 2 rozsahy,
aby sa dalinovalo okoll,

Zaflzenl pro leploty mimo uvedend rozsahy
vyFaduje zvidgdtnl posouzani.

Ochrana pied urazem elektrickym proudem dle CSN33 2000-4-41 ed.2+Z1:

zakladni

¢l.412.1, 2: -krytim, izolaci

¢l. 413.1.3.: -automatickym odpojenim vadné ¢asti od zdroje
zvySena

Cl. 415.2.1.: -doplfikovym pospojovanim

Minimalni kryti IP podle CSN 33 2000-5-51 ed.3:
Vlivy: Rozvadéce Svitidla El.pristroje

IPX3/20, IPX3 IP X3

zvlasté nebezpecné ofednostné IP43

Lhaty pravidelnych revizi:
normalni
zvlasté nebezpecné 4 roky (Dle CNI)

Doporucéeno po roénim provozu prehodnotit vnéjsi vlivy, u AA a AB.
Datum sepsani protokolu: 23.4.2022 Podpisy ¢lend komise
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