A_M30100 SCHODISTE 24,38 m2
A_M301020 CHODBA 42,82 m2
A_M3010°0 VITAHOVA SACHTA &.59 6,72 m2
A_M3010.0 ZADVERI 6,50 m2
A_M301050 CHODBA 22,31 m2
A_M3010-0 PREDSIN 4,92 m2
A_M301070 WC 1,48 m2
A_M301020 UKLIDOVA MISTNOST 1,19 m2
A_M301000 UKLIDOVA MISTNOST 1,40 m2
A_M301100 WC 1,19 m2
A_M301110 PREDSIN 5,03 m2
A_M301120 WC 1,62 m2
A_M301 0 PRACOVNA LEKARE 14,08 m2
A_M301140 SEKRETARIAT 20,07 m2
A_M301 -0 DENNI MISTNOST ZAMESTNANCU 29,08 m2
A_M301150 CHODBA 11,34 m2
A_M3011 /0 PRACOVNA ZASTUPCE PREDNOSTY7,81 m2
A_M3011 -0 SOCIALNI ZARIZENI 2,77 m2
A_M301 00 INSPEKCNI POKOJ 12,87 m2
A_M301-00 INSPEKCNI POKOJ 13,33 m2
A_M301. 0 PRACOVNA VRCHNI SESTRY 12,69 m2
A_M391 0 CEKARNA 30,13 m2
A_M301 -0 ZADVERI 3,29 m2
A_M301-40 WC 2,45 m2
A_M301-50 WC 2,28 m2
A_M301260 AMBULANCE 27,68 m2
A_M301° 70 AMBULANCE 29,50 m2

ROZVODNA SOUSTAVA :

Ochrana pred Grazem elektrickjm proudem dle CSN 33 2000-4-41ed3

MDO — 3NPE,~50Hz,400V,TN-S

DO — 3NPE,~50Hz,400V,TN-S

je zaji8téna kombinaci ochran:
Zakladnt: (ochrana pred ptimym dotykem)

Ochrana pfi porue:

(ochrana pred nep¥imym dotykem)

— zakladni ochrana—izolact

~ automatickym odpojenim od zdroje

~ Ochrana pfi poruse—ochrannjm pospojovanim a automatickym

odpojenim v pfipadé poruchy

NEDILNOU SOUCASTI TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA

VYPRACOVAL Milan Vician .
KONTROLOVAL Milan Vician .
INVESTOR FN Olomouc, |.P.Paviova 185/6, Olomouc MERITKO
Dochlazovani mistnosti v 1.NP v budové M3 DATUM 0712022
- Neurochirurgicka klinika STUPER DPS
SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA & KOPIE
Situacni schéma rozvodu - 1.NP C.VYKRESU D1424




