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1. uvoD

1.1 Rozsah projektové dokumentace

PfedloZzena  projektova dokumentace FeSi v rozsahu projektu pro provadéni
stavby navrh dochlazovani mistnosti (inspekéni pokoje, pracovny) v 1.NP budovy M3
Neurochirurgicka klinika v arealu Fakultni nemocnice Olomouc.

Zadani investora
Vybrané systémy chlazeni jsou pfimé s variabilnim tokem chladiva a musi zajistit:

1) systém v provedeni tepelné Cerpadlo, 2trubkové provedeni

2) eliminaci tepelnych ziskl v chlazenych prostorach dle navrzeného chladiciho
vykonu

3) fizenou, proménlivou odparnou teplotu chladiva s moznosti automatického
fizeni na zakladé venkovni teploty (napf. funkce VRT). Uéelem je eliminace
vzniku kondenzatu, eliminace ¢etnosti dezinfekce kondenzatnich vanicek,
eliminace rychlého nezadouciho bujeni patogennich bakterii v kondenzatnim
systému.

4) systém VRV bude fizen a monitorovan nadfazenym systémem. Bude zajisténa
moznost omezeni nastaveni rozsahu teplot koneCnym uzivatelem. Individualni
ovladani preferovano zjednodusené (hotelového typu)

5) minimalizace hlukové zatéze od vnitfnich jednotek

6) odpovidajici maximalni koncentraci chladiva dle EN 378

7) omezeni pfikond pfi dosazeni 15minutového maxima odbéru el. energie

V DPS jsou zahrnuty tyto prace a dodavky:

A. Dodavka a montaz vzt. zafizeni

B. Tepelné izolace potrubi

C. Komplexni zkousky.
Projektovou dokumentaci tvofi kromé& technické zpravy vykresy, které podavaiji
pfehled o dispozi¢nim a prostorovém uspofadani vzduchotechnickych zafizeni.

1.2 Pouzité podklady

- CSN 12 7010 Navrhovani vétracich a klimatizanich zafizeni

- CSN 73 0548 Vypodet tepelné zatéze klimatizovanych prostor

- CSN 01 3454 Vykresy ve stavebnictvi. Vykresy vzduchotechnickych zafizeni.

- CSN 73 0872 Ochrana staveb proti §ifeni pozaru VZT zafizenim

- Nafizeni vlady 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

- Nafizeni vlady €.361 ze dne 28.prosince 2007, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci

- Sbirka zakond €.6/2003 ze dne 15. ledna 2003, ktera stanovuje chemickeé, fyzikalni
a biologické ukazatele pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti

- stavebni dokumentace

- konzultace s investorem

- vyhlasky a odborna literatura

1.3 Vypoctové hodnoty

Pro navrh a vypocet vzduchotechnickych zafizeni byly uvazovany nasleduijici krajni
vypoctové stavy venkovniho ovzdusi:

Misto stavby : Olomouc
Nadmofrska vyska : 226 m.n.m

Zimni vypoctova teplota : temin =-15st.C
Entalpie : imin  =-12,6 kJ/kg
Letni vypoctova teplota : temax = 30 st.C
Entalpie : imax = 58,2 kJ/kg
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2. CELKOVE USPORADANI A FUNKCE ZARIZENI

2.1 Z1 Dochlazovani mistnosti v 1.NP

Na dochlazovani mistnosti (pracoven, inspekénich pokoju a cekarny) v 1.NP
budovy M3, vzhledem k jejich ucelu a pouzivani je navrzen samostatny systém DAIKIN
VRV IV s proménnou teplotou chladiva VRT, pro moznost nastaveni vy$si vypafovaci
teploty z divodu sniZeni rizika proudéni chladného vzduchu do pobytové oblasti pacientl
a eliminaci vzniku kondenzatu, eliminace Cetnosti dezinfekce kondenzéatnich vanicek,
eliminace rychlého nezadouciho bujeni patogennich bakterii v kondenzatnim systému.

Popis pouzitého systému

Jedna se o systém klimatizace, ktery umoznuje napojeni az 64 vnitfnich jednotek s
jednou venkovni jednotkou pouze dvoutrubkovym vedenim potrubi chladiva, coz
minimalizuje naroky na instalaéni prostor, stavebni prostupy, délku rozvodd chladiva i
vlastni montaz zafizeni.

Systém je standardné dodavan pouze v provedeni tepelné Cerpadlo“ a pouzZivané
chladivo je ekologické R410A. Jak jiz nazev napovida, systém v provedeni ,tepelné
Cerpadlo® umoziuje chlazeni v letnim obdobi a vytapéni v zimnim obdobi. Systém vSak
vyluCuje sou€asné chlazeni a topeni v obsluhovanych prostorech.

Kompletni Fizeni systému zajiStuje mikroprocesorova regulace. Samozfejmosti je
moznost individualniho nastaveni pozadovanych parametr( tepelné pohody pro jednotlivé
obsluhované prostory, coz umozfiuje proménny prutok chladiva v systému VRV, ktery
zabezpecuje pokrocila invertorova technologie DAIKIN.

Diky revolu¢ni technologii variabilni teploty chladiva ,VRT®, VRV IV nepfetrzité
upravuje teplotu chladiva tak, aby odpovidala skuteéné pozadované teploté a objemu. Tim
zajistuje uzivatelim maximalni pohodli (vy$Si teplota vystupujiciho vzduchu a tim omezeni
studeného pravanu) pfi optimalni celoro€ni ucinnosti

Aplikace téchto jedine¢nych technologii pfinasi zvySeny chladici a topny vykon
kombinovany s minimalni spotfebou el. energie a nizkymi hladinami provozniho hluku. V
praxi to znamena, Ze elektricky pfikon systému je pfimo umérny poZadovanému
okamzitému chladicimu nebo topnému vykonu. PoZadovany chladici nebo topny vykon
urCuji vnitini klimatizacni jednotky na zakladé porovnani aktualnich a Zzadanych teplot
vzduchu v jednotlivych mistnostech a podle toho je Fizen pratok chladiva, jeho teplota a

Technické reseni

Na dochlazovani vybranych mistnosti — pracoven, inspekcnich pokoju a ¢ekarny v 1. NP je
navrzen samostatny VRV systém o nominalnim chladicim vykonu venkovni kondenzaéni
jednotky 28 kW, ktery je invertorovou regulaci a automatickym nastavenim vypafrovaci
teploty plynule ménitelny. Velmi vysoka jmenovita sezonni ucinnost pfi automatickém
rezimu pro kondenzacéni jednotku o vykonu 28 kW SSER 6,84. Pouzité chladivo R410a.

Vybrané prostory budou chladit vnitini jednotky nasténného typu a jedna kazetového typu.
Nasténné jednotky z ddvodu nutnosti ovladani sméru vyfukovych klapek budou ovladany
standardnimi nasténnymi ovladaci v Ceském jazyce. Nasténné jednotky nejsou vybaveny
Cerpadly kondenzatu.

Venkovni jednotka bude umisténa na terénu — uroven 1.PP na dlazdicich s podsypem
s antivibracnimi podlozkami.

Izolované Cu potrubi s komunikacni kabelazi bude vedeno od venkovni jednotky po
fasadé objektu do urovné 1.NP, a odtud vnitfnimi prostory k jednotlivym vnitfnim
jednotkam. VesSkeré venkovni instalace budou zakryty proti vlivu UV zareni.

Veskeré chladivové potrubi musi byt izolovano vzduchotésnou izolaci a zaroven musi byt
zajistény pozadavky PBR (interiér tfida BS-1, exteriér Al, A2).

D.14.1.1



5

Komunikacni kabelaz mezi venkovni a vnitfnimi jednotkami je dodavka klimatizace.
Veskeré komunikacni kabelaze musi splfiovat pozadavky PBR.

Ve venkovni jednotce bude instalovana fidici karta pro omezeni vykonu jednotky pfi
dosazeni 15-ti minutového maxima odbéru el. Energie.

Od v8ech vnitfnich jednotek klimatizace bude zabezpecen odvod kondenzatu. Dle
pozadavku PBR budou rozvody odvodu kondenzatu médéné. Mé&déné potrubi bude
vedeno v min. spadu 1 % a kotveno po max.1,5 m. Napojeni odvodu kondenzatu bude
provedeno pres prfistupné dolévaci zapachové uzavérky. Vnitfni nasténné jednotky budou
pfipadné doplnény o ticha Cerpadla kondenzatu. Téla cCerpadel kondenzatu budou
umisténa mimo chlazené mistnosti, pokud je to mozné.

El. napajeni venkovnich, vnitfnich jednotek a centralniho ovladaCe bude realizovano
samostatné jisténymi pfivody el. energie (jisti€i s motorovou charakteristikou C nebo D).
Dodavka profese elektro.

Pozn:

Navrzené rozvody chladiva proveéfit pfed montaZzi a pfipadné upravit dle stavajiciho stavu.
Napojovaci body odvodu kondenzatu od vnitfnich jednotek do stavajicich kanalizaCnich
stupacek provéfit pred montazi.

2.2  Napojeni na centralni fizeni

Od navrzeného klimatizacniho systému bude provedena komunikacéni kabelaz pro
pripojeni na vysSi centralni fizeni — do stavajiciho pfevodniku Daikin DMS502A51 —
otevieny protokol BacNet. Timto bude umoznéno fizeni a monitoring z centralniho
dispecinku FN Olomouc.

2.3 Demontaze

Demontaze budou probihat pouze vramci 1.NP. Bude provedena demontaz
stavajicich SPLIT systému v dot€enych mistnostech 1.NP — vnitfni, venkovni jednotky,
vCetné pfislusenstvi, rozvodu chladiva, odsati chladiva, kotvicich prvkd apod.

Investor urCi systémy, které dale pouzije a které bude nutno ekologicky likvidovat.

2.4  Stavebni prace

V ramci stavebnich praci bude provedena demontaz stavajiciho kovoveého
podhledu FEAL vCetné nosné konstrukce a pfipadnych svétel apod. Rozsah viz vykresova
dokumentace - v bo¢ni chodbi¢ce €.m.02, chodbé ¢.m.16, pracovné ¢.m.17 a Cekarné
¢.m.22. Tento demontovany podhled bude nahrazen novym skldadanym mineralnim
podhledem vcetné zavésného systému, dilce 600x600x15mm, barva bila, tfida reakce na
ohen A1, tfida zvukové pohltivosti A.

Pfed vlastni montazi klimatizaCnich zafizeni bude provedena lokalni demontaz
stavajiciho mineralniho podhledu v chodbé ¢.m.02 — rozsah bude upfesnén pfi montazi.
Po skonceni praci bude tento podhled znovu namontovan do puavodniho rastru (je
uvazovano s 5-ti procenty novych dilct kvUli eventuelnimu poskozeni).

Dale v ramci stavebnich praci budou provedeny vesSkeré stavebni prostupy v€etné
zapraveni pro veSkeré potrubi chladiva, elektro rozvodl, komunikaéni kabelaze, odvodu
kondenzatu, vysekani a zapraveni drazek pro komunikacni kabelaz dalkovych nasténnych
ovladacl v pokojich a vySetfovnach, SDK oplasténi rozvodu chladiva a venkovni zaklad
pod venkovni VRV jednotku.

V neposledni fadé bude provedena vymalba dotéenych ploch a uklid.

D.14.1.1
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3. MATERIAL, NATERY, IZOLACE, HLUKOVA SITUACE
3.1 Material
Potrubi chladiva je navrZzeno z médi v poZadované tvrdosti pro chladirenskou
techniku, popf. pfedizolované chladirenské potrubi.
3.2  Natéry

V ramci tohoto projektu neni uvazovano s zadnymi natéry.

3.3 Izolace

Potrubi chladiva v exteriéru bude izolovano vzduchotésnou chladirenskou izolaci
odpovidajici tloustky tridy A1, A2, a vinteriéru bude izolovano vzduchotésnou tepelnou
izolaci odpovidajici tloustky a splfiujici podminky BS-1 dle pozadavku PBR.

3.4 Hlukova situace

Veskeré instalované zafizeni vyhovuje pozadavkim nafizeni viady 272/2011 o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci.

Hladina akustického tlaku pfi chlazeni v 1 m od jednotky

Venkovni jednotka RXYQ10U 57 dB

Vnitini jednotka FXAQ25A 28,5/35dB
Vnitfni jednotka FXAQ32A 28,5/37,5dB
Vnitini jednotka FXZQ32A 33,5/36 dB

4, PROTIPOZARNI OPATRENI

Dle pozadavku PBR budou veskeré rozvody chladiva a odvodu kondenzatu v
interiérech zajiStény izolaci s reakci na ohen nejvySe B-s1. Rovnéz komunikacni kabelaz
musi odpovidat zvy$enym pozadavkim PBR. Rozvody vné objektu z nehoflavych hmot
(tfida reakce na ohen A1, A2) a to vC. izolace.

5. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE
51 Elektro

Zajistit napojeni jednotek klimatizace samostatné jiSténymi pfivody pro venovni a
samostatné pro vnitini jednotky.

Venkovni jednotka

1x RXYQ10U — 7,4 kW, 400 V, 50 Hz, 3f, max. dop. jisténi 25A (C)

Vnitfni jednotka

10x FX*Q**P(A) - max. 0,1 kw, 230 V, 50 Hz, 1f, max. dop. jiSténi 10 A/systém

Omezeni maximalniho vykonu
- zajistit Fizeni 15-ti minutového maxima do komunikacnich karet

D.14.1.1
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6. PRIPOMINKY PRO INSTALACI A UZiVANIi VZT. ZARIZENI

Pouzité vyrobky a montazni postupy musi spliovat nafizeni vlady €.6/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni vlady
€.9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni.

Montaz vSech VZT zafizeni musi byt provadéna odbornou montazni firmou a musi byt
dodrzovana veSkera bezpecnostni opatfeni dle platnych pfedpisu.

Dodavatelska firma provede kontrolu (mnozstvi kusl, vykonovych parametrd apod.)
navrzenych VZT komponentl uvedenych ve specifikaci PD s vykresovou ¢asti PD.

Pfi montazi VZT komponentl musi byt dodrzeny montazni postupy a pokyny vyrobcu
jednotlivych zafizeni.

VesSkera zafizeni musi byt po montazi vyzkouSena a zaregulovana. Pro provoz vzt.
zarizeni a MaR je nutné sepsat obsluhovaci pfedpis pro obsluhu zafizeni. Obsluhovatel
musi byt fadné seznamen s funkci, provozem a udrzbou zafizeni. Vyména dil€ich prvki
vzduchotechnickych zafizeni a nasledné nakladani s nimi (likvidace filtri apod.) bude
provadéna podle pfedpisu jednotlivych vyrobca.

VZT zafizeni, sefizena a odevzdana do trvalého provozu, smi byt obsluhovana pouze
fadné zaskolenymi pracovniky, a to dle provoznich predpist dodavatelt VZT zafizeni.
VZT zafizeni musi byt pravidelné kontrolovana, Ccisténa a udrZzovana stale v
provozuschopném stavu. Okoli zafizeni musi byt vzdy Cisté a pfistupné pro snadnou
kontrolu a bezpecnou obsluhu nebo udrzbu.

Pfi provozu odpovida za bezpeCnost prace provozovatel. VSechny podminky pro
bezpeénou praci musi byt uvedeny v provoznim fadu — zajisti dodavatel.

Po ukonCeni montazi bude provedena komplexni zkouSka celého zafizeni, aby se
prokazala jeho uplnost, fadné provedena montaz a pfipravenost k prejimacimu fizeni.

Ke kolaudaci musi byt predlozen protokol o sefizeni a odzkousSeni VZT zafizeni na
projektované hodnoty.

Prohlaseni o shodé:

Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu nafizeni vlady 163/2002 Sb., musi
mit zhotovitelem stavby doklady o tom, Zze bylo k t¢émto vyrobkim vydano prohlaseni o
shodé s vyrobcem ¢i dovozcem!! Nutno dolozit také doklady pozadované zakonem
€.258/2000, feSené vyhl. €. 252/2004, ¢. 20/2002 a vyhl. ¢ 409/2005.

7. BEZPECNOST PRACE

Pfi provadéni stavby je nutno bezpodminecné dodrzovat bezpecénostni pfedpisy a
postup praci z hlediska bezpec&nosti a ochrany zdravi pracujicich a fidit se ustanovenimi
vyhl.CUBP a CBU &. 309/2006 Sb. a N.V. £.361/2007 O bezpeé&nosti prace a technickych
zarizeni pfi stavebnich pracich (mimo jiné pfi organizaci prace a pracovnich postupech je
nutno, aby pracovnici nebyli ohroZeni padajicimi nebo vymrsténymi predméty nebo
materialy, aby byli chranéni proti padu nebo zficeni, aby na pracovisti se zvySenym
rizikem nepracovali osamocené, bez dalSiho pracovnika, pokud nebude zajisténa jejich
ochrana jinak, aby nevykonavali ru€ni manipulaci s bfemeny, ktera maze poskodit zdravi,
zejména patef, musi byt zajiStovana prevence rizik a to odborné zpUsobilou osobou).
Potrubi vedouci pod stropem bude montovano z mobilniho nebo stacionarniho leSeni, dle
moznosti provadéjici firmy a dispozi¢niho feSeni montazniho prostoru s bezpecnostnimi
zasadami, provadéni praci ve vyskach.

Musi byt také dodrzovano NV €. 101/2005 Sb o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostfedi — (€. 5.21 Pokud se na pracovistich vyskytuje nebezpecny prostor,
v némz vzhledem k povaze prace existuje riziko padu zaméstnancu nebo pfedmétd, musi
byt toto misto vybaveno zafizenim, které zabranuje nepovolanym osobam v pfistupu do
tohoto prostoru). Nebezpelny prostor musi byt oznafen znaCkou. Na ochranu
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zameéstnancu, ktefi maji opravnéni ke vstupu do nebezpeénych prostort, musi byt pfijata
prislusna organizacni opatfeni.

Pfi veSkerych stavebnich pracich musi byt postupovano také v souladu s NV €. 362/2005
Sb. Dale je nutno respektovat tyto dokumenty: NV 361/2007 Sb. a NV €. 494 /2001 Sb.

8. ZAVER

VeSkera navrzena klimatizaCni zafizeni splnuji naroky kladené na klimatizaci
pozadovanych prostort objektu M3 Fakultni nemocnice Olomouc. Celoro¢né zabezpeduji
v pozadovanych prostorech optimalni mikroklima a tepelnou pohodu pfi zabezpeceni
maximalni hospodarnosti provozu.
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