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FN Olomouc - objekt M3 / Kusovnik svitidel

9 ks Beghelli SpA 70041 PAN LED 38W 60X60 Obrazek svitidla najdete
UGR<19 4K v nasem katalogu
C. vyrobku: 70041 svitidel.

Svételny tok (Svitidlo): 3040 Im

Svételny tok (Zdroje:): 3040 Im

Vykon svitidla: 38.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 64 89 97 100 100
Osazeni: 1 x 700410 (Opravny faktor 1.000).

.
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16 - chodba / Shrnuti

T302m
1165
11.37
, . 0.00
0.00 821 m
Vy$ka mistnosti: 2.900 m, Montazni vyska: 2.900 m, Cinitel udrzby: 0.75 Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:59
Plocha p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 164 78 208 0.476
Podlaha 20 164 76 207 0.467
Strop 70 52 23 82 0.450
Stény (4) 50 105 29 435 /
Uzivatelska uroveri:
Vyska: 0.000 m
Rastr: 64 x 16 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznadeni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Beghelli SpA 70041 PAN LED 38W 60X60 UGR<19
1 2 4K (1.000) 3040 3040 38.0
Celkem: 6079 Celkem: 6080 76.0
Specificky pfikon: 6.70 W/m? = 4,10 W/m?%100 Ix (Zakladni plocha: 11.34 m?)

Strana 4



FN Olomouc — objekt M3 By D | A I_ UX

11.07.2022
Beghelli - Elplast a.s. Zpracovatel Richard Jelinek
Telefon
Porici 3A Fax
603 16 Brno e-mail richard.jelinek@beghelli.cz

22 - éekarna / Shrnuti

T731m
16.75
I504
5.56
Ta73
1415
13.48
1265
2.28
11.14
L |'" i i 'l i i i -_O'OO
0.00 0.88 1.61 2.74 440 518 6.07 7.58 m
Vyska mistnosti: 2.900 m, Montazni vyska: 2.900 m, Cinitel adrzby: 0.75 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:94
Plocha p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 373 245 439 0.656
Podlaha 20 292 120 373 0.411
Strop 70 81 55 21 0.681
Stény (16) 50 176 61 898 /
Uzivatelska urovern:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 9 x 9 Body
Okrajova zona: 0.250 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Beghelli SpA 70041 PAN LED 38W 60X60 UGR<19

1 7 3040 3040 38.0

Celkem: 21278 Celkem: 21280 266.0

4K (1.000)

Specificky pfikon: 8.68 W/m? = 2.32 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 30.65 m?)
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