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- NALEPENI MLECNE NEPROHLEDNE (PRUSVITNE FOLIE) NA STAVAJICI OKNO DO SPRCHY POZN.10 - DO STAVAJICIHO DREVENEHO DVERNIHO KRIDLA BUDE VYREZAN OTVOR PRO VETRACI MRIZKU . < < -1 o
PROVEST DO VYSKY 2100 MM VYMERA: OTVOR 400X200 MM - 1 KS NATERY A VYSPRAVENI STAVA.”C' OBKLADU
VYMERA: 900x1000 - 2KS , TJ. 1,8 M2 . . .
POZN.11 - PFl DEMONTAZi STAVAJiCi PROSKLENNE STENY A Pil PROVADENT NOVé SDK PrigKY V MISTNOSTECH 090,080,100,180,160,161,140,150,170,120,110,111 BUDOU PROVEDENY NOVE NAT ERY A VYSPRAVENI
- U NOVE PRICKY PROVEDEN KERAMICKY SOKL, VYSKA SOKLU 100 MM POZOR NA ST4VAJiCi ROZVODY SLABOPROUDU  VEDENE V LIET & W KERAMICKYCH OBKLADU (CISTE SATNY 210 A 240 A JEJICH ZAZEMI BUDOU OPATRENY NOVYMI NATERY A OBKLADY)
BARVA DLE-STAVAJICi STAVU (SVETLE SEDA)
VYMERA: 55 M POZN.12 - ZAPRAVENI A DOZDENi DRAZKY VE ZDIVU (NA DOZDIVKY SE UVAZUJE POROBETONOVA P RICKOVKA TL. 50 MM) BEZPRASNY OTERUVZDORNY NATER STEN
- VYMERA: 0,75 M3 BUDE PROVEDEN NA STENACH A STROPECH MiSTNOSTIi 180,160,170,090,080
NEOBSAZENO VYMERA: 360 M2
VYMERA: - POZN.13 - PROVEDENI SDK ZAKRYTU POD STROPEM S.340MM, VYSKA 200 MM, PROVEDENO Z SDK DESKEK 1XGKB 12,5 MM
ZAKRYT BUDE PRETMELEN A NATREN OMYVATELNYM NATER V RAMCI NOVEHO NATERU CELEHO POKOJE OMYVATELNY NATER STEN - ANTIBAKTERIALN]
- DOPLNENI PODLAHY V MISTE BOURANEHO OTVORU RYCHLETUHNOUCI VYSOKOPEVNOSTNI BETONOVOU VYMERA: 3 M2 PROVEDEN NA STAVAJICI OMYVATELNE NATERY STEN A STROPU A NA DVE NOVE SDK PRICKY
SMESI (PLASTBETON APOD.) - DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ SDK ZAKRYTU SVISLE DRAZKY VE STENE (VYSKA 3200 MM) + UTESNEN] A PRETMELEN{ V MISTNOSTECH 100,2ast110,2ast111,East 120,¢ast 150, East 140,161
VYMERA: 0,20 M3 VYMERA: 2 M2 VYMERA: 290 M2
- DOPLNENT PODLAHOVE KRYTINY V MiSTE NOVYCH DVERI POZN.14 - DEMOTAZ (ROZREZANi) STAVAJICIHO SDK PODHLEDU VCETNE RASTRU NA SOCIALNIM ZAZEMI VE 2.NP - 3,0 M2 VYSPRAVENI A DOPLNENI STAVAJICIiCH KERAMICKYCH OBKLADU

CHODBA
VYMERA: 0,5 M2
OPERACNI SAL

VYMERA: 0,5 M2

CCA 200 MM NA STENU

- STAVAJCI PVC JE PROVEDENO V BEZOVE BARVE, DOPLNENO VCETNE PVC LISTY

- STAVAJCI PVC JE PROVEDENO HOMOGENI V SEDE BARV E (VYVZORKOVAT) A VYTAZENQ

BEHEM VySTAVBY POUZIT PROTIPRASNé ZaSTeNY Z POLYETHYLENOVé FOLIE A SaDROKARTONarSKyCH
CW PROFILG PRO ODDELENi STAVBY 0D OSTATNiCH PROSTOR

VyMERA: 50 M2

DOPLNENT VNITRNICH OMITEK (PREDPOKLADAJICI SE DVOUVRSTVE VAPENOCEMENTOVE STUKOVE OMiTKY)
KOLEM BOURANYCH OTVORU, V MiSTE BOURANYCH PRICEK A NA DOZDiVK4CH
V MISTNOSTI 140,120,111 A 110 PROVEST | DOPLNENT STAVAJICi KERAMICKEHO OBKLADU NEJLEPE OBKLADEM
OKLEPANYM PRED PROVEDENIM OTVORU, PFiPADNE NOV§M VE STEJN&M ODSTINU
ALTERNATIVE MOZNO PROVEST NAMSTO DOPLNE&Ni OBKLADU - LEMOVANT OTVORU LAKOVAN§M PLECHEM

VyMERA: - OMITKY:

- OBKLAD

STENY: 20 M?
STROPY: 5 M?

Y VIZ. VYSPRAVEN{ ST&VAJiCiCH OBKLAD

PROSKLENI HORNTHO KRIDLA (DVOJSKLO + DISTANCNI RAMECEK CCA 600X300 MM) BUDE DEMONTOVANO A BUDE
NAHRAZENO VYPLNI STEJNEHO ROZMERU A TLOUSTKY. TA BUDE PROVEDENA OBOUSTRANE Z POPLASTOVANEHO
PLECHU S VYPLNI S MINERALNT VLNY
VE VyPLNI BUDE VYFEZ4N OTVOR PRO VEDENT VZT, (DN CCA 200 MM) PO PROVEDEN{ BUDE PROSTUP UTESNEN A

OLEMOVAN LISTOU

PFESNé ROZMERY PROVEFIT NA STAVBE !l

VyMERA: 1 KS

- V PRICCE SE NACHAZI ZASUVNE DVERE (DO POUZDRA) - Vy8KA PFitKY 2200 MM HORNi CAST PRICKY PROVEST
NAPRIKLAD ZE DVOU PROFILJ UA A PRESNOU VYSKU PRICKY UPRESNIT NA STAVBE TAK ABY POD UVEDENOU
DVOJICI PROFILU SLO OSADIT POUZDRO A POMOCNE PROFILY (UA) PO JEHO OBVODE

NOVY PODHLED PROVEDEN KOMPLET NOVY VCETNE RASTRU (ZAVESY PONECHAT) A TO Z SDK DESEK GKB-i TL. 12,5 MM - 3,0 M2

MISTNOST BUDE NA ZAVER ST. PRACI VYMALOVANA MALIRSKYM BEZPRASNYM -

LEGENDA SKLADEB

S1

SKLADBA NOVE PVC PODLAHY VE 3NP

S2

PVC PODLAHOVa KRYTINA - HOMOGENN{ (S VYSOKOU ODOLNOSTi PROTI OPOTFEBENT
A SNADNO EISTITELNG) - TL. 2 MM VYTAZENT NA STENU CCA 100 MM POMOCI FABIONU

VCETNE LEPIDLA

VYROVNAVACT STERKA (S VYSOKOU PEVNOSTI, RYCHLETUHNOUCT) + PENETRACE
HLAZENA DESKA Z BETONU C30/3% XC1, RYCHLETUHNOUCIHO, VYZTUZENA U SPODNIHO OKRAJE KARI

SITI S OKY 150/150/8 MM. PROREZANI SMRSTOVACICH SPAR PROVEST V RASTRU CCA 6x6 M

KROCOJOVA IZOLACE Z TVRZENE MIN. VLNY
OCISTEN7,0DMASTEN] A NAPENETROVANj POVRCH ST. NOSNé KONSTRUKCE STROPU

SKLADBA NOVE ANTISTATICKE PODLAHYPVC VE 3NP

22 M2

- TL. 20 MM

- TL. 70 MM

- TL. 30 MM

CELK. TL. CCA 120 MM

PVC ANTISTATICKA PODLAHOVA KRYTINA (ELEKTRICKY ODPOR PODLAHY V ROZMEZI 5.10 - 1.109)
HOMOGENN{ PODLAHOVINA (S VYSOKOU ODOLNOSTi PROTI OPOT FEBENT A SNADNO ZISTITELNE)
TL. 2 MM VYTAZEN] NA STENU CCA 100 MM POMOC] FABIONU VEETNE LEPIDLA
VYROVNAVACT STERKA (S VYSOKOU PEVNOSTI, RYCHLETUHNOUCT) + PENETRACE
HLAZENA DESKA Z BETONU (30/37 XC1, RYCHLETUHNOUCIHO, VYZTUZENA U SPODNIHO OKRAJE KARI

SITI S OKY 150/150/8 MM. PROREZANI SMRSTOVACICH SPAR PROVEST V RASTRU CCA 6x6 M

KROCOJOVA IZOLACE Z TVRZENE MIN. VLNY
OCISTEN7,0DMASTENY A NAPENETROVANj POVRCH ST. NOSN& KONSTRUKCE STROPU

- TL. 20 MM

- TL. 70 MM

- TL. 30 MM

CELK. TL. CCA 120 MM

BUDE PROVEDENO PRESPADOVANI STAVAJICICH KERAMICKYCH OBKLADO TOTO BUDE PROVEDENO
SPAROVAC] HMOTOU S VYSOKOU CHEMICKOU ODOLNOSTI A S FUNGICIDNIMI PRISADAMI
VYMERA: 280 M2

DOPLNENI A VYSPRAVEN] STAVAJICIiCH 0BKLADU

BUDE NUTNO PROVAST V MISTE BOURANI NOVYCH DVERNICH OTVORD A V MiSTECH PROVEDENiI DRAZEK PRO
NOVE ROZVODY INZENYRSKYCH SiTi

STAVAJICi OBKLADY JSOU V ROZMERU 150x150 MM, BUDE PROVEDENO VE STAVAJICi BARVE (SVETLE MODRA)
PRED DODANIM BUDOU VYVZORKOVANY

VYMERA: 50 M?

NOVE NATERY STAVAJICicH DVERI A ZARUBNI
DVERNI KRIDLA - NOVA FINALNi OMYVATELNA BARVA NEBO LAK S VYSOKOU CHEMICKOU ODOLNOSTI,
S ANTIBAKTERIALNIMI A ANTIPLISNOVYMI VLASTNOSTMI VHODNA PRO UZITI VE ZDRAVOTNICTVI
(NAPR. VRCHNi BARVY A LAKY NA BAZI EPOXID0)
- DVERE ZE 170 DO 150 NATRIT POUZE Z JEDNE STRANY
- VYMERA: 6 KS DVERI (800x1970 - 1100x1970)

ZARUBNE - STAVAJICi NATERY ZARUBNI BUDOU OSKRABANY NEBO OPALENY
- NOVE PROVEDEN 1xZAKLADNi A 2xVRCHNI NATER BARVAMI S VYSOKOU CHEMICKOU ODOLNOSTI,
S ANTIBAKTERIALNIMI A ANTIPLISNOVYMI VLASTNOSTMI VHODNYMI PRO UZITi VE ZDRAVOTNICTVi
(ZAKLADNI A VRCHNI BARVY NA BAZI EPOXIDU)
- VYMERA: 6 KS ZARUBNI (800x1970 - 1100x1970)

Legenda mistnosti 3.NP Novy stav

. VYSKA PO SKLADBA » | OBKLAD
oz NAZEV PLOCHA 1 pophLeD [l | v¥3KA Po sTRo|"OPHAMA popany| POVREHSTENT “orpy [PODALEDL poznimka
030 [Inspekcni pokoj 1,61 m? 2100 st P 3.Patro M2
040 |Inspekcni pokoj 9,26 m* 2100 st P 3.Patro M2
050 |Chodba 8,01 m? 2600 st P 3.Patro M2
080 |Chodba 1,13 m? 3200,2600 st P MPP 3.Patro M2
090 |Chodba 18,76 m’ 2880 3200 st P MPP 3.Patro M2
100 |Chodba 32,59 m? 2900 3200 st P MHZ 5 3.Patro M2
110 |Cistici mistnost 13,34 m? 2880 3200 PA S2 tast MHZ FP 3.Patro M2
111 |Sklad sterilntho materialu 6,20 m? 2880 3200 PA S2 tast MHZ FP 3.Patro M2
120 |Operacni sal 37,56 m? 2880 3200 st PA tast MHZ 3.Patro M2
140 |PFiprava pacienta 11,97 m? 2880 3200 st P tast MHZ 3.Patro M2
150 |Myti lékaFd 12,30 m? 2880 3200 PA S2 tast MHZ FP 3.Patro M2
160 |Chodba 4,50 m? 2880 3200 P S1 PL, MPP FP 3.Patro M2
161 |Oklid + odpad 3,05 m? 2880 3200 P S1 PL, MHZ FP 3.Patro M2
170 |Kancelar doktoFi 15,10 m? 2880 3200 st P MPP 3.Patro M2
180 |Chodba 9,21 m? 2600 3200 st P MPP 3.Patro M2
190 |Vytahova Sachta 1,02 m? 3.Patro M2
200 [Schodist'ovy prostor 18,65 m’ 3000 st MPP 3.Patro M2
210 |Cista atna 2.st. (spoletna) 7,98 m? 2600 P S1 MHZ FP 3.Patro M2
220 |Predsin WC 131 m? 2600 P S1 tast MHZ FP 3.Patro M2
230 |WC (spolecné) 1,19 m? 2600 P S1 tast MHZ FP 3.Patro M2
240 |Cista &atna 1st. (spoletnd) 7,07 m? 2600 P S1 MHZ FP 3.Patro M2
LEGENDA UPRAV POVRCHU
0ZN. UPRAVA PODLAHY OZN. | UPRAVA STEN OZN. UPRAVA STROPU
DK Dlazba keramicka KO | Keramicky obklad
P Povlakova krytina PVC FeO | Kovovvy obklad 2 Lehky kovovy podhled 650/650
PE Povlakova elektrostaticka krytina | PL | Podlahova PVC lista b Sadrokartonovy podhled
PVC FP | Podlahovy PVC fabion, plast. lista 5 Mineralni podhled - rastr 600/600 (Omyvafelné prava

05 | Dvouvrstva vapenna $tukova omitka kazet - /HIGIENICKA/)

SK | Sokl keramicky (vyska 100 mm)

MPP | Bezprasny ot éruvzdorny natér stén

MHZ | Omyvat. natér stén do zdravotnictvi

NK | Natér Krystalizatni
st stavajici povrch st | stavajici povrch st | stavajici povrch

LEGENDA MATERIALU

TL. PRICKY 100 MM

El 45 DP1

TL. PRICKY 105 MM

o
o
o

SYSTEMOVOU MALTU

TL.

BETON - PROSTY
BETON - ZELEZOBETON

ROSTLY TEREN

100,150,300,500 MM

STAVAJICI KONSTRUKCE

TEPELNA 1ZOLACE - MINERALN] VLNA

NAVRZENE SDK PRICKY ZE SAROKARTONU GKB (1x12,5 MM)

POPIS NOVYCH DVERI

PD POZARNI DVERE
KD
LDO

LPO

KOVOVE DVERE DO CISTYCH PROSTOR OTOCNE
KLASICKE LEPENE DVERE S OMYVATELNOU POVRCHOVOU (PR AVOU

ORIENTACNI SCHEMA

3.NP Rekonstrukce
Operacni saly

\

| 0.%

7

O

"

NAVRZENE SDK PRICKY Z POZARNIHO SAROKARTONU GKF (1x15 MM)
(BEZ VLOZENE MIN. VLNY) POZARNi ODOLNOST P RICKY EI 45 DP1

NAVRZENE SDK PRICKY Z IMPREGNOVANEHO SAROKARTONU GKB-i (1x12,5 MM)
TL. PRICKY 75,100,125 MM

NAVRZENE DOZDIVKY OKEN A VNITRNICH NOSNYCH STEN Z POROBETONOVYCH TVARNIC NA

ZASUVNE (DO POUZDRA V PRICCE) LEPENE DVERE S OMYVATELNOU POVRCHOVOU (PR AVOU

ZPRACOVAL ) ZPRACOVATEL GENERALN{ PROJEKTANT
Ing. M. Zavada
EP ROZNOV, a.s.
KONTROLOVAL Boseny N&meové 1720
y Nemcove
Ing. Z. Onderka CZ 756 61 Roznov pod Radhosém
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
SCHVALIL (HIP) } - E-mail: ep@eproznov.cz
Ing. M. Béhal ROZNOV
INVESTOR Fakultni nemocnice Olomouc
MiSTO STAVBY Olomouc CiSLO ZAKAZKY  K22039016

STAVBA

PD - Stavebni upravy kliniky neurochirurgie — 3.NP operacni sal ¢.2

OBJEKT

D.1. Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu

OBJEKT

STAVEBNI/INZENYRSKY 1y 1 4 Architektonicko-stavebnifeseni
D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni

NAZEV VYKRESU

Cast. pidorys 3.NP - NS

DPS

DATUM 11/2022 MERITKO KOPIE
POCET AL 12 1:50
STUPEN 0ZNACENT VYKRESU

2203956-03




