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VYROBKY PRO CP

ROZNOV

POL.

POPIS

M.J.

MNOZSTVI

1.PP [ 1.NP | 2NP | 5.NP | CELKEM

KOVOVE DVERE VHODNE DO ZDRAVOTNICKYCH PROVOZU A CISTYCH PROSTOR
OTVIRAVE, AUTOMATICKE

SENDVICOVE, TL. 60 MM, VC. SYSTEMOVE ZARUBNE.

SE SAMONOSNOU KONSTRUKCI 7 KOVOVYCH PROFILU, VYPLN DVERI Z CEDICOVE
VLNY (150 KG/M®), OPLASTENI OCEL. PLECHEM TL. 0,8 MM,

POVRCHOVA UPRAVA POLYESTEROVY LAK.

SVETLOST 800 x 2100 MM
7ARUBEN PRO OSAZENI DO STAVAJICT ZDENE PRICKY TL. CCA 270 MM.

DVERNI KRIDLO BUDE OPATRENO AUTOMATICKYM TESNENI SPODNI HRANY DVERI.
MEZERA MEZI PODLAHOU A SPODNI HRANOU DVERNIHO KRIDLA JE 10 MM.

DVERE VYBAVENY SAMOZAVIRACEM S MOZNOSTI UPRAVY RYCHLOSTI ZAVIRANI
VCETNE ARETACE A KONCOVEHO DORAZU SAMOZAVIRACE

PROSKLENE SE ZASKLENIM 400x900 MM,
ZASKLENT SKLEM TL. 4 MM,
PROVEDENI PHARMA, UPRAVA PROTI ROSENi

BARVA DVERNICH KRIDEL BILA, RAL 9010, 40% LESKU
BARVA ZARUBNI  RAL 9010
BAREVNE RESENI BUDE VYVZORKOVANO A ODSOUHLASENO INVESTOREM !!

KOVANI BROUSENA NEREZ KLIKA/KOULE, KOVANI DVERI ROZETOVE
ZAMEK ZADLABAVACI
DVERE VYBAVENY CYLINDRICKOU VLOZKOU

| 1

KS - -

800

2100

PD - STAVEBNI OPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE — 3.NP D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
STAVBA:  OPERAGNI SAL €.2 OBJEKT: D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKENI RESENI
ARCH. €. K22039016-07 DATUM:  11/2022 ust ¢ 02




POZARNI UZAVERY

ROZNOV
POL. | POPIS
1.PP| 1.NP.|2.NP.| 3.NP.| STR. | CELKEM
/7| POZARNI UZAVER B 30 DP1 - C2 e
(#07/| (DLE PBR DODSTACUJE | EI 30 DP3 - C2) LEVE
PRAVE | ks - - - - - _
800 x 2100 mm ( SKLADEBNY ROZMER )
KOVOVE POZARNI DVERE, PLNE, VNITRNI, JEDNOKRIDLOVE OTVIRAVE
DO SYSTEMOVE ZARUBNE PRO OSAZENI DO STAVAJICI ZDENE STENY PRICKY TL. CCA 200 MM
+ DO KOVOVEHO OBKLADU STENY TL. 60 MM (SOUCAST DODAVKY DVERI) N
KRIDLO: SYSTEMOVE PROVEDENI PRO POZARNI DVERE, POVRCHOVA UPRAVA POLYESTEROVY LAK
NEBO PRASKOVY LAK (POVRCHOVA UPRAVA MUSI MIT. CHEM ODOLNOST PROTI CISTICIM
PRIPRAVKUM BEZNE POUZIVANYM VE ZDRAVOTNICTVI /SAVO apod./)
(e}
- ZASKLENI: PLNE — =
® [aN
KOVANI: ZAVESY SYSTEMOVE, NAVRH ZAVESU PROVEDE DODAVATEL
ROZETOVE KOVANI NEREZ MAT, KLIKA—KLIKA, ZAMKOVA VLOZKA CYLINDRICKY PANIKOVY
(PANIKOVA KLIKA VE SMERU ONIKU)
VE SMERU OUNIKU DLE PBR _
KOTVENI: SYSTEMOVE PASOVE KOTVY 800
DOPLNKY: SAMOZAVIRAC S MOZNOSTI UPRAVY RYCHLOSTI ZAVIRANI
VCETNE ARETACE A KONCOVEHO DORAZU SAMOZAVIRACE
AUTOMATICKA PODLAHOVA TESNICI LISTA
BAREVNE RESENI: BARVA KRIDLA A ZARUBNE — BUDE VYVZORKOVANO — URCI INVESTOR
PREDPOKLADA SE BILA BARVA KRIDEL | ZARUBNI DLE STAVAJICICH VYPLNI OTVORU
BARVA KLIK — NEREZ MAT
POZNAMKA: PRESNY ROZMER PROVERIT NA STAVBE !
/7| POZARNI UZAVER B 30 DP1 - C2
P02/ | (DLE PBR DODSTACUJE | El 30 DP3 — C2) LEVE | KS | = | = | - | - - -
) . PRAVE| ks | = | = | = | 1 - 1
800 x 2100 mm ( SKLADEBNY ROZMER )
KOVOVE POZARNI DVERE, PLNE, VNITRNI, JEDNOKRIDLOVE OTVIRAVE
DO SYSTEMOVE ZARUBNE PRO OSAZENI DO NOVE SDK PRICKY TL. 105 MM
KRIDLO: SYSTEMOVY PROVEDENI PRO POZARNI DVERE, POVRCHOVA UPRAVA POLYESTEROVY LAK —%
NEBO PRASKOVY LAK (POVRCHOVA UPRAVA MUSI MIT. CHEM ODOLNOST PROTI
CISTICIM PRIPRAVKUM BEZNE POUZIVANYM VE ZDRAVOTNICTVI /SAVO apod. /)
ZASKLENT: PLNE
S
OVLADANI: DVERE OVLADANE NA CTECKU S KOULI Z CHODBY, NA KLIKU Z CISTE SATNY = =
KOVANI: ZAVESY SYSTEMOVE, NAVRH ZAVESU PROVEDE DODAVATEL
ROZETOVE KOVANI NEREZ MAT, KLIKA—KOULE ELEKTROMAGNETICKY POZARNI ZAMEK
NAPOJENY NA CTECKU, KLIKA VE SMERU OUNIKU VEN Z OPER. SALU
. > - - - Q?
KOTVENI: SYSTEMOVE PASOVE KOTVY
800
DOPLNKY: SAMOZAVIRAC S MOZNOSTI UPRAVY RYCHLOSTI ZAVIRANI
VCETNE ARETACE A KONCOVEHO DORAZU SAMOZAVIRACE
AUTOMATICKA PODLAHOVA TESNICI LISTA
BAREVNE RESENI: BARVA KRIDLA A ZARUBNE — BUDE VYVZORKOVANO — URCI INVESTOR
PREDPOKLADA SE BILA BARVA KRIDEL | ZARUBNI DLE STAVAJICICH VYPLNI OTVORU
BARVA KLIK — NEREZ MAT
POZNAMKA: PRESNY ROZMER PROVERIT NA STAVBE !
PD — STAVEBNI OPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE — 3.NP D.1.1 ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESENI
STAVBA:  OPERACNI SAL €.2 OBJEKT: D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI
ARCH. C.  K22039016-07 DATUM:  11/2022 ust ¢ 03




POZARNI UZAVERY

EP

ROZNOV

POL. | POPIS

T.NP.J2NP.| 3.NP.| STR. | CELKEM

N POZARNI UZAVER El 30 DP1 - C2

(DLE PBR DODSTACUJE | EI 30 DP3 — C2) LEVE | KS

1200 x 2100 mm ( SKLADEBNY ROZMER )
KOVOVE POZARNI DVERE, Z 1/3 PROSKLENE, VNITRNI, JEDNOKRIDLOVE OTVIRAVE

PRAVE | ks _

DO SYSTEMOVE ZARUBNE PRO OSAZENI DO NOVE SDK POZARNI PRICKY TL. CCA 105 MM W20 800 WQOOV
KRIDLO: SYSTEMOVE PROVEDENI PRO POZARNI DVERE, POVRCHOVA UPRAVA POLYESTEROVY LAK g
NEBO PRASKOVY LAK (POVRCHOVA UPRAVA MUSI MIT. CHEM ODOLNQOST PROTI CISTICIM N
PRIPRAVKUM BEZNE POUZIVANYM VE ZDRAVOTNICTVI /SAVO apod./) =)
~
ZASKLENI:  SYSTEMOVE POZARNI DVOJSKLO — CIRE SN
(e}
KOVANI: ZAVESY SYSTEMOVE, NAVRH ZAVESU PROVEDE DODAVATEL o o~
ROZETOVE KOVANI NEREZ MAT, KOULE — HRAZDA =
PANIKOVE KOVANI VE SMERU ONIKU, DRUHA STRANA KOULE o
ZAMKOVA VLOZKA ELEKTROMAGNETICKA SPECIALNI DO POZARNICH DVERI NAPOJENA NA
STAVAJICT CTECKU KARET
KOTVENE:  SYSTEMOVE PASOVE KOTVY | 1900 |
A 7T
DOPLNKY:  SAMOZAVIRAC S MOZNOSTI UPRAVY RYCHLOSTI ZAVIRANI
VCETNE ARETACE A KONCOVEHO DORAZU SAMOZAVIRACE
AUTOMATICKA PODLAHOVA TESNICI LISTA
BAREVNE RESENI: BARVA KRIDLA A ZARUBNE — BUDE VYVZORKGVANO — URCI INVESTOR
PREDPOKLADA SE BILA BARVA KRIDEL | ZARUBNI DLE STAVAJICICH VYPLNI OTVORU
BARVA KLIK — NEREZ MAT
POZNAMKA:  PRESNY ROZMER PROVERIT NA STAVBE |
PD — STAVEBNI GPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE — 3.NP D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
STAVBA: OPERAGNI SAL &.2 OBJEKT: D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI
ARCH. C. K22039016-07 DATUM:  11/2022 LIST C. 04




POZARNI UZAVERY

ROZNOV
POL. | POPIS
1.PP| 1.NP.|2.NP.| 3.NP.| STR. | CELKEM
POZARNIUZAVER B 30 DP1 — C2 e | ks |- | - -] - | -] -
(DLE PBR DODSTACUJE | EI 30 DP3 — C2) PRAVE| ks | — | = | = | 1 - 1
1450 x 1970 mm ( SKLADEBNY ROZMER )
KOVOVE POZARNI DVERE, PLNE, VNITRNI, DVOUKRIDLE OTVIRAVE
DO SYSTEMOVE ZARUBNE PRO OSAZENI DO STAVAJICI ZDENE PRICKY TL. CCA 150 MM
A?
KRIDLO: SYSTEMOVE PROVEDENI PRO POZARNI DVERE, (POVRCHOVA UPRAVA MUSI MIT.
CHEM. ODOLNOST PROTI CISTICIM PRIPRAVKUM BE/NE POUZIVANYM VE
ZDRAVOTNICTVI /SAVO apod./)
ZASKLENE:  PLNE - =
o o
KOVANI: ZAVESY SYSTEMOVE, NAVRH ZAVESU PROVEDE DODAVATEL
PANIKOVE KOVANI VE SMERU UNIKU NA CHUC, DRUHA STRANA KOULE
PROVEDENI NEREZ NEBO PRASKOVY LAK, PANIKOVY ZAMEK
KOTVENI:  SYSTEMOVE PASOVE KOTVY —=
) o » . , 800 L65o
DOPLNKY:  SAMOZAVIRAC U 0BOU KRIDEL S MOZNOSTI UPRAVY RYCHLOSTI ZAVIRANI 145Ao
KOORDINATOR ZAVIRANI AUTOMATICKA PODLAHOVA TESNICI LISTA
BAREVNE RESENI: BARVA KRIDLA — BUDE VYVZORKOVANO — URCI INVESTOR
BARVA HRAZDY — NEREZ NEBO PRASKOVY LAK
POZNAMKA: PRESNY ROZMER PROVERIT NA STAVBE !
PD - STAVEBNI OPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE - 3.NP D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
STAVBA:  OPERACNI SAL 6.2 OBJEKT: D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI
ARCH. C. K22039016-07 DATUM:  11/2022 UsT ¢ 05




'RUHLARSKE VYROBKY

ROZNOV
MNOZSTVI
POL. | POPIS M.J.
1.PP| 1.NP.|2.NP.| 3.NP | STR. | CELKEM
P | WITRN DVERE ) 27 I e A I Al
77/ 600 x 1970 mm ( SKLADEBNY ROZMER ) PRAVE| KS | — _ - ) _ 9
DREVENE VNITRNI DVERNI KRIDLO HLADKE PLNE, JEDNOKRIDLE
ZASUWNE DO POUZDRA ) e | ks |- B N B B B
POUZDRO KOVOVE PROVEDENI PRO OSAZENI DO SDK PRIGKY TL. 100 SE ZAMKEM S
P S KUCKOU  ppave| ks | = | = | = | 1 - w
CLENENE: -
ZASKLENE: — B o ) S KLIGKOU
KOVANI: KOVANI NEREZOVE MUSLE-MUSLE o
KOVANI BUDE PRED OBJEDNANIM SCHVALENO INVESTOREM N
DVERE NA WC OPATRENY ZAMKEM — ZADLABAVACI ZAMEK
~ S WC KUCKOU (D] _ 600 600
— ZAMEK MUSI UMOZNIT NOUZOVE
OTEVRENI Z VENKOVNI STRANY =
(¢ @ g
MATERIAL:  DREVO (NOSNY DREVENY RAM, JADRO 7 ODLEHCENE DREVOTRISKY
S OTVORY, FINALNI POVRCH 7 MDF)
DOPLNKY: ~ DVERNI KRIDLO BUDE OPATRENO AUTOMATICKYM TESNENI SPODNI HRANY DVERI —x
BAREVNE RESEN!: POVRCHOVA UPRAVA — LAKOVANE (EBC) NEBO HBL LAMINAT
(POZOR! DVERE POUZIVANY VE ZDRAVOTNICTVI, MUSI BYT ODOLNE
VUC! PRAVIDELNEMU MYTI BEZNYMI MYCIMI PROSTREDKY /SAVO ATD./)
MOZNO PQUZIT | JINOU POVRCHOVOU UPRAVU POKUD VYROBCE DEKLARUJE
JEJI ODOLNOST PRO UVEDENE PODMINKY A POSKYTNE ODPOVIDAJIC ZARUCNI DOBU
BARVA KRIDLA — DEKOR A BARVU URCI INVESTOR PO VYVZORKOVANI
BARVA MUSLI — NEREZ
POZNAMKA: PRESNY ROZMER PROVERIT NA STAVBE !
PD - STAVEBNI OPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE - 3.NP D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
STAVBA:  OPERACNI SAL &.2 OBJEKT: D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKENI RESENI
ARCH. €. K22039016-07 DATUM:  11/2022 Lust ¢ 06




'RUHLARSKE VYROBKY

CLENENE: -
ZASKLENE: —

KOVANE:  KOVANI DELENE NEREZOVE KULATE ROZETY , ZAMEK DOZICKY
KLIKA-KOULE

KOVANI BUDE PRED OBJEDNANIM SCHVALENO INVESTOREM

DOPLAKY:  DVERE VYBAVENY SAMOZAVIRACEM S MOZNOSTI UPRAVY RYCHLOSTI ZAVIRANI VCETNE

ARETACE A KONCOVEHO DORAZU SAMOZAVIRACE

BAREVNE RESENI: POVRCHOVA UPRAVA — LAKOVANE (EBC) NEBO HBL LAMINAT

(POZOR! DVERE POUZIVANY VE ZDRAVOTNICTVI, MUSI

VOCI PRAVIDELNEMU MYTI BEZNYMI MYCIMI PROSTREDKY /SAVO ATD. /)
MOZNQ POUZIT | JNOU POVRCHOVOU UPRAVU POKUD VYROBCE DEKLARUJE
JEJ ODOLNOST PRO UVEDENE PODMINKY A POSKYTNE ODPOVIDAJCI ZARUCNI DOBU

ROZNOV
MNOZSTVI
POL. | POPIS M.J.
1.PP| 1.NP|2.NP.| 3.NP | STR. | CELKEM
@ VNITRNI DVERE - Ve s |- -1 - 1 | |

800 x 1970 mm ( SKLADEBNY ROZMER ) -
DREVENE DVERE JEDNOKRIDLE OTEVIRAVE, PLNE, S POLODRAZKOU PRAVE KS | = | = | — | - - -
DO KOVOVE ZARUBNE (VIZ. 71)

800

BYT ODOLNE

ol
1970

BARVA KRIDLA — DEKOR A BARVU URCI INVESTOR PO VYVZORKOVANI

BARVA KLIK — NEREZ
POZNAMKA: PRESNY ROZMER PROVERIT NA STAVBE !

STAVBA:

PD — STAVEBNI OPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE — 3.NP

D.1.1 ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESENI

OPERACNI SAL €.2 OBJEKT: D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

ARCH. €. K22039016-07 DATUM:

11/2022

ust €. o7




ZAMECNICKE VYROBKY

ROZNOV
MNOZSTVI
POL. | POPIS M.J.
1.PP| 1.NP.|2.NP.| 3.NP. CELKEM
@ 800 x 1970 x 150mm (SVETLY ROZMER ) LEVE AN W A A L R N
STANDARDNI OCELOVA LISOVANA ZARUBEN S TESNENIM PRAVE KS | - - - - - -
V POLODRAZCE.
PRO OSAZENI DO ST. ZDENE PRICKY TL. 150 MM
Q?
BAREVNE RESENI:  BARVA ZARUBNI — BILA
(BUDE VYVZORKOVANO ODSOUHLASENO |VESTOREM!) S
(@]
POZNAMKA: PRESNY ROZMER PROVERIT NA STAVBE !
| 800
Q?
PD — STAVEBNI GPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE — 3.NP D.1.1 ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESENI
STAVBA:  OPERACNI SAL €.2 OBJEKT: D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI
ARCH. C.  K22039016-07 DATUM:  11/2022 LsT ¢ 08




OSTATNI VYROBKY

ROZNOV

POL. | POPIS

1.PP| 1.NPJ2.NP. | 3.NP.

STR. | CELKEM

SPRCHOVE KOUT Z KOMPAKTNICH DESEK (HPL)
VYSKA PRICEK CCA 2200MM
DELKA STEN (OBE KABINKY) 1,675 = 3,70 M2

DODAVKA VCETNE VESKERYCH PROFILU, BEZ NOZEK KOTVENO K PODLAZE
DODAVKA VCETNE ZAVESU A TYCE PRO ZAVES

STENA TVORENA KOMPAKT DESKOU TL.12MM S OSAZENIM U STEN
DO UKONCOVACICH PROFILU

DO KABINKY SE MUSI VEJIT SPRCHOVA VANICKA 900/800 MM
+ DVIRKA

BAREVNE RESENI: BARVA DESEK — URCI INVESTOR

PRESNY ROZMER PROVERIT NA STAVBE !!!

KPL| - - - 1

POMOCI UKONCOVACIHO PROFILU

} DODAVKA 7T

POHED P PUDORYS
::56!%6! —%
= 0t
& 2
900
71%,
QY
900 A
112.5 P
PARAPETNI DESKA Z VODOVZDOR. DREVOTRISKY B R 1500 x 240MM s | = B B 1 B 1
S TVRZENYM PLASTOVYM POTAHEM CPL/HPL A NOSEM VYSKY MBIZKA 1200x1 30MM
50 MM SE ZABUDOVANOU MRIZKOU VE VRCHNI DESCE

NAD TOPNYMi TELESY
MRIZKA KOVOVA R. 100/750MM — PRASKOVY LAK,
V BARVE PARAPETU PRIPADNE NEREZ

BARVA— BILA ,BUDE VYVZORKOVANO A ODSOUHLASENO
INVESTOREM

UPOZORNENI:
PRED VYROBENIM JE NUTNE ROZMERY OVERIT NA STAVBE

NECHAT VYROBIT AZ PO OSAZENI RADIATORU A PRIZPUSOBIT
POLOHU MRIZKY DLE SKUT. POLOHY RADIATORU

DO OSTENI KOTVEN POMOCNY PROFIL U30 — 2 M — 9 KG
KOTVEN POMOCI KOTEV DO 7ZDIVA M12 — CELKEM 4 KS

240 4

VNITRNI PARAPET
POMOCNY PROFIL U30

KOTVENY DO OSTENI

PRECHODOVA PODLAHOVA LISTA (KERAMICKA DLAZBA-PVC, LITE PVC—PVC)
MATERIAL: ELOXOVANY HLINIK

UPOZORNENI:
PRED OBJEDNANIM JE NUTNE ROZMERY OVERIT NA STAVBE

STAVBA:

PD — STAVEBNI GPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE — 3.NP

.1 ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESENI

D.1
OPERACNI SAL C.2 OBJEKT: D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

ARCH. C.

K22039016-07 DATUM: ~ 11/2022

ust ¢ 09




0

STATNI VYROBKY

ROZNOV
POL. | POPIS
1.PP| 1.NP.|2.NP.| 3.NP.| STR. | CELKEM
PLASTOVA OCHRANA ROHU STEN K- -] = 3 - 3
L-OHELNIK 1500/61/61 MM
LEPENE TEKUTYMI HREBIKY NA STENY
BARVA DLE VYMALBY STEN
VYBAVENI MISTNOSTI
210-240
— HACEK NA RUCNIK NEREZ KS - - - 2 - 2
— DRZAK NA TOALETNI PAPIR-NEREZ KS - - - 1 - 1
— DRZAK NA TOALETNI KARTAC VCETNE KARTACE KS - - - 1 - 1
— ZASOBNIK NA HYGIENICKE SACKY KS - - - 1 - 1
— ZRCADLO 600/900 MM NALEPENO NA OBKLAD KS i e e - 2
— DAVKOVAC MYDLA KS - - - 2 - 2
— ZASOBNIK NA PAPIROVE UBROUSKY (V SOCIAL.ZAZEMI) KS - - -2 - 2
OSAZENI PHP KS | - - - 3 - 3
3NP — pragkovy PHP 21A 113B ..2x
PRESNE ROZMISTENI DLE PROJEKTANTA PBR
PD — STAVEBNI GPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE — 3.NP D.1.1 ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESENI
STAVBA:  OPERACNI SAL (.2 OBJEKT: D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI
ARCH. C.  K22039016-07 DATUM:  11/2022 LST ¢ 10




ZAMECNICKE VYROBKY — HSV

ROZNOV
POL. | POPIS
1.PP| 1.NP.|2.NP.| 3.NP.| STR. | CELKEM
B 50 KPL| — | = | = 1 | = | 1

OCELOVY PREKLAD DO STAV. ZDENE STENE TL.150MM

NAD OTVOR PRO DVERE SIRKY 800 MM, ULOZENI 150 MM

1KS PREKLADU = 2x | 80 , DELKA = 1100MM

VAHA 1KS = 14 KG

200

OCELOVE PREKLADY VE ZDENE STENE TL.200MM KPLL - a B W a W

NAD OTVOR 900x2150MM

1KS PREKLADU = 2x | 120 , DELKA = 1250MM I I

VAHA 1KS = 28KG

250 KPL| — - - 1 - ]

OCELOVE PREKLADY VE ZDENE ZDVOJENE PRICCCE TL.250MM 7

NAD OTVOR 900x2000MM

1KS PREKLADU = 2x | 120 , DELKA = 1150MM

VAHA 1KS = 26KG

PD — STAVEBNI GPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE - 3.NP D.1.1 ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESENI

STAVBA:  OPERACNI SAL &.2 OBJEKT: D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKENI RESENI
ARCH. €. K22039016-07 DATUM:  11/2022 ust ¢ 11




