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LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE
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Legenda mistnosti 3.NP Stavajici stav LEGENDA UPRAV POVRCHU:
; VYSKA PO | VYSKA PO SKLADBA =\ | OBKLAD 0zN.__ | UPRAVA PODLAHY 0zN. | (OPRAVA STEN ozN.__ | UPRAVA STROPU
0ZN. NAZEV PLOCHA PODLAHA POVRCH STEN v PODHLED . d . d
PODHLED [mm] STROP PODLAHY STEN POZNAMKA v P S
— - P DK Dlazba keramicka KO | Keramicky obklad
030 |Inspekcni pokoj 161 m 2600 st P st MPP 3.Patro M2 B i , B ,
040 | Inspekéni pokoj 926 m? 2600 ot P <t MPP 3Patro M2 P Povlakova krytina PVC FeO | Kovovvy obklad 2 Lehky kovovy podhled 650/650
060 |Pedsih WC Zeny 3'“ 2 3250 st DK <t KO 2000 3Patro M2 PE Povlakova elektrostaticka krytina | PL | Podlahova PVC lista b Sadrokartonovy podhled
080 |Chodba 6,54 m? 3200 st P st MPP 3Patro M2 Pve FP | Podlahovy PVC fabion, plast. lista 5 Mineralni podhled - rastr 600/600 (Omyvatelnd Gprava
081 |Chodba 6,62 m 2600 St P st MPP 3Patro M2 03 | Dvouvrstvd vépennd Stukova omitka kazet - /HIGIENICKA/)
090 |Chodba 18,76 m? 2850 3200 St P st MPP 3.Patro M2 SK Sokl keramicky (vyska 100 mm)
100 |Chodba operatni sal 32,95 m? 3200 St P stKO + stMHZ 3.Pafro M2 MPP | Bezpra$nj otéruvzdornj natér stén
a0 2
110 |Sklad, Sterilizace 1981 m 2900 3200 st DK st KO 2900 3.Patro M2 MHZ | Omyvat. natér stén do zdravotnictvi
120 |Operacni sal 37,56 m? 2900 3200 St P st KO 2900 3.Patro M2 NK Natér Krystalizatni
140 |Priprava pacienta 197 m? 2900 3200 St P st KO 2900 3.Patro M2 . . o
150 |Myti doktofi 12,30 m? 2900 3200 st DK st KO 2900 3Patro M2 st [sfavajici povrch st | stavajici povreh st | stavajici povrch
160 |Sprchy Doktofi %55 m? 2900 3200 stDK + P stK02000+MPP 3.Patro M2
170 |Kancelar doktori 15,10 m? 2900 3200 St P stK02000+MPP 3.Patro M2
180 |Cista $atna 9,21 m? 3200 St P st MPP 3.Patro M2
190 |Vytahova Sachta 7,02 m? 3.Patro M2
200 |Schodist'ovy prostor 18,65 m? 3000 st LT st MPP 3.Patro M2
210 |Opocivarna 5,86 m? 2600 St P stKO + stMHZ 3.Patro M2
220 |Predsin WC zaméstnanci 2,01 m? 2600 st DK st KO 1400 3.Patro M2
230 |Sprcha zaméstnanci 1,28 m? 2600 st DK st KO 2000 3.Patro M2
240 |WC zaméstnanci 1,12 m? 2600 st DK st KO 1400 3.Patro M2
250 |Predsin WC 2,06 m? 2600 st DK st KO 1400 3.Patro M2
260 |WC 1,26 m? 2600 st DK st KO 1400 3.Patro M2
270 |Sprcha 121 m? 2600 st DK st KO 2000 3.Patro M2

Jl BOURANE  KONSTRUKCE

LEGENDA BOURAN| A DEMONTAZI

BOUR&N{ STAVAJICICH ZD &NYCH PFIEEK (VEETNE KERAMICKJCH OBKLADE) TL. 100 A 150 MM
V{MERA: PFIEKY 100MM - 73 M2
PFIEKY 150MM - 97 M2
BOURANT PODLAHY VE SPRCHOVEM KOUT E
SKLADBA (KERAMICKA DLAZBA, BETONOVA VRSTVA VE SPaDU TL. 100-125MM, HYROIZOLACNI VRSTVA)
PFEBROUSEN{ PODKLADU
VjMERA: - 3,5 M?

® @

NEOBSAZENO
VjMERA: -

STRZENT PODLAHOVYCH KRYTIN (PVCKRAMICKA DLAZBA) A VYBOURANI BETONOVE VRSTVY PODLAHY - CELKOVA TL. CCA 120 MM
+ PREBROUSENT PODKLADU
V{MERA: 54 M2

2 ®

BOURANI OTVORU VE ZDIVU TL. 200 MM (OTVOR 900/2150 MM (KAPSA 1250/150 MM)
VyMERA: - 23 M?

®

NUTNO DODRZET ZASADY BOURAN{ A PODCHYCOVANI ZDIVA 1

PRED ZAPOCETIM BOURANT OTVORU NUTNO OSADIT PREKLADY DO KAPES Z JEDNE A POTE Z DRUHE STRANY ZDIVA !
IDEALNE PRED PROVEDENIM OTVORU OKLEPAT V BOURANEM MiSTE ~ KERAMICKY OBKLAD A PO PROVEDEN| OTVORU JEJ
OBKLEDU KOLEM OTVORUA P REKLADU !

VYVESENT DVERNICH KRIDEL A VYBOURANi ZARUBNE
VYMERA: OTOCNE DVERE - 600X1970 - 6 KS
- 1450X1970 - 2 KS

POUZIT NA VYSPRAVENI

@)

BOURANT PODLAHY VE SPRCHOVEM KOUT E
SKLADBA (KERAMICKA DLAZBA, BETONOVA VRSTVA VE SPaDU TL. CCA 50, HYROIZOLACNI VRSTVA)
ViMERA: - 2,5 M2

BOURANI STAVAJICiHO TERACO PARAPETU (RADIATOR POD PARAPETEM BUDE ZACHOVAN)
V§MERA:  1700X250 MM - 1 KS

OKLEPAN{ KERAMICKYCH OBKLADU NA ST. OBVODOVYCH A VNITRNICH NOSNYCH KONSTRUKCICH
VMERA: - 36 M2

OURANI NIKY PRO RADIOTORY V OBVODOVEM PLASTI Z CP , HL. NIKY 150 MM
JMERA: - 1,75 M2

BOURANI OTVORU VE ZDIVU TL. 200 MM (OTVOR 800/2020 MM (KAPSA 1150/150 MM)

IDEALNE PRED PROVEDENIM OTVORU OKLEPAT V BOURANEM MISTE KERAMICKY OBKLAD A PO PROVEDENI OTVORU JEJ POUZIT NA VYSPRAVENI
OBKLADU KOLEM OTVORU A PREKLADU !

VyMERA: - 19 M2

2@ @ e

NUTNO DODRZET ZASADY BOURANi A PODCHYCOVANI ZDIVA 1
PRED ZAPOCETIM BOURANT OTVORU NUTNO OSADIT PREKLADY DO KAPES Z JEDNE A POTE Z DRUHE STRANY ZDIVA !

BOURANI STAVAJICIHO OKNA (OKNO D FEVEN& KASTLOVE, DVOUKFDLE S NADSVETLIKEM)
VYMERA: - OKNO 1500X1650 - 1 KS

BOURANI STAVAJTCi CELOPROSKLENE KOVOVE ST &NY, SOUEASTI STENY DVEFE 1200X2100
VYMERA: PROSKLENS ST éNA 2600X3200 - 1 KS

BOURAN OTVORU VE ZDIVU TL. 250 MM (ZDVOJENE ZDIVO 2X75 MM + MEZERA), OTVOR 900/2100 MM (KAPSA 1150/150 MM)
IDEALNE PRED PROVEDENIM OTVORU OKLEPAT V BOURANEM MiSTE KERAMICKY OBKLAD A PO PROVEDENI OTVORU JEJ
POUZIT NA VYSPRAVENI OBKLADU KOLEM OTVORU A PREKLADU !

VjMERA: - 2,1 M2

NUTNO DODRZET ZASADY BOURANI A PODCHYCOVANI ZDIVA 1

ERORE)

PROVEDENT DR&7KY VE ST&V. CIHELN&M ZDIVU (PRO V§M &NU STAVAJICTHO DES'OV éHO SVODU) - ROZMER 200%200 NA CELOU V§iKU PODLAZ{
VYMERA: REZ HL. CCA 200 MM - 6,4 M
BOURANE ZDIVO S 015 M3
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Ing. M. Zavada

EP ROZNOV, a.s.
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E-mail: ep@eproznov.cz
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Ing. M. Béhal

INVESTOR Fakultni nemocnice Olomouc

MiSTO STAVBY

Olomouc CiSLO ZAKAZKY k22039016

STAVBA
PD - Stavebni upravy kliniky neurochirurgie — 3.NP operacni sal ¢.2

OBJEKT D.1. Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu

STAVEBNI/INZENYRSKY b 4 1 Architektonicko-stavebnifeseni

0BJEKT D.1.2 Stavebné konstrukéni Fedeni
NAZEV VYKRESU DATUM 11/2022 MERITKO KOPIE
X o Lo POCET AL 8 1:50
Cast. Pudorys 3.NP - Bourani V L
STUPEN 0ZNACEN[ VYKRESU

DPS 2203956-02




