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1. PREDMET PROJEKTU

Projektova dokumentace resi Upravy a doplnéni umélého osvétleni, nouzového osvétleni,
a silnoproudych rozvodl v ramci stavebnich Uprav operacniho salu ¢.2, ve 3.NP kliniky
neurochirurgie objektu M2, arealu Fakultni nemocnice Olomouc.

2. PODKLADY PRO PROJEKT

e Architektonicko — stavebni reseni

e Stavebné konstrukéni feSeni

e Vzduchotechnika

e Fotodokumentace z prohlidky stavby

e Katalogové listy elektrotechnickych vyrobkt

e Platné CSN, vyhlasky a nafizeni vlady

3. TECHNICKE UDAJE

Rozvodnad soustava:
MDO, DO, VDO: 3 NPE AC 50 Hz 400/230V / TN-S
ZIS/DO, ZIS/VDO: 2 PEACS50Hz 230V /IT

Ochranna opatteni pred tUrazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:
Ochranna opatreni pred dotykem Zivych ¢asti: izolaci, kryty a prepazkami
Ochranna opatreni pfi poruse pred dotykem neZivych casti:
- normalni - automatickym odpojenim od zdroje
-doplnéna - ochrannym uzemnénim
- ochrannym pospojovanim
- proudovym chranic¢em
- doplnujicim ochrannym
pospojovanim
Vnéjsi vlivy:

Stavajici mistnosti : viz stavajici protokol o uréeni prostredi.

Nové mistnosti : vné&;jsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3:

m.c¢. 111 Sklad sterilniho materialu

AAS5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, ARl,
BA1, BC1, BD2, BE1, CA1, CB1

m.&. 161 Uklid+odpad

AA5, AB5, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR1,
BA1, BC3, BD2, BE1, CA1, CB1
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m.¢. 210 Cistd $atna 2.st.
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR1,
BA1, BC1, BD2, BE1, CA1, CB1

m.¢. 220 Predsin WC

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR1,
BA1, BC1, BD2, BE1, CA1, CB1

Umyvaci prostor bude proveden dle CSN 33 2130 ed.3

m.&. 230 WC
AAS5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR1,
BA1, BC1, BD2, BE1, CA1, CB1

m.&. 240 Cist4 $atna 1.st.
Prostory se sprchou budou jednoznaéné provedeny dle CSN 33 2000-7-701 ed.2

Umyvaci prostor bude proveden dle CSN 33 2130 ed.3

4. POPIS TECHNICKEHO RESENIi

4.1. Koncepce napdjeni

Napajeni stdvajici o nové silnoproudé elektroinstalace bude provedeno ze stdvajiciho
rozvadéce RNK-3 (m.S. 100 — chodba).

Vtomto rozvadéci budou doplnény potiebné nové vyvody pro napojeni svételné a
silnoproudé elektroinstalace podrobnéji viz. vykres ¢. 22039E61-02.

4.2. Umélé osvétleni

Nové hlavni osvétleni v prostorech dotéenych stavebnimi Upravami - chodba (m.¢. 080),
Cistici mistnost (m.¢. 110), sklad sterilniho materidlu (m.¢. 111), dklid (m.¢. 161), socialni
zdzemi (m.¢. 210, 220, 230 a 240), je navrzeno dle pfislusnych predpist, norem a
pozadavk(l investora. PoZadované intenzity umélého osvétleni Em (Ix) a Cinitele osInéni
UGR (-) a index barevného poddni Ra byly stanoveny dle CSN EN 12464-1 a jsou uvedeny
na vykresech pldorys( hlavniho osvétleni. Instalovana svitidla musi mit obecné index
podani barev (Ra) vétsi nez 80.

Nové osvétleni je navrieno vestavnymi, pfisazenymi a nasténnymi LED svitidly
v pozadovaném provedeni a kryti, v zavislosti na typu mistnosti, charakteru vykonavané
¢innosti a poZadované osvétlenosti Em (viz. Legenda svitidel na pGdorysu).

Nové osvétleni bude napojeno na doplnéné vyvody z rozvadéce RNK-3 na obvody MDO,
mimo m.c¢. 080, kde bude osvétleni napojeno z obvodu DO.

Ovladani osvétleni bude provedeno spinaci, prepinaci a tlacitky pfes impulsni relé,
umisténymi u vstupnich dvefi do mistnosti, instalovanymi ve vySce 1,2m nad podlahou.
Ovladani osvétleni priichozich mistnosti bude provedeno z vice mist.
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Udribu a ¢&i$téni osvétlovacich soustav provadét z dvojitého ZebFiku — minimalné 2x ro¢né.
Vzhledem k tomu, Ze jsou navriena LED svitidla neni pfedepsana pravidelnd vyména
svételnych zdroja. Pfi poruse svitidla provést okamzité jeho vyménu. Doporuceny interval
obnovy natérd povrchu je 3 roky.

4.3. Nouzové osvétleni

Nouzové osvétleni je navrieno dle CSN EN 1838 a CSN EN 50172 jako nouzové osvétleni
unikovych cest (1Ix) a protipanické osvétleni (0,5lx), pomoci prisazenych LED
akumulatorovych svitidel svlastnim autotestem, s dobou zalohy min. 60 minut (viz.
Legenda svitidel na padorysu).

Svitidla pro oznaceni uUnikovych vychodl a sméru uniku budou opatfena pfrislusnymi
piktogramy s vyznacenim sméru uniku.

Nouzova svitidla jsou napojend z okruh( hlavniho osvétleni dotéenych mistnosti.

4.4. Zasuvkové rozvody

Vm.¢. 111, 161, 210 a 240 budou provedeny nové zasuvkové rozvody 230V/16A,
napojené z obvodl MDO. Jednotlivé zasuvky budou instalovany ve vysce 1,2m nad
podlahou.

Zasuvkové rozvody budou napojeny ze stavajiciho rozvadéce RNK-3 na doplnéné vyvody.

4.5. Vétrani

Vétrani socialniho zazemi bude provedeno pfirozené pomoci oken.

Vétrani m.¢. 161 (Uklid + odpad) bude provedeno odsavacim ventilatorem, spoudténym
tlacitkem z odsdvané mistnosti. Chod ventilatoru bude vazan ¢asovym dobéhem pomoci
Casového relé, instalovaného v pfistrojové krabici pod ovladacim tlacitkem chodu
ventilatoru.

4.6. Napojeni zdroje pristupového systému

Napojeni zdroje pfistupového systému v m.¢. 240 bude provedeno pevnym privodem
z rozvadéce RNK-3 na doplnény vyvod 6A/B/1.

4.7. Uprava stavajici elektroinstalace

V mistnostech €. 110, 120 a 170 budou provedeny drobné Upravy stavajici elektroinstalace
z ddvodu drobnych stavebnich Uprav a instalace novych dvefi. Upravy elektroinstalace
spocivaji v premisténi stavajicich zasuvek, Upravé ovladani osvétleni, premisténi svitidel,
vymeéné svitidel v kuchynskych linkach apod. Podrobnéji viz. vykres €. €. 22039E61-02.

Béhem stavebnich Uprav a Upravy elektroinstalace musi byt zajisténa funkénost stavajicich
kabelovych rozvodd a funkcénost napojeni stavajiciho osvétleni a stavajiciho zafizeni.

V pripadé kolizi stdvajicich kabelovych rozvod( z dlvodu stavebnich Uprav je nutné
provést prelozky téchto rozvodu.
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4.8. Kabelové rozvody

Nové kabelové rozvody budou provedeny dle vyhl. ¢. 268/2011 Sb. a CSN 73 0848 Cu
kabely s bezhalogenovou izolaci v provedeni s tfidou reakce na ohen B2 ca sl d1.

Kabely v prostorach socialniho zazemi budou uloZeny podle stavebnich konstrukci pod
omitkou, v ochrannych trubkach v dutindch pficek a nad podhledem. V ostatnich
prostorach budou kabely uloZzeny v plastovych vkladacich bezhalogenovych
elektroinstalacnich listach.

Pripadné prostupy kabelovych tras mezi jednotlivymi pozarnimi Useky musi byt utésnény
protipozarnimi ucpavkami podle specifikace pozarné bezpecnostniho reseni.

4.9. Dopliujici pospojovani

Ve zdravotnickych prostorech, v technickych mistnostech a v mistnostech s vanou nebo
sprchou musi byt provedeno doplfiujici ochranné pospojovani dle pozadavk(i norem CSN
33 2000-4-41 ed.3, CSN 33 2000-5-54 ed.3 a CSN 33 2000-7-710.

K pripojeni nezivych ¢asti el. zafizeni bude vyuzito vnéjsich ochrannych svorek zatizeni, k
pripojeni kovovych predmétl typovych svorek a pro rozboceni prichozich svorek. Tlumici
vlozky vzduchotechnického potrubi budou premostény spojkami z vodi¢e HO7V-K 6 zZ s
naletovanymi oky pfipojenymi pod Srouby pfirub vzduchotechnickych zafizeni, které
budou opatreny véjifovymi podlozkami.

5. BEZPECNOSTNi OPATRENI

5.1. Kvalifikace pracovnikut

Obsluhovat elektricka zafizeni mohou jen min. osoby poucené dle § 4 nafizeni vlady ¢.
194/2022, pracovat na elektrickych zafizeni smi jen min. osoby znalé dle § 5 nafizeni vlady
¢. 194/2022.

5.2. Ochrana pred urazem elektrickym proudem
Je provedena automatickym odpojenim od zdroje jako zakladni a doplnénd ochrannym
uzemnénim, ochrannym pospojovanim, proudovym chrani¢em a doplfiujicim ochrannym
pospojovanim dle €SN 33 2000-4-41 ed.3 a €SN 33 2000-7-710.

5.3. Ochrana proti zkratu a pretizeni

Ochrana proti zkratu a pretizeni kabelovych rozvodd a ochrana proti zkratu
technologickych zafizeni je provedena jisti¢i a proudovymi chrani¢i s nadproudovou
ochranou v rozvadéci RNK-3. Ochrana proti pretizeni technologickych zafizeni je soucasti
dodavky technologického zafizeni.

5.4. Protipozarni opatieni

Rozmisténi hasicich pfristroji a protipozarnich pomicek bude provedeno dle vyjadreni
pozarniho specialisty - projektanta, které bude soucdsti stavebniho rfeseni a preventisty z
pozarniho Utvaru s bezpecnostnim technikem organizace.
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Pripadné prostupy kabelll mezi jednotlivymi pozdrnimi uUseky budou utésnény
protipozarnimi ucpavkami s pozarni odolnosti dle specifikace pozdrné bezpecnostniho
reseni.

Zhotovitel dila je povinen zajistit poZzarni dohled dle vyhlasky cislo 87/2000 Sb. pfi
svarovani, brouseni kov(, fezani kov(i a tepelném déleni kova.

5.5. Bezpecnostni a provozni predpisy

Provozovatel spolu s pfislusSnymi slozkami vypracuje bezpecnostni a provozni predpisy pro
obsluhu a praci na elektrickych zafizenich, se kterymi prokazatelné seznami obsluhu.

5.6. Zafazeni technického elektrického zafizeni dle nafizeni vliady ¢. 190/2022

Vyhrazené technické elektrické zafizeni reSené v této casti projektové dokumentace je
zarazené dle § 4 nafizeni vlady ¢. 190/2022 do |I. tfidy pism. d) elektricka instalace ve
zdravotnickych prostorech, s vyjimkou zdravotnickych prostord, kde se nepredpoklada
pouziti Zzadnych priloznych ¢asti a kde zkrat zdroje nebo jind porucha nemize zpUsobit
ohrozZeni zivota a zdravi osob, majetku, nebo Zivotniho prostredi.

Vyhrazené elektrické zatizeni I. tfidy podle § 4 odst. 1 natizeni vlady ¢. 190/2022 Ize uvést
do provozu jen na zakladé osvédceni vydaného povérenou organizaci podle § 6 odst. 1
pism. b) zakona ¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakonu.

6. VYHODNOCENI RIZIK A NEODSTRANITELNYCH NEBEZPECi A OHROZENI

Béhem demontazi, realizace, zkousek, uvadéni do provozu, uZivani a udrzby se daji
predpokladat nasledujici zbytkova rizika:
- moznost Urazu osob nedostateénym a nespravné zabezpecenym pracovistém
- moznost Urazu osob nepouzitim predepsanych pracovnich a ochrannych pomf(cek
- moznost Urazu osob pouzitim nespravnych pracovnich a ochrannych pomucek
- moznost Urazu osob nespravnym pouzitim predepsanych pracovnich a ochrannych
pomtcek
- moznost Urazu osob padem nebo uklouznuti
- moznost Urazu osob pouZitim nespravnych pracovnich a technologickych postup(
- moznost Urazu osob nepouzitim spravnych pracovnich a technologickych postupl
- moznost Urazu osob pouZitim nespravnych pracovnich a technologickych pomucek
- moznost Urazu osob nepouzitim spravnych pracovnich a technologickych pomucek
- jiné.
Uvedené zbytkova rizika nelze pfi provozu a udrzbé vyloucit, jejich snizeni nebo omezeni
Ize dosahnout ndsledujicimi prostiedky:
- realizovdnim navrhovaného reseni stavby podle této projektové dokumentace a v
ni uvedenych CSN, vyhlasek a predpist
- provedeni stavby podle schvalenych technologickych postupl vyrobcl
montovanych zafizeni, instalaénich materiall i samotnych elektro montaznich
praci
- vytvorenim dostatecného bezpecného prostoru pred rozvadéci a elektrickymi
stroji pro manipulaci a udrzbu
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- provedeni projektovanych praci a montazi kvalifikovanymi pracovniky podle
vyhlasky ¢. 50/78 Sb. a dalsich souvisejicich legislativnich predpist

- realizaci projektovaného dila jen schvalenymi a certifikovanymi vyrobky a
materidly s pfisluSnymi atesty

- zpracovanim a ndasledné i dodrzovdanim schvalenych pracovnich postupd,
bezpecnostnich predpist provozovatele

- realizaci prvni odborné prohlidky (Ufedni zkousky) a vyhotovenim vychozi revize

- dodrzovanim pravidelnych odbornych prohlidek a revizi podle platnych CSN

- dlslednym dodrzovanim pfi provozovani, obsluze a udrzbé zafizeni, schvaleného
provozné manipula¢niho rfadu

- dodrzovani provozné bezpecnostnich predpisU.

- pravidelnym Skolenim zaméstnanctd uréenych pro provozovani a obsluhu

- zvySovanim kvality udrzby zatizeni

Zbytkova rizika podle této projektové dokumentace je nutné v pravidelnych casovych
intervalech vyhodnocovat a v ptipadé vyskytu novych rizik nebo nové formy rizik je
doplriovat do provoznich predpisu.

7. CERTIFIKACE A SCHVALOVANI

Vsechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu zakona
¢. 22/97 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky, musi byt ve smyslu tohoto zakona
vybaveny pfislusnymi schvalovacimi a certifikacnimi osvédcenimi.

8. ZAVER

Provedeni elektroinstalace a pouzity montdzni materidl musi odpovidat platnym
predpisim, normdm CSN a certifikacim. Provedeni elektroinstalace musi odpovidat
zejména normam CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-5-52 ed.2,
CSN 33 2000-5-54 ed.3, CSN 33 2000-7-710, CSN 33 2130 ed.2, CSN EN 61439-1 ed.2 a
dalS$im navazujicim platnym normam, predpisim, zakon{m a vyhlaskam.

Likvidace odpadu béhem realizace elektroinstalace a béhem uZivani bude provadéna dle
zdkona o odpadech ¢. 541/2020 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

P¥ed uvedenim do provozu zajisti montaZni organizace vychozi revizi dle CSN 33 1500 a
CSN 33 2000-6 véetné revizni zpravy a dokumentaci skuteéného provedeni stavby. Tyto
dokumenty budou soucasti predani zatizeni do trvalého uzivani.
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