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LEGENDA MATERIALU

STAVAJICT KONSTRUKCE
+10,800
M2 Vaznikovy prostor
_——— N // NAVRZENE SDK PRICKY ZE SAROKARTONU GKB (1x12,5 MM)
TL. PRICKY 100 MM
El 45 DP1 NAVRZENE SDK PRICKY Z POZARNIHO SAROKARTONU GKF (1x15 MM)
(BEZ VLOZENE MIN. VLNY) POZARNI ODOLNGST PRICKY EI 45 DP1
TL. PRICKY 105 MM
4 [—— f - — 777 NAVRZENE SDK PRICKY Z IMPREGNOVANEHO SAROKARTONU GKB-i (1x12,5 MM) v .
¢ 7 ya “, 1 TL. PRICKY 75,100,125 MM
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I ANIANG N Ne 77.7.] NAVRZENE DOZDIVKY OKEN A VNITRNICH NOSNYCH STEN Z POROBETONOVYCH TVARNIC NA
3 4 7 A N Loz SYSTEMOVOU MALTU
JT TL. 100,150,300,500 MM
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2 0 KD KOVOVE DVERE DO CISTYCH PROSTOR OTOCNE
LDO  KLASICKE LEPENE DVERE S OMYVATELNOU POVRCHOVOU UPR AVOU —
o . . ZPRACOVAL ZPRACOVATEL GENERALN] PROJEKTANT
I I LPO  zASUVNE (DO POUZDRA V PRICCE) LEPENE DVERE S OMYVATELNOU POVRCHOVOU UPR AVOU Ing. M. Zavada
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EP ROZNOV, ass.
I I 43,450 KONTROLOVAL Bozeny Némcové 1720
N~/ N~/ M2 2NP Ing. Z. Onderka CZ 756 61 Roznov pod Radhosém
I I Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
R - 1 T T SCHVALIL (HIP) } - E-mail: ep@eproznov.cz
| Ing. M. Béhal ROZNOV
| LEGENDA SKLADEB
INVESTOR Fakultni nemocnice Olomouc
S1 SKLADBA NOVE PVC PODLAHY VE 3NP MiSTO STAVBY Olomouc CiSLO ZAKAZKY  K22039016
- PVC PODLAHOVA KRYTINA - HOMOGENN (S VYSOKOU ODOLNOST{ PROTI OPOTFEBEN( <TAVBA
A SNADNO EISTITELNE) - TL. 2 MM VYTAZENI NA STENU CCA 100 MM POMOCi FABIONU .. . ) ) .
VEETNG LEPIDLA PD - Stavebni upravy kliniky neurochirurgie — 3.NP operaéni sal ¢.2
- VYROVNAVACi STERKA (S VYSOKOU PEVNOSTi, RYCHLETUHNOUCT) + PENETRACE - TL. 20 MM
- HLAZENA DESKA Z BETONU C30/37 XC1, RYCHLETUHNOUCIHO, VYZTUZENA U SPODNIHO OKRAJE KARI
SITI S OKY 150/150/8 MM. PROREZANI SMRSTOVACICH SPAR PROVEST V RASTRU CCA 6x6 M ~ TL. 70 MM
v . ’ OBJEKT e . w 2 y .
— KROE0JOVA 1ZOLACE Z TVRZENE MIN. VLNY _TL 30 MM D.1. Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu
- OCISTENY,0DMASTENy A NAPENETROVAN§ POVRCH ST. NOSN& KONSTRUKCE STROPU 1 /IN7ENYRSKY . . e v .
y y y CELK TL CCA 120 MM STAVEBNI/INZENYRSKY  p 4 1 Architektonicko-stavebnifeseni
o OBJEKT D.1.2 Stavebné konstrukéni Feseni
G2 SKLADBA NOVE ANTISTATICKE PODLAHYPVC VE 3NP NAZEV VYKRESU DATUM 11/2022 MERITKO KOPIE
- PVC ANTISTATICKA PODLAHOVA KRYTINA (ELEKTRICKY ODPOR PODLAHY V ROZMEZ] 5.10 “- 1.108) v , SOTET AL 1 1 00
HOMOGENNi PODLAHOVINA (S VYSOKOU ODOLNOSTi PROTI OPOT FEBENT A SNADNO ZISTITELN&) Rezy - Novy Stav 8 )
TL. 2 MM VYTAZENT NA STENU CCA 100 MM POMOCI FABIONU VEETNE LEPIDLA STUPEN 0ZNACENT VYKRESU
- VYROVNAVACi STERKA (S VYSOKOU PEVNOSTI, RYCHLETUHNOUCT) + PENETRACE - TL. 20 MM
- HLAZENA DESKA Z BETONU C30/37 XC1, RYCHLETUHNOUCIHO, VYZTUZENA U SPODNIHO OKRAJE KARI DPS 2203986'05
SITI S OKY 150/150/8 MM. PROREZANI SMRSTOVACICH SPAR PROVEST V RASTRU CCA 6x6 M -~ TL. 70 MM
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