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D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

PD - Stavební úpravy kliniky neurochirurgie – 3.NP operační sál č.2

K19063016

D.1.4.5 Slaboproudá elektrotechnika 
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říprava pacienta

11,97 m²

150
Mytí léka řů

12,30 m²

H

110
Čistící místnost

13,34 m²

170
Kancelář doktoři

15,10 m²

210
Čistá šatna 2.st. (společná)

7,98 m²

220
Předsíň WC
1,31 m²

230
WC (společné)

1,19 m²

160
Chodba

4,50 m²

161
Úklid + odpad

3,05 m²

+7,350

+7,350

+7,350

111
Sklad sterilního materiálu

6,20 m²

050
Chodba

8,01 m²

080
Chodba
11,04 m²

Místo pro CT 

Sálová
obuv

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ DATOVÉ KOMPONENTY A ROZVODY, JSOU NAVRŽENY V TECHNOLOGII CAT.6
-4PÁR NESTÍNĚNÉ PROVEDENÍ. DATOVÉ KABELY CAT.6 UTP S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ
B2ca -s1a, d1. PŘI SOUBĚHU A KŘIŽOVÁNÍ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ S OSTATNÍ EL.
INSTAL. NUTNO DODRŽET ČSN 33 2000-5-52ed.2 A ČSN EN 50174-2.

Legenda místností 3.NP Nový stav
OZN. NÁZEV PLOCHA

VÝŠKA PO
PODHLED [mm]

VÝŠKA PO
STROP

PODLAHA
SKLADBA
PODLAHY

Em (lx)
POZNÁMKA

030 Inspekční pokoj 7,61 m² 2700 st P 3.Patro M2

040 Inspekční pokoj 9,26 m² 2700 st P 3.Patro M2

050 Chodba 8,01 m² 2600 st P 3.Patro M2

080 Chodba 11,04 m² 3200,2600 st P 3.Patro M2

090 Chodba 18,76 m² 2880 3200 st P 3.Patro M2

100 Chodba 32,95 m² 3200 st P 3.Patro M2

110 Čistící místnost 13,34 m² 2880 3200 3.Patro M2

111 Sklad sterilního materiálu 6,20 m² 2880 3200 st. DK 3.Patro M2

120 Operační sál 37,56 m² 2880 3200 st PA 3.Patro M2

140 Příprava pacienta 11,97 m² 2880 3200 st P 3.Patro M2

150 Mytí lékařů 12,30 m² 2880 3200 st P 3.Patro M2

160 Chodba 4,50 m² 2880 3200 St P 3.Patro M2

161 Úklid + odpad 3,05 m² 2880 3200 st P 3.Patro M2

170 Kancelář doktoři 15,10 m² 2880 3200 st P 3.Patro M2

180 Chodba 9,21 m² 2600 3200 st P 3.Patro M2

190 Výtahová šachta 7,02 m² 3.Patro M2

200 Schodišťový prostor 18,65 m² 3000 st 3.Patro M2

210 Čistá šatna 2.st.(společná) 7,98 m² 2600 S1 3.Patro M2

220 Předsíň WC 1,31 m² 2600 S1 3.Patro M2

230 WC (společné) 1,19 m² 2600 S1 3.Patro M2

240 Čistá šatna 1.st.(společná) 7,07 m² 2600 S1 3.Patro M2
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3.NP Rekonstrukce
Operační sály


