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1 PREDMET PROJEKTU

Tato projektova dokumentace fe$i Upravy a doplnéni slaboproudych rozvodu v ramci stavebnich
Uprav operacniho salu ¢.2, ve 3.NP kliniky neurochirurgie objektu M2, arealu Fakultni nemocnice
Olomouc.

Projekt feSi slaboproudé rozvody, datovou kabelaZz a obsahuje kromé& vSeobecnych udajl,
zpusob vedeni a provedeni tras, pocty a rozmisténi komponentd, doplnéni datovych rozvadéci a
potfebné dalSi zafizeni. Projekt nefesi, dodavku PC stanic, WIFI a komponentd, jejich software,
telefonni Ustfednu, telefonni pfistroje a silové pfipojeni.

2 PODKLADY PRO PROJEKT

Pro vypracovani projektové dokumentace byly pouzity normy a predpisy plané v dobé vyhotoveni
projektu:

normy CSN 33 2000-4-41ed.3; CSN 33 2000-5-54ed.3; €SN 33 2000-5-52 ed.2; CSN EN 50173-2 a
CSN EN 50174-2

- konzultace se zpracovatelem PBR

- pudorysné vykresy objektu

- pozadavky uzivatele

- katalogové listy prvk a komponentu

3 MEZIOBJEKTOVE VAZBY
Navaznost na napojeni stavajicich slaboproudych rozvodu v objektu.

4 PROSTREDI

Proudova soustava : 1 PEN, AC 50 Hz, 230 V/TN-S
24V, DC

Ochrana dle CSN

33 2000-4-41ed.3 : samocinnym odpojenim od zdroje

malym napétim
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5.1

Vnéjsi viivy dle GSN 33 2000-5-51 ed.3:

Stavajici mistnosti:
viz stavajici protokol o uréeni prostredi.

Nové mistnosti:
m.¢. 111 Sklad sterilniho materialu - AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-
2,AN1,AP1,AQ1,AR1,BA1,BC1,BD2,BE1,CA1,CB1

m.&. 161 Uklid+odpad - AA5,AB5,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-
2,AN1,AP1,AQ1,AR1,BA1,BC3,BD2,BE1,CA1,CB1

m.&. 210 Cista $atna 2.st. - AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-
2,AN1,AP1,AQ1,AR1,BA1,BC1,BD2,BE1,CA1,CB1

m.¢. 220 Predsinn WC - AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-
2,AN1,AP1,AQ1,AR1,BA1,BC2,BD2,BE1,CA1,CB1
Umyvaci prostor bude proveden dle CSN 33 2130 ed.3

m.¢. 230 WC - AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-
2,AN1,AP1,AQ1,AR1,BA1,BC1,BD2,BE1,CA1,CB1

m.C. 240 Cista 8atna 1.st. - Prostory se sprchou budou jednoznaéné provedeny dle
CSN 33 2000-7-701 ed.2 5
Umyvaci prostor bude proveden dle CSN 33 2130 ed.3

TECHNICKE RESENI

Strukturovany kabelazni systém (SKS)

Rozvod univerzalni strukturované kabelaze je navrzen pro ucely datové komunikace jako rozvod
kategorie 6, s vyuzitim UTP kabeld.

Z&akladni navrh feSeni strukturovaného kabelového systému vychazi z tvaru a situovani prostor v
objektu, konstrukce budovy a z narokd uzivatele na provedeni tras, pocet pfipojnych mist a
situovani stavajiciho datového rozvadéce v objektu. Projekt pocitd s napojenim novych datovych
kabell na stavajici datovy rozvadéc¢ R38, ktery je umistén v suterénu obj. M2 m.¢. 291/210.

Vnitini rozvody strukturované kabeldze, jsou navrzeny pro rutinni provoz aplikaci datovych
pocitacova sit LAN, s podporou rychlosti pfenosu 1 Gigabit Ethernet a telefonnich sluzeb, a je
navrzen jako rozvod kategorie 6, nestinéné provedeni, ktery poskytuje vlastnosti symetrické
kabeldze. Od zdsuvek vedou Ctyfparové kabely twisted-pair tvofi topologicky hvézdu, jejimz
stfedem je rozvodné misto. Zde dochazi jednak k potfebnému propojovani kabeldze na pfislusna
zafizeni a mezi sebou a déle k navaznosti na telefonni &i jiné sité. Pro datové, telefonni i jiné
prfenosy je pouzivan jednotny systém kabell, rozvadéCl, zasuvek, adapterd a dalSich
komponent. Jednotny princip a ¢tyfparoveé kabely umoziiuji pfipojit do jednotné zasuvky napfiklad
pracovni stanici pocitacové sité, telefon, fax atd. V budoucnosti je mozné jednoduché rozsifovani
sité, ale i pfemistovani zafizeni z jednéch mist do jinych, pfi zachovani sitovych adres a priorit.

Jednotliva pracovisté (mista), budou osazena UTP datovymi zasuvkami kategorie 6. Datové
zasuvky jsou osazeny dvéma porty RJ45 dle vykresd. Do kazdé datové dvoj-zasuvky budou
vedeny dva UTP kabely kategorie 6. Rozvody budou vedeny v trubkach a elektro-instalaénich
zlabech nad podhledy. Budou pouzity znackové komponenty (zasuvky, kabely, propojovaci
panely, propojovaci cordy — se systémovou zarukou).

Projekt feSi doplnéni stavajiciho datového rozvadéce, ktery je napojen na stavajici rozvod datové
a telefonni infrastruktury. V datovém rozvadéci, budou navrzené kabely zakon€eny na patch-
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panelu 24xRJ-45 UTP Cat 6. Déle jsou doplnéné aktivni prvky, propojovaci
kabely a vyvazovaci panely.

Navrh rozvodd kabelovych tras je nazorné patrny z padorysnych vykresu.
Pfedev§im musi byt bran zfetel na tyto instalacni pozadavky:

instalaci provést mimo vliv tepelnych zdroju, vlhkosti, chemickych latek, chveéni,
elektromagnetického ruseni,

eliminace ostrych hran a rohd, které by mohly poSkodit kabelové rozvody,

nesmi dochéazet ke krouceni instalovaného kabelu,

minimalni polomér ohybu = 60mm,

kabel neohybat v ostrém ahlu, nebo pfes ostré hrany,

svazky kabell vyvazat pomoci stahovacich pasek, ale pozor pfili§ neutahovat,

pfi pripadném k¥iZzeni kabelu SK a silového kabelu NN, musi byt uhel kfizeni 90°,

pfi zavéSeni kabelu nesmi dojit k velkému provéseni kabelu a tim jeho mechanickému naméhani.

Celd datova kabelaz musi byt provedena zplsobem, aby splfiovala vlastnosti symetrické
kabelaze kat.6.

Kabelové trasy jsou navrzeny tak, aby maximalni délka zadného segmentu nepresahla 90m.
TYPU KABEL UTP Cat.6 Cable LSOH Class B2ca -s1a, d1, al. Rozvod je vzhledem k velikosti
objektu FeSen z jednoho rozvodného mista. Oba konce kabelu musi byt trvale, pfimo na kabelu
oznaceny Cislem kabelu.

Po instalaci kabeldze a ukonceni vSech vyvodu SKS do pfislusnych paneld a zdsuvek bude
provedeno prislusné vychozi méfeni. Toto méfeni bude mit charakter certifikovaného méreni.

U metalické ¢asti SKS kategorie 6 budou méfeny nasledujici parametry:
Wire Map (mapa zapojeni),

NEXT (pFeslech signalu na blizkém konci),

Attenuation (Utlum),

ACR (odstup preslechu na blizkém konci),

FEXT (pfeslech signélu na vzdaleném konci),

ELFEXT (odstup pfeslechu na vzdaleném konci),

PSNEXT (vykonovy soucet pfeslechu na blizkém konci),

PSELFEXT (vykonovy soucet odstupu prfeslechu na vzdaleném konci),
Propagation Delay (zpozdéni signalu),

Delay Skew (rozdil zpozdéni),

Length (délka),

Return Loss (zpétny odraz),

Toto méfeni bude provedeno certifikovanym meéficim pristrojem, méfeni bude provedeno dle
topologie ,Pernament link* tzn. spojeni od patch panelu k zasuvce.

Po provedeni méfeni bude vystaven méfici protokol ke kazdému ukonéenému vyvodu.
Zasuvky

Zasuvky musi svym provedenim splfiovat funkéni a estetické naroky v misté realizace.

Patch panely

Zakladni podminkou je pouziti modularnich patch panell, které odpovidaji kategorii kabelaze.
Patch kabely
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Konkrétni znacka ¢&i typ nejsou vyzadovany. Jako kabely vSak Ize
akceptovat pouze profi kabely se zalitymi koncovkami.

Aktivni prvky

Konkrétni typ je vzdy nutné konzultovat s Odborem pocitaCovych siti. Vlastni konfiguraci AP smi
provadét pouze Odbor pocitatovych siti.

Pozadované parametry aktivniho prvku:

Gigabit Ethernet

Porty 24 x 10/ 100/ 1000 PoE+ + 2 x SFP+ (1/10G)

V¢Eetné stohovaciho modulu — kabel 1m

2x Opticky pfevodnik SFP+ 10GB SingleMode

Vykon Pfepojovaci kapacita:216 Gbps

Kapacita Virtualni rozhrani (VLAN):1023

Podpora Jumbo Frame 9216 bajtt

Max. jednotek v hranici 8

Protokol vzdaleného pfistupu SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c,
HTTP, TFTP, SSH, CLI

Metoda ovéfovani Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+

Charakteristiky Pfepojovani na 2. vrstvé, podpora DHCP, power over Ethernet (PoE), automatické
vyjednavani, podpora ARP, podpora VLAN, auto-uplink (auto MDI/ MDI-X), snooping sitovych protokoll
IGMP, Intrusion Detection System (IDS), IPv6 podpora, Podporuje Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP),
podpora MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, podpora Dynamic Trunking Protocol (DTP), podpora Port
Aggregation Protocol (PAgP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) podpora, Access Control List (ACL)
podpora, podpora RADIUS, podpora SSH, podpora Jumbo Frames, MLD snooping, Dynamic ARP
Inspection (DAI), PoE+, technologie Cisco EnergyWise, Unicast Reverse Path Forwarding (URPF), Uni-
Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Podpora IPv4,
Shaped Round Robin (SRR), Protokol LACP, MAC Address Notification, Remote Switch Port Analyzer
(RSPAN), NetFlow, podpora protokolu HSRP (Hot Standby Router Protocol), Energy Efficient Ethernet,
Multicast VLAN Registration (MVR), Class of Service (CoS), Cisco FlexStack Plus

Vyhovuijici standarddm IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE
802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x,
IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE
802.1AX

Procesor :600 MHz

RAM 512 MB

Pamét flash 128 MB

PoE+ Power: 350W

Indikatory stavu Port stav, Aktivita spojeni, pfenosova rychlost portu, duplexni rezim portu, systém, RPS
(Redundant Power Supply), PoE

Rozsireni / Konektivita
Rozhrani 24 x 1000Base-T 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T - RJ-45 — RJ45 PoE+

1 x ovladaci panel konzola - RJ-45 - RJ-45

1 x mini-USB konzola - mini-USB typ B - Type B - management

2x USB - Type A

1 x 1000Base-TX 10Base-T/ 100Base-TX - RJ-45 - RJ-45 - management
2 x SFP+ (mini-GBIC) — SFP+ - pfipojeni uplink

Rozsifujici sloty 1 (celkem) / 1 (volny) x zdifka Stacking Module

Mérici protokoly

Nutnou soucasti kabelaze jsou tzv. méfici protokoly. Odpovédna osoba je povinna zajistit méfici
protokoly ke kazdé sitové instalaci, ktera je uvadéna do provozu.

Protokoly musi pochazet pouze a pfimo z certifikovanych zafizeni a musi byt kompletni.

Zapojovani novych Céasti sité smi provadét pouze zaméstnanci Odboru pocitacovych siti.
Manipulace a zasahy do stavajici architektury sité, v€etné pfipojovani jakychkoli dalSich zafizeni,
jsou nepfipustné!

Upozornéni

Odpovédna osoba Odboru pocitatovych siti je povinna kazdou prebiranou pfipojovanou sit
zkontrolovat na vy$e uvedené nalezitosti.
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5.2

5.3

Audio-interkom a EKV:

U vstupnich dvefi do chodby m.€.100, je umistén audio-interkom a pfistupova ¢tecka. Tyto
komponenty se pred rekonstrukci demontuji a po rekonstrukci nové nainstaluji na stejné pozice a
stavajici kabelaz. Dale projekt feSi doplnéni nové pristupové ctecky do mistnosti 240, viz
vykresova ¢ast.

Bezkontaktni ¢tecka, zajisti autorizovany pfistup na oddéleni opravnénému pracovnikovi. Audio
komunikétor zajisti audio-komunikaci mezi vstupem a vnitfinim pracovistém. Osoby, které nemaji
pristup na toto oddéleni, mdzou pomoci audio-interkomu provést audio-hovor s vnitinim
pracovistém.

navrzené systém interkomu a EKV, musi byt kompatibilni se stavajicim zafizenim v objektu!

Kabelové rozvody obecné

Dle CSN je nutné dodrzet min. odstup slaboproudych vedeni od silnoproudych rozvodd do 1 kV -
20 cm a nad 1 kV - 25 cm. Provedeni slaboproudych rozvodd musi odpovidat CSN 34 2300 pro
vnitfni rozvody.

Je velmi dulezité, aby v8echny instala¢ni krabice byly ve zdech zapustény v Urovni s omitkou,
jinak vznikaji velké problémy pfi samotné montazi prvkl zafizeni. Ve vSech instalacnich krabicich
je nutno zafiznout precnivajici konce trubek na Uroven stény krabice.

Prachody kabell mezi rdznymi pozarnimi Useky musi byt zabezpec€eny protipozarnimi ucpavkami
a tésnici konstrukce musi vykazovat stejnou pozarni odolnost jako tésnéna konstrukce. Tésnéni
prostupl bude provedeno standardnim atestovanym systémem a typ té€snéni bude odpovidat
prislusSnému druhu prostupujiciho potrubi, resp. kabell. V pfedpokladané dalsi instalaci
(prdchodu) kabeltd bude provedena odpovidajici ucpavka tak, aby tato dalsi instalace kabell byla
proveditelnd. Tésnéni musi provadét odborné zplsobila firma proSkolend dodavatelem
prislu§ného tésniciho systému.

Misto pozarné utésnéného prostupu musi byt oznaceno poradovym c&islem (v€etné data, kdy byla
konstrukce tésnéna) a musi byt uvedeno v seznamu utésnénych prostupt.

Pouziti kabell s jinymi technickymi vlastnostmi je nutné konzultovat s odpovédnym pracovniky
useku informatiky.

Stejné jako ve vSem ostatnim i zde je potfeba vSe konzultovat s odpovédnymi pracovniky Useku
informatiky, protoZe se mohou vyskytnout dalsi individualni poZzadavky a lokalni specifika.

POKYNY PRO MONTAZ, OBSLUHU A UDRZBU

Montaz zafizeni mize provadét pouze montazni organizace vyrobce, nebo montazni organizace
vyrobcem povérend, popfipadé montazni organizace, ktera ma proskolené pracovniky:

- prokazatelné proskolené vyrobcem, nebo povéfenou organizaci na montaz daného systému

- osoby, které nebyly proSkoleny, mohou provadét montaz pouze pod dohledem (formou
Séfmontaze, nebo technické pomoci pracovnikem proSkolenym

Do provozu Ize uvést jen takové zafizeni, které proSlo vychozi revizi. Zafizeni musi vyhovovat
v8em platnym poZadavkim elektrotechnickych predpisti a norem CSN, musi byt pfed uvedenim
do provozu prezkou$eno, zda je provedeno v souladu s dokumentaci, zda jako celek ma
pozadované vlastnosti, zda pfi jeho provozu nemudze dojit k ohrozeni Zivota nebo zdravi osob a
zda nerusi jina zafizeni.

Zafizeni musi byt udrZzovano v takovém stavu, aby byla zajiSténa jeho spravné €innost a aby byly
dodrzeny pozadavky elektrické a mechanické bezpecnosti, jakoz i v8echny ostatni poZadavky
podle pfislusnych predpisu.
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7 BEZPECNOST PRACE

PFi provadécich pracich je nutno bezpodmine¢né dodrzovat predpisy pro praci na elektrickych
zafizenich. Dale pak vS8echny predpisy a ustanoveni tykajicich se bezpec€nosti prace. A to
zejména préce ve vyskach, na Zebficich a prace s elektrickym zafizenim a nastroji.

8 PLATNOST PROJEKTU

Kazda zména této projektové dokumentace plynouci z novych pozadavku odbératele, ktera se
vyskytne i béhem montaze, a kterd ma za nasledek zmény montaznich dispozic vici projektu,
musi byt samostatné objednana.

9 ZAVER
Pouzity material a provedeni montaZze musi odpovidat platnym ¢&s. normam a katalogim. Po
dokonceni montaze a bezchybné funkénosti, provede montazni organizace zavéreéné méreni,

odzkou$eni a vychozi revizi v€. revizni zpravy a pfedavaciho protokolu, proSkoleni obsluhy,
zaskoleni a pfedani provozni knihy odbérateli.

Likvidace nebezpecného odpadu vzniklého pfi vystavbé bude provadéna dle pfislusnych
predpisu.

Datum vydani: 12/2022 Strana 7



