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UKlid + odpad
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LEGENDA PODHLEDU

600

POZNAMKY

POZN. 1 - BYL PROVEDEN STAVEBN& TECHNICKy PRGZKUM NA ZAKLADE JEHOZ VYSLEDK G JE STATIKEM PROJEKT U

MINERALNi KAZETOVY PODHLED,

KAZETY HIGIENICKE OMYVATELNE (VHODNE PRO POUZIT VE ZDRAVOTNICTVI)

140

Priprava pacienta
197 m?

RASTR 600x600

SVITIDLA ZAPUSTENA V PODHLEDU - DO CISTYCH PROSTOR
LED SVITIDLO 41w, (EKV. 4x14W), VESTAVNE DO KAZETOVEHO PODHLEDU M600, IPSA,
MIKROPRISMATICKY OPTICKY SYSTEM, INDEX PODANI BAREV Ra-80, 4000K, 4.397 Im

VYMERA: - LKS

NOUZOVA SVITIDLA ZAPUSTENA V PODHLEDU

NOUZOVE SVITIDLO BEZPECNOSTNI, LED 11W, 90 Im, IP65, NOUZOVE SVITici (SE), VESTAVNE, VCETNE DRZAKU DO PODHLEDU,
TELESO BILY POLYKARBONAT RAL 9003, OPTIKA SYMETRICKA, DIFUZER: TRANSPARENTNI POLYKARBONAT
S VLASTNIM ZALOZNIM ZDROJEM, AUTONOMNOST 3 HODINY, ZIVOTNOST BATERIE 10 LET (LTO), AUTOTEST

VYMERA: - 3KS

LED SVITIDLA PRISAZENE KE STROPU

POZADOVaNO KOTVEN{ (ROZTE ¢ TaHEL) RASTRU PODHLEDU MAX. PO 1000 MM
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Operacni sal
31,56 m?
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Sklad sterilniho materialu

6,20 m?

090

Chodba
18,76 m?

ORIENTACNI SCHEMA

3.NP Rekonstrukce

Operacni saly
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Legenda mistnosti 3.NP Novy stav

. VYSKA PO SKLADBA « | OBKLAD
0ZN. NAZEV PLOCHA o2 PODLAHA POVRCH STEN v PODHLED .
PODHLED [mm] | VYSKA PO STROP PODLAHY STEN POZNAMKA
030 (Inspekéni pokoj 7,61 m? 2700 st P 3.Patro M2
040 |Inspekini pokoj 9,26 m? 2100 st P 3.Patro M2
050 |Chodba 8,01 m? 2600 st P 3.Patro M2
080 |Chodba 113 m? 3200,2600 st P MPP 3.Patro M2
090 |Chodba 18,76 m* 2880 3200 st P MPP 3.Patro M2
100 |Chodba 32,59 m? 3200 st P MHZ 5 3.Patro M2
10 |Cistici mistnost 1334 m? 2880 3200 PA S2 ¢ast MHZ FP 3.Patro M2
111 |Sklad sterilntho materialu 6,20 m? 2880 3200 PA S2 tast MHZ FP 3.Patro M2
120 |Operatni sal 37,56 m? 2880 3200 st PA ¢ast MHZ 3.Patro M2
140 |PFiprava pacienta 1197 m? 2880 3200 st P ¢ast MHZ 3.Patro M2
150 |Myti lékard 12,30 m? 2880 3200 PA S2 tast MHZ FP 3.Patro M2
160 |Chodba 4,50 m? 2880 3200 P S1 PL, MPP FP 3.Patro M2
161 | Uklid + odpad 3,05 m? 2880 3200 P S1 PL, MHZ FP 3.Patro M2
170 |Kanceldr doktori 15,10 m? 2880 3200 st P MPP 3.Patro M2
180 |Chodba 9,21 m? 2600 3200 st P MPP 3.Patro M2
190 |Vytahova Sachta 7,02 m? 3.Patro M2
200 [Schodist'ovy prostor 18,65 m? 3000 st MPP 3.Patro M2
210 |Cista €atna 2.st. (spoletna) 7,98 m? 2600 P S1 MHZ FP 3.Patro M2
220 |Predsin WC 131 m? 2600 P S1 ¢ast MHZ FP 3.Patro M2
230 |WC (spolecné) 119 m? 2600 P S1 tast MHZ FP 3.Patro M2
240 |Cista &atna 1st. (spoletna) 1,07 m? 2600 P S1 MHZ FP 3.Patro M2
LEGENDA UPRAV POVRCHU
OZN. UPRAVA PODLAHY 0ZN. | UPRAVA STEN OZN. UPRAVA STROPY
DK Dlazba keramicka KO | Keramicky obklad
P Povlakova krytina PVC FeO | Kovovvy obklad 2 Lehky kovovy podhled 650/650
PE Povlakova elektrostaticka krytina | PL | Podlahova PVC lista b Sadrokartonovy podhled
PVC FP | Podlahovj PVC fabion, plast. lista 5 | Mineralni podhled - rastr 600/600 (Omyvatelnd Gprava

05 | Dvouvrstva vapennd $tukova omitka kazet - /HIGIENICKA/)

SK | Sokl keramicky (vyska 100 mm)

MPP | Bezprasny of éruvzdorny natér stén

MHZ | Omyvat. natér stén do zdravotnictvi

NK | Natér Krystalizatni
st stavajici povrch st stavajici povrch st | stavajici povrch
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STAVBA

PD - Stavebni upravy kliniky neurochirurgie — 3.NP operacni sal ¢.2

OBJEKT

D.1. Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu

OBJEKT

STAVEBNI/INZENYRSKY b 4 1 Architektonicko-stavebnifeseni

D.1.2 Stavebné konstrukcni reSeni
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