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Legenda mistnosti 3.NP Novy stav

] VYSKA PO g SKLADBA
OZN. NAZEV PLOCHA | 0ot €D ] Vé?’;’g ,F;O PODLAHAZC 0| Em () UGR POZNAMKA
030 |Inspekéni pokoj 7,61 m? 2700 stP 3.Patro M2
040 |Inspekéni pokoj 9,26 m? 2700 stP 3.Patro M2
050 |Chodba 8,01 m? 2600 stP 3.Patro M2
080 |Chodba 11,04 m? 3200,2600 stP 100 25 3.Patro M2
090 |Chodba 18,76 m? 2880 3200 stP 3.Patro M2
100 |Chodba 32,95 m? 3200 stP 3.Patro M2
110 |Cistici mistnost 13,34 m? 2880 3200 300 22 3.Patro M2
111 |Sklad sterilniho materialu 6,20 m? 2880 3200 st. DK 200 25 3.Patro M2
120 |Operacni sal 37,56 m? 2880 3200 st PA 3.Patro M2
140 |Pfiprava pacienta 11,97 m? 2880 3200 stP 3.Patro M2
150 |Myti Iékard 12,30 m? 2880 3200 stP 3.Patro M2
160 |Chodba 4,50 m? 2880 3200 StP 3.Patro M2
161 |UKlid + odpad 3,05 m? 2880 3200 stP 100 25 3.Patro M2
170 |KancelaF doktofi 15,10 m? 2880 3200 stP 3.Patro M2
180 |Chodba 9,21 m? 2600 3200 stP 3.Patro M2
190 |Vytahova Sachta 7,02 m? 3.Patro M2
200 |Schodistovy prostor 18,65 m? 3000 st 3.Patro M2
210 |Cista atna 2.st.(spolena) 7,98 m? 2600 P S1 200 22 3.Patro M2
220 |Predsint WC 1,31 m? 2600 P S1 200 22 3.Patro M2
230 |WC (spolecné) 1,19 m? 2600 P S1 200 22 3.Patro M2
240 |Cista atna 1.st.(spolena) 7,07 m? 2600 P S1 200 22 3.Patro M2
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LEGENDA SK:
q

1200mm vysoko, nebo vedle silnoproudjch zasuvek

_[[

WIFI URCENI OCELU (WIFI, TV, ...)

=<

TECHNOLOGIE (KAMERY, EKV,...)

LEGENDA KT:

SK — ZASUVKA 2xRJ45 CAT.6 UTP
SK — 7ZASUVKA 2xRJ45 CAT.6 UTP

SK — VOLNY VYVOD 1x CAT.6 UTP

DATOVY KABEL UTP Cat.6 Cable LSOH Class BZca —sta, d1, al
KT — KABEL. TRASA NA PRICHYTKACH NAD PODHLEDEM

LEGENDA AK+EKV:
X

AK — ANALOGOVY AUDIO—KOMUNIKACNI DVERNI INTERKOM

EKV — RIDICI JEDNOTKA PRO DVE PRISTUPOVE CTECKY
+NAPAJECI ZALOZNI ZDROJ 12V VC. AKU.

FKV — BEZKONTAKTNI PRISTUPOVA CTECKA

KOMPATIBILNI SE STAVAJICIM SYSTEMEM

POZNAMKA:
VESKERE DATOVE KOMPONENTY A ROZVODY, JSOU NAVRZENY V TECHNOLOGII CAT.6
-4PAR NESTINENE PROVEDENI. DATOVE KABELY CAT.6 UTP S TRIDOU REAKCE NA OHEN
B2ca -s1a, d1. PRI SOUBEHU A KRIZOVANi SLABOPROUDYCH ROZVODU S OSTATNI EL.
INSTAL. NUTNO DODRZET CSN 33 2000-5-52ed.2 A CSN EN 50174-2.

ORIENTACNI SCHEMA

3.NP Rekonstrukc
Operacni saly

ROZ/...

RO1/...
REVIZE /DATUM | POPIS VYPRACOVAL
DAy v ZPRACOVATEL GENERALNI PROJEKTANT

ZPRACOVAL Martin Spacek W
4 EP Roznov, as.
KONTROLOVAL \‘,, / o \7 Bozeny Némcové 1720

Ing. Bohuslav Sulak//

SCHVALIL (HIP)

Ing. Miroslav Béhal

n

EP

ROZNOV
tlen CEZ ESCO

CZ 756 61 Roznov pod Radhodtém
te.: 571664 111, fax: 571664 400
e-mail: ep@eproznov.cz

INVESTOR

Fakultni nemocnice Olomouc

MISTO STAVBY Olomouc CISLO ZAKAZKY K19063016
STAVBA

PD - Stavebni upravy kliniky neurochirurgie — 3.NP operacni sal ¢.2
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