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1. PREDMET PROJEKTU

Projekt FeSi v ramci tohoto stavebniho souboru, napojeni novych zafizovacich pfedmétu a
technologického vybaveni na splaskovou kanalizaci, dale na pitnou a teplou vodu.

2. PODKLADY PRO PROJEKT

Vychozimi podklady pro zpracovani této dokumentace byl zejména stavebné architektonicky
navrh objektu, technologickd dispozice a pravidelné konzultace se zucastnénymi
zpracovateli ostatnich profesi a se zastupci investora. DalSim podkladem byly provedené
kamerové zkou8ky vnitfnich stoupacek splaskové kanalizace. Zpracovand dokumentace
respektuje Clenéni stavby na pfislusné objekty. Zafizeni je navrzeno ve smyslu platnych
Ceskych norem a predpisu.

3. TECHNICKE RESENI
3.1 Kanalizace splaskova

Vnitfni splaskova kanalizace bude odvadét splaskové odpadni vody od nové navrzenych
zafizovacich pfedmétd, popf. technol. zafizeni. Jedna se o tyto Upravy ve 3.NP :

- m.¢. 110 (Cistici mistnost) — odvod kondenzatu od nasténné klimatizacni jednotky
- m.¢. 161 (uklid+odpad) — napojeni vylevky

- m.c¢. 210-240 — nové socialni zafizeni

Stavajici zafizovaci pfedméty v socialnim zafizeni budou demontovany.

Redeni splagkové kanalizace vychazelo na zékladé provedeni kamerovych zkou$ek
vnitinich stoupacek splaskové kanalizace, které ovéfily prachodnost & neprichodnost
urenych stoupacek. Stavajici stoupacky pres 3.NP budou vyménény za nové a ukonéeny
privétravacimi hlavicemi ve vaznikovém prostoru (stoupacky €. S14a a S16). Do téchto
stoupacek budou napojeny nové zafizovaci pfedméty v socialnim zafizeni. Nova vylevka ve
3.NP (uklid) bude napojena ve 3.NP do stavajiciho odpadniho potrubi od plvodni sprchy.
Stavajici podlahové vpusti budou demontovany a potrubi zaslepeno. Cést potrubi pod
stropem 2.NP bude vedeno v SDK zakrytu. V Cistici mistnosti bude proveden odvod
kondenzatu od nasténné klimatizacni jednotky. Toto bude provedeno samostatnym potrubim
podél stény v listé se zausténim nad stavajici drez.

V mistech prachodu potrubi pfes pozarni iseky musi byt osazeny pozarni manzety.

Na splaskovou kanalizaci budou pfipojeny zachodové misy zavésné, umyvadla, vylevka
nerezova volné stojici, sprchovéa vani¢ka keramicka se zasténou.

3.1.1 Mnozstvi odpadnich vod splaskovych

Pramérné mnozstvi zaden Qp ....ovvveniiiiiiiien, 648 I/den
Maximalni mnozstvi zaden Qp ......oovveniviiiiiiiiiien, 810 l/den
Maximalni mnozstvi za hodinu Qn ....oovvviiiiiiiin, 121,5 I/hod.

ROGNT MNOZSIVI Qr e, 171,72 m3/rok
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3.2 Kanalizace destova

Neni feSena, odvodnéni stfechy z objektu zlstava stavajici.

3.3 Pitna voda, tepla voda, cirkulace

Vnitini rozvod pitné a teplé vody bude napojovat nové navrzené zafizovaci predméty
v socialnim zafizeni a Uklidu. Stavajici vytokové prvky budou demontovany. Nové rozvody
budou napojeny ze dvou mist :

- vylevka v Uklidu bude napojena na stavajici rozvody vody k puvodnim sprcham (stoupacka
V1). Na pfivodech budou osazeny podomitkové ventily. Z tohoto nového rozvodu bude
dojen i stavajici dfez v m.¢.170.

- pro napojeni socialniho zafizeni bude vyuzita stavajici stoupacka V3. Bude provedena
nové s osazenim uzaveéru vody. Odtud bude dale vedena pod stropem 3.NP (v z&krytu) az
do socialniho zafizeni, kde budou dopojeny odbérna mista.

Rozvody vody budou vedeny ve spole¢nych trasach na zavésech s teplou vodou a cirkulaci.
Pfi prdchodu mezi jednotlivymi pozarnimi Useky budou na potrubi osazeny protipozarni
manzety.

Provozni tlak 0,4 -0,5MPa
3.3.1 Vypocet potieby pitné vody
1. Max. denni potfeba vody Qn :

Stanoveni mnozstvi spotfeby pitné vody je provedeno dle vyhlasky 120/2011 Sb. — Smérna
Cisla ro¢ni potfeby vody, pro navrhovani vodovodnich a kanaliza¢nich zafizeni

Primérna denni potfeba vody :
9zam. a 72 l/den 648 l/den

Qp
Maximalni denni potreba vody :
ke= 1,25 (obec 20 000 — 100 000 obyvatel)
Qm=Qp x ks= 648 x 1,25 = 810 l/den = 0,81 m3/den

648 |/den

2. Max. hodinova potreba vody :

Kn= 1,8 ( pro obyvatelstvo)

Qn=Qm x kn/12=Qpx kg x kn/12 =648 x1,25x 1,8/12
Qn=121,5 ’h=0,034 I/s
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Roc¢ni potieba vody :
Qr= Qpx 265 = 0,648 x 265 = 171,72 m3/rok

Poznamka :

Stanoveni spotfeby pitné vody je provedeno dle vyhlaSky &. 428/2001 Sb., ve znéni
vyhlasky 120/2011 Sb. a 48/2014 Sb.

Smérné cislo ro¢ni spotieby pitné vody pro zdravotnicka strediska, ambulance,
ordinace je dle prilohy této vyhlasky 18 m* /pracovnika, coz €ini 72 I/prac./den.

3.3.2 Likvidace legionely
U stavajiciho zasobnikového ohfivace TUV pro objekty M1, M2 a M3 je fesena formou

davkovani chlordioxidu.
Dezinfikace nového potrubi nutno zohlednit dle pokynd vyrobce potrubi.

3.4 Pozarni voda

Pozarni voda neni feSena, pozarni hydrant na chodbé zlstava stavajici.

3.5 Zarizovaci predméty
Zafizovaci pfedméty v socialnim zafizeni jsou navrzeny keramické standard, WC misa jako

zavésna (osazena na predsténovym systému). Sprchova vanic¢ka je navrzena keramicka,
vylevka v Uklidu celonerezova volné stojici.

3.6 Vytokové armatury

Jako vytokové armatury budou jednopdkové baterie. Splachovani WC bude vramci
predsténovych systéma.

3.7 Materialové provedeni

Jako material splaskové kanalizace ve 3.NP bude provedeno z potrubi PP-HT, spojované
nastrénymi hrdly

Jako material rozvodu pitné a teplé vody je navrzeno potrubi z materidlu PPR, spojovanych
svafovanymi spoji.
Uzaviraci armatury u pitné a teplé vody jsou navrzeny vietenové ventily.
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4. UCHYCENI POTRUBI

Bude provedeno bézné uzivanym zpusobem pomoci zavésl a objimek. ZavéSena kanalizace
bude vedena na zavésech — vzdalenost podpér dle montaznich pokynl vyrobce potrubi.

Potrubni rozvody prochazejici pfes stavebni konstrukce (zdi, pfi€ky, podlahy) bude vedeno
v ocelovych chranickach a prichody pres jednotlivé pozarni Useky budou oSetfeny
protipozarni ucpavkou.

Potrubi vody bude uchyceno na systémovych prvcich, rozmisténi uchytd potrubi vod bude
provedeno dle montaznich podminek vyrobce.

5. ODZKOUSENI

Vnitfni kanalizaci odzkou$et dle &l. 137 az 146 CSN 75 6760.

ZkouSka vnitini kanalizace sestava ztechnické prohlidky a ze zkousky vodotésnosti
svodného potrubi.

Ktechnické prohlidce se musi potrubi ponechat pfistupné a ocisténé, tj. nezakryté,
nezasypané a nezazdéné a to tak, aby spoje byly dostupné.

ZkouSka vodotésnosti se provadi jako soucasti dodavky. Zkouska se provadi vodou bez
mechanickych nedcistot.

Mezi napInénim potrubi a vlastni zkouskou musi uplynout tento ¢as:

- pro potrubi z plastt a ocel. potrubi 0,5 hodiny

Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace se zkousi vodou pretlakem nejméné 3
kPa, nejvySe 50 kPa. O v8ech zkouskach musi byt proveden zaznam.

Rozvody vody odzkou$et dle CSN 755409

Pfed tlakovou zkouSkou vod je tfeba vSechny Useky vnitfniho rozvodu proplachnout
zdravotné nezavadnou vodou a soucasné se musi na nejnizS§im misté odkalit. Rozvody
budou zkou$eny 1,5 nasobkem provozniho pretlaku, min. pretlakem 1,0 MPa. Kone¢na
tlakova zkouska probé&hne po izolaci a montézi pfislusenstvi (ventily..).

Pfed pfedavanim do uzivani se musi vnitfni vodovod (potrubi, armatury, nadrze, ohfivace
TUV a ostatni zafizeni proplachnout a dezinfikovat. Potrubni rozvod se musi proplachnout
nejméné trikrat. Pfed poslednim proplachnutim je nutno vnitfni vodovod dezinfikovat
roztokem (napf. vodnim roztokem chlornanu sodného v koncentraci nejméné 0,5 mg . I'),
ktery musi pusobit nejméné 1 hodinu.

6. NATER A IZOLACE POTRUBI

Uchyceni potrubi (zavésy, konzoly pod.) musi byt opatfeny zakladnim a vrchnim natérem.
Potrubi vod bude opatfeno izolaénimi trubicemi z pénového polyetylenu tl. 20 mm.
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7. BEZPECNOSTNI OPATRENI

Pfi realizaci nutno dodrzovat pfislusné pozarni a bezpecnostni predpisy. Veskeré svarecské
prace smi provadét svareci s platnou svareCskou zkouSkou podle prislusnych predpisu a
norem .

Pfi realizaci nutno dodrzovat pfislusné pozarni a bezpecnostni predpisy. VeSkeré
svareCské prace smi provadét svareci s odpovidajici kvalifikaci a s platnou svare€skou
zkouskou podle pfislusnych predpist a norem.

Pfi realizaci nutno dodrzovat CSN 755409 — vnitfni vodovod, CSN 756760 — vnitini
kanalizace.

Potrubi prochazejici pozarnimi Useky budou u vétSich DN utésnény pozarné ochrannou
manzetou. Potrubi o mensim DN bude utésnéno pozarnim tmelem pfislusné odolnosti.

Dale je nutno dbat bezpec€nostnich predpist platnych na stavbé, se kterymi je investor
povinen seznamit montéry pred zahajenim montéze.

7 vz

Provozovatel zafizeni musi zpracovat provozni fad obsahujici pozadavky na obsluhu, udrzbu
arevize.

8. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Projektovana zafizeni splfuji pozadavky na ochranu zivotniho prostfedi. Pfi navrhu zafizeni
jsou aplikovany energeticky Usporné systémy. Zafizeni jsou navrzena tak, aby jejim
provozem byl minimalizovan vliv na vSechny slozky Zivotniho prostfedi. VeSkeré odpady pfi
montazi a provozu budou shromazdovéany, skladovany, tfidény a likvidovany dle obvyklych
standardnich postupl s ohledem na moznost recyklace.



