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TECHNICKA ZPRAVA

k projektu ,,PD - Stavebni tpravy kliniky neurochirurgie — 3.NP operaéni sél ¢.2“

a) Ucel objektu
Projekt feSi nutné stavebni Upravy operacniho séalu a jeho zdzemi ve 3.NP objektu M2 tak aby bylo mozno
toto pracovisté provozovat provizorné v dalSich letech.
Budou upraveny toky zaméstnanc( a pacientl v tomto prostoru a taky Satny a socialni zazemi pro doktory.
DalSi stavebni Upravy se budou tykat prostupl a kotveni rozvod(l VZT, Chlazeni, ZTI a dalSich.

b) zasady ar chitektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvar ného reSeni a ¥eSeni vegetaénich Uprav
okoli objektu, véetné FeSeni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace
Jedné4 se o komplex budov (M1, M2, M3), které jsou vzdjemné spojeny koridory, a nachazeji se v areélu Fakultni
nemochnice v Olomouci.

Stavebni tpravy budou probihat pouze v objektu M2.

Zhodnoceni stavajiciho stavu

Objekt M2:
Od tohoto objektu se nezachovala zadna dokumentace. Obhlidkou na misté byly a stavebné
technickym prazkumem (obnazeni prekladd, jadrové vrty) bylo zjiSténo nasledujici.

Jednéa se o zdény objekt z CP. Konstrukéni systém tedy zdény podélny. Provedeno jako dvojtrakt.
Pristavba schodisté a vytahu provedena dodatec¢né. Zdivo provedeno z CP. Tl. obvodového zdiva
450-500 mm. Vnitfni nosné zdivo az 600 mm. Zdivo suterénu provedeno v jesté vétSich tloustkach.
Stropy objektu byly zjistény ZB. Nad opera¢nim salem byla zjist&na tl. stropu 200 mm. Zdivo je v Grovni
téchto stroptl ztuzeno ZB vénci.

Stfecha nad opera¢nimi provedena sedlova dvouplastova, odvétravana se zateplenym spodnim
plastém. (min. vina tl. 240 mm). Nosnou konstrukci stfeSniho plasté tvori dfevéné lepené pfihradové
vazniky. Stfesni krytinu asfaltové modifikované pasy.

Stfecha nad vytahovou a schodiStovou ¢asti je provedena jako plocha. Krytina opét souvrstvi
asfaltovych pasu.

V objektu se naché&zi v tésné blizkosti operacnich sall vytahova Sachta (vytah je funk&ni v rdmci
stavebnich Uprav do néj nebude zasahovano.)

U vytahu se nachazi schodisté, jedna se o ZB monolitickou konstrukci. Povrchova Gprava schodisté
lité teraco.

Vnitini pFicky provedeny rovnéz, zdéné z CP a dutych cihel v tl. 100 a 150 mm. Misty se v pfic¢kach
nachéazeji luxfery.

Okna jsou v celém objektu vyménéna za plastova. Dvefe vesmés dfevéné s polodrazkou do ocelové
zarubné.

Zalozeni objektu se prfedpoklada monolitickymi zakladovymi pasy.

¢) ldentifikaéni udaje stavby:
kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni
a oslunéni

Objekt M2 3.NP
Rekonstruovana plocha: 50 m2

Vyuzity obestavény prostor: 154 m3

Objekt M2 2.NP
Rekonstruovana plocha: 3 m2 (Podhledy)

Denni osvétleni je posouzeno dle CSN 730580, umélé osvétleni je navrzeno podle CSN EN 12 464 - 1.
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d) Stavebné konstrukéni reSeni

technické a konstrukéni reSeni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti objektu ajeho
pozadovanou Zivotnost

Bour ani

V ramci stavebnich Gprav budou v rekonstruovanych prostorech 3.NP bourany st. podlahy.( v misté novych
Saten pro doktory)

V nékterych mistnostech provedeno pouze strzeni podlahové krytiny a prebrouSeni stavajici betonové
podlahy. (v misté nového skladu odpadu a uklidové mistnosti)

Budou bourany stavajici zdéné pricky az na nosnou k-ci stropu.

Budou bourany nové otvory do st. vnitfnich zdénych pricek.

Do stavajicich podhledd nebude zasahovano.

Budou vyvésena dverni kfidla a bourany zarubné ve st. zdénych prickach.

Keramické obklady budou na nosnych sténach pouze oklepany, na pfickach budou bourdny spolu
s pfickami.

Vytyéeni stavby
Nebude provedeno. Jedna se o stavebni Upravy v interiéru a na stfeSe stav. objektu.

Vykopy, Zéklady
V tomto projektu nejsou navrzeny

Svislé a nosné konstrukce

SDK pficky
Nové prostory jsou navrzeny ze sadrokartonovych pri¢ek. Tyto pFicky jsou navrzeny z nosnych CW profilli
a oboustranné oplasténa deskami ze sadrokartonu.

Z&kladni oplasténi pficek bude provedeno SDK deskou GKB tl. 12,5 mm.

Ve vlhkych prostorech bude provedeno SDK deskou GKB-i tl. 12,5 mm.

Cast pricek bude vymezovat hranici pozarniho Gseku.

Ty budou provedeny s pozarniho SDK GKF v tl. dle poZadované poZ. odolnosti.

Mezi nosné profily pficky. VloZzena izolace o min. tl. 40 mm na béazi ¢edi¢ového vlakna s bodem taveni

vyS§§im nez 1000 °C a tfidou reakce na ohen Al.

Pricky jsou FeSeny jako samonosné nebo jako obklad. Po dokonceni bude na pficku proveden bezprasny
otéruvzdorny natér nebo omyvatelny antibakterialni natér (dle Gc¢elu mistnosti).

Pricky z kompaktnich desek (HPL)

Jedné se o systém pricek ze kterého bude proveden sprchovy kout. Tl. Pfi¢ek cca 15 mm, vySka navrZzené
pricky 22200 mm. Dodavano véetné systémovych prvku. (v tomto pfipadé zakladaci a ukonéovaci profily,
ty¢ + zavés).

Vodorovnékonstrukce
Stavajici stropy objektu M2 byly zjistény Zelezobetonové z desky tl. 200 mm.
Nebude do nich zasahovano.

V rdmci novych Cistych Saten budou provedeny nové podlahy. Pocita se, Ze budou provedeny formou
hlazené desky z betonu C30/37 XC1 TL.100 MM. Vyztuzené u spodniho okraje kari siti s oky 150/150/6
MM.

Budou osazeny nové ocelové preklady do stavajicich vnitfnich nosnych stén v misté nové navrZzenych
otvora. (zajisténi konstrukci a postup bouracich praci dle platnych norem + popis viz. stavebné konstrukéni
feseni)

Upravy povrchu stén, podlahy

Doplnéni a vyspraveni omitek na st. zdénych sténéch, pfickach a na dozdivkach bude provedeno Stukovou
omitkou vyztuzenou perlinkou. Poté bude provedena malba natérem bezprasnym, otéruvzdornym.

Ve vytipovanych prostorech bude provedena malba natérem omyvatelnym vhodnym pro pouZiti ve
zdravotnictvi.
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Povrch kovovych dvefi v operaénim séle se predpoklada ocelovy plech s povrchem - polyesterovy
lak nebo nerezovy plech nebo obdobny se stejnymi parametry.

Povrch stavajicich dvernich kfidel a zarubni proveden néatérem s vysokou chemickou odolnosti,

s antibakteridlnimi a antiplisfiovymi vlastnostmi vhodnym pro uZiti ve zdravotnictvi

(napf. vrchni barvy a laky na bazi epoxidd)
Povrchova Uprava ocelovych konstrukci v interiéru: ochranny natér pro stupen korozni agresivity C2,
predpokladdana Zivotnost natéru 5-15 let (napf. natérové systémy na bazi sb epoxidovych a sb
polyuretanovych natérovych hmot v pfedepsanych tlouskach pro danou Zivotnost).

Nové povrchy podlah jsou navrzeny z homogenniho PVC ostatni podlahové krytiny zistavajici stavajici.
Po osazeni vSech rozvodu, kabeld apod. prostupy, drazky dle jednotlivych aplikaci zapraveny, utésnény,
osazeny protipoZarnimi ucpavkami apod. Jednotlivé uzavieni prostupd a vykazani materialu viz profesni
projekty jednotlivych stavebnich a provoznich soubor.

U prostupd VZT budou mezi potrubi a konstrukci vioZend minerdlni vata a prostupy budou zapraveny a
zatésnény.

Konstrukce spojujici rizné urovné
V tomto projektu nejsou nové navrzeny a do stavajicich neni zasahovano.

Stiedni konstrukce

V tomto projektu nejsou nové navrzeny.

Na stfeSe M2, nad nové provadénymi Cistymi Satnami, bude realizovano provedeni nového vrstvy stfesni
krytiny. Ta bude provedena z asfaltového SBS modifikovaného pésu s vlozkou ze skelnych vlaken a bude
se jednat o pas typu s atestem pro pouziti do horni vrstvy asfaltového souvrstvi. Vytazen bude aZz pod
atikovy plech. Soucasti téchto praci bude i provedeni novych klempifskych konstrukci v tomto misté.

Je navrzena vyména stavajiciho v toku v atice za novy s asfaltovou manzetou.

Klempirské konstrukce
Tyké& se Gprav na stfeSe, kde bude osazen novy atikovy plech. U okraji stfechy osazeny nové okapnice.
VSe je navrZeno titanzinkovym plechem tl. 0,7 mm.

| zolace proti vodé a zemni vlihkosti

Na st. asfaltovou krytiny stfeSniho plasté objektl M2, je v ¢asti nad novyma Cistymi Satnami, proveden ze
novy SBS modifikovany asfaltovy pas typu S.

Stavajici netésnosti u oken budou utésnény vodotésnym tmelem.

| zolace tepelné a akustické
V kovovych dvefich je navrzena mineralni vina tl. min. 40 mm.
Ve vyplni okenniho kfidla (s prostupem VZT) pouzita min. vina Sifky st. distanéniho ramecku.

Vyplné otvori
V operacnich salech, jejich zazemi a dalSich vytipovanych prostorech navrzeny kovové, sendvicove,
otviravé, jednokfidlé dvefe v provedeni pro Cisté prostory.

Tyto dvefe jsou dle potfeby z 1/2 prosklené - provedeno Pharma zasklenim.

Kovani dvefi bude nerezové, dvefe budou vybaveny automatickym spodnim tésnénim.

Dvefe jsou dodavany véetné zarubni uzptsobené pro osazeni do dané pricky nebo stény.

Kromé dvefi budou realizovany i kovové servisni dvifka do mezistropu a do zakrytu pro pfistup k rozvodim
profesi.

Pozarni dvefe jsou navrhované kovové nebo dfevéné s pozarni odolnosti dle PBR. V projektu jsou pouzity
dvere jednokridlé i dvoukridlé. Prosklené dvefe budou vybaveny poZarnim sklem.

Mimo operacni trakt se pocita s difevénymi, otviravymi, plnymi dvefmi s povrchovou Upravou folie nebo
lakované. (musi byt omyvatelné a odolavat béznym chemickym latkdm — saponaty atd.)
Provedeny budou do klasické ocelové zarubné s polodraZzkou do SDK pficky raznych tloustek.

Konstrukcetruhlaiské
Jsou navrzeny nové vnitfni parapety z drevotfisky.
Nékteré dverni vyplné otvorl jsou také navrzeny s kfidly dfevénymi sendviGovymi.
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Konstrukce zdmecnické
Pouze v rdmci ocelovych prekladd do stavajicich vnitfnich zdénych stén a pficek a v ramci kovovych dvefi.

Podlahy
Je pocitano s témito skladbami podlah:

S1 SKLADBA NOVE PVC PODLAHY VE 3.NP (MIMO OPERACNI TRAKT)
- PVC PODLAHOVA KRYTINA - HOMOGENNI (S VYSOKOU ODOLNOSTi PROTI OPOTREBENI A SNADNO CISTITELNE) - TL. 2 MM
VYTAZENI NA STENU CCA 100 MM POMOCI FABIONU VCETNE LEPIDLA
- VYROVNAVACI STERKA (S VYSOKOU PEVNOSTI, RYCHLETUHNOUCI) + PENETRACE
- HLAZENA DESKA Z BETONU C30/37 XCl TI.100 MM. VYZTUZENA U SPODNIHO OKRAJE KARI SITI S OKY 150/150/8 MM.
PROREZANI SMRSTOVACICH SPAR PROVEST V RASTRU CCA 6x6 M
- OCISTENY,0ODMASTENY A NAPENETROVANY POVRCH ST. NOSNE KONSTRUKCE STROPU

S2 SKLADBA NOVE PVC PODLAHY VE 3.NP (NA ST. HRUBE BETONOVE PODLAZE)
- PVC PODLAHOVA KRYTINA - HOMOGENNI (S VYSOKOU ODOLNOSTi PROTI OPOTREBENI A SNADNO CISTITELNE) - TL. 2 MM
VYTAZENI NA STENU CCA 100 MM POMOCI FABIONU UKONCENi PLASTOVOU LISTOU VCETNE LEPIDLA
- VYROVNAVACI STERKA (S VYSOKOU PEVNOSTI, RYCHLETUHNOUCI)
- OCISTENY,0ODMASTENY,PREBROUSENY A NAPENETROVANY POVRCH ST. BETONOVE K-CE PODLAHY

Obklady
Vnitfni keramické obklady bélninové, provedeny u umyvadla v Satné, ve sprSe a na toaletach. Pfi provadéni

keramickych obkladd budou pouzity pfechodové, ohraniCujici a ukoncujici PVC profily, pfipadné ochranné
kovové profily. Pfechod dlaZzby a ker. obkladu stény bude feSen ker. soklikem s fabionem.

Malby a natéry

Budou natirany stavajici zarubné a dvefni kfidla a to omyvatelnymi barvami s vysokou chemickou odolnosti
s antibakterialnimi a antiplishovymi vlastnostmi vhodnymi pro uziti ve zdravotnictvi.

Dale plati ze, povrchova Uprava ocelovych a dfevénych konstrukci v interiéru: ochranny natér pro stuper
korozni agresivity C2, pfedpokladana Zivotnost natéru 5-15 let (napf. natérové systémy na bazi sb
epoxidovych hmot v pfedepsanych tloustkach pro danou Zivotnost).

V misté novych zdénych a SDK pri¢ek, dozdivek, vyspravovani omitek a v jinych mistech kde to bude
vhodné bude proveden bezprasny natér stén.

Na chodbé u operaéniho salu a v dalSich vytipovanych prostorech bude proveden omyvatelny natér vhodny
do zdravotnictvi.

Povrch kovovych dvefi (operacni sal) tvofi ocelovy plech s povrchem Rubacolor DIN 17162 - polyesterovy
lak nebo nerezovy plech.

Zasklivani
Dvere v prekladu pacienta zaskleny Cirym sklem ve Pharma provedeni.
Pozarni dvefe zaskleny pozarnim sklem. (dvefe budou mit atest na pozadovanou pozar. odolnost)

Pozar ni bezpe¢nost

V rédmci projektu navrzeny na hranici poz. Useku pozarni dvefe a pficky s pozadovanou poz. odolnosti.
Jinak jsou stavebni prace navrzeny v ramci jednoho pozarniho Gseku. Pozarni konstrukce jsou navrzeny
dle platného PBR.

Pozarni ucpavky prostupt do jiného pozarniho Gseku fesi jednotlivé profese.

Osazeni PHP dle pozarniho feSeni.

Podhledy
V projektu neni zadna novy podhled navrzen.

Vv

Nové SDK pfi¢ky navrzeny v opera¢nim traktu po stavajici podhledy. (mistnost 110-111 a 160-161).

Dokonéujici konstrukce a prace
Stavba bude prabézné cisSténa a po skonceni praci komplexné vycisténa.
Béhem stavebnich praci se pocita s vyuzitim protipraSnych zastén.
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L eSeni

Pro prace v interiéru bude pouzito trubkového, pfip. kozového leSeni nebo zebfiku.

Pro pomocné nosné konstrukce na fasadach se pocita ocelovym trubkovym nebo Haki leSenim, pfipadné
s provedenim z ploSiny.

Presun hmot
Jedna se primarné o pfesun stavebniho materialu do 3.NP podlazi.
V projektu se pocita Ze bude vynasen po st. schodisti.

Barevné ieSeni

Pred objednanim jednotlivych povrchu (dlazby,obklady,kov.pFicky,natéry,pvc podlahy) nutno zkonzultovat
s investorem a nechat jej vyvzorkovat.

Dvefe v operacnim séle jsou navrzeny z lakovaného plech RAL 9010.

Se stejnym barevnym odstinem je uvaZzovano i pro ostatni dvere.

€) Tepelné technické vlastnosti
V rdmci projektu neni zasahovano do obvodovych konstrukci.

f) Zpusob zaloZeni objektu
Viz. D) odstavec Zaklady

g) Vliv objektu a jeho uzZivani na Zivotni prostiredi

Jedné se o rekonstrukci stavajicich operac¢nich sl v nemocniéni budove.

Po dokonceni bude mit stavba zanedbatelny vliv na obyvatelstvo, povrchové a podzemni vody, na pudu,
na prirodni zdroje, na faunu floru a ekosystémy, na krajinu, na hmotny majetek a kulturni pamatky a
stavajici stav nezhorsuje.

Vliv na ovzdusi zadny.

h) Dopravni FeSeni
Dopravnim feSeni zustava stavajici. Je feSena rekonstrukce vnitfnich prostor.

i) Ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi
Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostfedi (napf. radon) zUstava stavajici.

Stavebni Gpravy jsou navrZzeny

takovym zplsobem, aby neohroZovala Zivot, zdravi, zdravé Zivotni podminky jejich uZivatelt ani uZivateld
okolnich staveb a aby neohrozovala limity ve zvlaStnich pfedpisech - zakon ¢€.258/2000 Sb. o ochrané
vefejného zdravi a souvisejici pfedpisy. Stavba bude odolavat Skodlivému pusobeni prostfedi, napfiklad
vlivim pudni vihkosti a podzemni vody, vlivdm atmosférickym a chemickym, zafeni a otfestim.

V pribéhu vystavby bude stavebni odpad tfidény a jeho likvidace bude vykonana podle zatfidéni v souladu
s platnymi predpisy.

1) Dodr Zeni obecnych pozadavki na vystavbu
Projektova dokumentace obsahuje a dodrzuje obecné pozadavky na vystavbu danych vyhlaSkou
Ministerstva pro mistni rozvoj €. 268/2009 Sb. ,O technickych pozadavcich na stavby*.

- Pfi provadéni stavebnich praci je nutné, aby dodavatel piné respektoval ustanoveni z&kona
€.309/2006 Sh. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, vcetné
souvisejicich technickych norem a zabezpecil jeji aplikaci na podminky stavby, NV €. 362/2005 Sb.
o0 blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu
z vySky nebo do hloubky a NV €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Vedouci stavby zodpovida za veskerou problematiku BOZP a je zaroven bezpecnostnim technikem,
ktery denné provadi inspekce BOZP na stavbé, provadi obchizky BOZP
s pfedstaviteli vedeni dodavatell. Taktéz provadi Skoleni BOZP pro pracovniky zhotovitelu.
Vyhrazena stavenisté musi byt ozna¢ena vystraznymi tabulemi s vyznacenym zakazem vstupu
nepovolanym osobam.

Vzéjemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace dle §101 a §102 zakona ¢.
262/2006 Sb. zakonik prace musi byt mezi G€astniky vystavby dohodnuty pfed zahajenim praci a
musi byt pfiméfené obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté.
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- Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni: vést evidenci o Skoleni, zauc¢eni, zkouSkach a
odborné a zdravotni zpGsobilosti.
Prace budou probihat za provozu, proto bude nutno omezit hluk, praSnosti a ohranicit prostory pred
vstupem nepovolanych osob na stavenisté, stavenisté bude zabezpeceno a oploceno pied vstupem
pracovnikl objednatele. Nutno postupovat ohleduplné.

Postup praci za provozu bude projednan s vedenim objednatele a dle jejich smérnic a pozadavku
bude postupovano.

Investor pfed pfipadnym zahajenim vykopovych praci nechd vyty€it vSechny podzemni inz. sité a
viditelné je vyznadci.

ZabezpeCeni poZarni ochrany-vyvéSenim poZarnich poplachovych smérnic pfi vstupu
na stavenisté. Stavajici rozvod pozarni vody je uréen k haseni a nemuaze byt vyuzivan k jinym Gcelim
bez pfedchoziho souhlasu. Po uplynuti pracovni doby nutno cely pracovni prostor zkontrolovat a
zajistit proti riziku poZaru. Zadné stroje, ohfivade, svitidla aj. zafizeni nesmi zlistat v chodu. Unikové
cesty a Unikové

vychody a pfistupy k nim musi byt trvale volné, min Sife 800 mm.

VSechny elektrické kabely kfizujici péSi komunikace musi byt odpovidajicim zpusobem chranény:
pevnym a spolehlivym zakotvenym pfekrytim - vyvéSenim ve vySce min. 2500mm

V objektu dojde k dispozi€nim Upravam - bourani ¢asti stén a pricek, které neohrozi stabilitu objektu.
PFi bourani Ize stropy zatizit suti s ohledem na maximalni zatizeni dle projektové dokumentace nebo
posudku statika. Vybourany material nesmi omezovat dalSi prace, jeho uloZzenim nesmi dojit

k pretizeni podlah a stropud. Sut neskladovat, ale ihned odstrafiovat z budovy do pfislusnych
kontejnerd.

P¥i lepeni podlahovych povlakd je nutné zajistit fadné vétrani pracovniho prostoru tak, aby nedoslo
k prekroc€eni pfipustné koncentrace Skodlivin. Pozadavky k bezpe¢nému provedeni praci musi byt
splnény nejen po dobu vlastniho provadéni, ale i dalSich min. 24 hodin po skonéeni lepeni.
Rozehfivani zivic otevienym plamenem jen v nadobach k tomu uréenych za pfitomnosti dvou
pracovnikd.

PFi vystupu, sestupu a praci na Zebfiku musi byt pracovnik otoCen obliCejem k Zebfiku. Mezi
zakdzané prace na Zebfiku fadime praci s pneumatickym nastrojem, vstfelovacim pfistrojem,
fetézovou pilou, odbednovaci prace. Prace, které se zakazuji vykonavat z Zebfiku, musi byt
vykonavany z bezpeénych pracovnich podlah.

Naradi, spojovaci material a jiné drobné soucastky se nesmi volné pokladat na konstrukce nebo na
podlahu v blizkosti otvord.

Stavebni Gpravy na objektu jsou navrzeny tak, aby pfed uvedenim do provozu a pouzivani byly spinény pozadavky
uvedené v § 3 odst. 3 nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. Povrchy stén budou provedeny tak, Ze se daji udrzovat a
opravovat. Unikové cesty, vychody budou trvale oznageny znackami pro Gnik a evakuaci osob. Umisténi, pocet a
rozmér dvefi je ur€en pouzivanim danych pracovist nebo prostor(.

Stavebni a bouraci prace budou provadény dle Prilohy €. 3 kapitoly XII Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

V projektu jsou rovnéz dodrZzeny pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb. ,O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb”.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat ustanoveni vyhlasky €.268/2009, o technickych pozadavcich na stavby
v platném znéni, zakony €.22/1997 Sbh. o technickych pozadavcich na vyrobky, €. 406/2000 Sb. O hospodareni
s energii v platném znéni a norem, jejichz splnéni pozaduji vySe popsané vyhlasky a zakony

NejddlezitéjSi pravni prfedpisy vztahujici se k nakladani s azbestovymi odpady-obj.119

. Zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovéani a stavebnim Fadu (stavebni zakon) a provadéci
vyhlasky

. Zaékon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zadkond, ve znéni pozdéjSich
predpistd

- Vyhlaska MZP é. 381/2001 Sh., kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam nebezpeénych odpadid a seznamy
odpadu a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup p/i udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadd (Katalog odpadd), ve znéni pozdéjSich predpisd

- Vyhlaska MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist

- Vyhlaska MZP a MZ &. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, ve znéni pozdéjSich pfedpisi
- Vyhlaska MZP ¢&. 294/2005 Sb., o podminkéach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuZiti na povrchu terénu a
zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady (platna od 5. srpna 2005)

Azbest nebyl v rozsahu bouracich praci zjiStén a pfi vystavbé nového objektu neni z azbestovymi
materialy uvazovano !
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