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1 Identifikacni udaje

Ndzev stavby:
Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL

Stavebnik:

Fakultni nemocnice Olomouc, odd. sprdvy budov,

L P. Paviova 6, 775 20 Olomouc

technicky zdstupce: David Srovnal, Zdenék Kadlec
e-mail: david.srovnal@fnol.cz, zdenek.kadlec@fnol.cz

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal, autorizovany architekt CKA 03 256
tr. Svobody 20, Olomouc, 77200

e-mail: jenadohnal@seznam.cz

architektonicko - stavebni reseni Jan Dohnal
konstrukcni resent Jaromir Dostdl
zdravotechnické instalace Marie Mdlkovd
vytdpéni Ludvik Zidek
vzduchotechnika Jan Mikes

Udaje o iizemi a pozemku

Kat. uizemi: Olomouc Novd Ulice,

Parcela ¢.: st.277

Vlastnik: Ceskd republika

Prislusnost: Fakultni nemocnice Olomouc, 1. P. Pavlova 185/6, Olomouc, Novd Ulice, 775 20

Déleni a ¢ast dokumentace:

1 Architektonicko-stavebni reseni
2 Konstrukcéni reseni

3 Zdravotechnické instalace

4 Vytdpéni

5 Vzduchotechnika

2 Vychozi podklady a priizkumy
- odvétvovy generel (IDOP Olomouc a.s., 2011)
- zaméreni stdvajiciho stavu (Dohnal, 2022)

- sonddzni priizkum skladeb podlah, pricek a technickych instalaci (Dohnal, Zidek, Mdlkovd,
2022)

3 Ucel stavby
Modernizace bytové jednotky v 1.np.

4 Popis stdvajiciho stavu

4.1 Kapacity

Podlahovad plocha bytu: 751 m2
UZitnd plocha bytu 70,7 m2
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4.2 Obecny popis

Dotcend budova obdélného piidorysu 10x21 m je polovinou bytového dvojdomu postaveného kolmo
ke svaZitému terénu v jihovychodni ¢dsti nemocniéniho aredlu v predvdlecném obdobi.

Objekt je trojpodlazni s Cdstecné zapuSténym suterénem (na niZ$i strané na trovni terénu),
zasti'eSeny valbovou sti‘echou. Dispozice je osové symetrickd: stied domu vypliiuje schodistovd hala
navazujici na vchod. Zjejich stran jsou v obou podlaZich pristupny dvé dvoutraktové zrcadlové
symetrické bytové jednotky velikosti 3+1 se dvéma obytnymi mistnostmi orientovanymi k priceli a
prislusenstvim (chodby, WC, koupelna, kuchyné) k zadni strané. Ta je ptidorysné rozsitrena mélkym
Sirokym rizalitem, v jehoZ ustoupeném stiedu v 1.np je vedlejsi vchod a vyrovndvaci venkovni
schodisté. Ctvrtina suterénu v tirovni terénu je upravena pro prodejnu kvétin, zbytek jako sklepni
kdje. Jeden z hornich bytii md na zadni strané vysunuty balkon.

4.3 Stavebni konstrukce

Nosny systém budovy je cihelny sténovy. Ptivodni zdivo je z plnych pdlenych cihel, nosné zdivo tl. 45
cm, pri¢ky 15 cm. Druhotné pricky jsou z dutinovych keramickych pri¢kovek tl. 10 cm.

Suterén a schodistové podesty jsou zaklenuty segmentovymi klenbami. Stropy bytii jsou dievéné
s rdkosovymi omitkami. Vniti'ni svislé konstrukce a stropy reSeného bytu jsou opatreny natiranymi
hladkymi omitkami, v koupelné a na WC keramickymi obklady.

Podlahy uli¢niho traktu tvori piivodni palubovd podlaha z dievénych prken tl 30 mm na pero
drdzku, pribitych na polstdrich uloZenych v ndsypu tl. 150 mm nad vrcholem rubu klenby. Tato
ptivodni podlaha je druhotné opati‘ena drevotriskovymi deskami tl. 20 mm a rolovanym PVC.
Podlahy dvorniho traktu tvori druhotnd betonovd mazanina tlL 80 mm, kterd je opatiena
cementovym potérem tl. 30 mm a PVC, resp. keramickou dlazbou.

Okna jsou dievénd zdvojend. Hladkd kridla dveri jsou osazena v ocelovych zdrubnich.

4.4 Technické instalace

Objekt je napojen na pripojky kanalizace, vody, teplovodu, silnoproudu a komunikacnich siti.

Na leZatou kanalizaci pod podlahou suterénu navazuje litinové odpadni potrubi zazdéné ve zdivu:

V reSeném byté stoupacky DN 100 mm v kouté WC a DN 75 v pfi¢ce mezi kuchyni a koupelnou.

0d hlavniho uzdvéru vody je pod stropem suterénu veden privod studené vody kvodoméru
umistéenému ve vodomérné skrini na WC. Byt je osazen sanitdrni keramikou (klozet, umyvadio,
vana, kuchyriskd linka se drezem), ke které je kromé SV privedena i TUV pripravovand
v elektrickém zdsobniku zavéseném v koupelné.

0d rozdélovace, umisténém v suterénu sousedniho objektu, vedou pod stropem suterénu izolované
ocelové lezaté rozvody topné vody jednotlivym povrchové vedenym stoupackdm k litinovym
Zebrovym télestim umisténym zejména pod okny.

Hlavni elektromérovy rozvadé¢ je umistén na podesté v suterénu. Bytovy rozvadéc je umistén
v predsini vedle bytovych dveri. Kabely kzdsuvkdm a vypinaclim a svétliim jsou vedeny pod
omitkou.

5 Architektonicko-stavebni reseni

Opotrebend bytovd jednotka bude upravena do soudobého standardu. Dispozice bude
zjednodusena, mistnosti redukovdny (pokojik) a zvétseny (predsin, WC, koupelna, kuchyné).
Jedno z dvojice oken v koupelné bude zazdéno a kuchyné s obyvacim pokojem budou propojeny
velkym priirazem.

Budou osazeny nové dvere a podhledy, poloZeny nové podlahy, obklady a bude vymalovdno. Okna
s parapety budou vyménény v ramci samostatnych, paralelné provddénych uprav.

Pripojovaci technické instalace v mistnostech budou vyménény vcetné koncovych prvki (baterie,
spinace, zdsuvky zdpustnd svitidla) Ponechand télesa UT budou renovovdna. Byt bude vybaven
novym zdvésnym klozetem, umyvadlem, umyvdtkem, vanou, ohrivacem TUV a lokdlné radidtory.
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6
6.1

6.2
6.2.

6.2.
[ ]

Stavebné-technické reseni
Bourdni a vyklizeni
vyklizeni ndbytku (kuchyriskd linka a spordk, spizni police, zrcadlovad skritika a police v
koupelné, horni skririky v predsini)
demontdZ zarizovacich predmétii (klozet, umyvadlo, vana, bojler, baterie) a vybourdni
pripojovacich potrubi vody a kanalizace
demontdZ téles UT a rozvodného potrubi
vybourdni pojistkové skriné
demontdZ kridel a vybourdni dvernich zdrubni
vybourdni druhotnych pricek
vybourdni podlahové skladby (koupelna, WC, komora), odstranéni PVC a vybourdni
cementového poteéru (predsiri, kuchyné), odstranéni PVC (obyvaci pokoj loZnice)
odsekdni obkladii, oskrabdani maleb
v soucinnosti vybourdni oken (samostatnd investi¢ni akce)

Zdivo
1 Typy uprav
nové pricky
instalaéni predstény za klozetem a vanou
osazeni ocelovych prekladii, vybourdni otvoru ve stdvajicim nosném zdivu a tiprava osténi
zazdéni dverniho otvoru ve stdvajicim nenosném zdivu
zazdeni okna v koupelné

2 Pouzité materidly

Cihly eského formdtu

rozsah: tpravy ptivodniho zdiva

materidl: pdlend keramickd cihla, rozmer 65/140/290 mm, pevnost v tlaku P15
Pérobetonové prickovky

rozsah: pricky, predstény

materidl: pérobetonovd tvdrnice, rozmér 600/250/125 mm,

pevnost v tlaku P2, nepriizvuc¢nost Rw 44 dB

doporuceny materidl: Ytong Klasik 125

Pérobetonové preklady

rozsah: pricky

materidl: spraZeny pérobetonovy preklad, rozmér 125/125 mm
doporuceny materidl: Ytong plochy preklad

Ocelové nosniky
rozsah: otvor ve stdvajicim zdivu
materidl: profily IPE, tfida S 235, vyrobni skupina EXC2

Zdici malta
rozsah: zdivo z keramickych cihel
materidl: MVC, pisek fr. 0-4 mm, (G) M5 dle CSN EN 998-2

Zdici malta pro tenké spdry
rozsah: zdivo z pérobetonovych cihel
materidl: MC, pisek fr. 0-0,6 mm, (T) M10 dle CSN EN 998-2
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6.3 Podlahy
6.3.1 Typy podlah

Piivodni suchd podlaha s linoleem

rozsah: obyvaci pokoj, loZnice

skladba: piivodni palubovd podlaha bude v misté sondy opravena (ndsyp mezi polStdri je tieba
pred pribitim prken preplnit), prekryta vrstvou OSB desek tl. 15 mm prosroubovanych
s podkladem a srovnanych nivelacni stérkou tl. 3 mm. Ndslapnou vrstvou bude tvorit prirodni
linoleum lemované bilou soklovou PVC listou.

Piivodni betonovd podlaha s linoleem

rozsah: chodba, kuchyné

skladba: podkladni betonovd mazanina bude po odstranéni cementového potéru lokdlné
vyspravena, opatiena penetraci a vyrovndna nivelacni stérkou tl. 20 mm. Ndslapnou vrstvou
bude tvorit prirodni linoleum lemované bilou soklovou PVC listou.

Novad betonovd podlaha s dlazbou

rozsah: WC, koupelna a komora

skladba: po vyzdéni pricek budou patky klenby do vrcholu vyplnény cementovym mlékem
zpevnénym keramickym granuldtem. Podle potiebné vysky skladby bude poloZena vypliiovd a
instalacni vrstva podlahového EPS 100S tl. 150 mm. Podklad opati'eny separacni PE folii bude
opatien cementovou mazaninou C20/25 tl. 60 mm vyztuZenou siti 100/100/6 mm. Ndslapnou
vrstvu bude tvorit keramickd dlazba spdrovand hydrofobni flexibilni hmotou nalepend na
penetrovany podklad. Pod dlazbu na WC a v koupelné bude aplikovdna minerdlni stérkovd
izolace.

6.3.2 PouZzité materialy

DlaZba

rozsah: koupelna, WC, komora

materidl: slinutd neglazovand dlazba, protiskluznost R10/B (u >0,6), 100/100/9 mm
doporuceny materidl: Taurus Color, Svétle Sedd

Linoleum

rozsah: obyvaci pokoj, loZnice, kuchyné, chodba

materidl: rolované prirodni linoleum, 2000/ 2,5 mm, ze 100% drevité moucky, pryskyrice, juty
a Inéného oleje (bez korkové moucky), 2x povrchovd tprava na bdzi vodni disperze tvrzené UV
zdrenim, zdtéZovd tr. 34, reakce na oherni C fl - sl1, soucinitel smykového tieni pu > 0,6,
protiskluznost R9, koeficient odrazu svétla LRV 25-40 %

doporuceny materidl: Forbo, Marmoleum

Sokl

rozsah: obyvaci pokoj, loZnice, kuchyné, chodba

materidl: vodéodolnd soklovd PVC lista potaZend folii, 15/80 mm,
doporuceny materidl: Profilpas, PVC Line 8013 bild

Nivela¢ni stérka

rozsah: obyvaci pokoj, loZnice, kuchyné, chodba

materidl: nivelacni stérka na cementové bdzi vyztuZend vidkny CT-C25-F6
doporuceny materidl: Mapei, Ultraplan Renovation
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e Keramicky granuldt zpevnény

- rozsah: WC, koupelna a komora

- materidl: keramicky granuldt fr. 4-8 mm prolity cementovym mlékem 150 kg/m3
- doporuceny materidl: Liapor

6.3.3 Spolec¢né pozadavky

- rozndseci vrstva podlah bude dilatovand od stén pdsky krocejové izolace 15 mm

- dilatace viech vrstev bude provedena dle CSN 74 4505, max 4,0 x 4,0 m

- podlahové instalace budou vedeny v dolni vypliiové vrstvé EPS

- zajisténi celoplosného piisobeni tlaku EPS (podklad bez schodii a hran)

- minerdlni stérkovd izolace bude propojend v koutech tésnici pdskou s izolaci stén

- dlazba bude v koutech dilatovdna od obkladu stén separacnim provazcem a propojena SI
tmelem

6.4 Omitky

6.4.1 Typy uprav

e Omitky cihelného zdiva

Stdvajici ucelené a neposSkozené omitkové plochy budou ponechdny a lokdlni defekty v nich
zapraveny. Chybéjici mista budou doplnéna jadrovou omitkou nahozenou na podhoz.

Podklad bude opatren vdpennou S$tukovou omitkou a celoplo$né jemnou stérkou s findInim
kletovdnim ocelovym hladitkem.

e Omitky pricek
Zdivo bude opatreno penetraénim ndtérem a jednovrstvou vdpenosddrovou omitkou s findInim
kletovdnim ocelovym hladitkem.

e Venkovni omitky
Zazdéné okno bude zvenkovni strany opatreno jednovrstvou vdpenocementovou omitkou

probarvenou ve hmoté v odstinu bliZicim se stdvajicim omitkdm, aplikovanou na podhoz a s findIni
strukturovanou tupravou skrabdkem.

6.4.2 PouZité materidly

e Jddrovd omitka

- rozsah: vysprdvky stdvajicich vniti'nich omitek

- materidl: SMS na bdzi vdpna a cementu, tfida GP CS 11, nasdkavost Wc0

e Stukovd omitka

- rozsah: vysprdvky stdvajicich vnitinich omitek

- materidl: SMS na bdzi vzdusného vdpna a bilého cementu s armovacimi vidkny, pisek fr. 0-0,6
mm, GP CS 11l podle DIN EN 998-1

- doporuceny materidl: UniversalPutz Fein, Keim

e Vdpenosddrovd omitka

- rozsah: veskeré omitky

- materidl: strojni SMS na bdzi sddry a vdpna, pisek fr. 0-1 mm, B1/50/2 dle CSN EN 13 279
- doporuceny materidl: Ratio Glatt Baumit

e Venkovni omitka

- rozsah: zazdivka okna

- materidl: SMS na bdzi vdpna a cementu, tiida OC CS I1I, nasdkavost W2
- doporuceny materidl: Weberpral KS
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e Voda
- pitnd zamésovd voda bez primési soli a organickych necistot

6.5 Sddrokartonové konstrukce

e Pevny podhled

- rozsah: koupelna, WC, chodba

- skladba: dvoutiroviiovy rost z CD, UD profilii na zdvésech opldstény sddrokartonovou deskou tl.
12,5 mm standartni (A) nebo v pripadé koupelen sddrokartonovou deskou impregnovanou
(H2), se sadrovym tmelenim kvality Q2.
doporuceny materidl: doporuceny materidl: RB, RBI Rigips nebo GKB, GKBI Knauf

6.6 Truhldrské prvky

e Dvere

Dverni otvory budou osazeny novymi dveimi.

Vstupni dvere budou bezpecnostni a poZdrné odolné s ocelovou zdrubni a hladkym kridlem.

Pokojové dvere budou sobkladovymi zdrubnémi a kridly hladkymi, resp. hladkymi Ccdstecné

prosklenymi. Kridla a zdrubné budou lamindtu CPL s vyplni DTD.

Dvere budou provedeny dle individudlné specifikovanych poZadavkii (rozmér, bezpecnostni trida,

poZdrni odolnost, proskleni, kovdni, zimek, barva).

6.7 Malba, ndtéry, obklady

e Obklady

- rozsah: koupelna, WC a pds za linkou

- technologie: podndtér minerdlni stérkovou hydroizolaci pretaZenou pres tésnici pdsku z
podlahy do vyse 15 cm, (90 cm kolem vany). Obklad s provdzanymi spdrami (na vazbu)
v ndvaznosti na dlaZbu podlahy. Lepeni cementovym tmelem, spdrovdni flexibilni hydrofobni
spdrovaci hmotou s biocidy (bild). Vypli koutii separacnim provazcem a sanitdrnim silikonem
probarvenym dle spdarovaci hmoty. Ukonceni hran brousenymi kamenickymi rohy.

- materidl: slinutd neglazovany obklad, s nasdkavosti do 3%, 100/100/9 mm

- doporuceny materidl: Taurus Color, Svétle Sedd
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e Vnitini malba

- rozsah: omitkové i sddrokartonové stény a stropy

- technologie: 2x ndtér pomoci Stétky, vdleCku nebo ndstrik

- materidl: sol-silikdtovd barva, difuzni odpor sd < 0,01 m, stuperi lesku pri dle 1SO 2813 tupé
matny, maximdlni velikost zrna dle EN 21524 jemné

- doporuceny materidl: Innotop Keim

e Natértéles UT

- rozsah: stdvajici Zebrovd télesa UT

- technologie: obrouseni od nesoudrZnych ¢dsti, ocisténi a povrchovd renovace

- materidl: vicevrstvym syntetickym ndtérovym systémem urceny pro dany ucel, provedenym dle
pokynti vyrobce v perlove bilém odstinu RAL 1013.

6.8 Technické instalace

6.8.1 Zdravotné technické instalace

Stavebni tipravy budou provddény pouze v reseném byté a suterénu pod nim.. Budou kompletné
demontovdny veskeré zarizovaci predmeéty, vodovodni armatury a potrubi. Rozvody vody budou
provedeny nové od privodu vody do bytu.

Materidlem vodovodniho potrubi budou polypropylenové trubky, materidlem kanalizaéniho
potrubi trouby PP HT. Bude provedena izolace vodovodniho potrubi izolacnimi trubicemi.

V ramci stavebnich tiprav bytu bude provedena vyména svislych odpadnich potrubi v celé vysce
podlaZi pres 1.pp a 1np. Litinové potrubi bude nahrazeno potrubim z PVC, dimenze ziistanou
zachovdny.

Upravované prostory budou vybaveny novymi zarizovacimi predmety (zdvésny klozet, umyvadla,
vana v¢. misicich baterii). Bytovy vodomeér bude osazen v nice ve zdi v mistnosti WC.

Tepld voda bude pripravovdna v elektrickém zdsobnikovém ohrivaci vody o objemu 120 litrii
umisteném v komore.

6.8.2 Vytdpéni

Zebrovd télesa UT pod okny budou demontovdna a povrchové renovovdna, doplnéna novymi
termohlavicemi a po provedeni novych rozvodii osazena zpét. Pod okno v koupelné a do predsiné
bude osazeno nové deskové téleso, Zebrikovd télesa budou osazena do koupelny a na WC.
Potrubni rozvody k jednotlivym otopnym télesiim budou provedeny z médénych trub spojovanych
pdjenim. Stoupaci potrubi vedend volné po sténdch budou od podlahy po strop demontovdna a
nahrazena médénym potrubim. Nové potrubi bude vedeno v drdzkdch zdiva, v koupelne, WC a
predsini pak z cdsti v konstrukci podlahy. Potrubi ve sténdch resp. v podlaze budou opati'ena
ochrannou izolaéni trubici tloustky 6 mm.

6.8.3 Vzduchotechnika

Vétrdni bytu je prirozené okny, v kombinaci s mikroventilaci. Odvod vzduchu z koupelny a z WC je
reSen pomoci samostatnych ventildtorii osazenych v podhledech. Vyfuky jsou vyvedeny spole¢nym
potrubim vyvedenym do fasddy objektu. Privod vzduchu se zajistuje mikroventilaci a v kombinaci s
dvernimi mriZkami prisdvdnim z okolnich prostorti bytu.

Kuchyriskd digestor bude napojena na vyfuk vyvedeny do fasddy. Vlastni digestor véetné napojeni
do VZT potrubi je soucdsti vybaveni interieru.

6.8.4 Elektroinstalace

V mistnostech budou provedeny nové silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace. Instalace a
koncové prvky (rozvadéc, spinace, zdsuvky) budou vedeny v omitkdch. Soucdsti elektroinstalaci
budou bodovad svitidla zapusténd do podhledil.

Do bytu udou privedeny rozvody strukturované kabeldZe SKS (Wi-Fi) a televizniho signdlu STA.
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7 Souvisejici investice
K zajisténi funkcnosti navrZeného feseni je nutnd realizace stavebné-technicky souvisejici investicni
akce vymény oken pldnované investorem.

8 Pozadavky na provadéni

S ohledem na charakter stavby se nevylucuji zmény ci dodatky projektového reseni v souvislosti s
novymi skutecnostmi zjisténymi v priibéhu praci. Tyto prdce budou provedeny po vzdjemné dohodé
s investorem.

Vtéto dokumentaci jsou v technickém popisu projektantem zvoleny jako standardy referenéni
materidly, vyrobky a systémy, které vykazuji poZadované technické parametry. Tyto mohou byt
nahrazeny jinymi za predpokladu zachovdni nebo zlepseni technickych parametrii uvedenych
standardil.

Je nutné pri realizaci veskerych stavebnich konstrukci postupovat podle technologickych pravidel
vyrobcti a distributorti pouZitych materidlii ¢i prvkii.

Je nutno respektovat a dodrZovat zdkony, vyhldsky, narizeni a CSN v platnych znénich.

Nezbytnou podminkou pouZiti vSech materidli, vyrobkii a stavebnich systémii a prvki jsou
prislusné doklady o atestech, certifikacich, prohldseni o shode, protokoly stdtnich zkuSeben apod.,
popisujicich jejich moZnd uplatnéni ve stavebni vyrobé.

Zmény oproti projektové dokumentaci je nutné odsouhlasit sinvestorem a projektantem.
Nejasnosti budou konzultovdny (co neni jednoznacné uréeno, musi byt odsouhlaseno).

Pred zahdjenim vyroby bude dodavatelem zpracovdna vyrobni dokumentace, kterd bude
predloZena k odsouhlasent.

Pohledové prvky a materidly je nutné pred objedndnim a pouZitim odsouhlasit s investorem a
projektantem.

Pred zahdjenim a i v priibéhu vystavby je nutné zohlednit a prizpiisobit stavebni vyrobu, postup
stavebnich praci aktudinim podminkdm tak, aby nebyla naruSena funkce a provoz celé stavby
vcetné jejich vsech Cdsti.

Veskeré rozmeéry pro vyrobu musi byt ovéreny na stavbé.

Vypracoval v Olomouci, 12/2022

Ing. arch. Jan Dohnal
autorizovany architekt CKA 03 256
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LEGENDA MATERIALU:

RESENA CAST

STAVAJICT KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE

BOURANI PODLAHY NA KLENBU

DOZDIVKY CP
P15 NA MVC 5,0

POROBETONOVE PRICKOVKY TL. 50, 100 MM
P2 NA TENKOVRSTVOU MALTU 5,0

LEGENDA INSTALACI:

STROPNI ZAVESNE SVITIDLO
STROPNI ZAPUSTENE SVITIDLO
STROPNI PRISAZENE SVITIDLO

NASTENNE SVITIDLO

o SPINAC
Y SILNOPROUDA ZASUVKA
L) SLABOPROUDA ZASUVKA
—— ROZVADEC
VENTILATOR

VYPIS PREKLADU:

ZNACENI | MATERIAL DELKA | POCET | DELKA | KG/BM | KG
PROFIL (MM) (MM) | (KS) | (M)

P1 OCELOVY PREKLAD 2600 5 13,0 11,1 144,3
IPE 120

P2 POROBETONOVY PREKLAD 1250 4
125/125
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LEGENDA MATERIALU:

RESENA CAST

STAVAJICT KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE

DOZzZDIVKY CP
P15 NA MVC 5,0

POROBETONOVE PRICKOVKY TL. 50, 100 MM
P2 NA TENKOVRSTVOU MALTU 5,0

% POJENY ZASYP LIAPOREM

S

LEGENDA INSTALACI:

© ZASUVKA

SPINAC

R
ROZVADEC
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Skladby konstrukci 01

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1
KATEGORIE | SPECIFIKACE TYP POLOHA
OZNACENI: |- suchd podlaha s linoleem mc¢ 85

mcé
POPIS: - rolované prirodni linoleum, 2000/ 2,5 mm, - Forbo, Marmoleum

ze 100% dreyité moucky, pryskyrice, juty a Inéného oleje
(bez korkové moucky), 2x povrchova uprava
na bdzi vodni disperze tvrzené UV zdrenim,
zdtéZovd tr. 34, reakce na oheri C fl - s1,
soucinitel sm Iéovehq treni {}2 0,6, protiskluznost R9
koeficient odrazu svétla LRV 25-40 % ]
- lepidlo. =~ | o - Mapeli, Ultrabond VS 90
- nivelacni stérka vyztuzZend vidkny CT-C25-F6, tl. 3 mm - Mapei, Ultraplan Renovation
- desky OSB 3 P+D,’tl. 15 mm
- drevénd prkna P+D, tl. 30 mm na dr pol$tdrich 60/60 mm | - stdvajici
- zdsyp, tl. 150+ mm - stqvajict
- klenutd stropni konstrukce - stdvdjici
POZNAMKA: | - odstranéni stdvajictho PVC a DTD desek L
- lokdini oprava palubkové podlahy (ndsyp nutno preplnit!)
- desky spojeny podlahovym lepidlem a rychloSrouby
- spdry budou svareny vhodné probarvenou svarovaci
Shrou
- lemovdni vodéodolnou soklovou PVC liStou potaZenou folii | - Profilpas, PVC Line 8013
15/80 mm, v koutech zafiznuto na pokos . bila
- pohledové materidly a konstrukce budou vzorkovdny
a predloZeny k odsouhlaseni .
- nespecifikovanou soucdsti doddyky kaZdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl
- referencni materidly a vyrobky mohou byt nahrazeny
jinymi za predpokladu zachovdni nebo zlepSent
technickych parametrii

VYOBRAZENI

Mramorovd struktura
NCS S 4502-Y

Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL

cdst: architektonicko - stavebni reseni vypracoval: Ing.arch. Jan Dohnal
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02

dokumentace pro vybér zhotovitele

strana 1

KATEGORIE

SPECIFIKACE

TYP

POLOHA

OZNACENI:
POPIS:

POZNAMKA:

- betonovd podlaha s linoleem

- rolované prirodni linoleum, 2000/ 2,5 mm,

ze 100% dreyité mouékg, pryskyrice, juty a Inéného oleje
X

(bez korkové moucky), Zx povrchovd uprava
nag bdzi vodni disperze tvrzené UV zdrenim,
zdtéZovd tr. 34, reakce na oheri C fl - s1,
soucinitel sm léovehq tr'ent {}2 0,6, protiskluznost R9
;(’oejg?‘lent odrazu svétla LRV 25-40 %
epidlo
ml\)/elac"ng’ stérka vyztuZend vidkny CT-C25-F6, tl. 20 mm
penetracni ndtér
betonovd mazanina tl. 80 mm
zqsyp, tl. 120+ mm
klenutd stropni konstrukce

- odstranéni stdvajictho PVC a cementového potéru tl. 30 mm

spdry budou svareny vhodné probarvenou svarovaci
sntirou

15/80 mm, v koutech zariznuto na pokos i
pohledové materidly a konstrukce budou vzorkovdny
a predlozeny k odsouhlaseni -
nespecifikovanou soucdsti doddyky kazdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl

referencni materidly a vyrobky mohou byt nahrazeny
Jinymi za predpokladu zachovdni nebo ZlepsSent
technickych parametrii

lemovdni vodéodolnou soklovou PVC liStou potaZenou folii

Forbo, Marmoleum

Mapei, Ultrabond VS 90

Mapei, Primer G
stavajici
stdvajici
stdvajici

- Profilpas, PVC Line 8013
bila

Mapei, Ultraplan Renovation

VYOBRAZEN{

Mramorovd struktura

NCSS4502-Y

Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL

éast: architektonicko - stavebni reseni

vypracoval:

Ing.arch. Jan Dohnal
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KATEGORIE

SPECIFIKACE

TYP

POLOHA

OZNACENI:
POPIS:

POZNAMKA:

jinymi za predpokladu Zachovdni nebo zlepsenti

mokrd podlaha s dlazbou, tl. 230+ mm

slinutd neglazovand dlazba, protiskluznost R10/B (u >0,6)
100/1 00/% mm

spdrovdni exibilm’vodoog;\)’udivou spdrovaci hmotou

$ biocidy, é) CG2 WA dle EN13888

lepici tmel 6-8 mm + separacni provazec a SI v koutech

minerdlni stérkovd izolace, tl. 2 mm + tésnici pdska v koute¢

penetracni ndtér
betonovd mazanina C 20/25, tl. 60 mm
vyztuz kari siti 100/100/6 mm
separacni PE folie
izolace stabilizovanym EPS 100, tl. 150 mm
zpévnény zdsyp patek keramickym granuldtem,
1. 4-8 mm, proliti cementovym mlekem 150 kg/m3
klenutd stropni konstrukce

vybourdni stdvajici podlahy o

rozndSeci vrstva dilatovand od stén pdskem 15 mm
orto%onalm klad s priibéznymi spdrami navazujicimi
naobklad =~ U , ,
rozmeér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukci
bude preméren na stavbé .
povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny
a predloZeny investorovi k odsouhlaseni

referencni materidly a vyrobky mohou byt nahrazeny

technickych parametri

- Taurus Color, Svétle Sedd | m¢ 06
- Rako, GF BIO, bila

h

- Isover EPS 100 S

- Liapor

- stdvajici

mc 03
mc¢ 04

VYOBRAZENI

Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL

cast: architektonicko - stavebni reseni

vypracoval:
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KATEGORIE | SPECIFIKACE TYP POLOHA
OZNACENI: | - pevny podhled g %

m¢
POPIS: - dvoutirovriovy rost z FeZn CD, UD profilii na zdvésech mc 04
- sddrokartonovd deska (RB), tl. 12,5 mm
(impregnovand deska v koupelndch (H2), tl. 12,5 mm)
vyztuznd pdska, sddrové tmeleni
POZNAMKA: | - vsazeni svitidel a rozvodii do pohledy
- provedent dle systémovych detailti vyrobce i
- rozmér prvki a souvisejicich stavebnich konstrukci
bude preméren na staybé . -
- nespecifikovanou soucdsti doddyky kazdého prvku
bude véskery spojovaci a kotvici materidl
VYOBRAZENI

2.3 21 25 22

Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL

cdst: architektonicko - stavebni reseni

vypracoval:

Ing.arch. Jan Dohnal
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Truhlarské prvky

T/01

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1/1
KATEGORIE SPECIFIKACE TYP %{Yg/IER
S
OZNACENI: vnitini jednokridlé dvere vstupni 1
ROZMER: svétlost 800/1970 mm
POLOHA: m¢ 01/02
POPIS:
- KRIDLO: otocné hladké pIné kridlo s polodrdzkou, poZdrni - RAL 1013, Perlové bild
DTD, Grenamat, CPL tl. 0,8 mm
- RAM: zdruberi hranatd pro cihelné zdivo - RAL 7030, Kamennd sSedd
Fe, kryci ndstrik
- PRAH: truhldrsky prdh
dr masiv%g
- KOVANI: rozetové bezpecnostni kovdni koule/klika, RC 3 - Twin Vision
nerez matna
3x zdvrtny vdleCkovy zdvés
dverni kukdtko
nerez
- ZAMEK: zadlabaci zamek vioZkovy jednobodovy
cylindrickd vloZka RC 3
POZNAMKA: poZdrni odolnost EI 30 DP3
bezpecnostni tiida RC3 ) .
rozmér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukci
bude preméren na staybé
nespecifikovanou soucdsti doddyky kaZdého prvku
bude véskery spojovaci a kotvici materidl
povrchové materidly budou vzorkovdny,
a predloZeny investorovi k odsouhlasenti
VYOBRAZENI

1970

N
N
AN}
s

800

Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL
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Truhlarské prvky

T/02

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1/1
KATEGORIE SPECIFIKACE TYP %{YI)VIER
S
OZNACENTI: - vnitini jednokridlé dvere 1
ROZMER: - svétlost 600/1970 mm
POLOHA: - m¢01/02
POPIS:
- KRIDLO: - otocné hladké plné kridlo s polodrdzZkou - RAL 1013, Perlové bild
DTD, CPL tl. 0,8 mm
- RAM: - obkladovd zdruberi
DTD, CPL tl. 0,8 mm - RAL 1013, Perlové bila
- PRAH: - prechodovd lista
PVC
- KOVANT: - rozetové kovani klika/klika, WC klicka - Twin Vision
nerez matnd
- ZAMEK: - zadlabaci zdmek pro WC
POZNAMKA: - nasdvaci mezera 15 mm pod kridlem
- rozmeér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukct
bude preméren na staybé ) L
- nespecifikovanou souédsti doddvky kazdého prvku
bude véskery spojovaci a kotvici materidl
- povrchové materidly budou vzorkovdny.
a predloZeny investorovi k odsouhlasenti
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Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL

édst: architektonicko - stavebni reseni

vypracoval:

Ing.arch. Jan Dohnal




Truhlarské prvky

T/03

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1/1
KATEGORIE SPECIFIKACE TYP (V]‘}/IJWER
S
OZNACENI: - vnitini jednokridlé dvere 1
ROZMER: - svétlost 600/1970 mm
POLOHA: - m¢05/06
POPIS:
- KRIDLO: - otoéné hladké pIné kiidlo s polodrdzkou - RAL 1013, Perlové bild
DTD, CPL tl. 0,8 mm
- RAM: - obkladovd zdruberi
DTD, CPL tl. 0,8 mm - RAL 1013, Perlové bild
- PRAH: - [f)}fechodovd lista
vc
- KOVANI: - rozetové kovdni klika/klika - Twin Vision
nerez matnd
- ZAMEK: - zadlabaci zamek pro obycejny kli¢
POZNAMKA: - rozmér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukci
bude preméren na stavbé . -
- nespecifikovanou soucdsti doddyky kaZdého prvku
bude véskery spojovaci a kotvici materidl
- povrchové materidly budou vzorkovdny,
a predloZeny investorovi k odsouhlasenti
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Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL

éast: architektonicko - stavebni reseni

vypracoval:

Ing.arch. Jan Dohnal




Truhlarské prvky T/04

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1/1
KATEGORIE SPECIFIKACE TYP %{Y])\/IER
S
OZNACENI: - vnitrni jednokridlé dvere 1
ROZMER: - svétlost 700/1970 mm
POLOHA: - mc 02/04
POPIS:
- KRIDLO: - otocné hladké plné kridlo s polodrdzkou - RAL 1013, Perlové bild
DTD, CPL tl. 0,8 mm
- RAM: - obkladovad zdruberi
DTD, CPL tl. 0,8 mm - RAL 1013, Perlové bila
- PRAH: - %fechodovd lista
44
- KOVANT: - rozetové kovani klika/klika, WC klicka - Twin Vision
nerez matnd
- ZAMEK: - zadlabaci zdmek pro WC
POZNAMKA: - nasdvaci mezera 15 mm pod kridlem
- rozmeér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukci
bude preméren na staybé
- nespecifikovanou souldsti doddvky kaZdého prvku
bude véskery spojovaci a kotvici materidal
- povrchové materidly budou vzorkovdny,
a predloZeny investorovi k odsouhlasent
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Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL

cdst: architektonicko - stavebni reSeni vypracoval: Ing.arch. Jan Dohnal




Truhlarské prvky

T/05

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1/1
KATEGORIE SPECIFIKACE TYP %{Y])VIER
S
OZNACENTI: - vnitini jednokridlé dvere 2
ROZMER: - svétlost 800/1970 mm
POLOHA: - m¢02/05,02/08
POPIS:
- KRIDLO: - otocné hladké proslené kridlo s polodrdZkou - RAL 1013, Perlové bild
DTD, CPL tl. 0,8 mm
- RAM: - obkladovd zdruben - RAL 1013, Perlové bild
DTD, CPL tl. 0,8 mm
- PRAH: .-
- ZASKLENI: - sklo ¢iré ornamentni, tl. 4 mm
vzor ¢incila
- KOVANI: - rozetové kovdni klika/klika - Twin Vision
nerez matnd
- ZAMEK: - zadlabact zamek pro obycejny kli¢
POZNAMKA: - rozmér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukct
bude preméren na stavbé . -
- nespecifikovanou soucdsti doddyky kaZdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl
- povrchové materidly budou vzorkovdny,
a predloZeny investorovi k odsouhlaseni
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Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL

éast: architektonicko - stavebni reseni

vypracoval:

Ing.arch. Jan Dohnal
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