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POPIS NAVRHOVANYCH UPRAV:

Navrzené ventilatory jsou v provedeni pro zapu$ténou montaz do stropu a jsou vybaveny tésnou zpétnou klapkou.

PoZadavky na elektroinstalaci:
Zajistit napajeni a ovladani ventilatort 230V-50Hz-11.2W. Kazdy ventiltor ovladat tlagitkem od vstupu s dobéhem -koupelna cca 10min,
WC cca 5min. Dobéhovy spina¢ neni soucasti ventilatoru - doda profese elektro.

Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL

OBJEDNATEL: Fakultni nemocnice Olomouc, 1. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL:  Ing. arch. Jan Dohnal, CKA 03 256

LEGENDA ZARIZENI : VYPRACOVAL:  Jan Mikes, CKAIT 1200141
MISTO: Olomouc Nova Ulice, st. 277
1 - Maly radiaini ventilator SILENT ECO U 60 -Z do stény nebo stropu, Qv 65m3/h, 230V-11,2W-IP X5 STUPEN: dokumentace pro vybér zhotovitele DZS
2 - Ohebna Al laminatova hadice s tepelnou a hlukovou izolaci SONOFLEX MI 082 DATUM: prosinec 2022
3 - Samotizna Zaluziova klapka PER 100 INOX - nerezova
4 - Samotizna Zaluziova klapka PER 125 INOX - nerezova Vzduchotechnika
- Kruhové VZT potrubi SPIRO-ocel-pozink DN8O-100-125mm véetng tvarovek Piidorys 1.np a rez A-A, m 1:50 5.

Ing. arch. Jan Dohnal, ti. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz



