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Uvod

Technicka zprava k dokumentaci pro ¥§lzhotovitele -projektu vytap éni v ramci ,Rekonstrukce
bytu v 1.np“ ve Fakultni nemocnici Olomoucbudova YB. ProjektieSi Upravu stavajicich potrubnich
rozvodi a otopnych des v navaznosti na stavebni Upravy bytu. Projeit zpracovan na zaklad
piredanych stavebnich podkiad zjiS&ni stavajiciho stavu na mistamém.

Stavajici stav

Stavajici prostory jsou vytépy teplovodnim vytanim o teplotnim spadu cca 70/50°C z potrubnich
rozvodi v 1.pp. Do rekonstruovanych prostor vstupuje eell6 stoupé&ek, z nichz 4 poksauji do 2.np.
Potrubni rozvody jsou provedeny z ocelovych trulf@vanych, potrubi jsou vedena vélpo sénach.
Jako otopnaétesa slouziclankové litinové radiatory Kalor 500/160 resp. 980. Kazdé deso je na
piivodu opatteno regulénim ventilem s termohlavici a na zp&ate @gimym Sroubenim.

Jednotlivé stoupky jsou v 1.pp opaégny uzaviracimi ventily a vypousimi kohouty. Ped vlastni
Upravou kazdé stouplay je tedy nutno provest uzani s vypusinim vody.

Novy stav

Otopna ¢lesa na stougkéch ¢. 2 a 6 budou demontovanaetr armatur do odpaduClankové
radiatory na stoug&ach¢. 1, 4 a 5 budou demontovana, proplachnuta,repatnovym syntetickym
natrem a zptné namontovana. Renovovana otopiieda budou op#tna na fivodu novym pimym
regula&nim ventilem s termohlavici, na zp&te pak pimym regul&nim Sroubenim.

V koupelre bude osazeno nové panelové otopréest typ VK se spodnim fipojenim
a zabudovanym ventilem, ktery se doplni termohla@bdobnédeso bude instalovano také za tive
v predsini.. V koupel&é bude k otopnému éliesu navic instalovan koupelnovy Eébh ktery se opiit
integrovanou armaturou s termohlavici. Stejny fikebbude instalovan i v mistnosti WC. Napojeni
Zekiika bude obdob&irohovou armaturou zessty.

Potrubni rozvody k jednotlivym otopnyndlésim budou provedeny z&dénych trub spojovanych
pajenim. Stoupaci potrubi vedena wopo sénach budou od podlahy po strop demontovana a neteiaz
médénym potrubim. Propojeni ocelového a Cu potrubi bpigieehodovymi spoji. Nové potrubi bude
vedeno v drazkach zdiva, v koup&InWC a gedsini pak zasti v konstrukci podlahy. Potrubi versach
resp. v podlaze budou opaha ochrannou izatai trubici tlougky 6 mm.

Po montazi se provede napusttopného systému a tlakova zkouska.

Bilance tepla
Provedenymi Upravami nedojde k Zadnému navySeni speby tepla.

PozZadavky na provadni

S ohledem na charakter stavby se nelyjiuzmény ¢i dodatky projektovéhdeSeni v souvislosti
s novymi skut&nostmi zjiSénymi v priitbéhu praci. Tyto prace budou provedeny po déheoohvestorem.

V této dokumentaci jsou v technickém popisu projekdntem zvoleny jako standardy referedni
materialy, vyrobky a systémy, které vykazuji pozadweané technické parametry. Tyto mohou byt
nahrazeny jinymi za piredpokladu zachovani nebo zlepSeni technickych paratmi uvedenych
standard.

Veskeré pouzité materialy je nutné aplikovat v teda rozsahu a kvadif v jakém to vyzaduji
technologicko provozni naroky investora a daleakém to vyzaduji veSkera technickd a technologicka
pravidla a pedpisy vyrob@.

Je nutno respektovat a dodrzovat zakony, vyhla&jzeni aCSN v platnych zénich
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