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D1.2.a TECHNICKA ZPRAVA
A) POPIS NAVRZENEHO KONSTRUKCGNIHO SYSTEMU STAVB

Projektova dokumentace FeSi stavebni upravy rekonstrukce bytu v 2.N.P domu
Puskinova 215/4 Olomouc — Nova Ulice. Jedna se o dum provedeny v klasické
technologii, cihelné nosné zdivo, stropni konstrukce nad 1.P.P. cihelné klenby ulozené
do valcovanych profitd, ostatni stropy dfevné tramové s hornim a dolnim zaklopem.
Stavebni upravy sestavaiji z upravy dispozice. Budou provedené nové pri¢ky a proveden
novy otvory v podélné nosné zdi objektu.
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B) NAVRZENE VYROBKY, MATERIALY A HLAVNi KONSTRUKCNIi PRVKY.

Ocel fady Fe 360 Bet. ocel 10216 ( E), 10425(V)
Beton C16 , C20/35 (B 30) Drevo C22 , C24
Skladba konstrukci :

Svislé konstrukce :

Stavajici zdivo z plnych palenych cihel tl. 500 , 600mm

Vodorovné konstrukce :

stropni konstrukce nad 1.P.P. cihelné klenby uloZzené do valcovanych profill, ostatni
stropy dfevné tramové s hornim a dolnim zaklopem.
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Krov:

Sedlova stfecha, hambalkova, krytina plechova na plné bednéni
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Ztuzeni objektu
podélnymi a pficnymi sténami
Zaklady :

Zalozeni objektu je stavajici provedeno plosné na zakladovych pasech z prostého
betonu .

C) HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A DALSICH ZATIZENi UVAZOVANYCH
PRI NAVRHU NOSNE KONSTRUKCE

Stavebni objekt byl v ramci feSené projektové dokumentace navrzen na veskeré predpokladané
budouci zatiZzeni po dobu Zivotnosti stavby zadané investorem a ostatni zatiZeni dle souCasné
platnych norem a pfedpist - tj. klimatické, uzitné apod.

PFi navrhu konstrukci z hlediska prostorového uspofadani, dimenzi jednotlivych prvkl apod. bylo
pfihlédnuto jak k odezvé konstrukce proti ztraté unosnosti (1.MS), tak proti pfetvofeni (2.MS).
Navrh konstrukci bezpecné vyhovuje zadanému zatizeni.

Objekt se nachazi v Il.snéhové oblasti, dle CSN EN 1991-1-3-Z1 (2006) a Il.vétrné oblasti, dle
EN 1991-1-4 (2007)

ZATIZENI SNEHEM DLE SNEHOVE MAPY s, = 0,80 kN/m”  souginitel zatizeni n=1,50
So = mi Ce *Cis* sk — charakteristicka hodnota zatizeni snéhem na stieSe (kN/ m2)

ZATIZENI VETREM Il.oblast zakladni tlak vétru v, = 22,5 m/s
ZatiZzeni vétrem - zakladni dynamicky tlak vétru g, = 0,40 kN/m?
Soucdinitel ¢t = 1,80
tlak vétru wi = Qrer + ¢f = 0,648 KN/m?

Charakteristické zatizeni vnitfnich podlah 1,50 kN/m?2

C) HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A DALSICH ZATiZENi UVAZOVANYCH
PRI NAVRHU NOSNE KONSTRUKCE

Stavebni objekt byl v ramci feSené projektové dokumentace navrzen na veskeré predpokladané
budouci zatizeni po dobu Zivotnosti stavby zadané investorem a ostatni zatizeni dle souCasné
platnych norem a pfedpisu - tj. klimatické, uzitné apod.
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PFi navrhu konstrukci z hlediska prostorového uspofadani, dimenzi jednotlivych prvkd apod. bylo
pfihlédnuto jak k odezvé konstrukce proti ztraté unosnosti (1.MS), tak proti pfetvoreni (2.MS).
Navrh konstrukci bezpecné vyhovuje zadanému zatizeni.

Objekt se nachazi v ll.snéhové oblasti, dle CSN EN 1991-1-3-Z1 (2006) a ll.vétrné oblasti, dle
EN 1991-1-4 (2007)

ZATIZENI SNEHEM DLE SNEHOVE MAPY s, = 0,80 kN/m”  souginitel zatizeni n=1,50

So = mi Ce *Cs* Sk — charakteristicka hodnota zatizeni snéhem na stfeSe (kN/ m2)
ZATIZENI VETREM ll.oblast z&kladni tlak vétru v, = 22,5 m/s

ZatiZzeni vétrem - zakladni dynamicky tlak vétru g, = 0,40 kN/m?

Soucinitel ¢t = 1,80

tlak vétru wi = Qrer + ¢r = 0,648 kN/m?

Charakteristické zatizeni vnitfnich podlah 1,50 kN/m?

D) NAVRH ZVLASTNICH, NEOBVYKLYCH KONSTRUKCIi, KONSTRUKCNICH
DETAILU, TECHNOLOGICKYCH POSTUPU

Projektova dokumentace nepfedpoklada, neobsahuje zvlastni a neobvyklé stavebni
feseni

E) TECHNOLOGICKE PODMINKY POSTUPU PRACI, KTERE BY MOHLY OVLIVNIT
STABILITU VLASTNi KONSTRUKCE, PRIPADNE SOUSEDNi STAVBY

nevyskytuji se samostatné stojici objekt

F) ZASADY PRO PROVADENI BOURACICH A PODCHYCOVACICH PRACI A
ZPEVNOVACICH KONSTRUKCI €I PROSTUPU,

Mg wivs

samostatné vytvoreni technologického postupu naro¢né stavebni Cinnosti

G) POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI,
Ochrana rozestavenych stavebnich konstrukci pfed konkrétnim nezadoucimi vlivy (napfiklad

klimatickymi jako jsou slunce, dést...), jsou stanoveny v technologickych podkladech stavebnich
postupu, v CSN a normach s tim souvisejici.
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H) SEZNAM POUZITYCH PODKLADU, CSN, TECHNICKYCH PREDPISU, ODBORNE
LITERATURY, SOFTWARE,

{1}CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1 : ZatiZzeni konstrukci — &ast 1-1 : Obecna zatiZzeni —Objemové
; tihy , vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

{2}CSN EN 1991-1-3 Eurokdd 1 : Zatizeni konstrukci — ¢ast 1-3 : Obecna zatizeni —zatizeni
snéhem

{31}CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1 : Zatizeni konstrukci — éast 1-1 : Obecna zatizeni —zatizeni
vétrem

{4 }C:)SN EN 1990 73 0002 : Eurokod : Zasady navrhovani konstrukci

{ 5}CSN EN 1992-1-1 a CSN EN 1992-1-2 Eurokdd : Navrhovani betonovych konstrukci

{6 }JCSN EN 1996-1-1 Eurokdd : Navrhovani zdénych konstrukci

{7}CSN EN 1995 -1 Eurokod : Navrhovani dievénych konstrukci

{8}CSN EN 1993-1-1 a CSN EN 1993-1-8 Eurokdéd : Navrhovani ocelovych konstrukci
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D.1.2.c STATICKE POSOUZENI
OBSAH:
a) zakladni koncepéni feSeni nosné konstrukce

b) Stabilita konstrukce

C) Rozméry hlavnich prvkd nosné konstrukce

b) Stabilita konstrukce

Stavebni objekt byl v ramci

feSené projektové dokumentace navrhovan na veskeré

predpokladané budouci zatizeni po dobu Zivotnosti stavby zadané investorem a ostatni zatizeni
dle soucasné platnych norem s predpisu - {j. klimatické, uzitné apod.

PFi navrhu konstrukci z hlediska prostorového usporadani, dimenzi jednotlivych prvkl apod. bylo
pfihlédnuté jak k odezvé konstrukce proti ztraté unosnosti (1.MS), tak proti pfetvoreni (2.MS).
Navrh konstrukci bezpecné vyhovuje zadanému zatizeni.

ZATIZENI VETREM
ref. rychlost vétru v ref = 25,2 [m/s]
ref. tlak vétru q ref = 0,40 [KN/m2]

kategorie terénu 1l
souc. expozice c e = 1,7

sou¢. aerodyn. tlaku c pe = 0,7 F narozi
wk= 0,47 [KN/m2]
wd=14*wk= | 0,66][KN/m2]
Dle CSN P ENV 1991 http://www.pro-eng.com/
15.11.2018

souc. aerodyn. tlaku ¢ pe = 0,7 G okraj
wk= 0,47 [KN/m2]
wd=14*wk= [ 0.66]KN/m2]
ZATIZENI SNEHEM

snéhova oblast sneh mapa olomouc
char. hodnota zat. s k = 0,69
souc.expozice Ce 1 [KN/m2]
tvarovy soug. stfechy p = 0,08

soug. zatizeniy k = 1,5

sk*p= 0,055 [KN/m2]
sk*p*yk= 0,083][KN/m2]

souc. aerodyn. tlaku ¢ pe =
wk =

wd=14*wk=

sou€. aerodyn. tlaku c pe =
wk =

wd=14*wk=

souc. aerodyn. tlaku ¢ pe =

wk=
wd=14*wk=

719

-0,7 H navetr hreben

-0,47 [KN/m2]

Tt

-0,4 | zavetr okraj

-0,27 [KN/m2]

T

-0,3 J zavetr hreben

-0,20 [KN/m2]

T knima
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POSOUZENI PREKLADU
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Nova skladba a podlahy
ZATIZENI kN/m* kN/m*~
naslapna vrstva 0,250 1,35 0,338
betonova mazanina 120mm 3,000 1,35 4,050
Skvarovy podsyp 80 mm 0,905 1,35 1,222
stropni konstrukce 2,750 1,35 3,713
omitka 0,305 1,35 0,412
STALE CELKEM 7,210 1,35 9,734
provozni 1,500 1,50 2,250
_
ZATIZENI CELKEM q 8,710 1,38 11,984
[VYPOCET OCELOVEHO NOSNIKU Profil IPN 140 KS 4 Rozpéti 2,1 m 180|
pravlak
gnorm ml 8,71 MOMENT 46,732|kNm VYPOCTOVE NAM. R 235 MPa
qvwp mf1 12,37| [NAPETI 213,59|MPa MODUL PRUZNOSTI E 210 MPa
rozpéti m 2,21 y DOV 8,4|mm
L/F 250,00 [y SKUTECNE 6,71|mm [zAT.SIRKA | 46 M [ ng] 142 |
gnnam’ 60,07 nadprazi 20|kNm
gvnam’ 76,89
Wmin cm?® 49,72| |W SKUTECNE 54,7|cm® NOSNIK NA NAPETI VYHOVI
Imin  cm” 249,55 || SKUTEGNE 328|cm’ NOSNIK NA PRUHYB VYHOVI
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Zaveér :

Uvedenymi stavebnimi Upravami nedojde k prekro¢eni pavodniho pfitizeni nosnych konstrukci
uvedeného domu, zlstanou splnény poZadavky na mechanickou odolnost a stabilitu prvka ve
smyslu pozadavku §156 stavebniho zakona ¢.183/2006 Sb. .

Je nezbytné pfi praci dodrzovat vSechna pravidla bezpeénosti prace ve smyslu zakona €.
309/2006 Sb. 7

V Olomouci 18.11.2022 vypracoval : ING.J.DOSTAL
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