Technicka zprava.
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1. Identifika éni Udaje

Nazev stavby:
Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL

Cast dokumentace:
3 Zdravotechnické instalace

Stavebnik:

Fakultni nemocnice Olomouc, odd. spravy budov,

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

technicky zastupce: David Srovnal, ZdkrKadlec
e-mail: david.srovnal@fnol.cz , zdenek.kadlec@frol.

Udaje o tizemi a pozemku

Kat. izemi: Olomouc Nova Ulice,

Parcela.: st. 277

Vlastnik: Ceska republika

Prislusnost: Fakultni nemocnice Olomouc, |. P. Paalb85/6, Olomouc, Nova Ulice, 775 20

Stupeai dokumentace:
Dokumentace pro vy zhotovitele

Projektant ¢asti zdravotechnické instalace:
Marie Malkova, autorizovany techniKKAIT 1200579
e-mail: abcmalkova@volny.cz

2. el stavby
Modernizace bytoveé jednotky v 1.np.

3. Pouzité podklady

- projektova dokumentace stavebasti s navrzenymi dispozicemi hygienickycltizani
- CSN EN 12056-1 - Vnihi kanalizace éast 1-V3eobecné futiki pozadavky
- CSN EN 12056-1 -Vnini kanalizace &ast 2- Odvaghi splaskovych vod-Navrhovani a
vypaiet
- CSN EN 12056-1-Vnini kanalizace &ast 3 - Odvéaghi de$ovych vod ze $ech-
Navrhovani a vypset
- CSN 75 6760 — Vnini kanalizace
- CSN EN 806-2 Vnitni vodovody pro rozvod vody &né k lidské spoehs-
Navrhovani
- CSN EN 806-3 Vnitni vodovody pro rozvod vody &né k lidské spoehs-
Dimenzovani potrubi
- CSN EN 806-4 Vnitni vodovody pro rozvod vody &ené k lidské spebs-montaz
- CSN 75 5455 — Vypéet vnitnich vodovod
- CSN 755409 — Vnini vodovody
-CSN EN 1717-Ochrana proti z#igteéni pitné vody ve vnihich vodovodech a vieobecné



pozadavky na #&eni na ochranu proti z&igténi zgtnym piriitokem
- zakon 22/1997 Sb. — o technickych pozadavcichynabky a souvisejicifiedpisy

- na&izeni vliadye.163/2002Shb, kterym se stanovi technické poZzadaeakyybrané stavebni
vyrobky, ve znini naizeni vlady.312/2005 Sb.

-Vyhlaskag. 363/2005 Sb(eského tadu bezpénosti prace &eského bského tiadug. o
bezpénosti prace a technickychizzeni i stavebnich pracich.

4. Popis stavajiciho stavu

Dot¢ena budova obdélnéhdigorysu 10x21 m je polovinou bytového dvojdomu pesteého
kolmo ke svazitému terénu v jihovychodiditi nemocriniho arealu v fedvaléném obdobi.
Objekt je trojpodlazni &ast&né zapu&nym suterénem (na nizsi stéana urovni terénu),
zasteSeny valbovou #&tchou. Dispozice je os®vsymetricka: sed domu vypluje
schodi$ova hala navazujici na vchod. Z jejich stran jsabeu podlazich istupny d
dvoutraktové zrcadlav symetrické bytové jednotky velikosti 3+1 se éoha obytnymi
mistnostmi orientovanymi k f¢eli a gisluSenstvim (chodby, WC, koupelna, kucklyn
k zadni stra&

Objekt je napojen natfpojky kanalizace, vody a teplovodu. LeZata kamakzje ulozena pod
podlahou 1.PP a je napojena do kanahigiipojky. Svisla odpadni potrubi jsou provedena
z trub litinovych a jsou vedena ve zdiiReSenym bytem prochézeji kanatina stoupaky
DN 100 v kout WC a DN 75 v ficce mezi kuchyni a koupelnou.

Faktur&ni vodongr pro cely objekt je umish v 1.PP. Bytovy vodo#sn je osazen v nice ve
zdi v mistnosti WC na vstupu potrubi vody do byRiozvody vody jsou provedeny
z ocelovych trub pozinkovanych

Byt je osazen sanitarni keramikou (klozet, umyvagtima, kuchiska linka se tkzem), ke
které je krom$ SV pivedena i TV pipravovand v elektrickém zasobniku #seném
v koupelrg.

5. Obsah projektové dokumentace, navrhovangeSeni.

Reseny objekt je napojen na stavajici vodovodnirelkesini pripojku — budou ponechany
beze zmin. Stavebni Upravy budou provay pouze weSeném byt Budou komplet&
demontovany veskeré ifzzovaci fedmeéty, vodovodni armatury a potrubi. Rozvody vody
budou provedeny nové odipodu vody do bytu.

Materidlem vodovodniho potrubi budou polypropyleddiubky, materialem kanalizaiho
potrubi trouby PP HT. Bude provedena izolace vodaiho potrubi izoknimi trubicemi.

V ramci stavebnich Uprav bytu bude provedenadanarsvislych odpadnich potrubi v celé
vySce podlazi f&s 1.PP a 1NP. Litinové potrubi bude nahrazenaipwotr z PVC, dimenze
zastanou zachovany.

Upravované prostory budou vybaveny novymitizavacimi gednmety (zawsny Kklozet,
umyvadla, vana& misicich baterii).

6. Splaskova kanalizace.

Splaskova kanalizace od sanitarnichtizzavacich pednttt  bude provedena nova.
Pripojovaci potrubi budou napojena do dvou odpadmictiubi. Trasa odpadniho potrubi
DN100 (K1) vedeného ve zdivuigs mistnost WC bude zachovand ¥Wmené tohoto
potrubi bude provedenoigpojeni do stavajici kanalizace nad podlahou 1.Riepojeni
kanaliz&ni stoupaky ze 2.NP. Trasu odpadniho potrubi DN70 (K2),eretho v sotasné



doke v pricce, ktera bude demontovana, nutno upravit - pothultie pevedeno v podlaze
1.NP do zdiva a vedeno pod strop kde bude nadl@deim gevedeno dojpvodni trasy a zde
bude provedenorppojeni na odpadni potrubi z bytu ve 2.NP.

Pripojovaci potrubi od ig¢zu bude nutno napojit do stodkg K2. Pro velkou vzdalenost od
této stoupéky neni mozno provést vedeni potrubi v podlagiedpdrzeni patbného spadu.
Potrubi bude svedeno do 1.PP a dale bude vedebwodové zdi a napojeno do stotfp
DN HT75 v 1.PP. Pro velkou délkuipojovaciho potrubi je nutno na konci potrubi pod
diezem osadit ffivdudiovaci ventil. Stoupsky odpadnich potrubi jsou o#lvany stavajicim
potrubim nad $echu budovy.

Pripojovaci a odpadni potrubi je navrzeno z odpddrkanalizgnich trub PP-HT. Na
svislych odpadnich potrubich budou v 1.PP ve vy@&inlnad podlahou osazedigtici kusy.

Do kanalizace bude také napojen sifon HL 21, doékie bude vyvedenigpad pojistného
ventilu u zasobnikového #ikate vody. Odpadni hadice od pky a myky bude na
kanalizaci napojenares podomitkovy sifon (mozZno pouZzit kombin. armatdti406).
Zkousky vnitni kanalizace budou provedeny podiEN 75 6760:.15. ZkouSeni vniti
kanalizace sestava z technické prohlidky, ze zkousklog€snosti plynatsnosti odpadniho
a pipojovaciho potrubi.

Pfi negativnim vysledku zkouSky jefeba zjistit mista nésnosti (nappénotvornym
roztokem), zavady odstranit a zkouSku opakovat. vyGledku zkouSky vodeésnosti i
plynotésnosti vnitni kanalizace nebo jefasti se provede zaznam (viZilpha B,C vySe
uvedené normy).

7. De®ova kanalizace.

Stavebni Upravy se tykaji Upravy \nitho prostoru - bytu v 1.NP, d&¥é vody ze sechy
budovy jsou odvéathy samostaihvnéjSimi degovymi svody, do de®vé kanalizace nebude
zasahovano.

8. Rozvod vody

Rozvody vody budou provedeny v celém byté nové od napojeni na stavajici privod vody

v mistnosti WC. Bytovy vodo#n je osazen v nice ve zdi v mistnosti WC. Za napiojena
stavajici pivod vody bude fed vodonérem osazen uzaviraci ventil.

Rozvody vody jsou navrzeny ivrstvych polypropylenovych trub c&edicovym vidknem
(nag. Fiber Basalt Plus). Potrubi bude vloZeno do té&zolacnich trubic z PP tl.13mm Tato
izolace roviz chrani potrubiied mechanickym poSkozenim a na kratSich UsecicbZiuje
tepelnou roztaznost trub. Na delSich Usecich beplelna roztaznost zachycena v ohybech.
Aby byla zardena spravna funkce kompenzace, musi byt na paisazieny pevné body.
Pracka a my¢ka bude napojenaigs ventil, ktery mize byt sodasti kombinované armatury
nag. HL406.

Montaz potrubi musi byt provéda dle montaZnihoipdpisu vyrobce potrubi. Po dokemi
montaze se musi vodovod prohlédnout a tlékayzkouSet. Tlakové zkousky budou
provedeny dl€ SN 75540%1.9.4.

Pred gedanim uzivateli musi byt vodovod proplachru®.5.1. Po Usgsném provedeni
tlakovych zkouSek a proplachnuti se provede dekzoafd.9.5 uvedené normy.



9. Friprava teplé vody:

Tepla voda budefjpravovana v elektrickém zasobnikovéntioki vody o objemu 120litr
umiséném v komée. Na givodu studené vody budégal olfivacem osazen uzaviraci,&py
a pojistny ventil. Repad pojistného ventilu bude vyveden nad kalich2 HL

10. Za‘izovaci predméty:

V projektu jsou navrZzeny Faovaci fednety kolekce Laufen Pro, zachodova mis &né,
misici baterie pakové. Pokud dojde po dahsdnvestorem ke zénm¢ typu za&izovacich
predmétd, bude nutno fed zapoéetim montaznich praci na rozvodech grdvjednotlivd
konkrétni napojeni misicich baterii a odjpad

11. Pozadavky na provadni.

S ohledem na charakter stavby se nedwjiuzmeny ¢i dodatky projektovéhareSeni v
souvislosti s novymi skut@ostmi zjiSénymi v pribéhu praci. Tyto prace budou provedeny
po vzajemné dohdads investorem.

V této dokumentaci jsou v technickém popisu pr@atem zvoleny jako standardy refefen
materialy, vyrobky a systémy, které vykazuji pozs@ technické parametry. Tyto mohou
byt nahrazeny jinymi za ifpdpokladu zachovani nebo zlepSeni technickych panam
uvedenych standaid

Je nutné P realizaci veSkerych stavebnich konstrukci postapgodle technologickych
pravidel vyrobé a distributoé pouzitych materidi ¢i prvku.

Je nutno respektovat a dodrzovat zakony, vyhlaiyzeni aCSN v platnych zénich.
Nezbytnou podminkou pouziti vSech matérialyrobki a stavebnich systéma prvki jsou
piislusné doklady o atestech, certifikacich, prohageshod, protokoly statnich zkuSeben
apod., popisujicich jejich mozna uplative stavebni vyrab

Zmeny oproti projektové dokumentaci je nutné odsouhlasnvestorem a projektantem.
Nejasnosti budou konzultovany (co neni jedngmdairceno, musi byt odsouhlaseno).

Pred zahajenim vyroby bude dodavatelem zpracovanabmyrdokumentace, ktera bude
piedloZzena k odsouhlaseniiel zahajenim a i v pbehu vystavby je nutné zohlednit a
prizptisobit stavebni vyrobu, postup stavebnich praciéhkion podminkam tak, aby nebyla
naruSena funkce a provoz celé stavbgte® jejich vSechtésti



