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xcox«zm // PREDSIN L je na pfivodu opatFeno regula&nim ventilem s termohlavicT,
i \} na zpate&ce pak pFimym Sroubenim.
_ Napojeni vsech stoupalek je provedeno z 1.PP, kde jsou
8,/900/160 \ : na kaZdé stoupa&ce osazeny uzaviraci ventily v&etné
vypoustécich kohoutd.
— Stoupacky ¢&.1, 3, 4 a 5 pokratuji k otopnym télesim

000 do 2.NP. Stoupa&ky &.2 a 6 jsou ukon&eny v 1.NP.

PY Stoupacka &.6 bude demontovéna v&etn& otopného télesa,
na stoupac&ce &.2 budou demontovéna obé& otopnd té&lesa.
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;ﬂ Otopné télesa Kalor z litinovych &lankovych radiarord

....................... v _mistnostech 05, 07 a 08 demontovat, propldchnout, opatFit
// A * novym syntetickym nétérem a zpétné namontovat.

Télesa na pfivodu opatfit pFimym regula&nim ventilem

s termohlavici, na zpdtece pFimym regulacnim Sroubenim.

B Stoupa&ky z ocelovych trub vedené& voln& podél sté&n budou
od podlahy po strop demontovany, v&etné pripojek k otopnym
t&lesim a nahrazeny médénym potrubim spojovanyn pdéjenim.

\ 4 Propojeni ocelového a Cu potrubi bude prechodovymi spoji.

0/ 08 Upravené rozvody potrubi z médénych trub budou vedeny v drdZce
20 20 zdiva respektive v konstrukci podlahy. Potrubi budou opatFena
ochrannou izola&ni trubici tloustky 6 mm.

V mistnosti koupelny bude osazen koupelnovy ZebFik a panelové
otopné ts&leso. Zebiik stejné velikosti bude instalovdn i na WC.

) Panelové otopné téleso bude osazeno i v prFedsini.

ZebFiky moZno osadit elektrickou topnou ty&T. Tato &tyFi otopnéd
t&lesa budou napojena rohovou armaturou ze stény.
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LEGENDA :

TOPNA VODA 70/50°C

KALOR LITINOVE CLANKOVE TELESO

RADIK PANELOVE OTOPNE TELESO

KLCM KOUPELNOVY ZEBRIK SE STREDOVYM PRIPOJENIM
=% PRIMY REGULACNI VENTIL

PS PRIME REGULACNI SROUBENI

POZNAMKA

Upravené rozvody potrubi z médénych trub vedeny v drdZce zdiva
respektive v konstrukci podlahy. Potrubi budou opatFfena ochrannou

izola&nt trubici tloustky 6 mm.
Stoupacka & 6 bude demontovéna.
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