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Vzduchotechnika

Predmét projektu
Predmétem projektu je rekonstrukce bytu v 1.NP budovy YB ve FNOL.

Vypis pouZzitych norem, normovych hodnot a predpisti

NavrZené reseni vzduchotechnickych zarizeni vychdzi ze zaddvacich podminek investora a
odpovidd svou koncepci platnym ceskym normdm, smérnicim a zejména ndsledujicim predpistim:

- CSN EN 15665 Vétrdni budov -Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych budov
- Narizeni vlady 148/2006 o ochrané zdravi pred neptiznivymi ti¢inky hluku a vibraci + novela NV
272/2011

- CSN 730872 ,PoZdrni bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti $iteni poZdru vzduchotechnickym
zarizenim"

-CSN 12 7010 ,Navrhovdni vzduchotechnickych a klimatizacnich zarizeni”

Popis zarizeni

Vétrdni bytu je prirozené okny, v kombinaci s mikroventilaci. ReSeni je predmétem stavby a VZT se
jim ddle nezabyvad.

Zaddnim investora pro profesi vzduchotechnika je pouze nucené podtlakové vétrdni mistnosti WC a
bytové koupelny a zajisténi odvodu vzduchu od kuchyriské digestore.

Pilivodni vétrdni socidlnich zarizeni bylo pouze prirozené okny. Nové reseni je navrZeno jako nucené
podtlakové pomoci malych radidlnich ventildtorti.

Odvod vzduchu z koupelny a z WC je resen pomoci samostatnych malych radidlnich ventildtort
osazenych v podhledech. Vyfuky jsou vyvedeny spolenym potrubim vyvedenym do fasddy objektu.
Privod vzduchu se zajistuje mikroventilaci a v kombinaci s dvernimi mriZkami prisavdanim z
okolnich prostori bytu.

Kuchyriskd digestor bude napojena na vyfuk vyvedeny do fasddy. Vlastni digestor véetné napojeni
do VZT potrubi je souldsti vybaven{ interieru.

NavrZené ventildtory jsou v provedeni pro zapusténou montdZ do stropu a jsou vybaveny tésnymi
zpétnnymi klapkami. NavrZené ventildtory jsou vzhledem k vlhkému prostiedi v provedeni s krytim
IP X5.

Dimenzovdni

MinimdlIni hygienické davky cerstvého vzduchu
Vyipocet byl proveden v souladu s CSN EN 15665 -Z1
bytové koupelny - min.50m3/h

NavrZeny vzduchovy vykon zarizeni je 65m3/h.

V pripadé potreby neni narusena moZnost vétrdni okny.

Pozadavky na elektroinstalaci - ovladdni:

Zajistit samostatné napdjeni a ovldddni ventildtoru 230V-50Hz-11,2W. KaZdy ventildtor ovlddat
tlacitkem od vstupu s dobéhem cca 5min (WC) a 10min(koupelna). Dobéhovy spinac¢ neni soucdsti
ventildtoru - dodd profese elektro.

Pozadavky na stavbu:
Pro sprdvnou funkci odsdvdni je nutno zajistit uhradu vzduchu odvedeného odsdvacim zarizenim, i

kdyZ se jednd o pomérné malé mnoZstvi. Proto se predpoklddd osazeni dvernich mriZek.

Vv

PoZadovanou funkci je rovnéZ moZno zajistit volnymi spdrami cca 15-20mm pod dveirmi. MriZky,
nebo spdry pode dvermi zajisti stavba.
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PoZadavky na realizaci:

Pro rozvod vzduchu je pouZito vzduchotechnické kruhové potrubi SPIRO zocelového
pozinkovaného plechu. Pro napojeni ventildtort jsou navrZeny hlukové izolované ohebné trouby
DN80. Vyfuky ve fasddé jsou ukonceny samocinnymi plastovymi Zaluziemi.

VSechny kovové prvky, zdvésy, spojovaci materidl apod. musi vyt povrchové upraveny
pozinkovdnim. Objimky na potrubi a vSechny ostatni prvky musi byt opatieny kaucukovou
samolepici pdskou. PouZiti na stycné plochy VZT pro zabrdnéni pirenosu vibraci do stavby.

Zptisob kotveni ventildtoru upresni montdzni firma v souladu s montdznimi predpisy vyrobce.

ProtipoZdrni opatieni:

Opravy a upravy stdvajictho zarizeni nijak nezasahuji do stdvajiciho poZdrné bezpecnostniho
reseni, coZ by bylo mozné pouze v pripadé celkové rekonstrukce. Nové reSeni je navrZeno tak, aby
zdsahem do stdvajiciho stavu nedoslo ke zhorseni BPRS. Vyfuk ve fasddé spliiuje poZadavek na
vzddlenost od vychodu z objektu >1.5m.

V Olomouci : 3.12.2022 Vypracoval:  Jan Mikes, CKAIT 1200141



