Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL

OBJEDNATEL:  Fakultni nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL:  Ing. arch. Jan Dohnal, CKA 03 256
VYPRACOVAL:  Jan Mikes, CKAIT 1200141

MISTO: Olomouc Novd Ulice, st. 277
STUPEN: dokumentace pro vybér zhotovitele DZS
prosinec 2022

Vzduchotechnika
Specifikace-soupis praci 5.
Ing. arch. Jan Dohnal, ti: Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz




REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL
Objekt:
5 - Vzduchotechnika
Misto: Olomouc Datum: 2.12.2022
Zadavatel: Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal
Uchazec: Vypli Gdaj Zpracovatel:  Jan Mike$
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
751 - Vzduchotechnika 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL
Objekt:
5 - Vzduchotechnika
Misto: Olomouc Datum: 2.12.2022
Zadavatel: Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal
Uchazec: Vypli Gdaj Zpracovatel:  Jan Mike$
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenové soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
o PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 751 Vzduchotechnika 0,00
1 K |751122051 Mtz vent rad ntl podhledového zkladniho D do 100 mm | kus | 2,000 0,00 CSURS2022 |
PP Montaz ventilatoru radialniho nizkotlakého podhledového zakladniho, priméru do 100 mm
2 M |R4291314 1. Radidini nasténny ventilétor typ SILENT ECO-U 60 Z ks | 2,000 0,00/ |
Radialni nasténny ventilator , Qv= 65m3/h, 230V-11,2W, IP45, 40°C, akusticky tlak 36dB(A)-1m na strané sani. Motor asynchronni s vnéj$im
PP rotorem s termopojistkou proti pretizenii, kulickova loZiska. Skfif je z ABS, barva bild, primér vytlaéného hrdla je 78 mm. Na vytlaku je zpétna
klapka. MontaZ je do stény nebo do podhledu se zadnim vyvodem. Celni miizka obsahuje filtr a tlumi¢ hluku. Pro automatickou délku chodu je
nutny dobé&hovy spinaé.
11 K |751537111 Mtz potrubi ohebného izol mineréini vatou z Al lamintu D do 100 mm Com 2,000 0,00 CSURS2022 |
PP Montaz potrubi ohebného kruhového izolovaného mineralni vatou z Al laminatu, priméru do 100 mm
Poznamka k souboru cen:
PSC 1. Cenu montaze 751 53-7042 Ize pouZzit i pro zdvojené plastové potrubi ploché ovalné. Prirez potrubi plochého ovalného zdvojeného je
vztaZen k jedné ze dvou shodnych ¢asti.
13 M 42981954 2. SONOFLEX M 082 om | 2,400 000 CSURS2022 |
PP hadice ohebné z Al laminatu vyztuzena dratem s tepelnou a zvukovou izolaci, délka 10m, D 82mm
15 K 751398041 Mtz protidestové Zaluzie potrubi D do 300 mm | kus | 2,000 0,00 CSURS2022 |
PP Montaz ostatnich zafizeni protidestové zaluzie nebo Zaluziové klapky na kruhové potrubi, priméru do 300 mm
PSC Poznamka k souboru cen:
1. Montaz hadice pro odvod kondenzatu se oceriuje cenou 751 61-3141.
16 M |R4295211a  1.01 PER 100 INOX Zaluziov4 kiapka nerezové ks | 1,000 0,00/ |
PP Zaluziova klapka samotizna pro otvor d100mm, ramecek a lamely jsou z nerezu
17 M |R4295212a  1.01 PER 125 INOX Zaluziov4 kiapka nerezové ks | 1,000 0,00/ |
PP Zaluziova klapka samotizna pro otvor d125mm, ramecek a lamely jsou z nerezu
5 K |751510041 'Vzduchotechnické potrubi pozink kruhové spirélng vinuté D do 100 mm Com 3,000 0,00 CSURS2022 |
PP Vzduchotechnické potrubi z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirélné vinuta bez pfiruby, praméru do 100 mm
Poznamka k souboru cen:
PSC 1. V cenéch jsou zapocteny i ndklady na dodani a montaz trub véetné tvarovek. 2. V cendch -0010 az -0023 jsou zapocteny i naklady na: a)
dodani a osazeni prirubovych list, b) tmeleni akrylatovym tmelem. 3. V cendch -0041 aZ -0053 nejsou zapocteny naklady na priruby, spoje
Jsou provadéné pomoci spojek.
14 K |751510042 Vzduchotechnické potrubi pozink kruhové spirdlné vinuté D do 200 mm Com 0,800 0,00 CSURS 2022

PP Vzduchotechnické potrubi z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirélné vinuta bez pfiruby, praméru pres 100 do 200 mm

Poznamka k souboru cen:
PSC

1. V cenéch jsou zapocteny i ndklady na dodani a montaz trub véetné tvarovek. 2. V cendch -0010 az -0023 jsou zapocteny i naklady na: a)

dodani a osazeni prirubovych list, b) tmeleni akrylatovym tmelem. 3. V cendch -0041 aZ -0053 nejsou zapocteny naklady na priruby, spoje

Jsou provadéné pomoci spojek.
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PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenové soustava
6 ‘ K ‘751572101 ‘Uchyceni potrubi kruhového pomoci objimky kotvenou do betonu D do 100 mm ‘ m 3,000‘ 0,00‘ CS URS 2022
PP Zévés kruhového potrubi pomoci objimky, kotvené do betonu priméru potrubi do 100 mm
7 M |R4299216 Kovové stahovaci paska se sponou QIP110 pro priméry do 110mm ks 4,000 0,00/
PP Materidl spojovaci a tésnici- kovové prvky zinkovany
|9 K Hzs249f Hodinova zattovaci sazba déinik zednickych vjpomoci hod | 2,000 0,00 CS URS 2022
PP Hodinové zUé&tovaci sazby profesi PSV zednické vypomoci a pomocné prace PSV délnik zednickych vypomoci
P Poznamka k poloZce:
Zazdéni zdére DN8O (Spiro roura)
110 K 998751102 Pfesun hmot tond2ni pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m ot 0,024 0,00 CS URS 2022
PP Pfesun hmot pro vzduchotechniku stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m v objektech
vysky pres 12 do 24 m
Poznamka k souboru cen:
1. Ceny pro presun hmot stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materidlu se pouZivaji tehdy, pokud je mozZné urcit hmotnost za cely stavebni
PSC dil. Do této hmotnosti se zapocitava i hmotnost materialt ocefiovanych ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznacné stanovit hmotnost

presunovanych materialt, Ize pro vypocet pfesunu hmot pouZit orientacné procentni sazbu. Touto sazbou se vyndsobi rozpoctové naklady za
cely stavebni dil véetné nakladl na materidl ve specifikacich. 3. Priplatek k cendm -1181 pro presun provadény bez pouZiti mechanizace, tj. za
ztiZzenych podminek, Ize pouZit pouze pro hmotnost materialu, kterd se timto zptisobem skutecné premistuje.
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