
NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČSN 736005

0,20

0,20

0,20

0,30

0,80

SILOVÉ KABELY DO

0,20

0,20

0,20

0,30

0,80

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI "H" PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČSN 736005

SILOVÉ KABELY DO

1 
kV

10
 k

V

DRUH VEDENÍ

SDĚL.KABELY-V TECHN. KANÁLU
NEBO BETON. CHRÁNIČKÁCH

SDĚL. KABELY-NECHRÁNĚNÉ

SI
LO

VÉ

0,300,10

0,30 0,80

10kV 

 1kV

35kVKA
BE

LY

1 
kV

10
 k

V

0,15

0,20

0,05

0,15

0,20

0,15

SDĚL. KABELY-NECHRÁNĚNÉ

SI
LO

VÉ

NEBO BETON. CHRÁNIČKÁCH
SDĚL.KABELY-V TECHN. KANÁLU 0,300,10

 1kV

10kV 

35kVKA
BE

LY

0,30 0,80

0,15

0,20

0,05

0,15

0,20

0,15

DRUH VEDENÍ

KO
LE

KT
O

R

N
EC

H
R

ÁN
ĚN

É

 B
ET

O
N

 C
H

R
ÁN

IČ
KÁ

C
H

ST
O

KY

TE
PE

LN
É 

VE
D

EN
Í

V 
TE

C
H

N
. K

AN
ÁL

U
 B

ET
O

N
 C

H
R

ÁN
IČ

KÁ
C

H

35
 k

V

N
EC

H
R

ÁN
ĚN

É

D
O

 0
,0

5 
M

Pa

D
O

 0
,3

 M
Pa

 B
ET

O
N

 C
H

R
ÁN

IČ
KÁ

C
H

 B
ET

O
N

 C
H

R
ÁN

IČ
KÁ

C
H

V 
TE

C
H

N
. K

AN
ÁL

U

0,60

0,60

D
O

 0
,3

 M
Pa

0,60

0,40

0,40

10)                  

10)                  

0,4010)                  

10)                  0,40

0,30

0,10

0,30

N
EC

H
R

ÁN
ĚN

É

35
 k

V

0,80

0,30

0,80

D
O

 0
,0

5 
M

Pa

0,40

0,40

0,40

0,400,40

0,40 0,40

0,500,80
11)

0,80
11)

0,50

N
EC

H
R

ÁN
ĚN

É

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

ST
O

KY

TE
PE

LN
É 

VE
D

EN
Í

0,70

1,00

0,30

0,50

0,50

0,50

0,20

0,20

0,10

0,10

PLYNOVODY

0,100,1014)                  14)                  

SDĚLOVACÍ KABELY

0,10

0,10

0,10

14)                  

0,80

0,30

0,80

14)                  0,10

2) 0,10

0,10 2)             

0,10 2) 

0,200,150,200,20

VODOVODY

0,20 0,20

0,40

0,40

0,40

2) 

2)             

2) 

0,20

0,20

0,20

0,50 0,20

0,50

0,50

3)

3)

0,30 3)

0,30

0,50

0,30

0,30

0,30

KO
LE

KT
O

R

5) 

5)             

5) 

0,10

0,10

1) 

1)             

1) 

PLYNOVODYSDĚLOVACÍ KABELY VODOVODY

B

400

100

100

300

výstražná fólie

terén

800

ULOŽENÍ KABELŮ NN (0,4 kV)

zhutněný výkopový

prosátá zemina

A - kabel NN (0,4 kV) v korugované chráničce

B

100

100

300

výstražná fólie

terén

1100

POD KOMUNIKACÍ A
ULOŽENÍ KABELŮ NN (0,4 kV)

zhutněný výkopový
materiál

prosátá zemina

ZPEVNĚNOU PLOCHOU

betonový podklad

VE VOLNÉM TERÉNU

400

B - uzemňovací pásek FeZn 30x4

A - kabel NN (0,4 kV) v korugované chráničce
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LEGENDA:

- Nový nebo přemístěný osvětlovací bod

- Nové páteřové zemní kabelové vedení VO CYKY-J 5x10

- stožár sadový bezpaticový, výška 6 m,třístupňový,žárový zinek+termoplastický práškový povlak  
- svítidlo A1 - Beghelli SpA S100EXSD STRA LED EX 1X100 SD 4K (72.0 W) - 3. ks

- svítidlo A2 - Beghelli SpA S150EXSD STRA LED EX 1X150 SD 4K (109.0 W) - 1. ks
- stožár sadový bezpaticový, výška 8 m,třístupňový,žárový zinek+termoplastický práškový povlak  
- výložník rovný, ukončený průměrem 60mm, vyložení 1500 mm, žárový zínek+termoplastický práškový povlak  

A1

A2

- svítidlo S1 - stávající přemístěné svítidlo na stávajícím přemístěném stožáru 6m - 2. ksS1
- svítidlo S2 - stávající přemístěné svítidlo na novém stožáru - 5. ks
- stožár sadový bezpaticový, výška 8 m,třístupňový,žárový zinek+termoplastický práškový povlak  
- výložník rovný, ukončený průměrem 60mm, vyložení 1500 mm, žárový zínek+termoplastický práškový povlak  

S2

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C
3NPE AC 50Hz 400V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
OCHRANNÁ OPATŘENÍ ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- IZOLACÍ, KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
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