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1. PREDMET PROJEKTU

Projektovd dokumentace tesi Upravu a doplnéni venkovniho osvétleni (VO), z dlivodu
Upravy vjezdu do aredlu Fakultni nemocnice Olomouc, z ulice Hnévotinska.

2. TECHNICKE UDAIE
Rozvodna soustava: 3 NPE AC 50 Hz 400V / TN-S

Ochranna opatteni pred tUrazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:
Ochranni opatieni pred dotykem Zivych casti: izolaci, kryty a prepazkami
Ochranna opatreni pfi poruse pred dotykem neZivych casti:

- normalni - automatické odpojeni od zdroje

- doplnéna - dopliujici ochranné pospojovani

Vnéjsi vlivy dle €SN 33 2000-5-51 ed.3:

Vné objektu
(AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD3, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM1, AN2, AP1, AQ3,
AR2, AS2, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1)

V pojeti CSN EN 61140 ed. 3, €. 4.4 se jedna o prostory, které nezvysuji nebezpeéi trazu
elektrickym proudem pouze za podminky, Ze se s elektrickym zatizenim bude manipulovat
vyhradné jen tehdy, je-li v danych prostorach zanedbatelna pravdépodobnost vyskytu vody
(vlhko, dést, snih apod.). PFi nesplnéni této podminky jde o prostory, které zvysuji
nebezpedi urazu elektrickym proudem.

Vykonova bilance navrzeného osvétleni:

Instalovany pfikon: Pi=1,0 kW
Cinitel soudobosti: B=1
Soudoby vykon: Pp=1,0 kW

3. POPIS TECHNICKEHO RESENi

3.1. Koncepce napdjeni a fizeni VO

Napajeni nové instalovanych a premisténych osvétlovacich bodd VO bude provedeno ze
stavajicich arealovych rozvodl VO, napojenych vidy ve stoZarové vyzbroji nejblizsiho
stavajiciho osvétlovaciho stozaru.

3.2. Navrh upravy a doplnéni VO

Navrh Upravy a doplnéni venkovniho osvétleni (VO), z dlivodu Upravy vjezdu do aredlu
Fakultni nemocnice Olomouc, z ulice Hnévotinska, je zfejmy z vykresu EO2 Situace VO.
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Pro osvétleni budou pouzity nasledujici osvétlovaci body:
Al - novy osvétlovaci bod

- svitidlo 72 W, 9950 Im, 4000 K, IP66, IKO9 - stozar sadovy bezpaticovy, vySka 6 m,
tfistupnovy, Zarovy zinek + termoplasticky praskovy povlak

2xA1 - novy osvétlovaci bod

- 2x svitidlo 72 W, 9950 Im, 4000 K, IP66, IKO9 - stozdr sadovy bezpaticovy, vySka 6 m,
tfistupnovy, Zarovy zinek + termoplasticky praskovy povlak — vyloznik dvojity rovny,
ukoncéeny priimérem 60 mm, vyloZeni 2x400 mm, Zarovy zinek + termoplasticky praskovy
povlak

A2 - novy osvétlovaci bod

- svitidlo 109 W, 13900 Im, 4000 K, IP66, IKO9 - stozar sadovy bezpaticovy, vysSka 8 m,
tristupfiovy, zarovy zinek + termoplasticky praskovy povlak — vyloznik rovny, ukonceny
primérem 60 mm, vyloZeni 1500 mm, Zarovy zinek + termoplasticky praskovy povlak

S1 - stavajici premistény osvétlovaci bod
- stavajici svitidlo na stavajicim stozaruv 6 m
S$2 — novy osvétlovaci bod se stavajicim svitidlem

- stavaijici svitidlo — novy stozar sadovy bezpaticovy, vyska 8 m, tfistupniovy, Zarovy zinek +
termoplasticky praskovy povlak — novy vyloinik rovny, ukonceny primérem 60 mm,
vyloZzeni 1500 mm, Zarovy zinek + termoplasticky praskovy povlak

3.3. Kabelové rozvody

Kabelové rozvody pro napojeni novych stozard VO budou uloZeny ve vykopu, pod
komunikaci a zpevnénou plochou v ryze 400x1100mm, v elektroinstalacnich korugovanych
chréanickach, se zakrytem s betonovou deskou a vystraznou folii a ve volném terénu v ryze
400x800mm, v elektroinstalacnich korugovanych chranickach, se zakrytem s vystraznou
folii.

Patefovy rozvod VO k novym osvétlovacim bod{m bude proveden kabely s PVC izolaci Cu-J
5x10, ukonéenymi ve stozarovych vyzbrojich jednotlivych osvétlovacich stozard. Kabely
budou ukonceny teplem smrstitelnymi rozdélovacimi hlavami pro uzavieni kabell a
ochranu proti vlhkosti pro venkovni prostredi.

PFi soubéhu a kfizeni podzemnich siti s kabely NN nutno dodrzet minimalni vzdalenosti dle
CSN 73 6005.

Kabelové rozvody pro napojeni jednotlivych svitidel, budou uloZeny v dutinach
osvétlovacich stozarl a budou provedeny kabely s PVC izolaci Cu-J 3x1,5.

v s o

3.4. Uzemnéni osvétlovacich stozara VO

Uzemnéni stozarl VO bude provedeno vodicem FeZn D10, pfipojenym na strojeny zemnic,
sestavajici z pasku FeZn 30x4, uloZzeného ve spolecném vykopu s kabelovym vedenim VO.

Pro zhotoveni uzemnéni budou pouZity typové soucasti, vodice a zemnice, uréené pro
bleskosvody a uzemfiovani dle CSN EN 62561-1 a CSN EN 62561-2. Spoje v zemi budou
provedeny svafovanim, nebo typovymi svorkami, které budou vzdy zdvojené. Spoje v zemi
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a prlchody vedeni ze zemé na vzduch budou opatfeny antikorozni ochranou napf.
asfaltovym natérem.

4. BEZPECNOSTNi OPATRENI

4.1. Kvalifikace pracovniku

Obsluhovat elektricka zafizeni mohou jen min. osoby poucené dle § 4 nafizeni vlady ¢.
194/2022, pracovat na elektrickych zafizeni smi jen min. osoby znalé dle § 5 nafizeni vlady
¢. 194/2022.

4.2. Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Je provedena automatickym odpojenim od zdroje jako zakladni a doplnéna doplniujicim
pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41, ed.3.

4.3. Ochrana proti zkratu a pretiZeni, ochrana proti prepéti

Ochrana proti zkratu a pretiZzeni kabelovych rozvodl je provedena jisti¢i v napajecim
rozvadéci a pojistkami ve stozarovych vyzbrojich jednotlivych stozar( VO. Stozarové
vyzbroje budou osazeny svodi¢em prepéti pro LED osvétleni SPD typ T2, T3.

4.4. Bezpecnostni a provozni predpisy

Provozovatel spolu s prislusnymi slozkami vypracuje bezpecnostni a provozni predpisy pro
udrzbu a opravy VO se kterymi budou pracovnici prokazatelné seznameni.

4.5. Zarazeni technického elektrického zafizeni dle nafizeni vlady €. 190/2022

Vyhrazené technické elektrické zafizeni resené v této casti projektové dokumentace je
zarazené dle § 4 nafizeni vlady ¢. 190/2022 do II. tFidy.

5. VYHODNOCENI RIZIK A NEODSTRANITELNYCH NEBEZPECi A OHROZENI

Béhem demontazi, realizace, zkousek, uvadéni do provozu, uZivani a udrzby se daji
predpokladat nasledujici zbytkova rizika:
- moznost Urazu osob nedostateénym a nespravné zabezpecenym pracovistém
- moZnost Urazu osob nepouZitim predepsanych pracovnich a ochrannych pomucek
- moZnost Urazu osob pouZitim nespravnych pracovnich a ochrannych pomucek
- moZnost Urazu osob nespravnym pouZitim pfedepsanych pracovnich a ochrannych
pomlicek
- moZnost Urazu osob padem nebo uklouznuti
- moznost Urazu osob pouzitim nespravnych pracovnich a technologickych postupl
- moznost Urazu osob nepouZitim spravnych pracovnich a technologickych postupl
- moznost Urazu osob pouzitim nesprdavnych pracovnich a technologickych pom{cek
- moznost Urazu osob nepouZitim spravnych pracovnich a technologickych pom{cek
- jiné.
Uvedené zbytkova rizika nelze pfi provozu a udrzbé vyloucit, jejich snizeni nebo omezeni
Ize dosahnout nasledujicimi prostredky:

Strénka5z6 04/2024



EO1 technickd zprava

- realizovanim navrhovaného feseni stavby podle této projektové dokumentace a v
ni uvedenych CSN, vyhlasek a pfedpisti

- provedeni stavby podle schvalenych technologickych postupl vyrobcl
montovanych zafizeni, instalaénich materidll i samotnych elektro montaznich praci

- vytvorenim dostatecného bezpecného prostoru pred rozvadéci a elektrickymi stroji
pro manipulaci a udrzbu

- provedeni projektovanych praci a montazi kvalifikovanymi pracovniky podle
nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. a dalSich souvisejicich legislativnich predpist

- realizaci projektovaného dila jen schvalenymi a certifikovanymi vyrobky a materialy
s pFisluSnymi atesty

- zpracovanim a nasledné i dodrzovanim schvalenych pracovnich postupd,
bezpecnostnich predpisi provozovatele

- realizaci prvni odborné prohlidky (Uredni zkousky) a vyhotovenim vychozi revize

- dodrzovanim pravidelnych odbornych prohlidek a revizi podle platnych CSN

- duUslednym dodrZovanim pfi provozovani, obsluze a udrzbé zafizeni, schvaleného
provozné manipula¢niho radu

- dodrZovani provozné bezpecnostnich predpisu.

- pravidelnym skolenim zaméstnancl urcenych pro provozovani a obsluhu

- zvySovanim kvality udrzby zafizeni

Zbytkova rizika podle této projektové dokumentace je nutné v pravidelnych c¢asovych
intervalech vyhodnocovat a v pfipadé vyskytu novych rizik nebo nové formy rizik je
doplriovat do provoznich predpisu.

CERTIFIKACE A SCHVALOVANI

VSechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu zakona
¢. 22/97 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky, musi byt ve smyslu tohoto zdkona
vybaveny pfisluSnymi schvalovacimi a certifikaénimi osvédcéenimi.

. ZAVER

Provedeni elektroinstalace a pouzity montazni materidl musi odpovidat platnym
predpisim, normdm CSN a certifikacim. Provedeni elektroinstalace musi odpovidat
zejména normam CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-5-52 ed.2,
CSN 33 2000-5-54 ed.3 a dal$im navazujicim platnym normam, pfedpisdim, zakonim a
vyhlaskam.

Likvidace odpadu béhem realizace VO a béhem uzivani, bude provadéna dle zakona o
odpadech ¢. 541/2020 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis(.

PFed uvedenim do provozu zajisti montazni organizace vychozi revizi dle CSN 33 1500 a CSN
33 2000-6 vcetné revizni zpravy, dokumentace skutecného provedeni stavby a
geodetického zaméreni zemnich kabell a osvétlovacich stozart VO. Tyto dokumenty budou
soucasti predani zafizeni do trvalého uzivani.

PRILOHY
Vypocet osvétleni
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