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D.1.1.1. TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifikacni udaje

Néazev stavby : ,Uprava vjezdu do arealu FNOL z ulice Hnévotiska“

Misto stavby : Fakultni Nemocnice Olomouc, k. U. Nova Ulice

Kraj ; Olomoucky

Investor : Fakultni nemocnice Olomouc, |.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Stupen : Dokumentace pro spoleCné povoleni a provadéni stavby
Charakter st. : inzenyrska — dopravni

Zpracovatel NELL PROJEKT s.r. 0.

(adresa) Kvitkova 3687, 760 01 Zlin

Ing. Karel Kuchar — autorizovany ing. v oboru dopravni
stavby, €. autorizace 1201499

b)  struény technicky popis se zdiivodnénim navrzeného reseni

Situacni reSeni

Uprava vijezdu na ul. Hnévotinska

Pfedmétem projektové dokumentace je feSeni Upravy vjezdu do aredlu Fakultni nemocnice Olomouc
(dale FNOL) z ulice Hnévotinské a rozSifeni stavajicich komunikaci v arealu.

V ramci stavby je feSeno rozsifeni zapadniho vjezdu do areélu FNOL z ul. Hnévotinska, ktery je vyuzivan
vefejnosti (vychodni vjezd je ur€en pouze pro sanitni vozy i zasobovani). Nové je vjezd navrzen jako
dvoupruhovy, v kazdém pruhu bude umistén zavorovy systém. Sitka jizdniho pruhu &ini 3,0 m a 3,65 m.
Ostravek je navrZen o délce 6,50 m a Sifce 0,80 m vCetné silniénich obrubnikd. Vjezd véetné ostrivku
pro umisténi zavorového systému budou lemovany betonovymi obrubniky BO 15/25 s fazi 10 cm.

V misté kfizeni vjezdu s chodnikem a cyklopruhem na ul. Hnévotinska bude obnoven varovny pas
z hmatové dlazby a osazeny budou obrubniky BO 15/15 s fazi max. 2 cm. Stavajici misto pro pfechazi
bude prodlouzeno na délku 6,80 m.

Ostravek je navrzen o délce 5,50 m a Sifce 0,80 m véetné silni¢nich obrubnika.
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Rozsireni komunikace v arealu FNOL

Dale je v ramci stavby feSeno rozSifeni komunikace vedouci jihozapadnim smérem od vjezdu do arealu
FNOL. Sitka komunikace je v sou¢asnosti 7,50 m, je vyuZzivana jako dvoupruhova obousmérnna
komunikace, ale zaroven zde dochazi k podéinému odstavovani vozidel.

Z tohoto dlivodu je navrzeno jeji rozSifeni v délce 110 m na celkovou $ifku 8,50 m. Z této Sitky je navrzen
podéiny parkovaci pruh o Sifce 2,50 m. Prijezdni prostor pro obousmérnnou komunikaci je tedy 6,0 m.
Soucasti této Upravy je posun stavajiciho chodniku.

Komunikace zde bude lemovana Zulovymi obrubniky OP3 s fazi 10 cm. VnéjSi strana chodniku od
komunikace bude lemovana obrubniky BO 10/25 s fazi 6 cm pro zajisténi pfirozené vodici linie.
Chodnik je navrzen jako dvoupruhovy o $ifce minimainé 1,50 m vCetné bezpe€nostniho odstupu od
pozemni komunikace 0,50 m, zafazen je do kategorie mistni komunikace IV., funkéni skupina D s pfisnym

vylou¢enim motorové dopravy.

Na roz8ifenou komunikaci navazuji upravy spojovaci komunikace mezi obémi vjezdy z ul. Hnévotinska.
Zde je taktéZ navrzeno jeji rozsifeni z 8,0 m na 9,0 m s naznaCenim Fadicich pruhl pro vozidla jedouci
po hlavni pozemni komunikaci. Jizdni pruh a fadici pruhy jsou navrzeny o Sifce 3,0 m.

Asfaltobetonova komunikace bude lemovana betonovymi obrubniky BO 15/25 s fazi 10 cm. VnéjSi strana
chodniku od komunikace bude lemovana obrubniky BO 10/25 s fazi 6 cm pro zajisténi pfirozené vodici
linie.

Pro zvySeni bezpec€nosti chodcl je navrzeno umisténi mista pro pfechazeni pro chodce od budovy
vratnice smérem do arealu FNOL. Misto pro pfechazeni je navrzeno o délce 6,05 m a Sifce 3,00 m.

V misté vstupu do vozovky budou osazeny obrubniky s max. fazi 2 cm.
Na stavebni Upravy vjezdu navazuje zrueni spojovaciho chodniku z ul. Hnévotinska, ktery je vyveden
pfimo do prostoru kfiZzovatky a nelze zde zajistit bezpecnou navaznost pro chodce na protéjsi strané

VOZOVKYy.

Venkovni osvétleni

Soucasti projektové dokumentace je také preloZeni &i nové umisténi sloupt vefejného osvétleni.

Podrobny popis v&etné situacniho vykresu je obsazen v pfiloze této projektové dokumentace.
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Vyskové reSeni

Navrzené vySkove feSeni komunikace a zpevnénych ploch kopiruje stavajici vySkové poméry a stavby
v okoli.

Pricny sklon komunikace je navrzen jednostranny 2,0 %.

Bouraci a zemni prace

Bouraci prace zahrnuji odstranéni stavajicich zpevnénych ploch, zafezani a vybourani stavajiciho krytu
vozovky v mistech napojeni na stavajici vozovku. Zafezani zivice bude provedeno v tl. min. 100 mm,
vybourani podkladnich vrstev bude provedeno do potfebné hloubky pro osazeni silnicniho obrubniku do

betonového loze.

Zemni prace spocivaji ve vykopech stavajicich zpevnénych ploch a pfilehlych zelenych ploch. Jedna se
0 vykopy v zeminach t. téZitelnosti lll v tl. cca od 250 - 450 mm do Urovné zemni plané navrhovanych
ploch zejména v mistech, kde se nenachazi zpevnéné plochy.

Cast zemnich praci je provadéna v ochrannych pasmech podzemnich rozvodi, nutno uvaZovat

se ztizenou vykopavkou (zakaz strojnich vykopu).

c)  vyhodnoceni pruzkumi a podkladu, véetné jejich uziti v dokumentaci

VSechny vysledky provedenych prizkumd a méfeni byly zahrnuty do projektové dokumentace.

d)  vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektum stavby

Stavba je projektovana jako jeden stavebni objekt bez dalSiho ¢lenéni.

V ramci stavby nejsou feSeny skladovaci prostory a pomocné provozy.



Stavba: Uprava vjezdu do arealu FNOL z ulice Hnévotinska

e) navrh zpevnénych ploch, véetné pfipadnych vypoctu

Konstrukéni skladby ploch

RozSifeni asfaltobetonové komunikace je navrzeno v nasledujici skladbé:

- Asfaltovy beton ACO 11 (50/70) 50 mm

- Postfik spojovaci PS;E; 0,5 kg/m2 -

- Asfaltovy beton ACP 16+ (50/70) 50 mm

- Infiltracni postfik ASF. IP;A; 1,0 kg/m2 -

- Cementova stabilizace SC C8/10 150 mm

- Stérkodrt SDA 0/63 200 mm
celkem 450 mm

RozSifeni komunikace ze zulovych kostek je navrzeno v nésledujici skladbé:

- Dlazba z Zulovych kostek |-10/I (krouzkova vazba) 100 mm
- Cementova malta MC 10 50 mm
- Cementova stabilizace SC C8/10 150 mm
- Stérkodrt SDA 0/63 150 mm
celkem 450 mm

Chodniky s povrchem z Zulovych kostek jsou navrzeny v konstrukcni skladbé:

- Drobna Zulovéa kostka 6/6 (Seda, Stipana, kroZzukova vazba) 60 mm

- loze - drt frakce 4-8 mm 40 mm

- §térkodrt SD 0-32 150 mm
celkem 250 mm

Chodniky z betonové dlazby jsou navrzeny v konstrukéni skladbé:

- betonova dlazba 20x10 80 mm

- loze - drt frakce 4-8 mm 40 mm

- §térkodrt SD 0-32 150 mm
celkem 320 mm

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni

komunikace

RozS§ifenim stavajicich zpevnénych ploch nedojde ke zméné zplsobu odvodnéni. V ramci rozSifeni

stavajici mistni komunikace s povrchem ze Zulovych kostek dojde k posunu dvou stavajicich uliénich
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vpusti k nové navrzenym obrubnikim. Uliéni vpusti budou napojeny pfes stavajici UV do kanalizacni
stoky.
Stavebni upravy nevyZaduji vybudovani novych odvodiovacich zafizeni.

Stavbou nebudou zhorSeny stavajici odtokové poméry v okoli.

Stavajici poklopy vodarenskych armatur budou vy$kové upraveny do nivelety novych zpevnénych ploch.
Poklopy vodarenskych armatur budou ulozeny na podkladové desky odpovidajici dopravnimu zatizeni.
Stavbou nedojde ke snizeni stavajiciho kryti potrubi (kryti vodovodniho potrubi nesmi po dokon&eni
stavby byt niz8i nez 1,2 m a vétsi nez 2,2 m). Vy$ka hydrant( bude pfizplisobena pomoci pfirubovych
tvarovek vkladanych mezi patkové koleno a hydrant. Délka zemnich Soupatkovych a ventilovych souprav
bude upravena dle skute¢ného kryti potrubi.

PFi provadéni zemnich praci musi byt dodrzovany platné bezpeénostni pfedpisy tak, aby nebylo ohrozeno
zdravi pracovnikl. Pred provedenim zasypu musi byt provedeno geodetické zaméreni potfebné pro
vyhotoveni dokladu o skute€ném provedeni stavby.

Pii vystavbé je nutno v plném rozsahu respektovat CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti
technického vybaveni. Zejména bude dodrZzeno minimélni kryti 1,00 m pod chodnikem a 1,80 m pod

vozovkou.

g)  navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signalu, zafizeni

pro provozni informace a dopravni telematiku

V ramci stavby je navrzeno nové svislé i vodorovné dopravni znaceni. Hlavni Upravou je navrh na zménu
pfednosti v jizdé u vjezdu do arealu. Nové je navrzena hlavni komunikace od rozSifovaného vjezdu
smérem jihozapadné do arealu FNOL, jelikoZ se jedna o primarné vyuzivany vjezd do arealu nemocnice.
Stejné tak je upravena pfednost v jizdé u vjezdu pro sanitni vozy a zasobovani. V pfipadé nutnosti a
potfeby budou mit sanitni vozy stéle pfednost pfi pouZziti vystraznych majaka.

Veskeré navrzené SDZ a VDZ je patrné z pfilozenych situaCnich vykresu.

h)  zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné udrzbu

Pii realizaci bude uréeny dodavatel z hlediska ochrany ZP dodrzovat vyhl.185/2001Sb O likvidaci odpad
a v pribéhu zemnich praci a pfesunu stavenistni suté bude na pfepravnich trasach neustale zajistovat

jejich &istotu.
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Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se fidit hygienickymi predpisy a to pfedevsim
NV 272/2011 Sb. Ochrana pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v pribéhu stavby.

Z hlediska zabezpeceni BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informovani dotéenych
vlastnikd a uZivatell pfilehlych nemovitosti a provedeno odsouhlasené provizorni stavenistni dopravni
znaceni. Dodavatel bude pfi realizaci dodrzovat pfislusné bezpecCnostni pfedpisy a pravidla a to
pfedevsim NV ¢.591/2006 Sb. a zakona 309/2006 Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly

pFistup vozidlim HZS pro pozarni zasah dle CSN 73 08 02 a zaroveri vozidl(im zdravotni sluzby.

i) vazba na pripadné technologické vybaveni

Neobsazeno

j) piehled provedenych vypoéti a konstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a prarezl

Navrzené feSeni povrchu a konstrukce zpevnénych ploch zajisti odpovidajici odolnost pro danou dopravni

zatéz. Konstrukcni skladba je navrZena dle platnych TP 170.

k) feSeni pristupu a wuzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Néavrh je zpracovan v souladu s vyhlaSkou 268/2009 Sb. a respektuje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb.
0 obecnych technickych poZadavcich, zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

Material pouzity pro hmatové tpravy musi splfiovat nafizeni viady 163/2002 Sb a TN TZUS 12.03.04 -06.
V misté vstupu na vozovku, mista pro pfechézeni a vjezdu bude zfizen varovny pas Sifky 400 mm a
signélni pas o Sifce 800 mm. Hmatny varovny a signalni pas je navrzen ze zamkove dlazby s vystupky
pravidelného tvaru podle TN TZUS 12.03.04. Tato zamkova dlazba je navrzena v ¢ervené barvé z diivodu
vizualniho kontrastu. Varovny pas bude ukoncen ve vySce obrubniku + 8 cm.

U mista pro pfechazeni bude proveden vodici pas pomoci vodorovného znaceni na povrchu vozovky.

Dale jsou upraveny chodniky, které maji vodici linie tvofeny obrubou nebo opérnou zidkou. V prostoru

mist pro pfechazeni jsou sniZzeny obruby na 20 mm nad Uroveri vozovky.

Zpracoval : Ing. Ale$ Trnény



