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Technicka zprava

Uvod

Je feSena Cast konstrukéni a to na stavajicim objektu Q2 — Détské kliniky FN Olomouc.
Dispozi¢ni upravy budou probihat v II.N.P.a VII.N.P. a maji dopad i do dalSich podlazi a to
do VIILLN.P. , kde je stavajici strojovna VZT a do lII.N.P., kde bude nutné provést kotveni
statival do stropu nad I1.N.P. , €ili podlahy IIl. N.P.

Popis stavajiciho objektu

Stavajici objekt byl realizovan v cca 1972. Jedna se o Zelezobetonovy monoliticky skelet
v pfiéném sméru modulu 6,0 + 3,0 + 6,0 a v podélném sméru — jeden dilataéni -

celek 66,0 m. K dispozici byla plvodni projektova dokumentace. Objekt byl navrzen dle
stupné ezpecnosti, vypocet ramud na tehdejSim software.

Konstrukéné je objekt feSen jako ram v obou smérech . Ramy tvofi pfi¢le b/h = 0,8/0,4 m.
Mezi ramy jsou ZB desky tl. 14 cm . Tyto desky licuji ze spodu s pfi¢lemi. Na desce jsou
uloZeny ZB monolitické tramy v osové vzdalenosti cca 0,65 m . Nasleduje skofepina tl. 5 cm,
vyztuzena siti 4*100/4*100 . Tato skofepina tvofi podkladni vrstvu pro podlahu. Meziprostor
19 cm byl vytvoren preklizkovym ztracenym bednénim.

Pouzita vyztuz v konstrukci : J 10 335 ,E 10216 . Beton rozdilné dle prvkd a vySky :B 330 a
B 400.

Desky mezi pfi¢lemi maji rozmér 5,2 x 5,2 m a jsou vetknuty do pficli. Deska je kfizem
armovana ato 12 @ E 12, v obou smérech a to jak v poli — dolni vyztuz - tak ve vetknuti-
horni vyztuz.

PFi¢na pfi¢le rozméru b/h = 80/40 cm je vyztuzena v poli pfi dolnim povrchu 6 @ J 20 av
ramovem rohu pfi hornim povrchu 12 @ J20 .

V zadném pfipadé nelze provadét nové prostupy v pfi¢lich a je nutné vyuzit stavajicich
prostupll , které jsou situovany v misté sloupt. Tomu bylo nutno pfizplsobit stavebni feSeni
vcetné rozvodu.

Navrhované fesSeni

Konstrukéni FeSeni se zabyva :

a) - konstrukci pro svislé potrubi VZT z VIII. N.P. do II.N.P.

b) - umisténim stativa do stropu nad II.N.P.

C) - posouzenim balkonové konzoly za u€elem umisténi stény

d) - ovéfeni a odsouhlaseni novych prostupt v II.N.P. a v VII.N.P.
e) — vymeéna zafizeni jednotek ve strojovné VZT

f) — Uprava v mistnosti pro UPS

a) - konstrukce pro svislé potrubi VZT z VIIl. N.P. do II.N.P.
PFi &titové sténé jsou navrzeny tfi potrubi pro VZT .
-1x0,6*0,4

-1x1,2*0,4

-1x0,6*0,4

Kazdé potrubi je zaizolovano izolacitl. 15cm

Stanovena hmotnost izolace 6 kg/m? (p = 40 kg/m®)

Celkova konstrukce je feSena tak, Zze na urovni stfechy nad 1.N.P. je do stény stavajiciho
schodisté a na sténu pfilehlou k rampé& umistén nosnik oznaeny N1. Nosnik je umistén
tak, aby nezasahoval ve sténé schodisté do prostoru rozvodu Kysliku a lezel na dilatacni
Casti pfislusné k hlavnimu objektu. V dostupné dokumentaci je zrovna v tomto misté
provedeno sdéleni Ze fesSeno ,jinak* ? Byla provedena prohlidka na misté.
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Nosnik N1 nutno podbetonovat ve sténé schodisté a rovnéz je nutné u atiky stény provést
odstranéni na uroven betonové desky . Nasledné provést nadbetonovani , aby nosnik byl
nad povrchem stavajici krytiny stfechy. Z této urovné bude vychazeno pro osazeni dalSich
nosnik( - 2 ks N2. Tyto budou v podstaté ,pfilepeny“ ke stavajicim sloupiim . VySkové jsou
ovSem nad podlahou 2. N.P. , takze je nutné provést z Urovné pficle podbetonovani pro
jejich ulozeni. Z dokumentace vyplyva, Ze &titova sténa podél které vede potrubi je
vylehéena dutinami. Toto se zjisti az po zahajeni bouracich praci pro uloZeni nosniku N2.
Na nosniky N2 je osazen nosnik N3, ktery ovSem nebude zasekan do schodis tové stény ,
nebot zde je trasa pro kysliky.

Je navrzeno aby nosniky N1,2,3 provedeny s pozinkovanim a spojeny Sroubovanim. Ostatni
konstrukce bude muset byt patrné feSena jako svafovana na misté, nebot nelze zarudit
konstantni vySkové délky. Ale nevylu€uje se provést po sondazi z leSeni navrh konstrukce
Sroubované na stavbé . Vykresova dokumentace splnuje poZzadavky na dokumentaci pro
provadéni stavby ale nejedna se o vyrobni dokumentaci.

Sloupy konstrukce — spiSe jejich propojujici pfi¢le - jsou kotveny k objektu pres profily
Ual ¢ 80 ato pfivafenim k vyztuzi pficli ¢i sloupu. Nutno odsekat betonovou kryci vrstvu
az na vyztuz a pak nasledné pomoci pasoviny pospoijit - provafit. Nepfedpoklada se, Ze by
nosniky byly zasekavany na uroven vyztuze, kde kryci vrstva nebude vétsi jak 20 — max 25
mm. Je uvazovano , ze na tyto profily U a | budou ulozeny prvky vynasejici vlastni potrubi,
tyto prvky budou dodavkou potrubi — montazniho materialu. Prvky U a | budou po pfivafeni
obetonovany tak aby byl vylou€en jejich vodorovny posun a zajisténa protikorozni uprava.

Celkova konstrukce je opladténa eloxovanym profilovym plechem tl 0,55 mm.
Uvazuji se svislé profily na OK a pfiéné , na které bude provedeno upevnéni oplasténi.
Svislice mozno kotvit pfes konzolky.

Potfebné stavebni prace spocivaiji :

- vybourani otvort a podbetonovani pro nosniky N1,2,3

- vybourani otvoru ve §titové sténé pro protazeni nosniku a po jejich ukotveni bude otvor
obetonovan za u€elem jejich fixace ve vodorovném smeéru.

- vybourani stavajici podlahy pro moznost realice pfivareni

- zpétné provedeni skladby podlahy

b) - umisténi stativil do stropu nad II.N.P.

VSechny stativy budou kotveny pfes konstrukci stropu nad II.N.P. Stativ ma kotevni desku
priméru 620 mm. V této kruhové desce je 6 otvori @ 20 pro ukotveni desky do stropu —
mysleno pfilozenim této desky ke stropu. Do otvoru bude vioZzena zavitova ty¢ @ 16 mm
jakosti 8.8 . prochazejici skrz cely strop.

Provrtani — shora - bude pres skofepinu tl. 5 cm , dutinu cca 21 cm a ZB desku tl. 14 cm .
V pfipadé , Ze kotevni Srouby zasahuji do pfi¢le , nutno provrtat ZB pficli na tl. 40 cm .
Horni vyztuz tvofi 12 @ J 20. Patrné nelze vyloucit pferuseni prutu, poloha stativi byla
volena tak , aby doslo jen k jednomu vrtu do pficle , t.zn. pferuSeni max jednoho prutu.

Na urovni lll. N.P. bude odstranéna skladby podlahy v tl. 10 cm. Na tuto podlahu jsou
ulozeny kolmo k tramcim nalezato profily U &. 140. VysSka pfiruby profilu ¢ini 60 mm. Tyto
pfiruby budou skryty ve skladbé nové upravené podlahy. Zavitova ty¢ prochazi profilem a je
upevnéna pfes podlozku 80x80 t1.10 mm mezi pfirubami.

Nutno pouzit tzv. kotevni Sablonu a v pfipadé jakychkoliv pochybnosti kontaktovat GP .
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c) - posouzeni balkonové konzoly za u¢elem umisténi stény

Bylo provedeno posouzeni Unosnosti stavajici balkonové konzoly . Je mozné prosklenou
sténu fesit i s trojsklem . Kotveni do podlahy, v horni urovni — pod stropem zajistit - dilataci
ve svislém sméru, aby nedoslo napf. vlivem teplotni roztaZnosti k prasknuti skla.

d) - ovéreni a odsouhlaseni novych prostupa v II.N.P. a v VII.N.P.

Nové prostupy na urovni podlah Il. N.P a VII.N.P a stropu v VII.N.P. byly provéfeny a jejich
poloha byla upravena a je zakreslena v dokumentaci. V Zadném pfipadé ( pfi jakychkoliv
dispozi¢nich zménach béhem realizace ) neni mozné vrtat do pf¥icli Ci zeber. Prostupy , které
jsou v pfi¢lich — v misté sloupl — jsou prostupy puvodni a poloha vyztuze tyto prostupy
respektovala s tim , Zze se jim vyztuz vyhnula ale nelze pocitat s tim, ze v primétu Sirky
prostupu po pficli neni vyztuz. Zde je narovnana . Takze zadné prostupy pficlemi !!!!

e) — vymeéna zarizeni jednotek ve strojovné VZT

Na urovni VIIl. N.P. ve stavajici strojovné VZT dochazi k vyméné jednotek . Tato
vyména nema vliv na stabilitu konstrukce. Podlaha strojovny byva dimenzovana na
tato zafizeni obecné. Pro trasy potrubi jsou ve stropnich konstrukcich vyuzity
stavajici otvory. Otvory ve svislych cihelnych sténach Ize provést libovolné.

f) — Gprava v mistnosti pro UPS
Vzhledem k hmotnosti baterii pro UPS jsou tyto uloZeny na ploSinku vytvofenou z profilu U ,
které jsou pfilozeny z boku ke stavajicim slouptiim a zde pfikotveny . Viz dokumentace .
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